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TCO’03

TtODevelopment

TtODevelopment Congratulations!

’ The display you have just purchased carries the TCO’03 Displays
label. This means that your display is designed, manufactured and
tested according to some of the strictest quality and environmental

DISPLAYS requirements in the world. This makes for a high performance
product, designed with the user in focus that also minimizes the

www.tcodevelopment.com impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO’03 Display requirements:

Ergonomics
e Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for
the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance,
contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability.

Energy

e Energy-saving mode after a certain time — beneficial both for the user and the environment

$ e Electrical safety

Emissions
e Electromagnetic fields
* Noise emissions

Ecology
e The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified
environmental management system such as EMAS or ISO 14 001

e Restrictions on:

- chlorinated and brominated flame retardants and polymers
- heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation
with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the
1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-
friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by users
and IT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
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Manufacturer’s Recycling and Energy Information

NEC DISPLAY SOLUTIONS is strongly committed to environmental protection and sees recycling
as one of the company’s top priorities in trying to minimize the burden placed on the environment.
We are engaged in developing environmentally-friendly products, and always strive to help define
and comply with the latest independent standards from agencies such as ISO (International
Organisation for Standardization) and TCO (Swedish Trades Union).

Disposing of your old NEC product

The aim of recycling is to gain an environmental benefit by means of re-use, upgrading,
reconditioning or reclamation of material. Dedicated recycling sites ensure that environmentally
harmful components are properly handled and securely disposed. To ensure the best recycling of
our products, NEC DISPLAY SOLUTIONS offers a variety of recycling procedures and gives
advice on how to handle the product in an environmentally sensitive way, once it has reached the
end of its life.

All required information concerning the disposal of the product and country-specific information on
recycling facilities can be found on our following websites:

http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/ (in Europe),
http://www.nec-display.com (in Japan) or

http://www.necdisplay.com (in USA).

Energy Saving
This monitor features an advanced energy saving capability. When a VESA Display Power
@ Management Signalling (DPMS) Standard signal is sent to the monitor, the Energy Saving mode is
activated. The monitor enters a single Energy Saving mode.
Mode Power consumption LED colour
Normal Operation | Approx. 39W (LCD193WM), Approx. 49W (LCD203WM), Approx. 55W (LCD223WM) Green
Energy Saving Mode Less than 2W Amber
Off Mode Less than 1W Unlit

WEEE Mark (European Directive 2002/96/EC)

Within the European Union

EU-wide legislation, as implemented in each Member State, requires that waste

electrical and electronic products carrying the mark (left) must be disposed of

separately from normal household waste. This includes monitors and electrical

accessories, such as signal cables or power cords. When you need to dispose of

your NEC display products, please follow the guidance of your local authority, or

ask the shop where you purchased the product, or if applicable, follow any
_ agreements made between yourself and NEC.

The mark on electrical and electronic products only applies to the current European Union Member
States.

Outside the European Union

If you wish to dispose of used electrical and electronic products outside the European Union, please
contact your local authority so as to comply with the correct disposal method.
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Chinese RoHS-information relevant for Chinese market
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SERVICE PERSONNEL.
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TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE. ALSO, DO NOT USE THIS UNIT'S
POLARIZED PLUG WITH AN EXTENSION CORD RECEPTACLE OR OTHER OUTLETS UNLESS THE PRONGS CAN BE FULLY INSERTED|
REFRAIN FROM OPENING THE CABINET AS THERE ARE HIGH VOLTAGE COMPONENTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED

RISK OF ELECTRIC SHOCK « DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING
TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
This symbol warns user that uninsulated voltage
A within the unit may have sufficient magnitude to cause
electric shock. Therefore, it is dangerous to make any
kind of contact with any part inside this unit.
This symbol alerts the user that important literature
A concerning the operation and maintenance of this
unit has been included. Therefore, it should be read
carefully in order to avoid any problems.

Declaration of the Manufacturer

We hereby certify that the colour monitor AccuSync LCD193WM
(L196H5)/AccuSync LCD203WM (L206H6)/AccuSync LCD223WM
(L226H7) are in compliance with

Council Directive 73/23/EEC: and marked with

— EN 60950-1
Council Directive 89/336/EEC:
— EN 55022
— EN 61000-3-2 NEC Display Solutions, Ltd.
- EN 61000-3-3 4-13-23, Shibaura
- EN 55024 y ’

Minato-Ku
Tokyo 108-0023, Japan

Contents

Video Signal
Cable

AccuSync LCD monitor
(base stand not connected)

Your new NEC AccuSync LCD monitor box* should contain the
following:

* AccuSync LCD monitor with tilt base

* Audio Cable

* Power Cord

* Video Signal Cable

* User’s Manual

+ CD-ROM

* Base Stand

* Cable Holder

Remember to save your original box and packing material to
transport or ship the monitor.

Quick Start

Cable Ho\der\
Stand
=S
Base * Locking Tabs

Figure S.1

Figure A.2

Figure A.1  Macintosh Cable
Adapter (not included)
Power Cord
Audio Input
Input (D-Sub)

Cable holder

¥
]

L\ / Connect to Computer
B audio output

Figure B.1

To attach the Base to the LCD Stand:

1. Attach the Base to the Stand. The locking tabs on the Stand should
fit into the hole on the centre back of the Base (Figure S.1).

To attach the Cable Holder:

1. Insert the tabs of Cable Holder into the hole of Stand and slide the
Cable Holder downward into place (Figure S.1).
NOTE: Please confirm that the tabs are completely secure.

To attach the AccuSync LCD monitor to your system, follow these
instructions:

1. Turn off the power to your computer.

2. For the PC with Analog output: Connect the 15-pin mini D-SUB
signal cable to the connector of the display card in your system
(Figure A.1). Tighten all screws.

For the Mac: Connect the MultiSync Macintosh cable adapter (not
included) to the computer. Attach the 15-pin mini D-SUB signal
cable to the MultiSync Macintosh cable adapter (Figure A.2).
Tighten all screws.

NOTE: Some Macintosh systems do not require a Macintosh cable

adapter.

3. Connect the 15-pin mini D-SUB of the video signal cable and
Audio Cable to the appropriate connector on the back of the
monitor (Figure B.1). Connect the Headphone (not included) to
the appropriate connector at the front of the monitor (Figure C.1).

4. Connect one end of the power cord to the monitor and the other
end to the power outlet. Place the Video Signal Cable and power
cord to the Cable holder (Figure B.1).

NOTE: Adjust position of cable that place under the Cable holder to
avoid damage for cable or monitor.

NOTE: Please refer to Caution section of this manual for proper
selection of power cord.

English-1
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‘ Power Button

Headphone 5

Figure C.1 Figure TS.1

3 screws (LCD193WM) -
4 screws (LCD203WM/LCD223WM)

)y

Non-abrasive surface

Figure R.1 Figure R.2

12mm]

==
4 x 12 mm with lock washer
and flat washer

100 mm

Specifications
4-SCREWS (M4)
(MAX depth: 10 mm)
If use other
screw, check
depth of hole.

Weight of LCD assembly: 4.3 kg - LCD193WM (MAX)
4.9 kg - LCD203WM (MAX)
5.3 kg - LCD223WM (MAX)

Thickness of Bracket

5. Turn on the monitor with the front power button and the computer
(Figure C.1).

6. No-touch Auto Adjust automatically adjusts the monitor to optimal
settings upon initial setup for most timings.
For further adjustments, use the following OSD controls:
¢ Auto Adjust Contrast
¢ Auto Adjust
Refer to the Controls section of this User’s Manual for a full
description of these OSD controls.

NOTE: If you have any problem, please refer to the
Troubleshooting section of this User’s Manual.

Tilt

Grasp both sides of the monitor screen with your hands and adjust
the tilt as desired (Figure TS.1).

Remove Monitor Stand for Mounting

To prepare the monitor for alternative mounting purposes:

1. Disconnect all cables.

2. Remove the hinge cover (Figure R.1).

3. Place monitor face down on a non-abrasive surface (Figure R.1).

4. Remove the 3 screws (LCD193WM) or the 4 screws (LCD203WM/
LCD223WM) connecting the monitor to the stand and remove the
stand as indicated (Figure R.2).
The monitor is now ready for mounting in an alternative manner.

5. Connect the AC cord and signal cable to the back of the monitor
(Figure R.3).

6. Reverse this process to re-attach stand.

NOTE: Use only VESA-compatible alternative mounting method.

NOTE: Handle with care when removing monitor stand.

Removing the Base Locking tabs

NOTE: Always remove the Base when shipping
the LCD.
1. Place monitor face down on a non-
abrasive surface (Figure R.1).

2. While using your fingers, press the locking tabs to unlock the
Base.

3. Pull out the unlocked Base.

Connecting a Flexible Arm

This LCD monitor is designed for use with a flexible arm.

Please use the attached screws (4pcs) as shown in the picture when
installing. To meet the safety requirements, the monitor must be
mounted to an arm which guaranties the necessary stability under
consideration of the weight of the monitor.

The LCD monitor shall only be used with an approved arm (e.g. GS
mark).

Controls

OSD (On-Screen Display) control buttons on the front of the monitor function as follows:

1. Basic function at pressing each key

Button SELECT

:l + AUTO/RESET

At No OSD Showing OSD.
showing

Shortcut to Bright adjust
window.

Shortcut to Volume adjust
window.

“Auto adjust” operate.

At OSD showing Go to Adjustment stage.
(Icon selection stage)

Cursor goes to left.

Cursor goes to right.

(Adjustment stage)

At OSD showing Go to Icon selection stage.

Adjust value decrease or
Cursor for adjust goes to
left.

Adjust value increase or
Cursor for adjust goes to
right.

Reset operation.
Mute off/on switch on

Volume adjustment window.

‘ 01_English 2
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2. OSD structure

Main Menu (Icon Select) Main Menu (Adjust)

Press Ao Press ” o
B \ L= | “ " qp % 0 g
SELECT fae) =R E] SELECT ) =R
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1 D-SUB OLUME
31.5kHz/ 60.0Hz E
640X480 [FEH: MUTE
t Press “SELECT” key
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m

on -

£}

‘ 01_English

Controls the volume of the speakers or headphones.
To mute the speaker output, press the “AUTO/RESET” button.

BRIGHTNESS
Adjusts the overall image and background screen brightness.

CONTRAST

Adjusts the image brightness in relation to the background.

AUTO CONTRAST

Adjusts the image displayed for non-standard video inputs.

AUTO ADJUST
Automatically adjusts the Image Position, the H. Size and
Fine setting.

LEFT/RIGHT
Controls Horizontal Image Position within the display area of
the LCD.

DOWN/UP
Controls Vertical Image Position within the display area of the
LCD.

H. SIZE

Adjusts the horizontal size by increasing or decreasing this
setting.

FINE

Improves focus, clarity and image stability by increasing or
decreasing this setting.

COLOUR CONTROL SYSTEMS

Five colour presets (9300/7500/sRGB/USER/NATIVE) select
the desired colour setting.

COLOUR RED
Increase or decreases Red. The change will appear on
screen.

COLOUR GREEN
Increase or decreases Green. The change will appear on
screen.

COLOUR BLUE

Increase or decreases Blue. The change will appear on screen.

TOOL

Selecting TOOL allows you to get into the sub menu.

FACTORY PRESET

Selecting Factory Preset allows you to reset all OSD control
settings back to the factory settings. The RESET button will
need to be held down for several seconds to tage effect.
Individual settings can be reset by highlighting the control to
be reset and pressing the RESET button.

EXIT

Selecting EXIT allows you exit OSD menu/ sub menu.

Example Tool:

Soo%

2 g

o8

5 8
m W

Press “SELECT” key

* Press “SELECT” key

= T Press  F 100 Press = oo
1 W8 B wno ey [ EE o G v e 18 o &
i & o+ B L |
‘— 4...
NECDISPLAYSOLUTIONS. COM HECDISPLAYSOLUTIONS. COM NECDISPLAYSOLUTIONS. COM
Sub Menu

(Icon Select)

15

xyf@

=
=
=
f!

f Press “SELECT” key

Adjust by using
PP

Sub Menu (Adjust)
LANGUAGE

OSD control menus are available in nine languages.

OSD TURN OFF

The OSD control menu will stay on as long as it is in use.

In the OSD Turn OFF submenu, you can select how long the
monitor waits after the last touch of a button to shut off the
OSD control menu. The preset choices are 10 - 120 seconds
by 5 seconds step.

OSD LOCK OUT

This control completely locks out access to all OSD control
functions without Brightness and Contrast. When attempting
to activate OSD controls while in the Lock Out mode, a
screen will appear indicating the OSD are locked out. To
activate the OSD Lock Out function, press “AUTO/ RESET”,
then “+” key and hold down simultaneously. To de-activate the
OSD Lock Out, press “AUTO/ RESET”, then “+” key and hold
down simultaneously.

RESOLUTION NOTIFIER

If ON is selected, a message will appear on the screen after
45 seconds, notifying you that the resolution is not at optimal
resolution.

EXPANSION

Selects the zoom mode.

FULL: The image is expanded to 1440 x 900 (LCD193WM) or
1680 x 1050 (LCD203WM/LCD223WM), regardless of the
resolution.

ASPECT: The image is expanded without changing the
aspect ratio.

DDC/CI

Turns ON or OFF the two way communication and control of
the monitor.

MONITOR INFO

Indicates the model and serial numbers of your monitor.

OSD Warning

English-3

° @

OSD Warning menus disappear with SELECT button.

NO SIGNAL: This function gives a warning when there is no
signal present. After power is turned on or when there is a
change of input signal or video is inactive, the No Signal
window will appear.

RESOLUTION NOTIFIER: This function gives a warning of
use with optimized resolution. After power is turned on or
when there is a change of input signal or the video signal
doesn’t have proper resolution, the Resolution Notifier
window will open. This function can be disabled in the TOOL
menu.

OUT OF RANGE: This function gives a recommendation of
the optimized resolution and refresh rate. After the power is
turned on or there is a change of input signal or the video
signal doesn’t have proper timing, the Out Of Range menu
will appear.

16/2/07, 8:01 AM
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SETZEN SIE DAS GERAT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS, DA ES

KANN. VERWENDEN SIE DEN NETZSTECKER DIESES GERATS KEINESFALLS MIT EINEM VERLANGERSKABEL ODER EINER
STECKDOSENLEISTE, WENN DIE STECKERSTIFTE NICHT VOLLSTANDIG EINGEFUHRT WERDEN KONNEN.

OFFNEN SIE DAS GEHAUSE NICHT, DA SICH IM INNEREN KOMPONENTEN BEFINDEN, DIE UNTER HOCHSPANNUNG STEHEN. LASSEN SIE
WARTUNGSARBEITEN VON QUALIFIZIERTEN WARTUNGSTECHNIKERN DURCHFUHREN.

AN

ANDERNFALLS ZU FEUER ODER STROMSCHLAGEN KOMMEN

Erklarung des Herstellers

STROMSCHLAGGEFAHR « NICHT OFFNEN

VORSICHT: ENTFERNEN SIE KEINESFALLS ABDECKUNG ODER
RUCKSEITE, DAMIT ES NICHT ZU STROMSCHLAGEN
KOMMT. IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM
BENUTZER ZU WARTENDEN KOMPONENTEN. LASSEN
SIE WARTUNGSARBEITEN VON QUALIFIZIERTEN
WARTUNGSTECHNIKERN DURCHFUHREN.

Dieses Symbol weist den Benutzer auf nicht isolierte
spannungsfiihrende Komponenten im Gerat hin, die
Stromschlage verursachen kénnen. Aus diesem Grund
durfen Sie keinesfalls Kontakt mit einer Komponente im
Geréteinneren herstellen.

Dieses Symbol weist den Benutzer auf wichtige
Informationen zu Betrieb und Pflege dieses Geréts hin.
Die Informationen sollten sorgféltig gelesen werden, um

PN
A

Wir bestatigen hiermit, dass der Farbmonitor AccuSync LCD193WM
(L196H5)/AccuSync LCD203WM (L206H6) und AccuSync
LCD223WM (L226H7) den folgenden Richtlinien entspricht:

EG-Direktive 73/23/EG:

— EN 60950-1 gekennzeichnet ist:
EG-Direktive 89/336/EG:

— EN 55022

—EN 61000-3-2

—EN 61000-3-3 ’ )

_ EN 55024 NEC Display Solutions, Ltd.

und mit folgendem Siegel

4-13-23, Shibaura,
Minato-Ku
Tokyo 108-0023, Japan

Probleme zu vermeiden.

Inhalt der Verpackung

Der Karton* mit Inrem neuen NEC AccuSync LCD-Monitor sollte
folgende Komponenten enthalten:

AccuSync LCD-Monitor mit verstellbarem FuB

¢ Audiokabel
. * Netzkabel
Bedienung-  Netzkabel o oinatter o
sanleitung ’ * Signalkabel
/ﬁiﬁ?o\ * Bedienungsanleitung
+ CD-ROM
\%g} (Cr
i\ = * StandfuB3
Audiokabel Signalkabel Standfu3 AccuSync LCD-Monitor * Kabelhalter
(Standfu nicht montiert)  « goyanren Sie den Originalkarton und das Verpackungsmaterial
fiir spétere Transporte des Monitors auf.
Kurzanleitung

So
1.

Kabelhaller\
MonitorfuB 1.
StandfuB .
\. Verriegelungen
Abbildung S.1

lhr

1.
2.

Abbildung A.1 pacintosh-
Kabeladapter
(nicht mitgeliefert)

Audioeingang
Eingang (D-Sub)

Abbildung A.2

Netzkabel

3.

Kabelhalter

An Audio-Ausgang des
Computers anschlieBen

Abbildung B.1

Deutsch-1

o
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HINWEIS:

HINWEIS:

befestigen Sie den Standfu3 am FuB des LCD-Monitors:
Befestigen Sie den Standfu3 am Monitor. Die Verriegelungen an
der Unterseite des Monitors missen in die Aussparung in der
Mitte des StandfuBes einrasten (Abbildung S.1).

Gehen Sie folgendermaBen vor, um den Kabelhalter zu befestigen:

Stecken Sie die Verriegelungen des Kabelhalters in die
Aussparungen am MonitorfuB3 und schieben Sie den Kabelhalter
nach unten, bis er einrastet (Abbildung S.1).

HINWEIS: Uberpriifen Sie bitte, dass der Schnappverschluss
richtig eingerastet ist.

Gehen Sie folgendermaBen vor, um den AccuSync LCD-Monitor an

System anzuschlieBen:

Schalten Sie lhren Computer aus.

PC mit analogem Ausgang: Verbinden Sie den Mini-D-SUB-
Stecker (15 Stifte) des entsprechenden Signalkabels mit dem
Anschluss der Grafikkarte in lhrem System (Abbildung A.1).
Ziehen Sie die Schrauben fest.

Mac: SchlieBen Sie den MultiSync-Kabeladapter fiir Macintosh
(nicht mitgeliefert) an den Computer an. Stecken Sie den Mini-D-
SUB-Stecker (15 Stifte) des Signalkabels in den Macintosh-
Kabeladapter (Abbildung A.2). Ziehen Sie die Schrauben fest.

HINWEIS: Fir einige Macintosh-Systeme ist kein Macintosh-

Kabeladapter erforderlich.
Stecken Sie den Mini-D-SUB-Stecker (15 Stifte) des
Videosignalkabels und das Audiokabel in die entsprechenden
Buchsen auf der Riickseite des Monitors (Abbildung B.1). Stecken
Sie den Kopfhohrer (nicht mitgeliefert) in die entsprechende Buchse
auf der Vorderseite des Monitors (Abbildung C.1).

. Stecken Sie ein Ende des Netzkabels in den Monitor und das

andere Ende in die Steckdose. Fiihren Sie das Signalkabel und
Netzkabel durch den Kabelhalter (Abbildung B.1).

Bringen Sie die Kabel so unter der Kabelabdeckung an, dass
weder Kabel noch Monitor beschédigt werden kénnen.

Beachten Sie zur Auswahl des richtigen Netzkabels den
entsprechenden Sicherheitshinweis in dieser Bedienungsanleitung.

16/2/07, 8:01 AM



‘ Netzschalter

KOPFHORER
Abbildung C.1

Abbildung TS.1

3 Schrauben (LCD193WM) -

4 Schrauben (LCD203WM/LCD223WM)

)y

Weiche Oberflache
Abbildung R.1

Abbildung R.2

4 x 12 mm mit Federring
und Federscheibe

100 mm Alle Schrauben
festziehen

Technische Daten 100 mm

4 SCHRAUBEN (M4)
(maximale Tiefe: 10 mm)
Wenn Sie andere Schrauben
verwenden, prifen Sie die
Tiefe der Bohrung.

Gewicht des LCD-Monitors komplett: 4,3 kg - LCD193WM (max.)
4,9 kg - LCD203WM (max.)
5,3 kg - LCD223WM (max.)

Starke der Halterung
(Arm) 2,0 ~ 3,2 mm

5. Schalten Sie den Computer und den Monitor mit dem Netzschalter

an der Vorderseite (Abbildung C.1) ein.
6. Die bertihrungslose Einstellungsautomatik nimmt beim ersten

Setup fiir die meisten Timings die optimalen Einstellungen fiir den

Monitor vor. Weitere Anpassungen werden mit den folgenden
OSD Steuerungen vorgenommen:

¢ Automatische Kontrasteinstellung
¢ Automatische Einstellung

Im Abschnitt Bedienelemente dieser Bedienungsanleitung finden

Sie eine ausflhrliche Beschreibung der OSD-Steuerungen.

HINWEIS: Treten Probleme auf, beachten Sie das Kapitel
Fehlerbehebung in dieser Bedienungsanleitung.

Neigen

Fassen Sie den Monitor an beiden Seiten und neigen Sie ihn nach

Bedarf (Abbildung TS.1).

Entfernen des MonitorfuBes fiir die Montage
So bereiten Sie den Monitor fiir eine alternative Montage vor:
1. Ziehen Sie alle Kabel ab.

2. Nehmen Sie Gelenkabdeckung ab (Abbildung R.1).

3. Legen Sie den Monitor mit der Vorderseite nach unten auf eine

weiche Oberflache (Abbildung R.1).

4. Entfernen Sie die 3 Schrauben (LCD193WM) oder 4 Schrauben

(LCD203WM/LCD223WM), mit denen der FuB am Monitor
befestigt ist, und nehmen Sie den Fuf3 ab (Abbildung R.2).
Der Monitor kann jetzt auf andere Art montiert werden.

5. SchlieBen Sie Netz- und Signalkabel an der Riickseite des
Monitors an (Abbildung R.3).

6. Fihren Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um den

FuB wieder anzubringen.

HINWEIS: Verwenden Sie ausschlieBlich VESA-kompatible
Montagemethoden.

HINWEIS: Entfernen Sie den Monitorfu3 vorsichtig.

Entfernen des StandfuBes Verriegelungen

HINWEIS: Entfernen Sie den Standfuf3 vor dem £
Versenden des Monitors.
1. Legen Sie den Monitor mit der Vorderseite ggi¥

nach unten auf eine weiche Oberflache
(Abbildung R.1).

2. Driicken Sie mit Fingern auf die Verriegelungen, um den FuB zu

I6sen.
3. Ziehen Sie den gelosten FuB heraus.

Befestigen eines Tragarms
Dieser LCD-Monitor kann mit einem Tragarm verwendet werden.

Verwenden Sie die beigefiigten Schrauben (4 Stiick) fir die Montage,

wie es in der Abbildung dargestellt ist. Die Sicherheitsvorschriften

verlangen, dass der Monitor an einem Tragarm montiert wird, der fur

das Gewicht des Monitors ausreichend stabil ist.

Der LCD-Monitor darf nur auf einem zugelassenen Arm montiert
werden, der beispielsweise mit einem GS-Zeichen versehen ist.

Bedienelemente

Die OSD-Bedienelemente (On-Screen-Display) auf der Vorderseite des Monitors haben folgende Funktionen:

1. i ktion beim der jeweiligen Taste
SeLeor =1 - AUTORESET
Ohne OSD- Zeigt den OSD an. Offnet das Fenster fur die Offnet das Fenster fiir die Aktiviert die automatische

Anzeige Helligkeitseinstellung. Lautstéarkeeinstellung. Einstellung.
Mit OSD-Anzeige | Wechselt zur Cursor nach links. Cursor nach rechts.
(Symbolauswahimodus) | Einstellungsphase.

Mit OSD-Anzeige
(Einstellungsmodus)

Wechselt zum

Symbolauswahimodus.

Verringert den Wert oder
bewegt Cursor nach links.

Erhoht den Wert oder

bewegt Cursor nach rechts.

Zuricksetzen der Einstellung.

Schaltet im Fenster fir die
Lautstérkeeinstellung die
Stummschaltung ein/aus.

‘ 02_German
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Struktur

Hauptmenu (Symbolauswahl) Hauptment (Einstellungen)

Taste P o 0 Taste T
,SELECT*" ) =Y LSELECT* ¥ =
driicken e A 6 B & driicken WIE R & B
' = (i) ' = A
1 D-SUB YOLUME
31.5kHz/ B0.0Hz g @
640X480 [0 MUTE 50.0%
t Taste ,SELECT" driicken J
Mit ,— oder ,+"
einstellen
«|f AUDIO

AUTE
(U]

AUTS
]

gl

HATIVE

"

‘ 02_German

Regelt die Lautstarke der Lautsprecher oder Kopfhoérer.
Um die Lautsprecherausgabe stumm zu schalten, driicken
Sie die Taste ,AUTO/RESET".

HELLIGKEIT
Passt die Bild- und Hintergrundhelligkeit des Bildschirms an.

KONTRAST
Andert die Bildhelligkeit im Verhéltnis zum Hintergrund.

AUTOM. KONTRAST
Passt das angezeigte Bild bei Verwendung nicht dem
Standard entsprechender Eingangssignale an.

AUTOM. EINSTELLUNG

Stellt Bildposition, Bildbreite und Optimierung automatisch ein.

LINKS/RECHTS

Steuert die horizontale Bildposition im Anzeigebereich des LCD.

AUF/AB

Steuert die vertikale Bildposition im Anzeigebereich des LCD.

BILDBREITE
Durch Erhdhen oder Verringern dieses Werts wird das Bild
breiter bzw. schmaler.

OPTIMIERUNG
Optimiert Scharfe, Deutlichkeit und Bildstabilitat durch
Erhéhen oder Verringern dieses Werts.

FARBSTEUERUNGSSYSTEM
Finf vordefinierte Farbeinstellungen (9300/7500/sRGB/
BENUTZER/ORIGINALFARBEN).

FARBE ROT .
Erhoht oder verringert den Rotanteil. Die Anderung wird auf
dem Bildschirm sichtbar.

FARBE GRUN .
Erhéht oder verringert den Griinanteil. Die Anderung wird auf
dem Bildschirm sichtbar.

FARBE BLAU )
Erhoht oder verringert den Blauanteil. Die Anderung wird auf
dem Bildschirm sichtbar.

WERKZEUG
Durch Auswahl von WERKZEUG gelangen Sie in das Untermendi.

WERKSEINSTELLUNG

Mit der OSD-Steuerung ,Werkseinstellung“ werden alle OSD-
Einstellungen auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt. Sie
miussen die Taste RESET mehrere Sekunden halten, um die
Riicksetzung durchzufiihren. Einzelne Einstellungen kénnen
durch Markieren der betreffenden Steuerung und anschlieBendes
Driicken der Taste RESET zurlickgesetzt werden.

EXIT
Mit ,EXIT“ verlassen Sie das OSD Menu/Unterment.

Beispiel WERKZEUG:
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Taste ,SELECT" driicken

* Taste ,SELECT" driicken
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Untermeni

f Taste ,SELECT" driicken
(Symbolauswahl)

oder .+
einstellen

Untermend (Einstellungen)

15| SPRACHE

Die OSD-Steuerungsmenis sind in neun Sprachen verflgbar.

OSD ANZEIGEDAUER

Das OSD Steuerungsmenii wird ausgeblendet, wenn es nicht
mehr verwendet wird. Im Untermen( ,OSD Anzeigedauer”
kénnen Sie festlegen, nach welchem Zeitraum das OSD
Steuerungsmeni ausgeblendet wird, wenn der Benutzer
keine Taste driickt. Die Voreinstellungen reichen von

10 — 120 Sekunden in 5-Sekunden-Abstéanden.

0SD ABSCHALTUNG
Mit ,OSD Abschaltung” werden alle OSD-Funktionen bis auf
,Helligkeit“ und ,Kontrast“ gesperrt. Wenn Sie im Modus
,OSD Abschaltung® auf die OSD Steuerungen zugreifen, wird
ein Bildschirm angezeigt, der auf die Sperre der OSD
Steuerungen hinweist. Um die Funktion ,0SD Abschaltung®
zu aktivieren, halten Sie die Tasten AUTO/RESET und ,+“
gleichzeitig gedriickt. Um die Funktion ,0SD Abschaltung”
wieder zu deaktivieren, driicken Sie erneut die Taste AUTO/
RESET und gleichzeitig die Taste ,+“.

«yll  AUFLOSUNGSANZEIGE
Wenn Sie AN auswahlen, wird nach 45 Sekunden eine
Meldung auf dem Bildschirm angezeigt, wenn der Monitor
nicht auf die optimale Auflésung eingestellt ist.

AUSDEHNUNG

Dient zum Auswahlen des Zoom-Modus.

VOLLBILD: Die Bilddarstellung wird unabhéngig von der
Auflésung auf 1440 x 900 (LCD193WM) oder 1680 x 1050
(LCD203WM/LCD223WM) Pixel erweitert.
SEITENMASSE: Das Bild wird vergroBert, ohne das
Seitenverhéltnis zu andern.

DDC/CI
Schaltet die 2-Wege-Kommunikation und die Steuerung des
Monitors EIN oder AUS.

MONITORINFORMATION

Die Modell- und die Seriennummer des Monitors.

OSD Warnung
Die Ments der OSD Warnungen kénnen mit der Taste
,SELECT* ausgeblendet werden.
KEIN SIGNAL: Diese Funktion gibt eine Warnung aus, wenn
kein Signal verfligbar ist. Das Fenster Kein Signal wird nach
dem Einschalten oder einem Wechsel des Eingangssignals
sowie dann angezeigt, wenn kein Videosignal verfligbar ist.
AUFLOSUNGSANZEIGE: Diese Funktion warnt Sie, wenn
nicht die optimale Auflésung verwendet wird. Nach dem
Einschalten, nach einer Anderung des Videosignals oder
wenn das Videosignal nicht die richtige Aufldsung besitzt,
wird das Fenster Aufldsungsanzeige angezeigt. Diese
Funktion kann im Hilfsfunktionenmeni deaktiviert werden.
FREQUENZ ZU HOCH: Diese Funktion empfiehlt die
optimale Auflésung und Bildwiederholrate. Nach dem
Einschalten, nach einer Anderung des Eingangssignals oder
wenn das Videosignal nicht die richtige Aufldsung besitzt,
wird das Fenster Frequenz zu hoch angezeigt.

=
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PARA PREVENIR EL PELIGRO DE INCENDIO O DESCARGAS El

A A

TRICAS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.
TAMPOCO UTILICE EL ENCHUFE POLARIZADO DE ESTE PRODUCTO CON UN RECEPTACULO DEL CABLE DE EXTENSION U OTRAS TOMAS A
MENOS QUE LAS PROLONGACIONES SE PUEDAN INSERTAR COMPLETAMENTE.

NO ABRA LA CAJA DEL MONITOR, YA QUE CONTIENE COMPONENTES DE ALTO VOLTAJE. DEJE QUE SEA EL PERSONAL DE SERVICIO
CUALIFICADO QUIEN SE ENCARGUE DE LAS TAREAS DE SERVICIO.

N

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS
ELECTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE
POSTERIOR). EL MONITOR NO CONTIENE PIEZAS QUE
DEBA MANIPULAR EL USUARIO. DEJE QUE SEA EL
PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO QUIEN SE
ENCARGUE DE LAS TAREAS DE SERVICIO.

f Este simbolo advierte al usuario de que el producto puede

RIESGO DE DESCARGAS ELECTRICAS « NOABRIR

contener suficiente voltaje sin aislar como para

causar descargas eléctricas. Por tanto, evite el contacto con
cualquier pieza del interior del monitor.

Este simbolo advierte al usuario de que se incluye
documentacion importante respecto al funcionamiento y el
mantenimiento de este producto. Por ello, deberia leerla
atentamente para evitar problemas.

Declaracion del fabricante

Por la presente certificamos que este monitor AccuSync
LCD193WM (L196H5)/AccuSync LCD203WM (L206H6)/AccuSync
LCD223WM (L226H7) en color cumplen la

Directiva 73/23/CEE: y lleva la marca

— EN 60950-1
Directiva 89/336/CEE:
— EN 55022
- EN 61000-3-2 NEC Display Solutions, Ltd.
—EN'61000-3-3 4-13-23, Shibaura
— EN 55024 y !

Minato-Ku
Tokyo 108-0023, Japon

Contenido

Cable de
Manual del h o Pasacables
usuario allmentaclgn
2 - <&
(==
Cable de Cable de sefal Base Monitor LCD AccuSync
audio de video (base no conectada)

Su nueva caja* de monitor LCD AccuSync NEC deberia contener:
* Un monitor LCD AccuSync con base inclinable

* Cable de audio

* Cable de alimentacion

* Cable de sefal de video

* Manual del usuario

+ CD-ROM

* Base

* Pasacables

Recuerde conservar la caja y el material de embalaje originales
para poder transportar el monitor en el futuro.

Inicio rapido

Pasacables\

Soporte

Figura A.1  Adaptador para Figura A.2
Macintosh (no incluido)

Cable de alimentacién

Entrada de audio

Entrada (D-Sub)

‘ Pasacables

¥
H

L\ Conecte la salida de
- S~ audio del ordenador

Figura B.1

Lengietas de sujecion

Para conectar la base al soporte del monitor:

1. Conecte la base al soporte. Las lenglietas de sujecion del soporte
deberian encajar en el orificio del centro posterior de la base
(figura S.1).

Para montar el pasacables:

1. Inserte las lengletas del pasacables en el orificio del soporte y
deslice el pasacables hacia abajo hasta que encaje (figura S.1).
NOTA: compruebe que las lengiietas estan bien aseguradas.

Para conectar el monitor LCD AccuSync a su sistema, siga estas
indicaciones:

1. Apague el ordenador.

2. Para PC con salida analdgica: conecte el cable de sefial del mini
D-SUB de 15 clavijas al conector de la tarjeta de visualizacién de
su sistema (figura A.1). Apriete todos los tornillos.

Para los Mac: conecte el adaptador para Macintosh de MultiSync
(no incluido) al ordenador. Conecte el cable de sefal del mini
D-SUB de 15 clavijas al adaptador para Macintosh de MultiSync
(Figure A.2). Apriete todos los tornillos.

NOTA: algunos sistemas Macintosh no necesitan adaptador.

3. Conecte el mini D-SUB de 15 clavijas del cable de sefial de video
y el cable de audio al conector adecuado en la parte posterior del
monitor (figura B.1). Conecte los auriculares (no incluidos) al
conector apropiado de la parte delantera del monitor (figura C.1).

4. Conecte un extremo del cable de alimentacién al monitor y el otro
a la toma de corriente. Introduzca el cable de sefial de video y el
de alimentacion en el pasacables (figura B.1).

NOTA: asegurese de que el cable del pasacables esté bien
colocado para evitar dafios en él y el monitor.

NOTA: consulte el apartado Peligro de este manual para asegurarse
de que selecciona el cable de alimentacion adecuado.
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‘ Botén de encendido

AURICULARES 5
Figura C.1 Figura TS.1

3 tornillos (LCD193WM) -
4 tornillos (LCD203WM/LCD223WM)

)

Superficie no abrasiva
Figura R.1

Figura R.2

12mm]

==
4 arandelas de seguridad y
arandelas planas de 12 mm

Grosor de la escuadra
(brazo) 2,0 ~ 3,2 mm

100 mm Apriete todos los
tornillos

Especificaciones 100 mm
4 TORNILLOS (M4)
(profundidad MAX.: 10 mm)
Si utiliza otros tornillos,
compruebe la profundidad
del orificio.

Peso del conjunto del monitor: 4,3 kg - LCD193WM (M/:\X.)
4,9 kg - LCD203WM (MAX.)
5,3 kg - LCD223WM (MAX.)

5. Encienda el monitor y el ordenador con el botén de encendido
(figura C.1).

6. Esta funciéon No-touch ajusta automaticamente el monitor con la
configuracién éptima inicial en la mayoria de cadencias. Para llevar
a cabo otros ajustes, utilice los siguientes controles de OSD:
¢ Contraste de autoajuste
¢ Auto ajuste
Consulte el apartado Controles de este manual del usuario si
desea obtener una descripcion detallada de estos controles OSD.

NOTA: si surgiera algun problema, consulte el apartado Soluciéon
de problemas de este manual del usuario.

Inclinacién

Sostenga el monitor por ambos lados con las manos y ajuste la
inclinacién que desee (figura TS.1).

Como retirar el soporte del monitor para el montaje
Para montar el monitor de otra forma:

1. Desconecte todos los cables.

2. Retire la cubierta de goznes (figura R.1).

3. Coloque el monitor boca abajo en una superficie no abrasiva
(figura R.1).

4. Retire los 3 tornillos (LCD193WM) o los 4 tornillos (LCD203WM/
LCD223WM) que unen el monitor al soporte y retire el soporte
como se indica (figura R.2).

El monitor ya esta preparado para montarlo de otro modo.

5. Conecte el cable de CA'y el cable de sefal a la parte posterior del
monitor (figura R.3).

6. Repita el proceso en sentido inverso para volver a montar el
soporte.

NOTA: utilice s6lo métodos de montaje alternativos compatibles

con VESA.

NOTA: retire el soporte del monitor con cuidado.

Desmontaje de la base Lengletas e sujecion
NOTA: desmonte la base siempre que vaya a J
transportar el monitor.
1. Coloque el monitor boca abajo en una
superficie no abrasiva (figura R.1).
2. Con los dedos, presione las lenglietas de sujecion para
desbloquear la base.

3. Tire de la base para sacarla.

i

Instalacién de un brazo flexible

Este monitor LCD esta disefiado para ser utilizado con un brazo flexible.
Para el montaje utilice los tornillos (4) que se suministran con el producto
y coléquelos tal como muestra la imagen. Para cumplir las normas de
seguridad, el monitor debe estar montado a un brazo que garantice la
estabilidad necesaria teniendo en cuenta el peso del monitor.

El monitor LCD sdlo se podra utilizar con un brazo homologado (por
ejemplo, de la marca GS).

Controles

Los botones de control OSD (On-Screen Display) situados en la parte frontal del monitor funcionan del siguiente modo:

1. Funciones basicas pulsando una tecla

Botén SELECT

=1 E

AUTO/RESET

Si no aparece Aparece OSD.

Acceso rapido a la ventana | Acceso rapido a la ventana | Funcion de “Auto ajuste”.
osD de ajuste del brillo.

de ajuste del volumen.

Si aparece OSD
(seleccion del icono)

Pasa al nivel de ajuste.
la izquierda.

El cursor se desplaza hacia | El cursor se desplaza hacia

la derecha.

Si aparece OSD Pasa al nivel de seleccién
(ajuste) del icono.

izquierda.

Disminucion del valor de
ajuste o el cursor para el
ajuste se desplaza hacia la | desplaza hacia la derecha. | en la ventana de ajuste del

Aumento del valor de ajuste | Funcién de reajuste.
o el cursor para el ajuste se | Silencio encendido/apagado

volumen.
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2. Estructura de OSD
Ejemplo Tool (herramienta):

as
i
Wi
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m W

Soo%

Men principal (seleccién del icono) Menu principal (ajuste) Pulse la tecla “SELECT”

=01 p-sus
31.5kHz/ 80.0Hz
13

Pulse 0 Pulse an I
la tecla ) =g la tecla ¥ = * Pulse la tecla “SELECT”
“SELECT” e A & B & “SELECT” WE R B B
= [EaT] =N Pul &= TtooL
' ' “_”uose 8 [ @ e B
1 D-SUB YOLUME m
1.5kHz/ 60.0Hz oI | _}
640X430 [0 MUTE 50.0% <
NECDISPLAYSOLUTIONS. COM HECDISPLAYSOLUTIONS. COM NECDISPLAYSOLUTIONS. COM
t Pulse la tecla *SELECT” J Submenu f Pulse la tecla “SELECT”
(seleccion del
icono) = Too Ajuste con
3 [E §E 0 B am gy
Wosec
Submend (ajuste)
«J AUDIO ¥ IDIOMA

Controla el volumen de los altavoces o auriculares.
Para poner el altavoz en silencio, pulse el botén “AUTO/RESET".

Los menus del control OSD estan disponibles en nueve idiomas.

ACTIVIDAD OSD

O BRILLO El menu de control de OSD permanecera activado mientras se
Ajusta el brillo de la imagen global y del fondo. esté utilizando. En el submenu Actividad OSD puede indicar
cuanto tiempo debe transcurrir desde que se toca por Ultima
(] CONTRASTE vez un botén del menu de control de OSD hasta que éste se
Ajusta el brillo de la imagen respecto al fondo. desconecta. La opcién preconfigurada permite un minimo de
10 segundos y un maximo 120, variable en intervalos de
f3° CONTRASTE AUTOM. 5 SegUNdOS.
Ajusta la imagen que aparece para las entradas de video no
estandar. BLOQUEO OSD .
Este control bloquea totalmente el acceso a todas las funciones
flu_.,rﬁ AUTO AJUSTE de control de OSD excepto Brillo y Contraste. Si intenta activar

=

#ll

HATIVE

m

>N -

B

Ajusta automaticamente la configuracién de Image Position
(Posicién de la imagen), Anchura y Estabilidad.

1ZQ./DERECHA
Controla la posicién horizontal de la imagen en el area de
visualizacion de la pantalla.

ABAJO/ARRIBA
Controla la posicion vertical de la imagen en el drea de
visualizacién de la pantalla.

ANCHURA
Ajusta el tamafio horizontal aumentando o reduciendo esta
configuracion.

ESTABILIDAD

Mejora el enfoque, la claridad y la estabilidad de la imagen
aumentando o reduciendo esta configuracion.
SISTEMAS DE CONTROL DEL COLOR

Con el preajuste de cinco colores (9300/7500/sRGB/USER/
ESTANDAR,) se selecciona la configuracion del color deseada.

COLOR ROJO
Aumenta o disminuye el Rojo. El cambio aparecerd en la
pantalla.

COLOR VERDE
Aumenta o disminuye el Verde. El cambio aparecera en la
pantalla.

COLOR AZUL

Aumenta o disminuye el Azul. EI cambio aparecera en la pantalla.

HERRAMIENTA
Seleccionando TOOL (HERRAMIENTA) se accede al submenu.

CONF. DE FABRICA

Seleccionando Conf. de fabrica podré restablecer todas las
configuraciones de control de OSD originales. Mantenga pulsado
el botén RESET durante unos segundos para que se active la
funcién. Podré restablecer cada configuracion resaltando el
control correspondiente y pulsando el botén RESET.

EXIT
Con EXIT podré salir del mend/submenu de OSD.

wy

los controles de OSD mientras esta activado el modo de
Bloqueo, aparecera una ventana notificandole que los controles
de OSD estén bloqueados. Para activar la funcién de Bloqueo
OSD, pulse “AUTO/ RESET" y la tecla “+” simultdneamente.
Para desactivar la funcién de Bloqueo OSD, pulse “AUTO/
RESET"y la tecla “+” simultdneamente.

AVISO DE RESOLUCION

Si estd activado y la resolucién no es la éptima, aparecera un
mensaje en la pantalla transcurridos 45 segundos para
informarle de ello.

EXPANSION

Selecciona el modo de zoom.

COMPLETA: La imagen se amplia hasta 1440 x 900
(LCD193WM) o 1680 x 1050 (LCD203WM/LCD223WM),
independientemente de cudl sea la resolucion.
ASPECTO: La imagen se amplia sin modificar la relacion
entre la altura y la anchura.

DDC/CI

Activa o desactiva la comunicacion y control bidireccional del
monitor.

INFORMACION MONITOR

Indica el nimero de modelo y de serie del monitor.

Mensaje de advertencia OSD

Los mensajes de advertencia OSD desaparecen con el botdn
SELECT.

NO HAY SENAL: esta funcién avisa al usuario cuando no se
recibe ninguna sefial. Una vez conectada la alimentacion,
cuando se modifica la sefial de entrada o el video no esta
activo, aparecerd la ventana No hay sefal.

AVISO DE RESOLUCION: esta funcion advierte de que se
debe optimizar la resolucién. Al encender el monitor, al
modificar la sefal de entrada y cuando la resolucion de la
sefial de video no es la adecuada, aparecerd la ventana de
alerta de Aviso de resolucién. Esta funcion se puede
desactivar en el meni TOOL (herramienta).

FUERA DE RANGO: esta funcién recomienda optimizar la
resolucién y la velocidad de regeneracion de la imagen. El
menu Fuera de rango puede aparecer después de encender
el monitor, al modificar la senal de entrada o si la cadencia de
la sefial de video no es la adecuada.
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TOTALEMENT ENFONCEES.
PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIE.

A A

POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D’ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS L’APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE. DE MEME,
N'UTILISEZ PAS LA PRISE POLARISEE DE CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE OU D'AUTRES PRISES S| ELLES NE PEUVENT ETRE

N’OUVREZ PAS LE BOITIER CAR IL CONTIENT DES COMPOSANTS A HAUTE TENSION. CONFIEZ TOUS LES TRAVAUX DE DEPANNAGE AU

RISQUE D’ELECTROCUTION « NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D’ELECTROCUTION,
N’ENLEVEZ PAS LE CAPOT (OU L’ARRIERE). Vous
NE POUVEZ REPARER AUCUNE PIECE INTERNE.
CONFIEZ TOUS LES TRAVAUX DE DEPANNAGE AU
PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIE.

A Ce symbole prévient I'utilisateur qu’une tension non
isolée dans 'appareil peut étre suffisante pour provoquer
une électrocution. Il est donc dangereux d'établir le
moindre contact avec une piéce dans cet appareil.

Ce symbole prévient I'utilisateur que des documents
importants sur I'utilisation et le dépannage de cet
appareil ont été inclus. lls doivent donc étre lus
attentivement pour éviter tout probléme.

Déclaration du constructeur

Nous certifions par le présent document que le moniteur couleur
AccuSync LCD193WM (L196H5)/AccuSync LCD203WM (L206H6)
et AccuSync LCD223WM (L226H7) sont en conformité avec

la directive européenne sous la marque suivante :

73/23/EEC :
— EN 60950-1

la directive européenne

89/336/EEC : NEC Display Solutions, Ltd.
— EN 55022 4-13-23, Shibaura,
— EN 61000-3-2 Minato-Ku
—EN 61000-3-3 Tokyo 108-0023, Japon
— EN 55024 Y o

Sommaire

Manuel de Cordon Support de
Putilisateyr ~ d'alimentation céble
S T
(==
Cable Cable de signal Support Moniteur LCD AccuSync
audio vidéo de socle (sans support de socle)

L'emballage* de votre nouveau moniteur LCD AccuSync NEC doit
contenir les éléments suivants :

* Moniteur LCD AccuSync avec socle inclinable

* Céble audio

* Cordon d’'alimentation

* Cable de signal vidéo

* Manuel de I'utilisateur

+ CD-ROM

* Support de socle

* Support de cable

*  N'oubliez pas de conserver la boite et le matériel d’emballage d’origine
pour le cas ol vous seriez amené a transporter ou expédier le moniteur.

Démarrage rapide

Support de céble\
Support
1

SOC|9$ Pattes de fixation

Figure S.1

Figure A.2

Figure A.1  Adaptateur de
cable pour Macintosh
Cordon d’alimentation ~ (non inclus)
Entrée Audio

Entrée (D-Sub)

Support de cable

¥
H

AN / Brancher a la sortie
B audio de I'ordinateur

Figure B.1

Pour fixer le socle au support du LCD :

1. Fixez le socle au support. Les loquets de verrouillage du support
doivent venir s’insérer dans I'orifice au centre arriére du socle
(Figure S.1).

Pour fixer le support de cable :

1. Insérez les attaches du support de céble dans le trou du support
et faites coulisser le support de cable vers le bas pour le fixer
(Figure S.1). REMARQUE : Veuillez vous assurer que les
attaches sont solidement fixées.

Pour connecter le moniteur LCD AccuSync a votre systéme, suivez

ces instructions :

1. Eteignez votre ordinateur.

2. Pour un PC équipé d’une sortie analogique : branchez le mini-
connecteur D-SUB a 15 broches du céble vidéo sur le connecteur de
la carte vidéo de votre ordinateur (Figure A.1). Serrez toutes les vis.
Pour un Mac : Branchez I'adaptateur de cable (non fourni) pour
Macintosh du MultiSync & I'ordinateur. Branchez le céble signal
mini D-SUB a 15 broches a 'adaptateur de cable MultiSync pour
Macintosh (Figure A.2). Serrer toutes les vis.

REMARQUE : Certains systemes Macintosh n’ont pas besoin

d’adaptateur de cable.

3. Branchez le mini-connecteur D-SUB & 15 broches du cable vidéo
et le cable audio au connecteur approprié a I'arriére du moniteur
(Figure B.1). Branchez les écouteurs (non fournis) au connecteur
approprié a I'avant du moniteur (Figure C.1).

4. Connectez une extrémité du cordon d’alimentation au moniteur et
l'autre a la prise de courant. Mettez le cable du signal vidéo et le
cordon d’alimentation dans le support de céable (Figure B.1).

REMARQUE : Régler la portion de céble située sous le support de céable
afin d'éviter de toute détérioration du cable ou du moniteur.

REMARQUE : Veuillez vous reporter a la section Attention de ce
manuel pour le choix d’un cordon d’alimentation adapté.

Francais-1
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Bouton
d’alimentation

Ecouteurs

Figure C.1

¢

Surface non abrasive
Figure R.1

4 x 12 mm avec rondelle
frein et rondelle plate

100 mm

Spécifications
4-VIS (M4)

Figure TS.1

3 vis (LCD193WM) -
4 vis (LCD203WM/LCD223WM)

5. Allumer le moniteur avec le bouton d’alimentation situé a I'avant

J) (Figure C.1) ainsi que I'ordinateur.

6. Le réglage automatique sans intervention applique automatiquement
au moniteur, pour la plupart des résolutions, les paramétres
optimaux en fonction de la configuration initiale. Pour des réglages
supplémentaires, utilisez les commandes OSD suivantes :

Contraste automatique

Réglage Automatique

Reportez-vous a la section Commandes de ce manuel de

I'utilisateur pour une description compléte de ces commandes OSD.

du présent manuel.

Inclinaison

Figure R.2 1. Déconnectez tous les cables.
2. Retirez le couvercle a charniéres (Figure R.1).

(Profondeur MAXI. : 10 mm)
Si vous utilisez d’autres vis,
vérifiez la profondeur du trou.

Poids de I'assemblage du LCD :

4,3kg -
4,9 kg -
5,3 kg -

3. Placez le moniteur face vers le bas sur une surface non abrasive

(Figure R.1).
4. Retirez les 3 vis (LCD193WM) ou les 4 vis (LCD203WM/
LCD223WM) fixant le moniteur a son support et enlevez
I'ensemble support comme indiqué (Figure R.2).
Le moniteur est maintenant prét pour un montage différent.
5. Connectez le cordon d’alimentation AC et le cable de signal a
I'arriere du moniteur (Figure R.3).
6. Inversez cette procédure pour fixer a nouveau le support.

REMARQUE : Si vous rencontrez le moindre des problémes, veuillez
vous reporter a la section Résolution des problemes

Tenez les deux cotés de I'écran du moniteur et ajustez manuellement
I'inclinaison souhaitée (Figure TS.1).

Dépose pour montage du support du moniteur

Pour préparer le moniteur en vue d’un autre montage :

REMARQUE : Utilisez uniquement une méthode de montage
alternative compatible VESA.

Epaisseur de la fixation
(Bras) 2,0 ~ 3,2 mm

Pour retirer le socle

Serrez toutes les vis

REMARQUE : Veuillez toujours retirer le socle

lors du transport du LCD.

1. Placez le moniteur face vers le bas sur
une surface non abrasive (Figure R.1).

REMARQUE : Manipulez avec soin, en retirant le support du moniteur.

Loquets de verrouillage
N

2. Avec vos doigts, appuyez sur les loquets de verrouillage pour
déverrouiller le socle.

3. Retirez le socle une fois celui-ci déverrouillé.

LCD193WM (MAXI.)
LCD203WM (MAXI.)
LCD223WM (MAXI.)

Raccordement d’un bras flexible

Ce moniteur LCD est congu pour étre utilisé avec un bras flexible.
Veuillez utiliser les vis fournies (4) comme indiqué dans I'image lors de
I'installation. Afin de respecter les prescriptions relatives a la sécurité,
le moniteur doit étre monté sur un bras garantissant la stabilité
nécessaire en fonction du poids du moniteur.

Le moniteur LCD doit étre uniquement utilisé avec un bras
homologué (par exemple, portant la marque GS).

Commandes

Les boutons de commande OSD (On-screen Display - Affichage a I’écran) sur la face avant du moniteur
fonctionnent comme suit :

1. Fonction de base en pressant chaque touche

Bouton

SELECT |

L+ |

AUTO/RESET

Aucun affichage OSD

Affichage de I'OSD.

Raccourci vers la fenétre de
réglage de la luminosité.

Raccourci vers la fenétre de
réglage du volume.

La fonction « Réglage Auto. »
opere.

Affichage de 'OSD
(Phase de sélection d’icone)

Aller vers la phase de
réglage.

le curseur va vers la gauche.

le curseur va vers la droite.

Affichage de 'OSD
(phase de réglage)

Aller vers la phase de
sélection de Iicone.

Régle en diminuant la valeur
ou le curseur de réglage va
vers la gauche.

Régle en augmentant la valeur
ou le curseur de réglage va
vers la droite.

Opération de réinitialisation.
Muet (marche/arrét) bascule
vers la fenétre de réglage du
volume.
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2. Structure du menu OSD

Menu principal (Sélection de I'icone) Menu principal (réglage)

Appuyez sur 4 o e Appuyez sur

latouche are la touche

i =h ]
«SELECT » i A P o «SELECT »
-—p = el -—)
1 D-SUB
1.5kHz/ 60.0Hz
640X480 FEA: MUTE 50.0%
tAppuyez sur la touche « SELECT »J
Réglez en utilisant|
«—»0U«+»

«f AUDIO

.:Cl):.

AUTE
(]

AUTS
#-+11

=
-l

HATVE

=

,' =« B ry |

5
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Controle le volume des haut-parleurs ou des écouteurs.
Pour mettre la sortie des haut-parleurs en sourdine, appuyez
sur le bouton « AUTO/RESET ».

LUMINOSITE
Regle la luminosité globale de I'image et du fond de I'écran.

CONTRASTE

Regle la luminosité de I'image en fonction du fond.

CONTRASTE AUTO.

Regle I'image affichée pour des entrées vidéo non standard.

REGLAGE AUTO.
Régle automatiquement la position de I'image, la dimension
horizontale et la finesse.

GAUCHE/DROITE
Contrdle la position horizontale de I'image dans la zone
d’affichage du LCD.

BAS/HAUT
Contrdle la position verticale de I'image dans la zone
d’affichage du LCD.

LARGEUR

Régle la largeur par 'augmentation ou la diminution de ce paramétre.

FINESSE
Améliore le point, la clarté et la stabilité de I'image par
augmentation ou diminution de ce paramétre.

SYSTEMES DE CONTROLE DES COULEURS
Cinq préréglages de couleurs (9300/7500/sRGB/USER/
NATIVE) déterminent la configuration de couleurs désirée.

COULEUR ROUGE
Augmente ou diminue le Rouge. La modification sera visible a
I'écran.

COULEUR VERTE

Augmente ou diminue le Vert. La modification sera visible a I'écran.

COULEUR BLEUE

Augmente ou diminue le Bleu. La modification sera visible a I'écran.

OUTIL
La sélection de I'option OUTIL vous permet d’entrer dans le
sous-menu.

PREREGLAGE USINE

En choisissant Préréglage usine, vous pouvez rétablir les
réglages d’usine pour tous les paramétres des commandes
OSD. Maintenez le bouton RESET enfoncé plusieurs secondes
pour qu'il prenne effet. Il est possible de réinitialiser
individuellement des réglages en mettant la commande
concernée en surbrillance et en appuyant sur le bouton RESET.

EXIT (Sortie)
La sélection du bouton EXIT vous permet de quitter le menu
de 'OSD, ou un sous-menu.

Exemple Outil :

0 5

[Sp=IE T

)
LA

Appuyez sur la touche « SELECT »

-sup
1.5kHz/ 60.0Hz

* Appuyez sur la touche « SELECT »

= rtooL Appuyez = tooL Appuyez = tooL
sur«—» sur«—»
Y8 @ EA w0 G, 38 [ G w0 G 8 @ R w0 G
iy B ou «+» o ou «+» =
eedl
oo
NECDISPLAYSOLUTIONS. COM NECDISPLAYSOLUTIONS. COM NECDISPLAYSOLUTIONS. cOM
Sous-menu *? Appuyez sur la touche « SELECT »
(Sélection de
licéne) = root

|

sy

NOCHEN

ifg]

Réglez en utilisant
«—»0U«+»

5 1) 63
Y™ a

Sous-menu (réglage)
LANGUE

Les menus des commandes OSD sont disponibles en neuf
langues.

EXTINCTION DE L’OSD

Le menu des commandes OSD restera a I'écran aussi
longtemps qu'il sera utilisé. Dans le sous-menu Extinction
OSD, vous pouvez choisir la durée d’attente du moniteur
entre la derniére pression de touche et I'extinction du menu
des commandes OSD. Les choix prédéfinis sont situés entre
10 et 120 secondes, par pas de 5 secondes.

VERROUILLAGE OSD

Cette commande bloque totalement I'acces a toutes les fonctions
de commande OSD en dehors de la luminosité et du contraste.
Toute tentative d’activation de commande OSD lorsque ce
dernier est en mode verrouillé provoque I'apparition d ‘un écran
informant que les commandes OSD sont verrouillées. Pour
activer la fonction de verrouillage de 'OSD, maintenez enfoncés
en méme temps le bouton « AUTO/ RESET » et la touche « + ».
Pour désactiver le verrouillage de 'OSD, maintenez enfoncés en
méme temps le bouton « AUTO/ RESET » et la touche « + ».

ERREUR DE RESOLUTION

Si MARCHE est sélectionné, un message apparaitra sur
I'écran apres 45 secondes, vous signalant que la résolution
n’est pas optimale.

EXPANSION

Sélectionne le mode de zoom.

PLEIN : L'image est agrandie a 1440 x 900 (LCD193WM) ou
1680 x 1050 (LCD203WM/LCD223WM), quelle que soit sa
résolution.

ASPECT : L'image est agrandie sans modification des proportions.

DDC/CI
ACTIVE ou DESACTIVE le contréle et la communication
bidirectionnels du moniteur.

INFORMATION ECRAN

Indique le nom du modéle et les numéros de série de votre
moniteur.

Avertissements OSD

Francais-3

° @

Les menus Avertissements OSD disparaissent avec le bouton
SELECT.

PAS DE SIGNAL : Cette fonction vous avertit quand il n’y a
pas de signal. Aprés mise sous tension du moniteur, ou s’il y
a modification du signal d’entrée ou encore s'il n’y a pas de
signal vidéo actif, la fenétre Pas de signal apparait.

ERREUR DE RESOLUTION : Cette fonction vous avertit de
I'utilisation en résolution optimisée. Aprés la mise sous
tension, ou en cas de changement du signal d’entrée, ou si le
signal vidéo ne posséde pas la résolution appropriée, la
fenétre Notification de résolution s’affiche. Cette fonction
peut étre désactivée dans le menu OUTIL.

HORS LIMITE : Cette fonction affiche un conseil sur la résolution
optimisée et le taux de rafraichissement recommandés. Apres la
mise sous tension ou en cas de modification du signal d’entrée
ou encore si le signal vidéo ne posséde pas la résolution
appropriée, le menu Hors limites s’affiche.
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COMPLETAMENTE.
A PERSONALE DI MANUTENZIONE QUALIFICATO.

PER EVITARE PERICOLO DI INCENDI O DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE L'UNITA’A PIOGGIA O UMIDITA'. INOLTRE, NON USARE LA
SPINA POLARIZZATA DELL'UNITA' CON UNA PRESA DI CAVO DI PROLUNGA O ALTRE PRESE, A MENO CHE | POLI DELLA SPINA SI INSERISCANO

NON APRIRE LA CARROZZERIA POICHE’ ALLINTERNO VI SONO COMPONENTI SOTTO ALTA TENSIONE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI

A\

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA « NON APRIRE

ATTENZIONE: PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA,
NON TOGLIERE IL COPERCHIO (O LA COPERTURA
POSTERIORE). ALLINTERNO NON VI SONO PARTI
MANUTENIBILI DALLUTENTE. PER LA
MANUTENZIONE RIVOLGERSI A PERSONALE DI
MANUTENZIONE QUALIFICATO.

Questo simbolo avverte I'utente che tensioni non isolate
allinterno dell'unita possono essere sufficientemente
elevate da provocare scossa elettrica. Pertanto &
pericoloso avere qualsiasi tipo di contatto con un
componente interno all’'unita.

Questo simbolo avverte I'utente che sono state incluse
importanti informazioni relative al funzionamento ed alla
manutenzione dell'unita. Pertanto esse devono essere
lette attentamente al fine di evitare I'insorgere di problemi.

PN
A

Dichiarazione del Costruttore

Qui si certifica che il monitor a colori AccuSync LCD193WM
(L196H5)/AccuSync LCD203WM (L206H6)/AccuSync LCD223WM
(L226H7) rispettano le norme

Direttiva del Consiglio ed & contrassegnato con

Europeo 73/23/CEE:
— EN 60950-1
Direttiva del Consiglio
Europeo 89/336/CEE: NEC Display Solutions, Ltd.
- EN 55022 4-13-23, Shibaura,
- EN 61000-3-2 Minato-Ku
— EN 61000-3-3 .
_EN 55024 Tokyo 108-0023, Giappone

Contenuto

Cavo di
Manuale i
Utente alimentazione Supporto cavi
2 " <&
L =
Cavo Cavo segnali Supporto Monitor LCD AccuSync
audio video base (supporto base non

collegato)

La confezione del nuovo monitor LCD NEC AccuSync* deve

contenere le seguenti parti:

* Monitor LCD AccuSync con base inclinabile

* Cavo audio

* Cavo di alimentazione

* Cavo segnali video

¢ Manuale Utente

+« CDROM

* Supporto base

* Supporto cavi

*  Conservare la confezione ed il materiale di imballaggio originali
per trasportare o spedire il monitor.

Guida rapida

Supporto cavi\
Supporto
1

Base * Linguette di bloccaggio

Figura S.1

Figura A.1 Figura A.2

Adattatore cavo
Macintosh (non incluso)
Cavo di alimentazione

Ingresso audio

Input (D-Sub)

Supporto cavi

¥
H

. \\/ Collegare all’'uscita

Per collegare la base al supporto LCD:

1. Fissare la base al supporto. Le linguette di bloccaggio sul
supporto devono essere inserite perfettamente nel foro al centro
nella parte posteriore della base (Figura S.1).

Per collegare il supporto cavi:

1. Inserire le linguette del supporto cavi nel foro del supporto e far
scorrere il supporto cavi verso il basso fino a metterlo in posizione
(Figura S.1). NOTA: Assicurarsi che le linguette siano ben salde.

o
c
S
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Per collegare il monitor LCD AccuSync al sistema, attenersi alle
seguenti istruzioni:

1. Spegnere il computer.

2. Per il PC con l'uscita analogica: Collegare il cavo segnali con
mini D-SUB a 15 pin al connettore della scheda video del sistema
(Figura A.1). Serrare tutte le viti.

Per Mac: Collegare I'adattatore cavo MultiSync-Macintosh (non
incluso) al computer. Fissare il cavo segnali mini D-SUB a 15 pin
alladattatore cavo MultiSync Macintosh (Figura A.2). Serrare
tutte le viti.

NOTA: Alcuni sistemi Macintosh non dispongono di un adattatore

cavo Macintosh.

3. Collegare il mini D-SUB a 15 pin del cavo segnali video e il cavo
Audio al connettore appropriato sulla parte posteriore del monitor
(Figura B.1). Collegare le cuffie (non incluse) al connettore
appropriato sulla parte anteriore del monitor (Figura C.1).

4. Collegare un’estremita del cavo di alimentazione al monitor e I'altra
estremita alla presa di alimentazione. Collocare il cavo segnali
video e il cavo di alimentazione sul supporto cavi (Figura B.1).

NOTA: Regolare la posizione del cavo che si trova sotto il supporto

cavi per evitare di danneggiare il cavo o il monitor.

audio del computer NOTA: Fare riferimento alla sezione “Attenzione” di questo
Figura B.1 manuale per una scelta corretta del cavo di alimentazione.
Italiano-1
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Pulsante di
alimentazione

CUFFIE

Figura C.1

Figura TS.1

3 viti (LCD193WM) -
‘ 4 viti (LCD203WM/LCD223WM)

Superficie non abrasiva
Figura R.1

Figura R.2

Spessore della staffa

4 x 12 mm con rondella di >
(braccio) 2,0 ~ 3,2 mm

bloccaggio e rondella piatta

100 mm Serrare tutte le viti

Specifiche tecniche
4 VITI (M4)

(profondita MAX: 10 mm)

Se si utilizza un’altra vite,
verificare la profondita del

5. Accendere il monitor con il pulsante di alimentazione, posto sulla
parte anteriore, e il computer (Figura C.1).

6. La regolazione automatica No-touch regola automaticamente il
monitor sulle impostazioni ottimali al momento della
configurazione iniziale per la maggior parte delle temporizzazioni.
Per ulteriori regolazioni, usare i seguenti controlli OSD:

* Regolazione automatica del contrasto

¢ Auto Aggiust

Fare riferimento alla sezione Controlli di questo Manuale Utente
per una descrizione completa di questi controlli OSD.

NOTA: In caso di problemi fare riferimento alla sezione Ricerca
guasti di questo Manuale utente.
Inclinazione

Afferrare con le mani i due lati dello schermo del monitor e inclinarlo
a piacere (Figura TS.1).

Rimozione del supporto monitor per il montaggio

Per predisporre il monitor a un diverso montaggio:

1. Scollegare tutti i cavi.

2. Rimuovere la copertura della cerniera (Figura R.1).

3. Sistemare il monitor verso il basso su una superficie non abrasiva
(Figura R.1).

4. Togliere le 3 viti (LCD193WM) o le 4 viti (LCD203WM/
LCD223WM) che fissano il monitor al supporto e sollevare il

supporto come illustrato (Figura R.2).
Il monitor ora & pronto per essere montato in modo diverso.

5. Collegare il cavo di alimentazione AC ed il cavo segnali al retro
del monitor (Figura R.3).

6. Per rimontare sul supporto, ripetere queste operazioni nell’ordine
inverso.

NOTA: Utilizzare esclusivamente un metodo di montaggio

alternativo compatibile VESA.

NOTA: Rimuovere con cautela il supporto del monitor.
Linguette di bloccaggio

Rimozione della base P
NOTA: Rimuovere sempre la base quando
si sposta I'LCD. s

1. Sistemare il monitor verso il basso su
una superficie non abrasiva (Figura R.1).

2. Con le dita premere le linguette di bloccaggio per sbloccare la
base.

3. Tirare per sbloccare la base.

Collegamento di un braccio flessibile

Il monitor LCD & progettato per essere utilizzato con il braccio flessibile.
Quando si effettua il montaggio utilizzare le viti allegate (4pcs), come
indicato nella Figura. Per soddisfare i requisiti di sicurezza, il monitor
deve essere montato ad un braccio in grado di garantire la stabilita
necessaria in base al peso del monitor.

o
c
S
©
=

Il monitor LCD deve essere utilizzato esclusivamente con un braccio
di tipo approvato (per es. marca GS).

foro.
Peso del gruppo LCD: 4,3 kg - LCD193WM (MAX)
4,9 kg - LCD203WM (MAX)
5,3 kg - LCD223WM (MAX)
Controlli

| tasti di controllo OSD (On-Screen Display) sulla parte anteriore del monitor hanno le seguenti funzioni:

1. Funzioni principali tasti

Pulsante | seLect | | - + AUTO/RESET
Vv OSD | Visualizzazione OSD. Collegamento alla finestra di| Collegamento alla finestra di| Si mette in funzione la
nulla regolazione luminosita. regolazione del volume. “regolazione automatica”.

Visualizzazione OSD
(fase di selezione icone)

Si passa allo fase di
regolazione.

Il cursore va a sinistra.

Il cursore va a destra.

Visualizzazione OSD
(fase di regolazione)

Si passa allo fase di
selezione icone.

Diminuzione valore
regolazione oppure il
cursore va a sinistra per
effettuare la regolazione.

Aumento valore di
regolazione oppure il
cursore per la regolazione
va a destra.

Operazione di Reset.
Commutatore mute off/on
nella finestra di regolazione
volume.

Italiano-2
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2. Struttura OSD

Menu principale
(icona Seleziona)

Menu principale
(Regolazione)

Premere Premere
il tasto i”" il tasto n’: E
“SELEZIONA e A o “SELEZIONA e
' = (i) ' =
1 D-SUB
1.5kHz/ B0.0Hz oL
640X480 FBA: MUTE
t Premere il tasto “SELEZIONA"J
Regolazione
utilizzando “—" 0 “+”)
«|f AUDIO

gl

HATIE

=

m

on -

&

‘ 05_ltalian

Controlla il volume degli altoparlanti o delle cuffie. Per disattivare
l'uscita degli altoparlanti, premere il pulsante “AUTO/RESET".

LUMINOSITA
Regola la luminosita dell'immagine e dello schermo.

CONTRASTO

Regola la luminosita dell'immagine in relazione allo sfondo.

AUTO-CONTRASTO

Regola 'immagine visualizzata per input video non standard.

REGOLAZIONE AUTOM.
Regola automaticamente la posizione immagine, la
dimensione orizzontale e la regolazione di precisione.

SIN./DEST.
Controlla la posizione orizzontale dellimmagine all'interno
dell’area di visualizzazione del’LCD.

GIU/sSU
Controlla la posizione verticale del'immagine all’interno
dell’area di visualizzazione del’LCD.

DIMENSIONE ORIZZ.
Regola la dimensione orizzontale aumentando o diminuendo
questa impostazione.

FINE
Migliora messa a fuoco, nitidezza e stabilita del'immagine,
aumentando o diminuendo questa impostazione.

SISTEMI DI CONTROLLO COLORE
L'impostazione di colore desiderata pud essere selezionata
tra cinque impostazioni predefinite di colore (9300/7500/
sRGB/UTENTE/NATIVO).

COLORE ROSSO
Aumenta o diminuisce il rosso. La modifica comparira sullo
schermata.

COLORE VERDE
Aumenta o diminuisce il verde. La modifica comparira sullo
schermata.

COLORE BLU

Aumenta o diminuisce il blu. La modifica comparira sullo schermata.

STRUMENTO

Selezionando STRUMENTO é possibile ottenere il sottomenu.

CONFIG. DI FABBRICA

Selezionando Config. di fabbrica & possibile resettare tutte le
impostazioni dei controlli OSD riportandole alle configurazioni di
fabbrica. Il pulsante RESET deve essere tenuto premuto per
diversi secondi per avere effetto. E possibile resettare
impostazioni individuali selezionando il relativo comando e
premendo il pulsante RESET.

EXIT

Selezionando EXIT & possibile uscire dal menu/sottomenu OSD.

Strumento di esempio:

4w 0 g
D o8
WE R G B
= A [ < "
- Premere il tasto “SELEZIONA”
1 besus
31.5kHz/ 80.0Hz
s40x480
* Premere il tasto “SELEZIONA”
= oo Premere = oot
35 + =l I;E] B w8 G
i @
-
‘— 4 e
NECDISPLAYSOLUTIONS. COM HECDISPLAYSOLUTIONS. COM NECDISPLAYSOLUTIONS. COM
Sottomenu *f Premere il tasto “SELEZIONA”

(icona Seleziona)
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Regolazione

utilizzando “=" 0 “+”

Sottomenu (Regolazione)
LINGUA

| menu di controllo OSD sono disponibili in nove lingue.

DISABILITAZIONE OSD

Il menu di controllo OSD rimane attivo per il tempo che & in
uso. Nel sottomenu Disabilitazione OSD, & possibile
selezionare l'intervallo di tempo dopo il quale, nel caso non
venga premuto nessun tasto, il menu di controllo OSD si
chiude. Le scelte preimpostate sono 10 - 120 secondi
intervallati da 5 secondi.

BLOCCO OSD

Questo comando blocca I'accesso a tutte le funzioni di
comando OSD ad eccezione di Luminosita e Contrasto. Se si
tenta di attivare i controlli OSD in modalita Blocco OSD ,
apparira una schermata che informa del fatto che i controlli
OSD sono bloccati. Per attivare la funzione Blocco OSD,
premere il tasto “AUTO/ RESET”, quindi il tasto “+” e tenerli
premuti contemporaneamente. Per disattivare la funzione
Blocco OSD, premere il tasto “AUTO/ RESET”, quindi il tasto
“+” e tenerli premuti contemporaneamente.

NOTIF. RISOLUZIONE

Se e selezionato ON, dopo 45 secondi appare sulla schermata
un messaggio che indica che la risoluzione non ¢ ottimale.

ESPANSIONE

Seleziona la modalita zoom.

INTERO: L'immagine viene espansa a 1440 x 900
(LCD193WM) o a 1680 x 1050 (LCD203WM/LCD223WM),
indipendentemente dalla risoluzione.

PROP.: L'immagine viene espansa senza cambiare il
rapporto proporzionale.

DDC/CI

ATTIVA o DISATTIVA la comunicazione bidirezionale e il
controllo del monitor.

MONITOR INFO

Indica il modello e i numeri di serie del monitor.

Avvertenza OSD

Italiano-3

° @

I menu di avvertenza OSD scompaiono quando si preme il
pulsante SELECT.

NESSUN SEGNALE: Questa funzione avverte in caso non vi
sia nessun segnale presente. Dopo I'accensione o quando vi
€ un cambiamento del segnale di input o il video & inattivo,
apparira la finestra Nessun Segnale.

NOTIF. RISOLUZIONE: Questa funzione consiglia I'utilizzo di
una risoluzione ottimizzata. Dopo 'accensione o quando vi &
un cambiamento del segnale di ingresso o il segnale video
non ha la risoluzione opportuna, si apre la finestra Notif.
Risoluzione. Questa funzione puo essere disattivata nel
menu STRUMENTI.

FUORI PORTATA: Questa funzione suggerisce la risoluzione
e la frequenza di rinfresco ottimali. Dopo aver attivato
I'alimentazione, in caso di modifica del segnale di ingresso o
se il segnale video non ha una temporizzazione adatta,
apparira il menu Fuori tolleranza.
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WTbIPbKW HE BXOAAT MONMHOCTHLIO.
OBPATUTECbH K KBAIM®ULIMPOBAHHOMY CNELMANIUCTY.

A A

BO WN3BEXAHME BO3rOPAHVA NN MOPAXEHNA SNEKTPUYECKUM TOKOM HE NMOABEPTAVTE AMMAPAT BOSAEVNCTBUIO OXAA U
BJIAT/. KPOME TOrO, HE BCTABJIAVUTE MOJIAPHYIO BUNIKY YCTPOUCTBA B PO3ETKY YANMNHUTENA UV OPYTUE PO3ETKU, ECNN EE

HE OTKPbIBANTE KOPMYC, TAK KAK BHYTPW HAXOAATCA AETAMM MOJ, BLICOKUM HAMPAXEHWEM. MO BOMPOCAM OBCYXXUBAHNA

OMACHOCTb MOPAXEHWUA 3NEKTPUYECKUM TOKOM * HE OTKPbIBATH

BHYMAHME. YTOBbl YMEHbBLUNTL PUCK MOPAXKEHNA
QNEKTPUYECKVIM TOKOM, HE CHUMAWTE KPbILLKY (U
BAIHIOKO MAHE/Tb). BHYTPY ATTAPATA HET AETAJIEW,
OBCNY>XUBAHVE KOTOPbIX MOXXET BbIMONIHATL
MOJIb3OBATEJIb. MO BOMPOCAM OECNY>XUBAHNA
OBPATUTECbH K KBAIM®VLIMPOBAHHOMY CMELIMAJIUCTY.
3TOT 3HaK MPeaynpPexaaeT Monb3oBaTenei O TOM, YTO BHYTPU

A YCTPOIICTBA HAXOAATCA HEV30MMPOBAHHbIE AETAIM MO/, BbICOKUAM
HArMPAXEHIEM, KOTOPbIE MOTYT CTaTb MPUYVHOM MOPaXKEHNA
BMIEKTPUHECKIM TOKOM.  [OSTOMY HY B KOEBM Crly4ae Henb3A
MPUKaCcATLCA K KaKUM-NBO AETanAM BHYTPU YCTPOVCTBA.
OTOT 3HaK NpeaynpeaaeT nonb3osareneii o ToM, YTo uMeeTcA

A BaXKHaA JOKYMEHTALWMA N0 IKCMNyaTaLmmi 1 06CIYXMBaHMIO
3TOrO YCTpoiicTBa. [M03TOMY ee HEO6XOAUMO BHUMATENEHO
NpoYMUTaTh, HTOBLI U3GEXATh BO3MOXHbIX NPOGIEM.

3aABneHue usrotoBuTena

Mbl HACTOALLMM NOATBEPXAaeM, YTO LiBETHON MOHUTOP AccuSync
LCD193WM (L196H5)/AccuSync LCD203WM (L206H6)/AccuSync
LCD223WM (L226H7) cooTBeTCTBYIOT

IvpexTtnse CoseTa 73/23/EEC: 1 coaepXuTt 0TMETKY

- EN 60950-1

IvpekTtnee CoseTa 89/336/EEC:
NEC Display Solutions, Ltd.

- EN 55022
- EN 61000-3-2

4-13-23, Shibaura,
Minato-Ku

- EN 61000-3-3
~ EN 55024
@ Tokyo 108-0023, Japan
AR46

Copepxxumoe
: Y M CD-ROM
——— —=
PyKoBOACTBO Kabenb Nepxatens
ronL30BaTens nuTaxna kabena
2 r@iﬁ@ &
= /f)

Kabenb Kabenb MoacTaBka MownuTop AccuSync LCD

ayvocurHana BuaeocurHana OCHOBaHWA  (NOACTaBKA OCHOBAHMUA He
noacoeavHeHa)

B ynakoBo4Hol kopobke* HoBoro moHuTopa NEC AccuSync LCD
[IOMXKHO GbiTb CreayioLyee:

* MonuTop AccuSync LCD c wapH1pHoi onopoit

e Kabenb ayauocurHana

¢ Kabenb nutaHua

e Kabenb BuaeocurHana

¢ PykoBOACTBO Nnonb3osarena

e anck CD-ROM

¢ [loacTaBka OCHOBaHUA

e [epxarens kabena

*  O6A3sarenbHO coxpaHnTe KOPOBKY 1 ynakoBOYHbIA Matepuan Ansa
TPaHCMopTUPOBKU NN NepeBO3KU MOHMUTOpPA.

KpaTkoe pykoBOACTBO Mo Hayany pa6oTbl

HepxaTtenb Kaﬁenn\
MoacTaska

OcHoBaHue e
* Dukeupyiolme

BbICTYNbI
PucyHok S.1

PucyHok A.1 Apantep ka6ens gna PUCYHOK A.2
Macintosh (He BxoanT
Kabenb nutaHua B KOMNNEKT)

Ayavosxon
Bxog (D-Sub)

Hepxatenb kabenei

ey
X
H

\
\\t\\ / MopkntouuTte K
ST ayavoBbIXoay
PucyHok B.1 KOMMbIOTEPa

Y1066l NOACOEAMHUTL OCHOBaHMe K noactaBke XXK[:

1. 3akpenuTe NoACcTaBKy Ha OCHOBaHUW. 3allenikn Ha NoacTaBke
[I0NHbI BOWTU B COOTBETCTBYIOLLEE OTBEPCTUE MO LIEHTPY
ocHoBaHuA (PucyHok S.1).

YTo6bl ycTaHOBUTL AepxaTenb kabena:

1. BcTaBbTe 3allenkv AepXaTend B COOTBETCTBYIOLLEE OTBEPCTNE
Ha NoACTaBKeE W, CABWHYB AepXaTeslb BHU3, YCTAHOBUTE ero Ha
MecTo (PucyHok S.1). MIPUMEYAHMUE. Y6eauTech, 4TO 3alienku
HaeXHO (hUKCUPYIOT AepKaTerb.

Y06kl noakniounTs XK/ morntop AccuSync LCD k cucteme,

BbINOMHUTE CReayloLne UHCTPYKLMN:

1. OTKnouYnTe NuTaHe KoMnbloTepa.

2. Ana MK ¢ aHanoroBbIM BbixogoMm: [ogcoeanHnTe 15-LTbIPbKOBbIN
MUHK-pasbem D-SUB kabena BuaeocurHana k pasbemy nnatbl
BuaeoananTepa B komnstoTepe (PucyHok A.1). 3aTAHUTE BCE BUHTLI.
[Lna Mac: MNoacoeavHuTe agantep kabena ana MultiSync Macintosh (He
BXOAWT B KOMMNEKT) K KomnbioTepy. MoakniounTe Kabenb BuaeocurHana
¢ 15-WTbIpbKOBLIM MUHK-pasbemom D-SUB k apanTtepy kabena ana
MultiSync Macintosh (PucyHok A.2). 3aTAHWUTE BCE BUHTBI.

MPUMEYAHUE. [nA HekoTopblx KoMnbioTepoB Macintosh agantep

kabenA Macintosh He TpebyeTca.

3. Moakniounte 15-WTbIPbKOBBIA MUHMPa3bem D-SUB Buaeokabena
1 ayanokabenb K COOTBETCTBYIOLWMM pasbeMam Ha 3aAHeil naHenm
MoHuTOpa (PucyHok B.1). MoakniounTe HayLWHUKK (HE BXOAAT B
KOMMIEKT) K COOTBETCTBYIOLIEMY pa3beMy Ha nepeaHeit naHenn
MoHuTOpa (PucyHok C.1)

4. TloakniounTe OAMH KOHel kabenA NUTaHNA K MOHUTOPY, @ ApYron —
K po3eTke anekTponuTanuaA. MNomectute kabenb BUAeocurHana v
Kabenb nuTaHuA B Aepxartens (PucyHok B.1).

MPUMEYAHME. OtperynupyiiTe nonoxenue kabens noa aepxarenem

kabenei, 4To6bl NPeAOTBPaTUTL NOBPEXAEHNE
Kabena unu MoHuTopa.

MPUMEYAHUE. PekomeHaauuu no npaBunibHOMY Bblbopy kabena
nuTaHuA cMm. B pasaene “BHumanue” HacToALero
PyKOBOACTBA.

Pycckuid-1
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‘ KHonka nutaHua

[onoBHble TenedoHb! 5
PucyHok C.1 PucyHok TS.1

3 BuHTa (LCD193WM) —
4 BuHTa (LCDZDSWM/LCDZZSWM)

—y

HeabpaaneHan NnoBepxHOCTb
PucyHok R.1

PucyHok R.2

12um | :

M4
4 X 12 MM C NpY>XNHHON
Wwain6oit 1 NNocKoi waibon

TonumHa KPOHIITEAHA
(pbiyara) 2,0 ~ 3,2 Mm

100 Mm 3aTAHUTe BCE BUHTbI

XapakTepucTuku
4-BUHTA (M4)
(MAKCUMANBHAA rny6uHa: 10 mm)
Mpu ncnonb3oBaHuM Apyrux BUHTOB
npoBepbTe rMy6UHYy 0TBEPCTUA.

Bec XK1 moHuTopa B c6ope: 4,3 kr - LCD193WM (MAX)
4,9 kr - LCD203WM (MAX)
5,3 kr - LCD223WM (MAX)

5. BKnoYnTE MOHUTOP C NMOMOLLbLIO KHOMKW nuTanunA (PucyHok C.1)
1 KOMMbIOTEp.

6. DYHKLMA BECKOHTAKTHON HACTPONKY BbIMOMHAET aBTOMATUHECKYIO
NOZCTPOIKY ONTUMASTEHBIX NAPaMETPOB MOHVTOPA MNPV NEPBOHAY4AITEHON
HaCTPOVIKe, BKMKoHaA GOMbLUMHCTBO NapamMeTPOB CUHXPOHM3aLMM. [AnA
[[anbHeLnX HacTPOEK UCTIoNb3yiiTe crieaytoLuve napameTpbl OSD:

* Auto Adjust Contrast (ABTOHacTpoiika KOHTPacTHOCTU)

e Auto Adjust (ABTOHacTpoiika)
MonHoe onucaxune aTux napameTtpoB OSD cm. B pasaene
“OpraHbl ynpaBneH1A” 3TOro pykoBOACTBA NoNb3oBaTenA.
MPUMEYAHUE. B cnyyae kakoin-nubo Henonaaku obpaTutech K
paspaeny YcTpaHeHUe HeUcrnpaBHOCTel 3Toro
pykoBoAcCTBa nonb3oBaTenA.

HaknoH

YcTaHoBWTE TpebyeMmblit HAKNOH 9KpaHa MOHUTOpPA, AepXa ero
pykamu ¢ o6eux cTopoH (PucyHok TS.1).

OTcoeanHeHWe NOACTaBKU MOHUTOPa nepen yc'raHoaKoﬁ

YT06bI NOATOTOBUTH MOHUTOP K YCTAHOBKE B [IPYTrOM MONOXEHUN:

1. OTcoeanHuTe BCe Kabenu.

2. CHuMUTe KpbIlKyY WwapHupa (PucyHok R.1).

3. TMonoxuTe MOHUTOP 9KPAHOM BHU3 Ha HeabpasuBHYIO
nosepxHocTb (PucyHok R.1).

4. OtsepHuTe 3 BuHTa (LCD193WM) nnm 4 BuxTa (LCD203WM/
LCD223WM), C NOMOLLbIO KOTOPbIX MOHUTOP KPenuTCcA K
NOACTABKE, W CHAMUTE NOACTABKY, Kak NoKa3aHo Ha PUCyHKe
(PucyHok R.2).

Tenepb MOHUTOP rOTOB K YCTAHOBKE APYrvUM CrOCO60M.

5. MNoacoeanHuTte kabenb NUTaHUA NePEeMEHHOro Toka U Kabenb
curHana K 3agHei navenu moHutopa (PucyHok R.3).

6. MoBTOpUTe MpoLiecc B 06paTHOM NOPAAKE, YTO6bLI CHOBA
NOAICOEAVHUTb NOACTABKY.

NMPUMEYAHUE. [Ipyrvne ucnonb3yemble METOAbI YCTaHOBKM AOMKHbI

yAoBNeTBOPATL TpeboBaHnAM VESA.

MPUMEYAHMUE. CobniofainTe 0CTOPOXHOCTb NPU CHATUN

NOACTaBKN MOHUTOPA.

CHATMe ocHOBaHuA
MPUMEYAHUE. Mpu TpaHcnopTuposke mMoHuTopa XXK[ scerna
CHUMaNTe OCHOBaHWe.

1. MonoXuTe MOHUTOP 3KPaHOM BHWU3 Ha
Heabpa3suBHyto NoBepxHOCTb (PucyHok R.1).

2. Manbuamu HaXMUTe Ha 3allenku, YTo6bl
0cB060ANTL OCHOBAHUE.

3. OTcoeanHWUTE OCHOBaHMe.

Bawenku
N

MoacoeanHeHne NOABUXXHOFO KPOHLUTENHA

3701 XKK/I MOHUTOpP NpeaHa3HayeH ANA UCMOoNb30BaHNA C
NO/ABUXHbBIM KPOHLITEAHOM.

Mpu ycTaHOBKe UCMONb3YiTe Npunaraemble BUHTbI (4 WT.), Kak
rokasaHo Ha pucyHke. B Lenax cobnioaeHna npasun 6e3onacHocTi
MOHWUTOP CMeAyeT yCTaHaBMMBATb Ha KPOHLUTENHE, obecneynBaroLLem
HeoBX0aAMMYI0 YCTOMYNBOCTb C YHETOM Beca MOHUTOpA.

KK MOHUTOP cneayeT UCMOoNb30BaTh TOMbKO C NPeAHa3HayYeHHbIM
[UNA HEro KPOHLWTERHOM (Hanpumep, mapku GS).

OpraHbl ynpaBneHus

KHonku ynpaBneHuA aKpaHHbIM MEHI0 Ha nepe.qﬂeﬁ rnaHesnm MOHMTOpPA BbINOSHAIOT crieaytolme PyHKUUN:

1. OcHoBHanA (PyHKLUUA NPU HAXKATUMN KAXKAOK KHOMKK

Button SELECT | I -

| L+

| AuTo/RESET |

9KpaHHbIA UHAUKATOP

Koraa He ot Or

meHto OSD.

BbICTpbIN BbIGOP OKHA
perynuposku ApkocTu.

BbICTpbIN BbIGOP OKHA

perynupoeku MpoMKOCTH.

PaboTtaeT yHKUMA
aBToHacTpouku “Auto adjust”

Korga otobpaxcaetca
9KpaHHbI MHAUKaTOP
(cTaamA Bbibopa 3HauKa)

Mepexoa k cTaann

Adjustment (Perynuposka).

Mepemelerne Kypcopa
BEBO.

MepewmelyeHmne Kypcopa
BMpaso.

Korpa otobpaxcaetca
3KpaHHbI MHAUKaTOp
(ctapuA Adjustment
(Perynuposka))

Mepexoa K cTaauu BbiGopa
3HauKa.

HacCTPONKU unun
nepemeLleHne kypcopa
[NA HACTPOWKMN BNEBO.

HaCTPOIKN UNn nepemvelleHne

Kypcopa AnA HaCTPONKM
BMpaso.

C6poc HacTpoek.
Mepekntoyatens Mute off/on
(BknioyeHne/oTKNOYEHE
3ByKa) B OKHe PerynupoBKu
rpomkocTu Volume.

‘ 06_Russian
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2. CtpykTypa meHio OSD

MasHoe meHio (lcon Select) MmasHoe meHio (Adjust)

(Bbibop 3Hauka) (HacTpoiika)
Haxmute » o e Haxwute TR
Knasuly Bl Knasuy 2wl
“ " 2+l ™ ” #-11
SELECT e 3 T B o SELECT WE R & B
' = B ' = A
1 D-SUB
1.5kHz/ 60.0Hz g
640X480 FEA: MUTE 50.0%

AUTE
(]

AUTS
]

=

#ll

HATIE

"

t HaxmuTte knasuiwy "SELECT"J

BbINonHuTE HacTpoiiky ¢

MOMOLLbIO KHOMOK “-” 1nu “+

Haxumaiite = 1oo1

O6pasel;:

4 % o
[N ==
WE R G B
=9 o -~ “ ”
S EIEEETHN HaxmuTe knasuwy “SELECT
31.5kHz/ 80.0Hz

43

* Haxmute knasuwy “SELECT”

= TooL Haxumaitte 2= tooL
i) nom. 2 () e B
L] umte B

NECDISPLAYSOLUTIONS. COM ¢
MopmeHto
(Icon Select)
(Bbibop 3Hauka)

HECDISPLAYSOLUTIONS. COM
*? Haxwmute knasuwy “SELECT”

= rooL

BgmEea
m

NECDISPLAYSOLUTIONS. COM

BeinonHute

AUDIO (3BYK)

PerynupoBka ypoBHA rPOMKOCTY 3BYKa AUHAMUKOB 1 HAYLIHUKOB.
[inA OTKNKOYEHNA 3BYKa B ANHAMMKax HaxxmuTe KHonky AUTO/RESET.

BRIGHTNESS (APKOCTDb)
HacTtpoiika obLieit APKOCTY n3o6paxkeHnA 1 hoHa aKpaHa.

CONTRAST (KOHTPACTHOCTb)

HacTpoiika APKOCTU N306pa>keHnA Mo OTHOLIEHUIO K (hOHY.

AUTO CONTRAST (ABTOKOHTPACTHOCTbD)

Koppekuusa n3obpaxeHnA, COOTBETCTBYIOLETO
HecTaHAapTHbIM BXOAHbIM BUAEOCUrHanam.

AUTO ADJUST (ABTOHACTPOMKA)
ABTOMaTMYECKaA HACTPOIKa NapamMeTPOB NOMOKeHMA,
FrOPU3OHTaNbHOMO Pa3Mepa 1 4eTKOCTH.

LEFT/RIGHT (BJIEBO/BMNPABO)
KOHTPOMNb ropM3oHTanbHOro NMOIOXEHWA N306paXKeHnA Ha
akpaHe XK.

DOWN/UP (BHU3/BBEPX)

KoHTponb BepTUKaNbHOro NONOXeHNA n3obpaxeHuA Ha akpaHe XK/,

H. SIZE (I PASMEP)
Perynuposka ropusoHTanbHoro pasvepa nyTem yBenmyeHna
WU yMeHbLIEHUA 3HA4YeHWA 3TOro napameTpa.

FINE (HETKOCTb)
VnyHLueume q)OKyCVIpOBKVI, YEeTKOCTU U yCTOﬁNMBOCTM MGOGPE)KEHVIH
nyTem yBenuyeHuA Unn yMmeHblUeHWA 3Ha4eHWA 3TOr napameTpa.

COLOUR CONTROL SYSTEMS
(CUCTEMbI PEFYJIMPOBKU LIBETA)

C nomoLLbio NATU 3aAaHHbIX NanuTp LBeToB (9300/7500/sRGB/
USER/NATIVE) MOXHO BbI6paThb HY>XXHYIO HaCTPOIiKy LBeTa.

COLOUR RED (KPACHbIW)
YBenuyeHve unv yMmeHblUeHne KpacHoro useta. iameHexune
6yneT oTobpaxaTbCA Ha 3KpaHe.

COLOUR GREEN (3EJIEHbIN)
YBenuuexune nnun YMeHbLUeHWe 3eneHoro useTa. N3meHeHne
6yneT oTo6paxkaTbCA Ha AKpaHe.

COLOUR BLUE (CUHUW)
YBeNUYeHne UK yMeHblUIEHWe CUHEro LBeTa. ViameHeHne
6yneT oTobpaxkaTbcA Ha 9KpaHe.

TOOL (MHCTPYMEHTDbI)
Mpu BbI6Gope TOOL (MHCTPYMEHTbI) MOXHO BOMTY B MOAMEHIO.

FACTORY PRESET (BABOACKME HACTPOUKW)
Bbi6op napameTpa 3aBOACKMX HACTPOEK NO3BOMAET BbIMOMHUTL
cbpoc Bcex napameTpos OSD A0 3Ha4eHWIA, YCTaHOBNEHHbIX Ha
3aBope. [INA 3TOro HEOGXOAMMO B TEHEHNE HECKOMBKMX CEKYH/,
yaepxuBarb Haxaroit kHonky RESET (CBPOC). OTaenbHble
HaCTPOMKN MOXHO COPOCUTb, BbIAGNNB X U Haxas KHonky RESET.

EXIT (BbIXO/)
Mpu BbIGOpe KHOMkK EXIT (BbIXO[) MOXHO 3aKpbITh MEHIO
OSD/ noameHio.

|

sy

0

=]
i

BEEE HaCTPOKY C
NOMOLbBK KHOMOK
gso Tumn e PN

asstc
MoameHto (Adjust) (HacTpoiika)

LANGUAGE (A3blK)

MeHio napameTpos OSD nepesefeHbl Ha AeBATH A3LIKOB.

OSD TURN OFF (OTKNIOYEHUE MEHIO OSD)
MeHio napameTpos OSD 6yaeT ocTaBaTbCA Ha 9KpaHe, noka
OHO ucnonbayeTcA. B nogmento OSD Turn Off (OTkntoyeHne
9KPaHHOrO MHAMKATOpPa) MOXHO Bbi6paTh BpEMA OXuUAaHVUA
MOHWTOpA MOC/e NOCNeAHero HaXxaThA KHOMKW A0 3aKPbITUA
meHto napameTpos OSD. MpeasapuTenbHO 3aaaHHble
3HaveHuA: 10 - 120 cekyHf C Warom B 5 CEKyHA.

OSD LOCK OUT (BJIOKUPOBKA MEHIO OSD)
C NOMOLLbIO 3TOO NapamMeTpa MOKHO MOMHOCTbIO 3a6NOKUPOBaTh
[[ocTyn Ko BceM (hyHKLumAM napameTtpos OSD, kpome Brightness
(ApkocTb) 1 Contrast (KoHTpacTHOCTB). Mpy MonbITke akTMBM3aLMn
napameTpos OSD B pesxime GNOKMPOBKM NOABUTCA COOBLLEHME,
ykasbiBatoLee, 4To MeHio OSD 3a6noku1poBaHbl. YTo6bl BKIIOUNTD
hyHKUMIO 6n10KNPOBKM MeHio OSD, HaxxmuTe KHonky ‘AUTO/
RESET’, 3ateMm “+” 1 yaepkusaiTe 06e KHOMKW HaxaTbIMu. YTo6bI
OTKIIOUNTL (PyHKLIMIO BNIOKNPOBKM MeHIo OSD, HaXMUTe KHOMKY
“AUTO/ RESET’, 3aTem “+” v yaepxuBaiite 06e KHOMKWN HaxaTbIM.

RESOLUTION NOTIFIER (NOKA3ATE/b PA3PELIEHMA)
Ecnu BbibpaHo 3Hayenne ON (BKJ), yepes 45 cekyHp Ha
9KpaHe NoABNAeTCA coobLeHne 0 TOM, 4TO napameTp
paspeweHnAa oTIin4aeTCcA OT ONTUManbHOro paspeweHna.

EXPANSION (YBEJINYEHMUE)

Bbi6op pexuma yBenmyeHna n3obpaxeHnsa.

FULL (MOJIH.): U306paxkeHne yBenuumaeTca 4o pasmepa
1440 x 900 (LCD193WM) unun 1680 x 1050 (LCD203WM/
LCD223WM), BHe 3aBUCUMOCTMW OT paspeLueHun.

ASPECT (®OPMAT): U3o6paxkeHne yBennuusaetca 6e3
VN3MEHEHWA NPOMOPLIA.

DDC/CI
BknitoyeHne unn OTKIoYeHne ABYXCTOPOHHEro ynpasneHna
MOHWUTOPOM.

MONITOR INFO (MH®OPMALIMA O MOHUTOPE)

WHchopmauma o Homepe Moaenu 1 CepuitHoM Homepe MoHUTOopa.

MNpepynpexxpexne OSD

MeHto npeaynpexaerna OSD ncyesaloT npu HaxxaTn KHOMKK
SELECT.

NO SIGNAL (HET CUTHATJIA): 3Ta ¢yHKUMA BblaaeT
npeaynpexaeHue npu oteyteteum curiana. OkHo No Signal
(HeT curHana) NOABNAETCA NPU BKIOYEHUM NUTAHNA, U3MEHEHNN
BXO/[JHOTO CUrHaNa Ui HEaKTUBHOM BUIEOM306PaXKEHNN.
RESOLUTION NOTIFIER (MOKA3ATE/1b PASPELLEHUA): O1a
hyHKUMA BblAaeT npeaynpexaeHne o HeobxoaMmocTu
1CMOMb30BaHUA ONTUMU3MPOBAHHOTO paspeLueHnA. OKHO
Resolution Notifier (Moka3saTens paspelueHna) noABNAeTcA
NPV BKIIOYEHUM MNTAHNA, N3MEHEHUN BXO[IHOTO cUrHana,
HenpaBUbHOM paspeLueHny BuaeocurHana. ATy yHKLUMIo
MOXHO OTKMOYUTL B MeHio TOOL (MHCTPYMEHTbI).

OUT OF RANGE (BHE AONYCTUMOIO ANAMA3OHA): Ota
(hyHKUMA BbIAAET PEKOMEHAALMN MO UCMONb30BAHMIO
ONTMMU3MPOBAHHOTO Pa3PELLEHNA U YaCTOTbl PEereHepaLnm.
OkHo Out Of Range (BHe gonyctumoro avanasoHa)
NOABNIAETCA NPU BKIIOHEHNN NUTAHUA, U3MEHEHUM BXOAHOTO
curHana, HenpaBubHON CUHXPOHM3ALIMM BUAEOCUTHANA.
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