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CHRANTE ZARIZENi PRED DESTEM A VLHKEM. ZABRANITE TAK NEBEZPECi POZARU NEBO URAZU ELEKTRICKYM
PROUDEM. POLARIZOVANOU ZASTRCKU ZARIZENI NEPOUZIVEJTE V ZASUVCE PRODLUZOVACI SNURY NEBO JINE
ZASUVCE, POKUD KOLIKY NELZE ZCELA ZASUNOUT.

UVNITR ZARIZENI SE NACHAZ| VYSOKONAPETOVE KOMPONENTY, PROTO SKRIN NEOTEVIREJTE. SERVIS
PRENECHEJTE KVALIFIKOVANYM OSOBAM.

A A

UPOZORNENI: PRO SNiZENIi RIZIKA URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM ZKONTROLUJTE, ZDA JE NAPAJECI SNURA
ODPOJENA ZE ZASUVKY. NAPAJENI ZARIZENi ZCELA PRERUSITE ODPOJENIM NAPAJECI SNURY ZE
SITOVE ZASUVKY (NEODSTRANUJTE KRYT). UVNITR SE NENACHAZEJIi DilLY, DO KTERYCH UZIVATEL
MUZE ZASAHOVAT. SERVIS PRENECHEJTE KVALIFIKOVANYM OSOBAM.

é Tento symbol upozorfiuje uzivatele na neizolované napéti v zafizeni, jez mlze byt dostate¢né vysoké, aby
zpUsobilo uraz elektrickym proudem. Jakykoli kontakt s libovolnym dilem uvnitf zafizeni je proto nebezpecny.

é Tento symbol upozorniuje uzivatele na dilezitou literaturu dodanou spoleéné s timto zafizenim tykajici se
provozu a Udrzby zafizeni. Chcete-li pfedejit problémuim, peclivé si tyto materialy prectéte.

UPOZORNEN:I: S timto displejem pouzivejte pouze dodanou napajeci $iiliru, ktera je v souladu s nize uvedenou tabulkou.
Pokud napéjeci $idra nebyla dodana se zafizenim, obratte se na prodejce. Ve vSech ostatnich piipadech pouzivejte napajeci
Sndru, ktera se shoduje se stfidavym napétim zasuvky a ktera vyhovuje bezpe¢nostnim pfedpisim dané zemé.

Kontinentalni

Evropa Spojené kralovstvi Cinska Japonska

Typ zasuvky Severni Amerika

Tvar zastréky

Zemé EU (krom8 .
Zemé USA/Kanada Spo?g:%ho kf»égg\r,g?\,,') Spojené kralovstvi Cina Japonsko

Napéti 120" 230 230 220 100

*Pouzivate-li pro provoz monitoru napajeni 125 az 240 V, pouzijte také odpovidajici napajeci Snuru, ktera odpovida napéti
zasuvky stfidavého proudu.

POZNAMKA: Tento produkt m(iZe byt opravovan pouze v zemi, kde byl zakoupen.
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Registracni udaje

Informace Federalni komise komunikaci

1.

S barevnym monitorem AccuSync AS242W (L244QZ) pouzivejte pfedepsané kabely, aby nedochazelo k interferenci

pfijmu rozhlasového a televizniho signalu.

(1) Napajeci $fidra musi byt schvalena, musi vyhovovat bezpe¢nostnim predpisim platnym v USA a musi splfiovat
nasledujici podminky.

Napajeci Sndra Nestinény typ, 3pramenna
Délka 1,5m

Tvar zastrcky _5 ?"
=2
USA

2) Pouzijte dodany stinény kabel pro signal videa.
Pouziti jinych kabell a adaptérd maze zpusobovat ruSeni rozhlasového a televizniho signalu.

Toto zafizeni bylo testovano a shledano jako spliujici limity pro digitalni zafizeni tfidy B, na zékladé ¢asti 15 predpisl
FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly pfiméfenou ochranu pfed Skodlivym ru$enim pfi umisténi v
domécnostech. Toto zafizeni generuje, vyuziva a mize vyzarovat vysokofrekvenéni zafeni a pokud neni instalovano a
pouzivano v souladu s pokyny vyrobce, mize zplUsobovat Skodlivé ruseni radiové komunikace. Neexistuje vSak zadna
zaruka, ze k ruseni v konkrétnim umisténi nedojde. Pokud toto zafizeni zplisobuje $kodlivé ruseni pfijmu rozhlasového
nebo televizniho signalu, coz je mozné zjistit vypnutim a zapnutim daného zafizeni, mél by se uzivatel pokusit odstranit
toto ruseni provedenim nékterého z nasledujicich opatfeni:

. Natocéte nebo pfemistéte pfijimaci anténu.

. ZvétSete vzdalenost mezi zafizenim a pfijimacem.

. Zafizeni pfipojte do elektrické zasuvky jiného obvodu, nez je ten, k némuz je pfipojen pfijimac.

. Se zadosti o pomoc se obratte na svého prodejce nebo zkuseného rozhlasového ¢i televizniho technika.

V pfipadé nutnosti by mél uzivatel pozadat prodejce nebo zkuSeného rozhlasového &i televizniho technika o dalsi
doporuceni. Uzite¢né tipy jsou uvedeny i v nasledujici brozurce pfipravené Federalni komisi komunikaci: ,Jak identifikovat
a fesSit problémy s radio-TV interferenci’ Tato brozurka je k dispozici na ufadu U.S. Government Printing Office,
Washington, D.C., 20402, skladové ¢. 004-000-00345-4.
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Prohlaseni o shodé

Toto zafizeni je v souladu s pfedpisy FCC ¢ast 15. Provoz je zavisly na nasledujicich dvou podminkach. (1) Toto zafizeni nesmi
zpUsobit Skodlivé ruSeni a (2) toto zafizeni musi absorbovat jakékoli ruseni, véetné ruseni, které mlze zplsobit nezadouci
provoz.

Zodpovédna strana v USA: NEC Display Solutions of America, Inc.
Adresa: 500 Park Blvd, Suite 1100
Itasca, lllinois 60143
Tel. ¢.: (630) 467-3000
Typ produktu: Monitor
Klasifikace zafizeni: Periferni zafizeni tfidy B
Modely: AccuSync AS242W (L244QZ)
Timto prohlasujeme, Ze vyse specifikované zafizeni odpovida
c technickym standardim stanovenym predpisy FCC.

Tento produkt je uréen k pouziti pfedevSim v kancelafich a domacnostech.
Produkt je ur€en k pfipojeni k pocitaci. Neni uréen k zobrazovani vysilani televiznich stanic.

Windows je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Microsoft Corporation. NEC je registrovana ochranna znamka spole¢nosti
NEC Corporation.

Ergo Design je registrovana ochranna znamka spolecnosti NEC Display Solutions, Ltd. v Rakousku, Beneluxu, Dansku, Francii,
Némecku, Italii, Norsku, épanélsku, Svédsku a Spojeném kralovstvi.

V8echny ostatni zna¢ky a nazvy produktt jsou obchodni znamky nebo registrované obchodni znamky pfislusnych viastnik(.

ENERGY STAR je v USA registrovana obchodni znacka.

Spole¢nost NEC Display Solutions of America, Inc,, jako U€astnik programu ENercy Star®, urcila, Ze tento produkt splfiuje
pozadavky smérnic ENErGY STaR pro efektivni vyuziti energie. Znak ENercy STAR Nneznamena, ze organizace EPA odpovidé za
jakykoli produkt nebo jakoukoli sluzbu.

ENERGY STAR
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Provozni pokyny

Bezpeénostni opatieni a udrzba
CHCETE-LI DOSAHNOUT OPTIMALN{HO
FUNGOVANI BAREVNEHO MONITORU LCD,
PRECTETE SI NASLEDUJICi POKYNY:

+  MONITOR NEOTVIREJTE. Uvnitf monitoru nejsou zadné souc&astky, které by si mohl uZivatel sam opravit. Pfi otvirani nebo
odstranovani krytl se vystavujete nebezpeci Urazu elektrickym proudem a jinym rizikim. VeSkeré zasahy tohoto druhu
pfenechejte odbornikiim.

+ Dbejte, aby se do monitoru nedostaly tekutiny a nepouzivejte ho v blizkosti vody.

« Do mezer obalu nezasouveijte zadné prfedmeéty. Mohly by se dotknout nebezpeénych ¢asti pod napétim, coz mize zplsobit
uraz elektrickym proudem, pozar nebo selhani zafizeni.

+ Na napéjeci $nliru nepokladeijte zadné tézké predméty. Poskozeni $nliry mize zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo
pozar.

+  Produkt neumistujte na Sikmé a nestabilni voziky, stojany nebo stoly; monitor se mlze padem vazné poskodit.

« Napéjeci $iilira musi byt schvalena a musi vyhovovat bezpeénostnim predpistim platnym v pfislusné zemi.
(V Evropé je tfeba pouzit typ HO5VV-F 3G 0,75 mm3.)

+ Ve Velké Britanii se smi k tomuto monitoru pouzivat jen $nlira odpovidajici normam BS se zalitou zastrékou a s ¢ernou
pojistkou (5 A).

+  Neumistujte na monitor Zzadné pfedmeéty a nepouzivejte monitor venku.

+ Neohybeijte sitovou Sidru.

+ Nepouzivejte monitor na pfili§ teplém, vihkém nebo praSném misté.

« Nezakryvejte vétraci otvory na monitoru.

+ Vibrace mohou poskodit lampu podsviceni. Monitor neinstalujte v misté, kde bude vystaven neustalym vibracim.

+ Jestlize se monitor poskodi nebo pokud praskne sklo, budte opatrni a nedotykejte se tekutych krystalu.

+ Nainstalujte monitor do stabilni pozice a ujistéte se, Ze je dostate¢né upevnén, abyste predesli jeho poskozeni v dlsledku
pfevraceni nebo padu.

V nize popsanych pfipadech je nutné monitor okamzité vypnout, odpojit od napajeni, pfesunout na bezpeéné misto a pfivolat
odborného technika. Pokud monitor pouzivate za nasledujicich podminek, mlze dojit k poZaru, selhani zafizeni nebo Urazu
elektrickym proudem:

+ Pokud je podstavec monitoru popraskany nebo je poruseny natér.
+ Pokud je monitor nestabilni.
+  Pfi neobvyklém zapachu monitoru.
« Je-li poskozena napdjeci $ilra nebo zastréka.
+ Do monitoru se dostane kapalina nebo monitor upadne na zem.
+  Monitor byl vystaven desti nebo vodé.
« Monitor upadne nebo se poskodi jeho obal.
+ Monitor fadné nefunguije, pfestoze jste dodrzeli vdechny pokyny.
« Zajistéte v okoli monitoru dostate¢né vétrani, aby nedoSlo k jeho pfehrati. Nezakryvejte vétraci otvory a
neumistujte monitor do blizkosti topidel a jinych tepelnych zdroju. Nepokladejte na monitor zadné predméty.
Konektor napajeci $nlry je hlavnim prostfedkem pro odpojeni systému od pfivodu elektrického napéti.
Monitor je tfeba nainstalovat blizko elektrické zasuvky, k niz mate snadny pfistup.
+ Pfi dopravé a manipulaci zachazejte se zafizenim opatrné. Obal uschovejte pro
pfipadnou pfepravu.
+ Pfi pfenaSeni, montazi a nastavovani se panelu LCD nedotykejte. Nadmérny tlak na panel LCD miize
zpUsobit vazné posSkozeni zafizeni.
Dosvit obrazu: Dosvitem obrazu se oznaéuje zbytkovy obraz (,duch®) pfedchoziho obrazu, ktery zdstane viditelny na obrazovce.
Narozdil od béznych monitorll neni dosvit obrazu na displeji LCD trvaly, ale pfesto by se mélo pfedejit zobrazeni statického
obrazu po dlouhou dobu.
Chcete-li zmirnit dosvit obrazu, vypnéte monitor na stejné dlouhou dobu, po jakou byl posledni obraz zobrazen. Jestlize byl
napfiklad obraz na obrazovce hodinu a zlstal po ném zbytkovy obraz, znovu vypnéte monitor na jednu hodinu, aby obraz zmizel.
POZNAMKA: Stejné jako u v8ech osobnich zobrazovacich zafizeni doporuéuje spoleénost NEC DISPLAY SOLUTIONS
pravidelné pouzivani spofi¢l obrazovky pfi ne¢innosti a vypnuti monitoru v dobé, kdy se nepouziva.

UPOZORNENI
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SPRAVNYM UMISTENIM A NASTAVENIM MONITORU MUZETE PREDEJIT
UNAVE OCi, BOLESTEM RAMEN A SiJE. PRI UMISTOVANi MONITORU

POSTUPUJTE PODLE NASLEDUJICICH POKYNU:

+ Abyste dosahli optimalniho vykonu, nechejte monitor zahfat po dobu 20 minut.

+ Umistéte monitor do takoveé vysky, abyste horni ¢ast obrazovky méli mirné pod urovni oci.
Pohled na stfed obrazovky by mél sméfovat mirné dold.

+ Doporu¢ena minimalni vzdalenost monitoru od oci je 40 cm, maximalni 70 cm.
Optimalni vzdalenost je 50 cm.

- P¥i praci zaméfujte zrak pravidelné na néjaky pfedmeét vzdaleny nejméné 6 m.
Casto mrkejte.

+  Pro minimalizaci odleskll a odrazu displej umistéte pod thlem asi 90° od okna a jiného
svételného zdroje. Monitor sklopte tak, aby se na obrazovce neodrazela stropni svétla.

+ Jestlize se nelze odrazu svétla na obrazovce vyhnout, pouzivejte filtr jako stinidlo.
+  Povrch monitoru LCD ¢istéte jemnou latkou, ktera nepousti viakna a neni agresivni.

Nepouzivejte Cistici roztoky nebo Cistici pfipravky na sklo!
+ Jas a kontrast nastavte tak, aby byla zajisténa optimalni ¢itelnost.
+ Stojan na dokumenty pouziveijte v blizkosti obrazovky.

+ Obrazovku nebo referenéni material, se kterym pracujete, umistéte pfed sebe, abyste pfi psani museli co nejméné otacet
hlavou.

+ Rozhodné nezobrazujte nehybné vzory na dlouhou dobu, abyste zabranili dosvitu obrazu (magnetické zpozdéni obrazu).
+ Chodte pravidelné na prohlidky k oénimu lékafi.

Ergonomie

Pro maximalni ergonomickou pohodu doporuc€ujeme:

+ Aby nedochazelo k unavé o¢i, upravte jas na stfedni nastaveni. Umistéte bily list papiru vedle obrazovky jako referenci jasu.

+ Nenastavuijte ovlada¢ kontrastu do maximalni pozice.

+  Pfi pouziti standardniho signalu vyuzivejte vyrobcem nastavenou velikost a polohu.

+ Pouzijte pfedvolbu nastaveni barev.

+ Pouzivejte neprokladané signaly s vertikalni obnovovaci frekvenci v rozsahu 56,0 az 76,0 Hz.

« Nepouzivejte primarné modrou barvu na tmavém pozadi; neni dobfe viditelna a zplisobuje tunavu o¢i v dlsledku

nedostate¢ného kontrastu.

Cisténi displeje

« Je-li displej zapraSeny, opatrné jej otfete mékkym hadfikem.

+ K gisténi displeje nepouziveijte tvrdé nebo hrubé materialy.

+ Na displej netlacte.

+ Nepouzivejte Cistici prostfedek OA, muze zpUsobit zhorSeni povrchu displeje, a tim snizeni kvality obrazu.

Cisténi skiiné

«  Odpojte napajeci kabel.

« Opatrné otfete skfin mékkou latkou.

+ Mdazete pouzit latku navihéenou v neutralnim ¢isticim prostfedku s vodou. Potom vSak skfiri do sucha otfete.

POZNAMKA: Povrch skiiné je éasteéné z plastu. K CISTENI NEPOUZIVEJTE benzen, fedidla, zasadité distici prostiedky,
alkohol, prostfedky na ¢isténi skla, vosky, lestici prostfedky, mydlovy prasek ani insekticidy. Skfifi nesmi pfijit do
dlouhodobého styku s pryzi nebo vinylem. Tyto druhy tekutin a tkanin mohou porusit natér.

Workstations — ANSI/HFES 100-2007, jejiz kopii muZete ziskat na adrese The Human Factors Society, Inc. PO, Box 1369, Santa Monica, California 90406.
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Obsah

Krabice* s monitorem NEC obsahuje nasledujici polozky:

+ Monitor AccuSync,

* napajeci kabel,

+ kabel pro obrazovy signal (15kolikovy konektor mini D-SUB na 15kolikovou zastréku mini D-SUB),
+ podstavec se zakladnou,

+ sloupek stojanu,

« instalaéni pfirucka.

Napajeci $ndra*!

Podstavec se zakladnou

Instalaéni pfirucka 15kolikovy konektor mini D-SUB na Sloupek stojanu
15kolikovou zastréku mini D-SUB

*  Pdvodni karton a balici materidl si uschovejte pro pfipadnou prepravu monitoru.

*1 Typ a mnozstvi dodavanych napajecich kabelll zavisi na misté doruc¢eni displeji LCD. Je-li dodano vice napajecich kabelll, pouzijte ten, ktery
odpovida napéti stfidavého proudu napajeci zasuvky a ktery byl schvalen a splfiuje bezpeénostni standardy vasi zemé.
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Rychly start

Pfipevnéni sloupku stojanu a zakladny ke stojanu monitoru:

1. Pfipojte k monitoru sloupek stojanu. Poté ke stojanu pfipevnéte zakladnu.
Pojistné zapadky na z&kladné musi zapadnout do otvoru ve stojanu (obrazek 1).

Monitor LCD pfipojite k pocitaci nasledujicim postupem:

1. Vypnéte pocital.

2. Pocitace PC nebo Macintosh s digitalnim vystupem DVI: Pipojte jeden
konec signalniho kabelu DVI (neni souc¢asti dodavky) ke konektoru grafické , j

Sloupek stojanu

karty pocitace (obrazek A.1). Utahnéte vSechny Srouby. Sipka, ktera

Pocitace PC s analogovym vystupem: Ke konektoru grafické karty pfipojte je vytisténa
15kolikovy minikonektor kabelu D-SUB (obrazek A.2). Podstavec se @ na zakladné,
Poéitaée Macintosh: Pripojte k poditadi adaptér Macintosh (neni soudasti baleni)  zakladnou ;?:éi?l;]t?air;er
a k adaptéru pfipojte 15kolikovy konektor signalniho kabelu D-SUB (obrazek A.3). Obrazek 1 '

POZNAMKA: U nékterych po&itadti Macintosh neni pouziti tohoto kabelového adaptéru nutné.

= E OmE

Adaptér kabelu Macintosh¥(neni souéasti vybavy)
~~—— N
Obrazek A.1 Obrazek A.2 Obrazek A.3

3. Pfipojte vSechny kabely k pfisluSnym konektordm (obrazek C.1).

POZNAMKA: Nespravné kabelové spojeni miize mit za nasledek nerovnomérmy provoz, shizeni kvality zobrazeni nebo
poskozeni zobrazovacich souéastek modulu LCD a mUze zkratit Zivotnost modulu.

4. Pripojte jeden konec napajeciho kabelu do napajeciho konektoru na zadni strané monitoru a druhy konec do zasuvky ve zdi.
POZNAMKA: V &asti Upozornéni této piirucky najdete pokyny k vybéru spravné napéajeci firy.
5. Pomoci ¢elniho vypinaée zapnéte monitor (obrazek E.1) a pocitac.
6. Funkce bezdotykového automatického sefizeni automaticky nastavi monitor pfi po¢atecni instalaci pro vétsinu ¢asovani.
K dalSimu sefizeni pouzijte nasledujici ovladaci prvky OSD:
+ Auto Adjust (Automatické sefizeni, pouze pro analogovy vstup)
+ Auto Adjust (Automatické sefizeni, pouze pro analogovy vstup)
Uplny popis téchto ovladaét OSD je uveden v kapitole Ovladade v této uzivatelské prirucce.

POZNAMKA: Vyskytnou-li se potize, predtéte si kapitolu Odstrafiovani problém dale v této prirucce.

Vstup (VGA)
A
A

\ )
- \ 7

e
LT “I

Indikator napajeni %% Hlavni vypinaé
/

SELECT - + INPUT/RESET 0

= = = =
o

Obrazek C.1 Obrazek E.1
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Sklon monitoru

Uchopte monitor na horni a dolIni strané a upravte sklon podle poZzadavk( (obrazek TS.1).

POZNAMKA: Pti naklapéni monitoru postupujte opatrné.

Demontaz a zabaleni monitoru

Chcete-li monitor ulozit zpét do krabice, je tfeba demontovat podstavec zakladny a sloupek stojanu.
1.

2
3.
4

POZNAMKA: P¥i demontazi zakladny a sloupku stojanu postupuijte opatrné.
Pokud mate potize s vyjmutim zakladny, pohybujte zakladnou

Odpoijte vSechny kabely.

. Polozte monitor obrazovkou dol(l na hladky povrch.
Demontujte zékladnu stojanu. Uvolnéte zapadky a sejméte zakladnu (obrazek S.1).
. Demontujte sloupek stojanu. Stisknéte obé pojistné zapadky a uvolnéte sloupek

stojanu (obrazek S.2).

mirné doleva a doprava.

Montaz ohebného ramene

Tento displej byl navrzen k pouziti s ohebnym ramenem.

Pfiprava monitoru na upevnéni jinym zplsobem:

Postupuijte podle pokyn( vyrobce stojanu displeje.

Aby byly spinény pozadavky na bezpeénost, je tfeba monitor
upevnit na rameno dimenzované pro jeho hmotnost s certifikaci UL.
Podrobné informace naleznete na strané 12. Pfed montazi odeberte
zakladnu.

Sejmuti zakladny stojanu pred montazi

Pfiprava monitoru na pfemisténi pfi zméné umisténi:

1.
2.
3.

Odpoijte vSechny kabely.

Monitor umistéte obrazovkou dold na hladky povrch.
Uvolnéte zapadky a sejméte zakladnu (obrazek S.1).
Nyni je monitor pfipraven k upevnéni jinym zptsobem.
Pokud jej budete chtit znovu umistit na stojan,
provedte uvedené kroky v opa¢ném poradi.

POZNAMKA: P¥i demontaZi stojanu monitoru postupuijte opatrné.

Pokud mate potize s vyjmutim zakladny, pohybuijte 2,0-32mm
zéakladnou mirné doleva a doprava. ol
Pred upevnénim monitoru alternativnim zptisobem neodpojujte 100mm/ /- /-

sloupek stojanu.

Upevnéni ohebného ramene

Tento displej je navrzen k pouziti s ohebnym ramenem.

1.
2.

Nejprve postupujte podle pokynd k odebrani zakladny.
K upevnéni pouziite (4) Sroubky, jak je nazna¢eno na obrazku.

Upozornéni: Aby byly spinény bezpe€nostni pozadavky, je tfeba

monitor namontovat na rameno, které s ohledem na
jeho hmotnost zaruéuje dostate¢nou stabilitu.
Monitor se smi pouzivat pouze se schvalenym
ramenem (napt s certifikaci GS).

POZNAMKA: Utahnéte v8echny &rouby.

(doporucend utahovaci sila: 98 — 137 N+-cm)
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Obrazek TS.1

Obrazek S.2

4 x 12 mm s pruznou
podlozkou a plochou
podlozkou

Sila konzoly (ramene) /

a

100 mm
4 Sroubky (M4)

(max. hloubka: 10 mm)
Pokud chcete pouzit jiné Srouby,
zkontrolujte, zda odpovidaji

—— J
L\
e Lol A

I

Hmotnost sestavy LCD: 3,6 kg




Ovladace

Funkce ovladacich prvkt nabidky OSD

1. Zakladni funkce dotykovych tladitek na pfedni strané monitoru

SELECT - + INPUT/RESET
Nabidku OSD (o) (@) () ()
Nezobrazi se na displeji. | Zobrazi nabidku OSD. Rychly pfistup k nastaveni | Rychly pfistup k nastaveni | Slouzi k vybéru vstupniho
jasu. kontrastu. signalu.

Zobrazi se na displeji.
Volba ikony Zobrazi nabidku OSD a Pohyb vlevo. Pohyb vpravo.

vybere ikonu funkce.
Nastaveni funkce Upravi funkci vybrané Snizi hodnotu. ZvySi hodnotu. Resetuje funkci.

ikony.

2. Struktura nabidky OSD

Hlavni nabidka (volba ikon) Hlavni nabidka (upravy)
Stisknéte . it Stisknéte ] e
tlacitko o Ty tlagitko L i )
,SELECT* #on I ] ,SELECT* ) =l
(Vybrat) HATME R G B (Vybrat) MIVE R G B
' = ' = N
BERIGHTHESS
1 D-SUB ECO MODE 1
31.5kHz/ 60.0H=z

640X480 RE] - CHAMGE MOD 80 %

Stisknéte tlacitko ,,SELECT“ (Vybrat) Upravu provedte

pomoci tladitka

»— nebo ,+*
Priklad: Dil¢i nabidka TOOL (Nastroj)
ooty
it =
Hie ‘l_a‘ G B
= Stisknéte tlagitko ,SELECT* (Vybrat)
1 D-SUB
31.5kHz/ BE0.0Hz
640X480
Stisknéte tlagitko
SSELECT* (Vybrat)
= TooL Stisknutim = 1o0L Stisknéte = 1poL
T 7 wnebo g L3 flacitko e [
CIy . I “ “ & &l
m £ vyberete ikonu 0 & »— nebo .+ im =
# ooo>
« 4...
NECDISPLAYSOLUTIONS. COM NECDISPLAYSOLUTIONS. COM NECDISPLAYSOLUTIONS. COM
Diléi nabidka (volba ikon) Stisknéte tlacitko
SSELECT* (Vybrat)
= ToOL .
0 Upravu provedte
ﬁ pomoci tladitka

-~ nebo ,+“

0SD TURN OFF
o 2

45S5EC.

Diléi nabidka (upravy)
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BRIGHTNESS (JAS)

Slouzi k nastaveni celkového jasu obrazu a pozadi obrazovky.

Chcete-li vstoupit do rezimu ECO MODE (Usporny rezim), stisknéte tlagitko ,INPUT/RESET* (Vstup/reset).
ECO MODE OFF (USPORNY REZIM VYPNUT): Nastavte proménnou jasu od 0 % do 100 %.
ECO MODE1 (USPORNY REZIM 1): Nastaveni jasu na 80 %.
Toto nastaveni automaticky upravi jas v rdmci rozsahu spotfeby energie podle podminek méfeni standardu
Energy Star.
ECO MODE2 (USPORNY REZIM 2): Nastaveni jasu na 40 %.
Tato funkce slouzi k nastaveni jasu pro dany rezim v ramci 45 % maximalniho jasu.

CONTRAST (KONTRAST)

Nastavuje jas obrazu vzhledem k pozadi.

AUTO CONTRAST (AUTOMATICKE NASTAVENI KONTRASTU)

(Pouze analogovy vstup)
Nastavi obraz pro nestandardni obrazové vstupy.

AUTO ADJUST (AUTOMATICKA UPRAVA) (Pouze analogovy vstup)

Automaticky nastavi pozici obrazu, vodorovny rozmér a jemné nastaveni.

LEFT/RIGHT (VLEVO NEBO VPRAVO) (Pouze analogovy vstup)

Ovlada vodorovnou polohu obrazu na zobrazovaci ploSe monitoru LCD.

DOWN/UP (NAHORU NEBO DOLL°J) (Pouze analogovy vstup)

Ovlada svislou polohu obrazu na zobrazovaci ploSe monitoru LCD.

H. SIZE (VODOROVNY ROZMER) (Pouze analogovy vstup)

Upravi vodorovny rozmeér zvySenim nebo snizenim hodnoty tohoto nastaveni.

FINE (JEMNE DOLADENI) (Pouze analogovy vstup)

ZlepSi zaostfeni, jasnost a stabilitu obrazu zvySenim nebo snizenim hodnoty tohoto nastaveni.

COLOR CONTROL SYSTEMS (SYSTEMY PRO RIiZENi BAREV)
Pét pfedvoleb barev pro volbu pozadovaného nastaveni barev (9300/7500/sRGB/USER/NATIVE).

COLOR RED (CERVENA)

Zvysi nebo snizi droven ¢ervené. Zména se projevi okamzité.

COLOR GREEN (ZELENA)

Zvysi nebo snizi Urover zelené. Zména se projevi okamzité.

COLOR BLUE (MODRA)

Zvysi nebo snizi drovefi modré. Zména se projevi okamzité.

TOOL (NASTROJ)

Volbou této polozky se zobrazi dil¢i nabidka.

FACTORY PRESET (NASTAVENI VYROBCE)

Volba nastaveni vyrobce umoznuje vratit vSechna nastaveni ovlada¢d OSD na hodnoty nastavené vyrobcem.
Aby se nastaveni zavedlo, tlacitko INPUT/RESET (Vstup/reset) je tfeba pfidrzet po nékolik vtefin. K individualnimu
nastaveni se Ize vratit oznacenim pfislusnych ovladacich prvku a stisknutim tladitka INPUT/RESET (Vstup/reset).

EXIT
Zvolenim polozky EXIT se nabidka nebo diléi nabidka OSD zavre.

LANGUAGE (JAZYK)
Nabidky OSD jsou dostupné v deviti jazycich.
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OSD TURN OFF (VYPNUTI OSD)

Nabidka ovladani OSD zlstane zobrazena, dokud se pouziva. V dilci nabidce Vypnuti OSD Ize nastavit prodlevu
monitoru pro vypnuti nabidky OSD od posledniho stisknuti tlagitka. Cas Ize vybrat v rozmezi 10-120 sekund po
5sekundovych krocich.

OSD LOCK OUT (UZAMCENI OSD)

Tento ovladaci prvek zcela uzamkne pfistup ke vSem funkcim ovladani OSD s vyjimkou nastaveni BRIGHTNESS (JAS)
a CONTRAST (KONTRAST). Chcete-li aktivovat funkci OSD LOCK OUT (UZAMCENI OSD), oteviete dil&i nabidku
TOOL (NASTROJ), vyberte polozku ,0SD LOCK OUT“ (UZAMCENI OSD), sougasné stisknéte a pridrzte tladitka
JNPUT/RESET“ (Vstup/reset) a ,+ aZ se zobrazi indikace ,0SD LOCKED OUT“ (NABIDKA OSD UZAMCENA).
Deaktivaci provedte stisknutim tlacitka SELECT (VYBRAT) a potom zopakovanim stejnych krok( zobrazte na displeji
hlavni nabidku OSD.

SIGNAL INFORMATION (INFORMACE O SIGNALU)

Vyberete-li moznost ,ON“ (Zapnuto), monitor zobrazi po zméné vstupu nabidku ,VIDEO INPUT MENU" (Nabidka
vstupu videa).

Vyberete-li moznost ,OFF* (Vypnuto), monitor nabidku ,VIDEO INPUT MENU" (Nabidka vstupu videa) po zméné
vstupu nezobrazi.

EXPANSION (ROZSIRENI)

Zvoli rezim pro pfiblizeni obrazu.

Tato funkce je aktivni, kdyz je €asovani vstupniho signalu mensi nez plvodni rozliseni.
FULL (aplIné): Obraz je roztazen na velikost celé obrazovky bez ohledu na jeho rozliSeni.
ASPECT (Pomér): Obraz je roztazen beze zmény poméru stran.

DDC/CI

Zapne/vypne obousmérnou komunikaci a ovladani monitoru.

CARBON SAVINGS (SNiZENi PRODUKCE UHLIKU)

Uvadi informaci o odhadované uspofe uhliku v kg.
P¥i vypoctu uspory uhliku byl pouzit emisni faktor uhliku podle normy OECD (verze 2008).
Informace o Uspofe uhliku Ize resetovat stisknutim tlaCitka INPUT/RESET (Vstup/reset).

CARBON USAGE (UHLIKOVA STOPA)

Zobrazuje odhadované informace o uspore uhliku v kg. Jde o aritmeticky odhad, nikoli aktualni naméfenou hodnotu.

MONITOR INFO (INFORMACE O MONITORU)

Zobrazi model monitoru a jeho sériové Cislo.

INPUT RESOLUTION (VSTUPNI ROZLISENI) (pouze analogovy vstup)

Tato funkce je aktivni, kdyz uZzivatel nize zvoli specialni ¢asovani vstupniho signalu.

Umoznuje nastaveni priority vstupniho signalu podle rozliSeni na nékterou z nasledujicich hodnot: 1280 x 768,
1360 x 768 a 1366 x 768 nebo 1400 x 1050 a 1680 x 1050.
1280 x 768, 1360 x 768, 1366 x 768: Pro signal urci rozliSeni 1280 x 768, 1360 x 768 nebo 1366 x 768.
1400 x 1050, 1680 x 1050: Slouzi k uréeni rozliSeni 1400 x 1050 a 1680 x 1050.

Upozornéni OSD

Nabidky upozornéni OSD zmizi po stisknuti tlacitka SELECT (VYBRAT).

NO SIGNAL (Neni signal): Tato funkce v pfipadé nepfitomnosti signalu zobrazi upozornéni. Okno NO SIGNAL se
zobrazi po zapnuti monitoru nebo pokud doslo ke zméné vstupniho signalu ¢i neni-li obraz aktivni.

OUT OF RANGE (Mimo rozsah): Tato funkce doporucuje optimalizované rozliSeni a obnovovaci kmitocet. Po zapnuti
monitoru nebo pokud doslo ke zméné vstupniho signalu nebo pokud obrazovy signdl neni ve spravném kmitoctu, otevie
se okno OUT OF RANGE.
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Technické udaje

Technické udaje monitoru AccuSync AS242W Poznamky
Modul LCD Uhloptitka: 60,97 cm Aktivni matrice; displej s tekutymi krystaly (LCD)
Skutec¢na velikost obrazu: 60,97 cm s tranzistory s tenkym filmem (TFT); roztec bodu
Plvodni rozliSeni (pocet bodd): 1920 x 1080 0.277 mm; bily jas 250 cd/m?; kontrastni pomér 1000:1

(typicky).

Vstupni signal

DVI: 24kolikovy konektor DVI-D

Digitalni signal RGB

DVI (HDCP)

VGA: 15kolikova zditka mini D-sub:

Analogovy signal RGB
Synchronizace

0.7 Vp-p/75 ohm
Oddélena synchronizace; Kladna/zaporna urover TTL

Zobrazeni barev

16,777,216

Zalezi na pouzivané grafické karté.

Rozsah synchronizace Horizontalné: 31,5 kHz az 81,1 kHz Automaticky
Vertikalné: 56,0 Hz az 76,0 Hz Automaticky
Zobrazovaci uhel Doleva/doprava: +85° (CR > 10)

Nahoru/Dold:

+80° (CR > 10)

Podporovana rozliseni (Nékteré systémy
v8echny uvedené rezimy nepodporuiji).

720 x 400*" — text VGA

640 x 480" pfi frekvenci 60 Hz az 75 Hz
800 x 600*" pfi frekvenci 56 Hz az 75 Hz
832 x 624" pfi frekvenci 75 Hz

1024 x 768*" pfi frekvenci 60 Hz az 75 Hz
1152 x 870*" pfi frekvenci 75 Hz

1280 x 960*" pfi frekvenci 60 Hz

1280 x 1024 pfi frekvenci 60 Hz az 75 Hz
1440 x 900*" pfi frekvenci 60 Hz

1680 x 1050*" pfi frekvenci 60 Hz

1920 x 1080 pfi frekvenci 60 Hz............ccccee..

Spole¢nost NEC DISPLAY SOLUTIONS doporucuje
rozliSeni pro optimalni fungovani displeje.

Aktivni Na Sirku: Vodorovné: 531,4 mm
plocha zobrazeni Svisle: 298,9 mm
Napajeni 100-240 V ~ 50/60 Hz
Jmenovity proud 0,45-0,25 A
Rozméry Na $itku:  571,4 mm (éi) x 400,9 mm (V) x 211,2 mm (H)
22,5 palce (S) x 15,8 palce (V) x 8,3 palce (H)
Hmotnost 4,0 kg
Provozni prostredi
Provozni teplota: 5 °C az 35 °C
Vihkost: 20 % az 80 %
Nadmorska vyska: 0az 2 000 m

Skladovaci teplota:
Vihkost:
Nadmorska vyska:

-10°C az 60 °C
10 % az 85 %
0az12192m

*1 Interpolovana rozliSeni: Pfi rozliSenich, ktera jsou nizsi nez pocet obrazovych bodl na modulu LCD, mUze se text zobrazit ponékud odli$né. Toto zobrazeni je
normalni a nutné u véech soucasnych technologii plochych panelll pfi zobrazovani jinych nez plvodnich rozliSeni na celé obrazovce. U technologii plochych paneld
je kazdy bod na obrazovce ve skute¢nosti jeden pixel, takze pro roztazeni zobrazeni na celou obrazovku je tfeba provést interpolaci rozliseni.

POZNAMKA: Zména technickych tdajt vyhrazena.
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Viastnosti

MensSi rozméry: Poskytuje idedlni feSeni pro prostorové limitovana prostfedi, kterd vSak vyzaduji vynikajici kvalitu obrazu. Malé
rozméry monitoru a jeho nizka hmotnost umozniuji jeho snadny pfesun z jednoho mista na druhé.

Systém nastaveni barev: Umozriuje upravit barvy na obrazovce a pfizplsobit pfesnost barev monitoru nejr(iznéjSim normam.

Ovladaci prvky nabidky OSD: Umoznuji rychlé a snadné nastaveni veskerych prvkd pomoci nabidky na obrazovce.

a klavesnice.

No touch Auto Adjust (Bezdotykové automatické sefizeni; pouze pro analogovy vstup): Automaticky provadi optimalni
nastaveni monitoru po jeho prvnim zapnuti.

Funkce ErgoDesign: DokonalejSi ergonomie zlepSuje pracovni prostfedi, chrani zdravi uzivatele a Setfi penize. Jedna se
napfiklad o ovladaci prvky OSD pro rychlé a snadné Upravy obrazu, naklapéci zakladna pro nastaveni optimalniho uhlu
sledovani, maly pldorys a splnéni smérnic MPRII a TCO pro nizsi vyzafovani.

Plug and Play (k okamzitému pouziti): ReSeni Microsoft® v systému Windows® umozfiuje snadné nastaveni a instalaci, protoze
vlastnosti monitoru se pfenasi automaticky pfimo do pocitace (napt. velikost obrazu, podporované rozliSeni). Vykon monitoru se
automaticky optimalizuje.

Systém Intelligent Power Manager - inteligentni sprava napajeni: Poskytuje moderni zplsoby Uspory energie, které umoznuiji
monitoru prejit do rezimu nizsi spotfeby energie v dobé, kdy je zapnuty, ale nepouziva se. Tato funkce uspofi dvé tretiny vydaja
na napajeni monitoru a snizi se vyzafovani a naklady na klimatizaci pracovniho prostfedi.

Multifrekvenéni technologie: Automaticky sladi frekvenci monitoru a grafické karty a zaroven zobrazuje pozadované rozliSeni.
Funkce FullScan: Tato funkce umoziuje vyuzit celé plochy obrazovky pro vétSinu rozliSeni.

Standardni montazni rozhrani VESA: Umozriuje uzivateldm pfipojit monitor MultiSync k montdznimu ramenu nebo konzole
typu VESA libovolného vyrobce.

Dopad na zivotni prostfedi: Maximalni typicka ro¢ni provozni uhlikova stopa tohoto monitoru (celosvétovy primeér) je pfiblizné
21,8 kg (vypoéitano podle vzorce: vykon x 8 hodin denné x 5 dni v tydnu x 45 tydnd v roce x konverzni faktor napajeni na

uhlik — konverzni faktor je zalozen na publikaci OECD tykajici se emisi CO2 vydané roku 2008). Uhlikova stopa pfi vyrobé tohoto
monitoru je pfiblizné 29,0 kg.

Poznamka: Uhlikova stopa pfi vyrobé a provozu byla vypocitana na zakladé jedine€¢ného algoritmu vyvinutého spole¢nosti NEC
exkluzivné pro jeji monitory. Vypocitana hodnota platila v dobé tisku tohoto dokumentu. Spole¢nost NEC si vyhrazuje pravo
publikovat aktualizované hodnoty uhlikové stopy.

HDCP (Ochrana digitalniho obsahu s vysokymi naroky na pfenosovou rychlost): HDCP je systém k zabranéni nelegalniho
kopirovani obrazovych dat pfenaSenych pfes rozhrani DVI (Digital Visual Interface). Pokud material neni mozné zobrazit pfes
vstup DVI, nemusi to nutné znamenat, Ze monitor nefunguje spravné. V pfipadé implementace ochrany HDCP nemusi byt
zobrazen urcity obsah chranény technologii HDCP z dlivodu rozhodnuti/zaméru spole¢enstvi HDCP (Digital Content Protection,
LLC).
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Odstranovani problému

Na monitoru neni obraz.
Zkontrolujte zapojeni signalniho kabelu — propojeni grafické karty s pocitatem.
Zasunite grafickou kartu zcela do zasuvky.
Tlagitko napajeni na pfedni strané a vypinac¢ pocitate musi byt v poloze ON (Zapnuto).
PfesvédcCte se, ze byl na grafické karté nebo v pouzivaném systému zvolen podporovany rezim.
(Pfi zméné grafického rezimu postupujte podle pfirucky ke grafické karté nebo pfirucky k systému.)
Zkontrolujte monitor a grafickou kartu s ohledem na kompatibilitu a doporu€ena nastaveni.

+ Zkontrolujte konektor signalniho kabelu, zda koliky nejsou zdeformované nebo zatlaGené dovnitf

+ Zkontrolujte, zda je k dispozici signal.

Tlaéitko napajeni je bez odezvy
+ Vypojte napajeci kabel monitoru ze zasuvky. Monitor se vypne a zresetuje.

Dosvit obrazu
+ Dosvit obrazu znamena, ze na obrazovce zlstava ,duch® obrazu i po vypnuti monitoru. Narozdil od béznych monitord neni
dosvit obrazu na displeji LCD permanentni, ale pfesto by se mélo pfedejit zobrazeni jednoho obrazu po dlouhou dobu.
Chcete-li zmirnit dosvit obrazu, vypnéte monitor na stejné dlouhou dobu, po jakou byl obraz zobrazen. Jestlize byl
napfiklad obraz na obrazovce hodinu a zlstal po ném zbytkovy obraz, znovu vypnéte monitor na jednu hodinu, aby obraz
zmizel.

POZNAMKA: Stejné jako u v§ech osobnich zobrazovacich zafizeni doporuéuje firma NEC DISPLAY SOLUTIONS pravidelné
pouzivani spofi¢l obrazovky pfi ne¢innosti a vypnuti monitoru v dobé, kdy se nepouziva.

Je zobrazeno hlaseni ,,OUT OF RANGE“ (Mimo rozsah, obrazovka je €erna nebo zobrazuje jen hruby obraz).
+ Obraz ma jen v hrubé rysy (chybi pixely) a je zobrazeno upozornéni OSD ,OUT OF RANGE" (Mimo rozsah): F¥ilis vysoka
hodnota hodin signalu nebo rozliSeni. Zvolte jeden z podporovanych rezimd.

Na &erné obrazovce je upozornéni OSD ,OUT OF RANGE" (Mimo rozsah): Kmito€et signalu je mimo rozsah. Zvolte jeden
z podporovanych rezim(.

Obraz je nestaly, nezaostreny nebo ,,plave“
Zkontrolujte fadné zapojeni signalniho kabelu do pocitace.

Pomoci ovladacich prvkl pro sefizeni obrazu OSD zaostfete a sefidte zobrazeni, a to zvySenim nebo snizenim hodnoty
Fine (Jemné doladéni).
Pfi zméné rezimu zobrazeni bude mozna tfeba znovu upravit nastaveni OSD Image Adjust (Sefizeni obrazu OSD).

Zkontrolujte monitor a grafickou kartu s ohledem na kompatibilitu a doporu¢ena ¢asovani signalu.
+ Je-li obraz zkresleny, zmérnite obrazovy rezim na neprokladany a pouzijte obnovovaci kmito¢et 60 Hz.
Indikator na monitoru nesviti (modre ani oranzové)
+ Hlavni vypina¢ musi byt v poloze ON (zapnuto) a napajeci $ndra musi byt fadné pfipojena.
Obraz neni dostateéné jasny
+ Ovéfte, zda je vypnuta funkce ECO MODE (Usporny rezim).
Zobrazeny obraz nema spravnou velikost
+ Pomoci ovladacich prvki OSD Image Adjust (Sefizeni obrazu OSD zvyste nebo snizte hodnotu H.SIZE (Vod. rozmeér).
+ Presvédcte se, ze byl na grafické karté nebo v pouzivaném systému zvolen podporovany rezim.
(Pfi zméné grafického rezimu postupujte podle pfiru¢ky ke grafické karté nebo pfiru¢ky k systému.)
Zadny obraz
« Neni-li na obrazovce zadny obraz, monitor vypnéte a znovu zapnéte.
Ujistéte se, ze pocitaC neni v rezimu Uspory energie (dotknéte se libovolné klavesy nebo mysi).
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Displeje s oznaéenim TCO Certified 6
(Toto je preklad anglického textu Displeje s oznaéenim TCO Certified 6)

Blahoprejeme
Tento produkt ma certifikaci TCO Certified pro ekologické informaéni technologie.

Certifikace TCO Certified je mezinarodni certifikace tfeti strany pro produkty z oblasti
informacnich technologii. Pfitomnost oznac¢eni TCO Certified znamend, Ze vyroba, pouziti
a recyklace produkti IT zohlednuje ekologickou, socialni a ekonomickou odpoveédnost.
Kazdy model produktu s oznacenim TCO Certified byl ovéfen akreditovanou nezavislou
zkuSebni laboratofi.

Tento produkt byl ovéten, a tudiz splituje veskera kritéria na certifikaci TCO Certified, véetné téchto pozadavk:

Podnikova odpovédnost za socidlni oblast

Vyroba zohlediujici socialni potteby — pracovni podminky a zdkonik prace v zemi, kde se produkt vyrabi.

Energeticka hospodarnost

Energeticka hospodarnost produktu a napéjeciho zdroje. V pfislusnych ptipadech soulad s pozadavky programu Energy Star.
Ekologicky systém Fizeni

Vyrobce musi mit certifikaci podle normy ISO 14001 nebo EMAS.

Minimalizace nebezpecnych latek

Limity pro pouziti kadmia, rtuti, olova a Sestimocného chrému, vcetné pozadavki na produkty bez obsahu rtuti, halogenované
latky a nebezpecné latky pro zpomaleni hoteni.

Design podporujici recyklaci

Znaceni plastd pro snadnou recyklaci. Omezeni poctu riznych pouzivanych plasti.

Zivotnost a vraceni produkti za u¢elem recyklace

Na produkty plati minimaln€ jednoletd zaruka. Na nahradni dily se vztahuje minimalni tfiletd dostupnost. Moznost vraceni
produktu za icelem recyklace.

Obalovy material

Limity tykajici se nebezpecnych latek v obalovém materidlu pro produkty. Obalovy materidl je pfipraven na recyklaci.
Ergonomicky design maximalné zaméreny na uzivatele

Vizualni ergonomie produkti s displejem. Nastavitelnost pro pohodli uzivatele (displeje, sluchatka)

Omezeni hlu¢nosti — ochrana ped nadmérnou hlasitosti (sluchatka) a omezeni hlu¢nosti ventilatord (projektory, pocitace)
Ergonomicky design klavesnic (notebooky)

Elektrické zabezpeceni, minimalni elektro-magnetické emise

Testovani provadéné tietimi stranami

Vsechny certifikované modely produktt byly testovany nezavislou akreditovanou laboratofi.

Podrobna kritéria 1ze stdhnout na adrese www.tcodevelopment.com, kde také najdete prohledavatelnou databazi
vSech produkti IT nesoucich oznaceni TCO Certified.

TCO Development, organizace, ktera stoji za certifikaci TCO Certified, je v mezinarodnim méftitku jiz 20 let mezi
Spickou v oblasti ekologickych informacnich technologii. Kritéria certifikace TCO Certified jsou vyvijena spole¢né
s védci, odborniky, uzivateli a vyrobci. Organizace z celého svéta se spoléhaji na certifikaci TCO Certified jako na
nastroj, ktery jim pomaha dosahnout cila v oblasti ekologickych informacnich technologii. Nasim vlastnikem je
organizace TCO, neziskovéa organizace zastupujici kancelaiské pracovni sily. Organizace TCO Development ma
sidlo ve Svédském Stockholmu a mistni zastoupeni v Severni Americe a Asii.

Vice informaci najdete na adrese
www.tcodevelopment.com
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Informace vyrobce o recyklaci a spotrebé energie

Spole¢nost NEC DISPLAY SOLUTIONS se vyraznym zplsobem zaméfuje na ochranu zivotniho prostredi a recyklaci povaZuje
za jednu z nejvyssich priorit spolecnosti pfi snaze o minimalizaci zatéze pro Zivotni prostfedi. Zabyvame se vyvojem produktt

ekologicky nezavadnych produktll a neustéle se snazime zajistovat a plnit nejnovéjsi nezavislé normy vydané takovymi organy,
jako je 1SO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) a TCO (Svédsky obchodni svaz).

Likvidace starych produktii NEC

Cilem recyklace je péce o zivotni prostfedi opétovnym vyuzitim, vylepSenim, obnovenim nebo rekultivaci materialu. Spravné
zachazeni a likvidaci zavadnych soucasti zajistuji k tomu uréena recyklaéni centra. Aby zajistila spravnou recyklaci svych
produkt(i, nabizi spoleénost NEC DISPLAY SOLUTIONS Sirokou $§kalu postupt pfi recyklaci a radi, jak s produktem po
skonéeni jeho Zivotnosti zachazet zplsobem co nejSetrnéjSim k zivotnimu prostredi.

VSechny pozadované informace o likvidaci produktd a informace o recyklaénich zafizenich ve vasi zemi se nachazeji na téchto
nasich webovych strankach:

http:/www.nec-display-solutions.com/greencompany/ (v Evropé),
http:/www.nec-display.com (v Japonsku) nebo

http:/www.necdisplay.com (v USA).

Uspora energie
Tento monitor je vybaven pokrocilou funkci uspory energie. Po odeslani signalu podle standardu DPMS (Display Power

Management Signal) do monitoru bude aktivovan rezim Energy Saving (Usporny rezim). Monitor pfejde do zakladniho rezimu
Energy Saving (Usporny rezim).

Rezim Spotieba energie Barva kontrolky LED
Maximalni zatizeni Pfibl. 24 W Modra
Normalni provoz | Pfibl. 19 W (vychozi nastaveni) Modra
Usporny rezim Méné nez 0,35 W Zluta
Vypnuto Méné nez 0,30 W Nesuviti.

Symbol WEEE (Evropska smérnice 2012/19/EU)

V ramci Evropské unie

Legislativa EU v ramci implementace v jednotlivych €lenskych statech vyzaduje, aby pouZzité elektrické a
elektronické produkty ozna¢ené symbolem vlevo byly likvidovany oddélené od bézného domovniho odpadu.
To zahrnuje monitory a elektrické pfisluSenstvi, jako jsou signalni a napajeci kabely. P¥i likvidaci takovych
produktd prosim postupujte podle pokynd mistnich Ufadu a pfipadné se dotazte prodejce, u néjz jste produkt
zakoupili, nebo postupuijte podle pfipadné smlouvy uzaviené mezi vami a spolecnosti NEC.

Mimo Evropskou unii

Toto oznaceni elektrickych a elektronickych produktll se vztahuje pouze na stavajici ¢lenské staty Evropské unie.

Chcete-li provést likvidaci pouzitych elektrickych a elektronickych produkt(i mimo Evropskou unii, obratte se laskavé na mistni
Urady a zjistéte si spravny postup.
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