MultiSync LCD1760VM

Uzivatelska pfirucka




N A\

CHRANTE ZARIZENI PRED DESTEM A VLHKEM. ZABRANITE TAK NEBEZPECI POZARU NEBO URAZU
ELEKTRICKYM PROUDEM. POLARIZOVANOU ZASTRCKU JEDNOTKY NEPOUZIVEJTE VE SPOJENI SE ZASUVKOU
PRODLUZOVACI SNURY NEBO JINYMI ZASUVKAMI, POKUD KOLIKY NELZE ZCELA ZASUNOUT.

UVNITR ZARIZENI SE NACHAZI VYSOKONAPETOVE KOMPONENTY, PROTO SKRIN NEOTEVIREJTE. SERVIS
SVERTE KVALIFIKOVANE OSOBE.

UPOZORNENI A

A RIZIKO URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM ¢ NEOTVIRAT

UPOZORNENI: Z DUVODU SNIZENI RIZIK URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM NEODNIMEJTE KRYT (NEBO ZADNi
CAST). UVNITR SE NENACHAZEJi DILY, DO KTERYCH UZIVATEL MUZE ZASAHOVAT. SERVIS SVERTE
KVALIFIKOVANE OSOBE.

Tento symbol upozorfiuje uzivatele na neizolované napéti v ramci jednotky, jehoz intenzita mize byt
dostate¢né vysoka, aby zpUsobila uraz elektrickym proudem. Jakykoli kontakt s libovolnym dilem uvnit?
jednotky je proto nebezpecny.

ﬁ Tento symbol upozorfiuje uzivatele na dilezitou literaturu tykajici provozu a udrzby jednotky dodanou
spole¢né s timto zafizenim. Chcete-li pfedejit problémdm, doporucujeme peclivé procteni pfislusnych
materiald.
Upozornéni:

Pfi provozu monitoru MultiSync LCD1760VM v siti s napétim 220-240V v Evropé pouzivejte sitovou Sitru dodavanou s
monitorem.

Ve Spojeném kralovstvi se smi pouzivat k tomuto monitoru jen schvalena $fidra BS se zalitou zastr¢kou a s ¢ernou pojistkou
(5A). Neni-li napajeci Sndra soucéasti zafizeni, spojte se s dodavatelem.

P¥i provozu monitoru MultiSync LCD1760VM v siti s napétim 220-240V v Australii pouzivejte sitovou Shlru dodavanou s
monitorem. Neni-li napajeci $ndra soucasti zafizeni, spojte se s dodavatelem.

Ve vSech ostatnich pfipadech pouzivejte napajeci $ilru, ktera se shoduje se stfidavym napétim zasuvky a ktera vyhovuje
bezpecnostnim predpisiim dané zemé.

ry y
Prohlaseni
Prohlaseni vyrobce
Timto potvrzujeme, ze barevny monitor a je opatfen oznacenim
MultiSync LCD1760VM (L172EP) splfiuje
smérnice 73/23/EEC:
— EN 60950
smérnice 89/336/EEC:
: E“ 2?853-3-2 NEC-Mi;syuS?(ie?iSEléeg:Fr)ic Visual
_ E“ 2;822'3'3 MS Shibaura Bldg., 13-23,
Shibaura 4-chome,
Minato-Ku, Tokyo 108-0023, Japan

ENERGYSTAR je v USA registrovana znamka.

Spole¢nost NEC-Mitsubishi Electronics Display of America Inc. jako partner EnercyStar® urcila, ze tento produkt splfiuje
pozadavky smérnic ENERGYSTAR pro efektivni vyuZiti energie. Znak ENERGYSTAR nepredstavuje podporu EPA jakéhokoli produktu
nebo sluzby.

IBM PC/XT/AT, PS/2, MCGA, VGA, 8514/A a XGA jsou registrované obchodni zna¢ky spole¢nosti International Business
Machines Corporation.

Apple a Macintosh jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Apple Computer Inc.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft Corporation.

NEC je registrovana ochranna znamka spole¢nosti NEC Corporation.

V8echny ostatni ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky jsou majetkem pfislusnych viastnikd.
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Pro zakazniky pouzivaijici toto zarizeni v USA nebo
v Kanade

Prohlaseni kanadského oddéleni pro dodrzovani komunikac¢nich predpist

DOC: Tento digitalni pfistroj tfidy B splfiuje vSechny pozadavky kanadskych pfedpist pro zafizeni zplsobujici interferenci.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouiller du Canada.

C-UL: Tento pfistroj je opatfen znackou C-UL a je v souladu s kanadskymi bezpec¢nostnimi pfedpisy podle CSA C22.2 &. 950.

Ce produit porte la marque ‘C-UL’ et se conforme aux réglements de sérele Canadiens selon CAN/CSA C22.2 No. 950.

Informace Federalni komise komunikaci

1.

S barevnym monitorem MultiSync LCD1760VM pouzivejte pfedepsané kabely, aby nedochazelo k interferenci pfijmu

rozhlasového a televizniho signalu.

(1) Napajeci Snlira musi byt schvalena a musi vyhovovat bezpe¢nostnim pfedpisiim platnym v USA a splfiovat
nésledujici podminky.

Napajeci Sntra Nestinény typ, 3 pramenné

Délka 20m

Tvar zastrcky ?"
=
USA

(2) Stinény kabel pro obrazovy signal. Pouzivanim jinych kabell a adaptérd miize dochazet k ruseni pfijmu
rozhlasového a televizniho vysilani.

Toto zafizeni bylo testovano a shledano vyhovujicim limitdm pro digitalni zafizeni tfidy B, na zakladé ¢asti 15 predpisl
FCC. Tyto limity jsou navrzeny tak, aby poskytovaly pfiméfenou ochranu pfed Skodlivou interferenci pfi instalaci v
domacnosti. Toto zafizeni generuje, vyuziva a mize vyzarovat vysokofrekvencni energii a pokud neni instalovano a
pouzivano v souladu s témito pokyny, mize zpasobovat Skodlivou interferenci s radiovymi komunikacemi. Neni vSak
zaruceno, ze k této interferenci v urcité konkrétni instalaci nedojde. Pokud toto zafizeni zplGsobuje Skodlivou interferenci
s pfijmem rozhlasového nebo televizniho signalu, coz je mozné urcit vypnutim a zapnutim tohoto zafizeni, zadame
uzivatele, aby se pokusil odstranit tuto interferenci aplikaci nékterého z nasledujicich opatreni:

. natocte nebo premistéte pfijimaci anténu,

. zvétSete vzdalenost mezi zafizenim a pfijimacem,

. zafizeni pfipojte do elektrické zasuvky jiného obvodu, nez je ten, k némuz je pfipojen pfijimac,
. potfebujete-li pomoc, obratte se na prodejce nebo zkuSeného odbornika.

V pfipadé nutnosti by mél uzivatel kontaktovat prodejce nebo zkuSeného radio/TV technika za ucelem dalSich
doporuceni. Uzivatel maze najit radu v nasledujici brozurce pfipravené Federalni komisi komunikaci: “Jak identifikovat a
fesit problémy s radio-TV interferenci”. Tato brozurka je k dostani na ufadu U.S. Government Printing Office,
Washington, D.C., 20402, skladové ¢. 004-000-00345-4.

Prohlaseni o shode

Toto zafizeni je v souladu s pfedpisy FCC &asti 15. Provoz je zavisly na nasledujicich dvou podminkach. (1) Toto zafizeni nesmi
zplsobit Skodlivé ruseni a (2) toto zafizeni musi pfijmout jakékoli ruseni, v€éetné ruseni, které maze zplsobit nezadouci provoz.

Strana odpovédna v USA: NEC-Mitsubishi Electronics Display of America, Inc.
Adresa: 1250 N. Arlington Heights Road
Itasca, lllinois 60143-1248
Tel. é.: (630) 467-3000
Typ produktu: Monitor
Klasifikace zafizeni: Periferni zafizeni tfidy B
Modely: MultiSync LCD1760VM
F@ Timto prohlasujeme, Ze zafizeni specifikované vyse odpovida
technickym standardim stanovenym predpisy FCC.
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Obsah

Dodéavka nového monitoru LCD NEC MultiSync* by méla obsahovat nasledujici polozky:
* monitor MultiSync LCD1760VM s oto¢nou zékladnou,

e napdjeci $nlira,

e kabel pro video signal,

¢ audio kabel,

e uzivatelska pfirucka,

¢ CD-ROM (zahrnuje kompletni uzivatelskou pfiru¢ku ve formatu PDF). Pro zobrazeni
uzivatelské pfiru€ky musite mit na pocitaci nainstalovanou aplikaci Acrobat Reader 4.0.

Cesky

Uzivatelska pfirucka  Napdajeci $nira Audio kabel Kabel pro video signél CD-ROM

*  Puavodni krabici a balici material uschovejte pro pfipadnou pfepravu nebo odeslani monitoru.

Rychly start

Monitor MultiSync LCD pfipojite k pocitaci nasledujicim zpisobem:

1. Vypnéte pocitac.

2. Pripojte audio kabel ke vstupu “AUDIO INPUT” na zadni strané monitoru a druhy konec k vystupu “Audio out” na pocitaci
(Obr. A.1).

3. Pro pocitaé¢ PC nebo Macintosh s digitalnim vystupem DVI: Pfipojte jeden konec signalniho kabelu DVI (neni sou¢asti
dodavky) ke konektoru grafické karty pocitace (Obr. B.1). Dotahnéte vSechny Srouby.

Pocita¢ PC s analogovym vystupem: V pocitaéi pfipojte 15kolikovou minizastréku D-SUB signalniho kabelu ke konektoru
grafické karty (Obr. B.2). Dotahnéte vSechny Srouby.

Pocitace Macintosh: Pfipojte k pocitaci adaptér Multisync Macintosh a k adaptéru pfipojte 15kolikovy konektor signalniho
kabelu D-SUB (Obr. C.1). Dotahnéte vSechny Srouby.

POZNAMKA: U nékterych poéitaéti Macintosh neni nutné pouzivat tento kabelovy adaptér.

4. Sundejte kryt kabelu. V pocitaci pfipojte 15kolikovou mini-zastréku D-SUB kabelu pro video signal a kabelu DVI (neni
soucasti dodavky) k odpovidajicimu konektoru na zadni strané monitorur (Obr. D.1).

5. K vystupu “Headphones” na pfedni stran& ramec¢ku monitoru oznaceného “()” je mozné pfipojit sluchatka (Obr. E.1).
Jsou-li pfipojena sluchatka, bude zvuk z reproduktord potlacen. Sluchatka zakoupite u mistniho prodejce elektroniky.

6. Pripojte napajeci $iitiru k monitoru a druhy konec zapojte do elektrické zasuvky.
Pfipojte kabely a vedte po boc¢ni strané podstavc (Obr. D.2). Zakryjte kabely doplfkovym krytem kabel( (Obr. D.3).
PFi manipulaci s kabely zkontrolujte naklon monitoru v bo¢nim a pfedozadnim sméru.

POZNAMKA: V &asti Upozornéni této pFirucky najdete pokyny k vybéru spravné napajeci fiiry.
7. Hlavni vypina¢ na pravé strané monitoru musi byt zapnuty (Obr. F.1). Zapnéte pomoci hlavniho vypina¢e monitor a pocitac.

POZNAMKA: Hlavni vypinag pfedstavuje skuteény vypinaé. Pokud je tento vypinaé v poloze vypnuto, monitor nelze zapnout
prednim tlagitkem. NEPREPINEJTE vypinaé opakované.

8. Pouze analogovy vstup: Funkce bezdotykového automatického sefizeni automaticky nastavi monitor pfi po¢ate¢ni instalaci
pro vétSinu ¢asovani. K dalSimu sefizeni pouzijte nasledujici ovladace OSM:

¢ automatické upraveni kontrastu,
¢ automatické sefizeni.

Uplny popis t&chto ovlada&ti OSM je uveden v kapitole Ovladaci prvky v této uzivatelské pfirusce.

POZNAMKA: Vyskytnou-li se potize, proététe si kapitolu Odstrafiovani probléma dale v této pfiruéce.
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Obrazek A.1

Adaptér kabelu

Macintosh (neni Obrazek C.1
soucasti vybavy)

Obrazek B.1

Kryt kabelu

Obrazek D.1 Obrazek D.2

Vstup1 (D-Sub)

Vstup2 (DVI)

Obrazek D.3 Obrazek E.1
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Hlavni vypina¢

Cesky

o .

Tlacgitko napajeni

Obrazek F.1

Nastaveni vysky monitoru

Monitor Ize zvednout nebo snizit.
Chcete-li obrazovku posunout nahoru nebo dolli, uchopte monitor na obou stranach a zvednéte jej nebo spustte do pozadované

vysky (Obr. RL.1).
ts

Naklanéni a otaceni

Uchopte obé strany obrazovky monitoru a upravte sklon a nato¢eni podle pozadavk( (Obr. TS.1).

A
3

Obrazek TS.1

Obrazek RL.1

Odebrani podstavce pfi premisténi monitoru

Pfiprava monitoru na pfemisténi:

1. Odpojte vSechny kabely.

2. Uchopte monitor za obé strany a zvednéte jej do nejvyssi polohy.
3. Polozte monitor obrazovkou dolli na hladky povrch (Obr. S.1).

Obrazek S.1
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4. Sundejte kryt zavésu (Obr. R.1 a Obr. R.2).

5. Odstrante 4 Sroubky spojujici monitor s podstavcem a sejméte sestavu podstavce (Obr. R.3) Monitor je nyni pfipraven pro
alternativni uchyceni.

6. Pfipojte napajeci kabel, kabel signalu a kabel zvuku k zadni strané monitorur (Obr. R.4).
7. P¥i upevnéni podstavce postupujte opacné.

POZNAMKA: P¥ijiném upevnéni pouzivejte pouze prostfedky kompatibilni s normou VESA.
PFi sejmuti podstavce monitoru zachazejte se zafizenim opatrné.

§0000000000RE00EN00RANNN0YDNDIADOURO00NnnDunganDanaD

Obrazek R.1

T00U0NO000N0RNONNNOININ0ODORNN0NONOND0N0nnannunann

Obrazek R.2

G000NODOUNNO0NNNANNNn0N0ND0aNnannn0unn0INNnnnnnnann

Obrazek R.3
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POZNAMKA: Tento displej je navrzen k pouziti spolu s pruznym ramenem. Pfi montaZi pouZijte pfilozené Srouby (4 ks). Aby

Obrazek R.4

byly spinény bezpecnostni pozadavky, musi byt monitor namontovan na rameno, které zarucuje nezbytnou

stabilitu s ohledem na hmotnost monitoru. Plochy monitor je mozno pouzivat pouze se schvalenym ramenem

(napf. znacky GS).

Vyjmuti Sroubd

\GnouonononnouanueouDnOUERUENCNOEODoRnEngananansnanon /

4 SROUBY

(MAX hloubka: 8,5 mm)
Pomoci jiného Sroubku
zkontrolujte hloubku
otvoru.

o
J

Hmotnost kompletu LCD: 4,7 kg (MAX)

Cesky-7

100 mm

0000

Sila konzole (ramene)
2,0 ~3,2mm

Dotahnéte
vSechny Srouby
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Ovladaci prvky

Ovladace OSM (On-Screen Manager)

Ovladaci prvky OSM na pfedni strané monitoru maji nasleduijici funkce:
Chcete-li spustit ovladani OSM, stisknéte kterékoli z ovladacich tladitek (<, >, -, +, EXIT).
Vstupni signal Ize zménit tla¢itkem SELECT.

POZNAMKA: Chcete-li zménit vstup signalu, musite nabidku OSM zaviit.
Ovladaci prvek Nabidka

EXIT Vystup z nabidky ovladacich prvki OSM.
PFejde do hlavni nabidky OSM.

</> Posunuje vyznacenou plochu vlevo nebo vpravo a zvoli nékterou z nabidek ovladacich prvk(.
Posunuje vyznagenou oblast nahoru nebo doll a zvoli néktery z ovladacich prvka.

-1+ Posunutim liSty doleva nebo doprava se zvySuje nebo snizuje hodnota nastaveni.

SELECT Funkce aktivniho automatického sefizeni. Vstup do nabidky ovladacich prvkd OSM. Vstup do podnabidky
OSM.

RESET/MUTE Znovu nastavi zvyraznénou ovladaci nabidku na vychozi hodnotu. Neni-li zobrazena nabidka OSM, ztlumi
zvuk reproduktoru.

POZNAMKA: Stisknete-li RESET v hlavni nebo dil&i nabidce, objevi se dialogové okno s varovanim, které umozni zrusit funkci
RESET pomoci tladitka EXIT.

1282 Zvuk
1% VOLUME (Hlasitost)

Ridi hlasitost zvuku reproduktort nebo sluchatek.
Zvuk reproduktoru Ize ztlumit tlacitkem MUTE.

©-® Prvky pro ovladani jasu a kontrastu
¥  BRIGHTNESS (Jas)

Nastavuje celkovou svétlost a jas pozadi obrazovky.

o CONTRAST (Kontrast)

Nastavuje jas obrazu vzhledem k pozadi.

AUTO AUTO ADJUST (Automatické sefizeni, pouze pro analogovy vstup)

Nastavi obraz pro nestandardni obrazové vstupy.

wio  Auto Adjust (Automatické sefizeni, pouze pro analogovy vstup)

Automaticky nastavi pozici obrazu, vodorovny rozmér a jemné nastaveni.
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C1¢-|  Ovladani polohy (Pouze pro analogovy vstup)

=

LEFT/RIGHT (Vlevo nebo vpravo)

Ovlada vodorovnou polohu obrazu na zobrazovaci plo§e monitoru LCD.

DOWN/UP (Nahoru nebo dolii)

Ovlada svislou polohu obrazu na zobrazovaci ploSe monitoru LCD.

H.SIZE (Vodorovny rozmeér)

Upravi vodorovny rozmér zvySenim nebo snizenim hodnoty tohoto nastaveni.

Pokud funkce “AUTO Adjust” nezajisti uspokojivé nastaveni obrazu, mlzete obraz doladit pomoci funkce
“H.Size” (synchronizace bodu). K tomu Ize pouzit zkousku na vzor moaré. Tato funkce miize zménit Sitku
obrazu. Pomoci nabidky Left/Right umistéte obraz do stfedu. Pokud je vodorovny rozmér H.Size nastaven
Spatné, bude vysledek vypadat jako na ilustraci vievo. Obraz by mél byt jednolity.

Hodnota H.SIZE je Hodnota H.SIZE je lepsi. Hodnota H.SIZE je
Spatna. spravna.

FINE (Jemné doladéni)

Zlepsi zaostreni, jasnost a stabilitu obrazu zvysenim nebo snizenim hodnoty tohoto nastaveni.

Pokud funkce “Auto Adjust” a “H.Size” nezajisti uspokojivé nastaveni obrazu, mlzete obraz doladit pomoci
funkce “Fine”. Zlepsi zaostreni, jasnost a stabilitu obrazu zvySenim nebo snizenim hodnoty tohoto nastaveni.

K tomu Ize pouzit zkousku na vzor moaré. Pokud je hodnota Fine nastavena Spatné, bude vysledek vypadat
jako na ilustraci vlevo. Obraz by mél byt jednolity.

-
C
Hodnota FINE je Hodnota FINE je
Spatna. spravna.

Systémy nastaveni barev

Sest pfedvoleb barev slouzi k volbé pozadovaného nastaveni barvy (pfedvolby barev sRGB a NATIVE jsou
standardni a nelze je ménit).

R,G,B
Zvysi nebo snizi obsah ¢ervené, zelené nebo modré barvy v zavislosti na provedené volbé. Na obrazovce se
objevi zména barvy a na liStach je vidét smér (zvySeni nebo snizeni intenzity barev).

sRGB

Rezim sRGB znacné zlepSuje vérnost barev v prostfedi stolniho pocditac¢e pomoci jediného barevného
prostoru RGB. S timto prostfedim s podporou barev miize obsluha snadno a s jistotou prfenaset barvy bez
dalsi spravy barev nutné ve vétsiné béznych situaci.

NATIVE (Pavodni)

Puvodni barva zobrazena na panelu LCD, kterou nelze upravit.
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= Nastroje
2%  LANGUAGE (Jazyk)
Nabidka OSM je k dispozici v sedmi jazycich.
[#®] OSM POSITION (Poloha OSM)
Na obrazovce Ize zvolit pozadovanou polohu zobrazeni ovlada¢e OSM. Volba polohy OSM umozriuje ru¢né
nastavit polohu ovladaci nabidky OSM smérem doleva, doprava, dolt nebo nahoru.
OSM TURN OFF (Vypnuti OSM)
Nabidka ovladani OSM zlstane zobrazena, dokud se pouziva. V diléi nabidce OSM Turn Off (Vypnuti OSM)
Ize nastavit prodlevu monitoru pro vypnuti nabidky ovladani OSM po poslednim stisknuti tlacitka.
Z prednastavenych hodnot mlze vybrat tyto prodlevy:10, 20, 30, 45, 60 a 120 sekund.
OSM LOCK OUT (Uzaméeni OSM)
Znemoznuje pfistupu ke vdem funkcim OSM, kromé funkce ztlumeni, nastaveni zvuku, jasu a kontrastu.
Pfi pokusu o aktivaci ovladani OSM v rezimu uzaméeni se na obrazovce zobrazi sdéleni, ze funkce OSM
jsou uzaméeny. K uzamdéeni funkci OSM stisknéte a podrzte tla¢itko SELECT a soucasné stisknéte “+”.
K odeméeni OSM stisknéte a podrzte tlacitko SELECT a sou€asné stisknéte “+”.
xy@ RESOLUTION NOTIFIER (Upozornéni na rozliseni)
Optimalni rozliSeni je 1280 x 1024. Je-li zvolena polozka ON (Zapnuto), objevi se po 30 sekundach na
obrazovce zprava oznamuijici, Ze rozliSeni neni 1280 x 1024.
i  HOT KEY (Rychla volba)
Jas a hlasitost Ize upravit pfimo. Pokud je tato funkce nastavena na ON (Zapnuto), Ize hlasitost nastavit
pomoci tlacitek + nebo -, jas pomoci tlacitek < nebo >, i kdyz je nabidka OSM vypnuta. Pfistup do standardni
nabidky OSM se provede tladitkem EXIT.
=" OFF TIMER (Nastaveni ¢asu vypnuti)
Monitor se automaticky vypne po uplynuti ¢asu nastaveného uZivatelem.
a FACTORY PRESET (Nastaveni z vyroby)
Volba Factory Preset (Nastaveni z vyroby) umoznuje vratit vSechna nastaveni ovladac¢d OSM na hodnoty
nastavené z vyroby. Tlacitko RESET je tfeba podrzet stisknuté nékolik vtefin. K individualnimu nastaveni
se Ize vratit oznacenim pfislusnych ovladacich prvkl a stisknutim tladitka RESET.
o Informace
MODE DISPLAY MODE (Rezim zobrazeni)
Indikuje aktualni rozliSeni obrazu a nastaveni kmito¢tu monitoru.
MONITOR INFO. (Informace o monitoru)
Zobrazi model monitoru a jeho sériové islo.
Upozornéni OSM

Nabidky upozornéni OSM zmizi po stisknuti tlacitka Exit.

NO SIGNAL (Neni signal): Tato funkce v pfipadé nepfitomnosti signalu zobrazi upozornéni. Po zapnuti
monitoru nebo doslo-li ke zméné vstupniho signalu nebo neni-li video aktivni, zobrazi se okno No Signal.

RESOLUTION NOTIFIER (Upozornéni na rozliSeni): Tato funkce upozorni na pouziti optimalizovaného
rozliSeni. Po zapnuti monitoru nebo pokud do$lo ke zméné vstupniho signalu nebo video signal neni ve
spravném rozliseni, otevie se okno Resolution Notifier Tuto funkci Ize deaktivovat v nabidce TOOL
(Nastroje).

OUT OF RANGE (Mimo rozsah): Tato funkce doporucuje optimalizované rozliSeni a obnovovaci kmitocet.
Po zapnuti monitoru nebo pokud doslo ke zméné vstupniho signalu nebo video signal neni ve spravném
kmitoCtu, otevie se okno Out Of Range.
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Provozni pokyny

Bezpecnostni opatfeni a idrzba

CHCETE-LI DOSAHNOUT OPTIMALNI FUNKCE BAREVNEHO
MONITORU LCD MULTISYNC, POSTUPUJTE PRI INSTALACI

A NASTAVOVANI PODLE NASLEDUJICICH POKYNU:

MONITOR NEOTVIREJTE. Uvnitf monitoru nejsou 2adné soucastky, které by si mohl uZivatel sam opravit. Pi otvirani nebo
odstranovani krytl se vystavujete nebezpedi Urazu elektrickym proudem a jinym rizikim. Veskeré zasahy tohoto druhu
pfenechejte odbornikiim.

Dbejte, aby se do monitoru nedostaly tekutiny a nepouzivejte ho v blizkosti vody.

Do mezer obalu nezasouvejte zadné predméty. Mohly by se dotknout nebezpecnych ¢asti pod napétim, coz maze zplsobit
uraz elektrickym proudem, pozar nebo selhani zafizeni.

Na napéjeci $nuru nepokladeijte Zadné tézké predméty. Poskozeni izolace muize zplsobit Graz elektrickym proudem nebo
poZzar.

Produkt neumistujte na Sikmé a nestabilni voziky, stojany nebo stoly; monitor se miize padem vazné poskodit.
Neumistujte na monitor zddné pfedméty a nepouzivejte monitor venku.

Fluorescenéni trubice v monitoru LCD obsahuje rtut. PFi likvidaci této trubice se fidte normami a pfedpisy vasich ufadu.

Cesky

V nize popsanych pfipadech je nutno okamzité odpojit monitor ze sité a pfivolat odborného technika:

UPOZORNENI

Dojde k poskozeni napajeci Siidry.

Do monitoru se dostane kapalina nebo monitor upadne na zem.
Monitor byl vystaven desti nebo vodé.

Monitor upadne nebo se poskodi jeho obal.

Monitor fadné nefunguije, pfestoze jste dodrzeli vSechny pokyny.
Neohybejte sitovou Snliru.

Nepouzivejte monitor na pfili§ teplém, vihkém nebo prasném misteé.
Nezakryvejte vétraci otvory na monitoru.

Jestlize monitor praskne, nedotykejte se tekutych krystalu.

P¥i rozbiti skla. Budte opatrni.

* Zaijistéte kolem monitoru odpovidajici odvétravani, aby se neprehfival. Nezakryvejte vétraci otvory a
neumistujte monitor do blizkosti topidel a jinych tepelnych zdroju. Nepokladejte na monitor zadné
pfedméty.

Konektor napajeci $nary je hlavnim prostfedkem pro odpojeni systému od pfivodu elektrického napéti.
Monitor je tfeba nainstalovat blizko elektrické zasuvky, k niz mate snadny pfistup.
¢ P¥i dopravé a manipulaci zachazejte se zafizenim opatrné. Obal uschovejte pro pfipadnou pfepravu.

Dosvit obrazu: Dosvitem obrazu se oznacuje zbytkovy obraz (“duchy”) pfedchoziho obrazu, ktery zUstane viditelny na
obrazovce. Narozdil od béZnych monitord neni dosvit obrazu na displeji LCD permanentni, ale pfesto by se mélo pfredejit
zobrazeni jednoho obrazu po dlouhou dobu.

Chcete-li zmirnit dosvit obrazu, vypnéte monitor na stejné dlouhou dobu, po jakou byl posledni obraz zobrazen. Jestlize byl
napfiklad obraz na obrazovce hodinu a zustal po ném zbytkovy obraz, méli byste vypnout monitor opét na hodinu, aby obraz
zmizel.

POZNAMKA: Stejné jako u véech osobnich zobrazovacich zafizeni doporuéuje firma NEC-Mitsubishi Electronics Display
pravidelné pouzivani spoficu obrazovky pfi ne€innosti a vypnuti monitoru v dobé, kdy se nepouziva.
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SPRAVNYM UMISTENIM A NASTAVENIM MONITORU MUZETE PREDEJIT
UNAVE OCIi, BOLESTEM RAMEN A SiJE. PRI UMISTOVANI MONITORU

POSTUPUJTE PODLE NASLEDUJICICH POKYNU:

Pro dosazeni optimalniho vykonu nechejte monitor 20 minut zahrat.

Umistéte monitor do takové vysky, abyste horni ¢ast obrazovky méli mirné pod Grovni
oCi. Pohled na stfed obrazovky by mél sméfovat mirné dolU.

Doporuéena minimalni vzdalenost monitoru od o¢i je 40 cm, maximalni 70 cm.
Optimalni vzdalenost je 50 cm.

PFi praci zamérujte zrak pravidelné na néjaky pfedmét vzdaleny nejméné 6 m, snizi tak
namahani vaseho zraku. Casto mrkejte.

Umistéte monitor v Uhlu asi 90° k oknu a jinym svételnym zdrojim tak, aby se
neodrazely na obrazovce. Monitor sklopte tak, aby se na obrazovce neodrazela
stropni svétla.

Jestlize se nelze odrazu svétla na obrazovce vyhnout, pouzivejte filtr jako stinidlo.

Povrch monitoru LCD Gistéte jemnou latkou, ktera nepousti viakna a neni agresivni.
Rozhodné nepouzivejte Cistici roztoky nebo Cistice skel!

Jas a kontrast nastavte tak, aby byla zajiS§téna optimalni Citelnost.
Stojan na dokumenty pouzivejte v blizkosti obrazovky.

Obrazovku nebo referenéni materidl, se kterym pracujete, umistéte pfed sebe, abyste pfi psani museli co nejméné otacet
hlavou.

Rozhodné nezobrazujte nehybné vzory na dlouhou dobu, abyste zabranili dosvitu obrazu (magnetické zpozdéni obrazu).
Chodte pravidelné na prohlidky k oénimu Iékafi.

Ergonomika
Pro maximalni ergonomickou pohodu doporu¢ujeme:

Vyuzivejte vyrobcem nastavenou velikost a polohu (Size a Position) se standardnim signalem.
Pouzijte pfedvolbu nastaveni barev.
Pouzivejte neprokladané signaly s vertikalni obnovovaci frekvenci v rozsahu 60-75 Hz.

Nepouzivejte primarné modrou barvu na tmavém pozadi; je Spatné vidét a zplsobuje Unavu oéi v disledku nedostateéného
kontrastu.
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Technické udaje

Technické udaje monitoru

Monitor MultiSync LCD1760VM Poznamky

Modul LCD

Diagonala:
Skutec¢na velikost obrazu:
Puavodni rozliseni (Pocet bod):

43.2 cm/17 palce
43.2 cm/17 palce
1280 x 1024

Aktivni matrice; displej s tekutymi krystaly
(LCD) s tranzistory s tenkym filmem
(TFT); rozte¢ bodl 0,264 mm; 250 cd/m?
bily jas, typicky; kontrastni pomér 350:1,
typicky.)

Vstupni signal

Video:
Synchronizace:

Cesky

ANALOGOVY 0,7 Vp-p/75 Ohmdl
Oddalena synchronizace Urover TTL
Horizontalni synchronizace Kladna/zaporna
Vertikalni synchronizace Kladna/zaporna
Slozena synchronizace Kladna/zaporna*?
Synchronizace na zelené (Video 0,7 Vp-p a Sync 0,3 Vp-p)*®

Digitalni vstup: DVI

Barvy displeje 16,194,277 Zalezi na pouzivané grafické karté.
Synchronizaéni rozsah  Horizontalni: 31,5 kHz az 81,1 kHz (analogové) Automaticky
31,5 kHz az 69 kHz (digitalné) Automaticky
Vertikalni: 56 Hz az 75 Hz Automaticky
Zobrazovaci uhel Levy, pravy: +70°
Nahoru, dold: +60°

Podporovana

720 x 400*" pfi 70 Hz

640 x 480*" pfi 60 Hz az 75 Hz

800 x 600*" pfi 56 Hz az 75 Hz

832 x 624*' pfi 75 Hz

1024 x 768*' pfi 60 Hz az 75 Hz

1152 x 870*! pfi 75 Hz

1280 x 1024*2 pfi 60 az 75 Hz (analogoveé)
1280 x 1024*2 pfi 60 Hz (digitalneé)

Nékteré systémy nepodporuji vSechny
uvedené rezimy.

Aktivni plocha displeje Vodorovné: 337,9 mm Zavisi na pouzivaném ¢asovani signalu.
Svisle: 270,4 mm
Napajeni 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Jmenovity proud 0.75-04 A
Rozméry 374 mm (8) x 372.8 ~ 482.8 mm (V) x 205.0 mm (H)
Hmotnost 6.8 kg
Provozni prostredi
Provozni teplota: 5 °C az 35 °C
Vihkost: 30% az 80%
Nadmorska vyska: 0az 3 000 m
Skladovaci teplota: -10 °C az +60 °C
Vihkost: 10% az 85%
Nadmorska vyska: 0 az 12 000 m
Uzitny zvukovy vystup reproduktor(it 1.0W + 1.0W

*1 Interpolovana rozliSeni: Pfi rozliSenich, ktera jsou nizsi nez pocet obrazovych bodi na modulu LCD, miZze se text zobrazit ponékud odli$né. Toto
zobrazeni je normalni a nutné u v§ech sou€asnych technologii plochych panelli pfi zobrazovani jinych nez plvodnich rozliSeni na celé obrazovce.
U technologii plochych panelt je kazdy bod na obrazovce ve skute€nosti jeden pixel, takze pro roztazeni zobrazeni na celou obrazovku je tfeba provést

interpolaci rozliseni.

*2 Podle NEC-Mitsubishi Electronics Display je doporu¢ené optimalni rozliseni pfi obnovovacim kmitoétu 60 Hz.
*3 Pokud na obrazovce neni obraz pro SOG a kompozitni synchronizaci, dal$i informace vam poskytneme na nasi nouzové lince.

POZNAMKA: Zména technickych dajd vyhrazena.
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Viastnosti

Rizeni barev sSRGB: Nova norma optimalizovaného Fizeni barev, kterd umozZfiuje porovnavani barev na displeji poéitaée a na
jinych periferiich. Rezim sRGB, ktery je zalozen na kalibrovaném barevném prostoru, umoznuje na optimalnim znazornéni barev
a zpétné kompatibilité s jinymi béznymi barevnymi normami.

Zmenseny pudorys: Poskytuje idealni feSeni pro prostredi vyzaduijici prvotfidni kvalitu obrazu, ale s omezenymi poZzadavky na
velikost a hmotnost. Maly padorys a nizka hmotnost monitoru umoziiuji snadnou manipulaci a pfemistovani.

Ovladaci prvky OSM (On-Screen Manager): Umoznuji rychlé a snadné nastaveni veskerych prvkd pomoci nabidky na
obrazovce.

No touch Auto Adjust (Bezdotykové automatické sefizeni, pouze pro analogovy vstup): Pfi Gvodni instalaci funkce
bezdotykového automatického sefizeni automaticky nastavi vhodné monitor.

Vlastnosti funkce ErgoDesign: Dokonalejsi ergonomie zlepSuje pracovni prostiedi, chrani zdravi uzivatele a Setfi penize.
Jedna se napfiklad o ovladac¢e OSM pro rychlé a snadné Upravy obrazu, naklapéci zékladna pro nastaveni optimalniho Uhlu
sledovani, maly pudorys a splnéni smérnic MPRII a TCO pro nizsi vyzarovani.

Plug and Play (k okamzitému pouziti): Reseni Microsoft v systému Windows 95/98/Me/2000/XP umoznuje snadné nastaveni
a instalaci, protoze vlastnosti monitoru se pfenasi automaticky pfimo do pocitace (napft. velikost obrazu, podporované rozliseni).
Vykon monitoru se automaticky optimalizuje.

Systém IPM (Intelligent Power Manager — inteligentni sprava energie): Poskytuje moderni zplsoby Uspory energie, které
umoznuji monitoru pfejit do rezimu niz8i spotfeby energie v dobé, kdy je zapnuty, ale nepouziva se. Tato funkce uspofi dvé
tfetiny vydaju na napajeni monitoru a snizi se vyzafovani a naklady na klimatizaci pracovniho prostfedi.

Multifrekvenéni technologie: Automaticky sladi frekvenci monitoru a grafické karty a zarover zobrazuje pozadované rozliseni.

Funkce FullScan: Tato funkce umoznuje pfi vétsiné rozliSeni vyuzivani celé plochy obrazovky s maximalni plochou obrazu.
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Odstranovani problému

Neni obraz
e Zkontrolujte fadné zapojeni signalniho kabelu — propojeni grafické karty s pocitacem.
e Zasurite fadné grafickou kartu do patice.

e Zkontrolujte, zda je vypinac v poloze ON (Zapnuto) Tlacitko napajeni na pfedni strané a vypina¢ pocitace musi byt v
poloze ON (zapnuto).

* Presvédcte se, ze byl na grafické karté nebo v pouzivaném systému zvolen podporovany rezim. (Pfi zméné grafického
rezimu postupuijte podle pfirucky ke grafické karté nebo pfirucky k systému.)
e Zkontrolujte monitor a grafickou kartu s ohledem na kompatibilitu a doporu¢ena nastaveni.

Cesky

* Zkontrolujte konektor signalniho kabelu, zda koliky nejsou zdeformované nebo zatlatené dovnitt.
Tlacitko napajeni je bez odezvy
* Vypojte napajeci kabel monitoru ze zasuvky. Monitor se vypne a resetuje.
e Zkontrolujte vypinac na pravé strane monitoru.
Dosvit obrazu
e Dosvitem obrazu se oznacuje zbytkovy obraz (“duchy”) pfedchoziho obrazu, ktery zlistane viditelny na obrazovce.

Narozdil od béznych monitord neni dosvit obrazu na displeji LCD permanentni, ale pfesto by se mélo predejit zobrazeni
jednoho obrazu po dlouhou dobu.

Chcete-li zmirnit dosvit obrazu, vypnéte monitor na stejné dlouhou dobu, po jakou byl posledni obraz zobrazen. Jestlize
byl napfiklad obraz na obrazovce hodinu a zustal po ném zbytkovy obraz, méli byste vypnout monitor opét na hodinu,
aby obraz zmizel.

POZNAMKA: Stejné jako u v8ech osobnich zobrazovacich zafizeni doporuéuje firma NEC-Mitsubishi Electronics Display
pravidelné pouzivani spoficu obrazovky pfi ne€innosti a vypnuti monitoru v dobé, kdy se nepouziva.

Obraz je nestaly, nezaostreny nebo “plave”
e Zkontrolujte fadné zapojeni signalniho kabelu do pocitace.

e Pomoci ovladacich prvkl Sefizeni obrazu OSM zaostfete a sefidte zobrazeni zvySenim nebo snizenim hodnoty Fine
(Jemné doladéni). Pfi zméné rezimu zobrazeni bude mozna tfeba znovu upravit nastaveni OSM Image Adjust
(Sefizeni obrazu OSM).

e Zkontrolujte monitor a grafickou kartu s ohledem na kompatibilitu a doporu¢ena ¢asovani signalu.
» Je-li obraz zkresleny, zménte video rezim na neprokladany a pouZzijte obnovovaci kmitocet 60 Hz.
Je zobrazeno hlaseni “OUT OF RANGE” (Mimo rozsah, obrazovka je bud’ ¢erna nebo zobrazuje jen hruby obraz)

* Na ¢erné obrazovce je zobrazeno Upozornéni OSM “OUT OF RANGE” (Mimo rozsah): Kmitocet signalu je mimo
rozsah. Zvolte jeden z podporovanych rezimd.

Indikator na monitoru nesviti (nesviti zelené ani oranzoveé)
¢ Hlavni vypina¢ musi byt v poloze ON (zapnuto) a napajeci Shira musi byt fadné pfipojena.
Zobrazeny obraz nema spravnou velikost
* Pomoci ovladacich prvki OSM Image Adjust (Sefizeni obrazu OSM) zvyste nebo snizte hodnotu H.size (Vod. rozmér).
* Presvédcte se, ze byl na grafické karté nebo v pouzivaném systému zvolen podporovany rezim. (Pfi zméné grafického
rezimu postupujte podle pfirucky ke grafické karté nebo pfirucky k systému.)
Zadny obraz
* Neni-li na obrazovce zadny obraz, monitor vypnéte a znovu zapnéte.
o Ujistéte se, Zze pocita¢ neni v rezimu Uspory energie (dotknéte se libovolné klavesy nebo mysi).
Nefunguje zvuk
* Zkontrolujte, zda je spravné pfipojen kabel reproduktoru.
e Zkontrolujte, zda neni aktivovana funkce vypnuti zvuku (mute).
e Zkontrolujte, zda neni hlasitost nastavena na minimum.
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TCO’99

Blahoprejeme! Zakoupili jste si zafizeni schvélené
TCO’99, které je pfislusné oznacené! Ziskali jste tak
produkt, ktery byl vyvinut pro profesionalni pouziti.
Vase koupé také pfispéla k omezeni zatéze
zivotniho prostfedi a také k dalSimu vyvoji
ekologickych elektronickych vyrobku.

Proc¢ se pouzivaji ekologicky oznacené pocitace?

V mnoha zemich se ekologické oznacovani stalo bézné uzivanou
metodou, jak podpofit ekologickou vyrobu a poskytovani
ekologickych sluzeb. Hlavnim problémem v souvislosti s pocitaci a
dalSim elektronickym zafizenim je skute€nost, Zze v produktech a pfi
vyrobé se pouzivaji Skodlivé latky. VétSinu elektronickych zafizeni
nelze recyklovat uspokojivym zplsobem, proto zna¢né procento
téchto potencialné Skodlivych latek dfive nebo pozdéji zasahne
Zivotni prostredi.

Z hlediska pracovniho (interniho) prostredi i zivotniho (externiho)
prostfedi jsou dulezité také jiné vlastnosti pocitace — napfiklad
hladiny spotfeby energie. Protoze vS§echny konvenéni zplsoby
vyroby elektfiny maji negativni dopad na zivotni prostredi (kyselé
emise a emise ovliviujici po¢asi, radioaktivni odpad atd.), je Zivotné
dullezité energii Setfit. Elektronicka zafizeni v kancelafich spotrebuji
nesmirné mnozstvi energie, protoze jsou ¢asto v nepretrzitém
provozu, aniz by se stale pouzivala.

Co oznacovani zahrnuje?

Tento vyrobek spliiuje pozadavky projektu TCO’99, ktery ma na
starosti mezinarodni oznacovani osobnich pocitact z hlediska
zivotniho prostredi. Tento oznacovaci projekt byl vytvofen spole¢nou
snahou spole&nosti TCO (Svédska konfederace profesionalnich
zaméstnanctl), Svenska Naturskyddsforeningen (Svédska
spole¢nost pro ochranu pfirody) a Statens Energimyndighet
(Svédska narodni energeticka administrativa).

Tyto pozadavky zahrnuiji Sirokou Skalu otazek: ekologii, ergonomiku,
pouzitelnost, emisi elektrickych a magnetickych poli, spotfebu
elektrické energie a elektrickou a pozarni bezpec¢nost.

Tyto ekologické pozadavky stanovuji mimo jiné omezeni na
pfitomnost a pouzivani tézkych kovu, brémovanych a chlérovanych
prostfedkl snizujicich hoflavost, freon (CFC) a chlorovanych
rozpoustédel. Vyrobek musi byt pfipraven pro recyklaci a vyrobce je
zavéazan mit ekologicky program, ktery musi byt dodrzovan ve vSech
zemich, ve kterych spole¢nost bude podnikat. Energetické
pozadavky zahrnuji pozadavek, aby pocita¢ nebo monitor po urcité
dobé necinnosti snizil spotfebu energie v jednom nebo vice krocich
na niz&i droven. Cas pro op&tovnou aktivaci po&itaée by mél byt pro
uZivatele pfiméreny.

Oznacené vyrobky musi splfovat pfisné ekologické pozadavky
napfiklad v oblastech omezeni tvorby elektrickych a magnetickych
poli, fyzické a zrakové ergonomie a dobré pouzitelnosti.

Ekologické pozadavky

Prostredky snizujici hoflavost

Prostfedky snizujici hoflavost se vyskytuji v deskach s tiSténymi
obvody, kabelech, skfinich a krytech. Zpomaluji Sifeni ohné. Az 30%
obalu pocitacové skfiné se mize skladat z latek retardujicich ohen.
Vétsina prostiedkl snizujicich hoflavost obsahuje brom nebo chlor a
souviseji s dalsi skupinou toxind ovliviiujicich zivotni prostredi, PCB.
U nichz existuje podezfeni, ze z divodu bio-akumulaénich* procesu
zpusobuji vazné poSkozeni zdravi, véetné reproduktivnich funkci
ptaku zivicich se rybami a savcl. Prostredky snizujici hoflavost byly
objeveny v lidské krvi a vyzkumnici maji obavy, ze mlze dojit k
porucham pfi vyvoji plodu.

Pfislusna podminka TCO’99 vyZzaduje, Ze umélohmotné soucasti
vazici vice nez 25 gramuU nesmi obsahovat prostfedky snizujici
hoflavost s organicky vazanym bromem nebo chlérem. Prostfedky
snizujici hoflavost jsou povoleny u desek tisténych spojl, protoze u
nich nejsou dostupné zadné nahrady.
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Olovo**

Olovo se nachazi v obrazovkach, stinitcich zobrazovacich
jednotek, pajce a kondenzatorech. Olovo poskozuje nervovy
systém a ve vyssich davkach zplsobuje otravu olovem.
PoZzadavek TCO’99 pouziti olova dovoluje, protoze zatim nebyla
vyvinuta Zadna vhodna nahrada.

Kadmium**

Kadmium je pfitomné v dobijecich bateriich a ve vrstvach, které
vytvareji barvu u obrazovek nékterych pocitac¢ti. Kadmium
poskozuje nervovy systém a ve velkych davkach je toxické.
PFislusny pozadavek TCO’99 uvadi, ze baterie, vrstvy obrazovek
vytvéarejici barvu ani elekirické a elektronické soucastky nesmi
obsahovat kadmium.

Rtut™**

Rtut je nékdy obsazena v bateriich, relé a spinacich. Rtut
poskozuje nervovy systém a ve vysokych davkach je toxicka.
PoZzadavek TCO’99 uvadi, Ze baterie nesmi obsahovat zadnou
rtut. Také pozaduje, aby rtut nebyla obsazena v zadnych
elektrickych nebo elektronickych souéastkach souvisejicich se
zobrazovaci jednotkou.

CFC (freony)

Freony (CFC) se nékdy pouzivaji pfi umyvani tisténych desek se
spoji. Freony rozkladaji ozén a tim narusuji ozénovou vrstvu ve
stratosféfe a zpusobuji tak zvySené pfijimani ultrafialového zareni
napf. S naslednym zvySenym rizikem rakoviny kiize (maligniho
melanomu).

Pfislusny pozadavek TCO’99 uvadi, ze pfi vyrobé a montazi ani
pfi baleni vyrobku se nesmi pouzivat CFC ani HCFC.

* Pojem “bio-akumulaéni” je definovan jako latka, ktera se
hromadi v Zivych organismech.
** Olovo, kadmium a rtut’ jsou tézké kovy, které jsou bio-
akumulaéni.
Materialy obsahuijici Uplné informace o kritériich spojenych s
ochranou zivotniho prostfedi Ize objednat na adrese:

TCO Development Unit

SE-114 94 Stockholm

SWEDEN

Faxové Cislo: +46 8 782 92 07

E-mail (Internet): development@tco.se
Aktudlni informace o produktech schvalenych a ozna¢enych
TCO'99 Ize také ziskat na adrese:
http://www.tcodevelopment.com
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