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De MultiSync® P553 DST volgt de traditie van de professionele productlijn
Grootformaat Displays van NEC. Gecertificeerd voor lange bedrijfstijden, is
het scherm uitgerust met een rijke en ongeévenaarde set van eigenschappen,
gecompleteerd met een groot aantal interfaces waaraan geen enkel ander
product op de markt kan tippen. De DST-versie van de P-serie is de perfecte
touch-oplossing, als een betrouwbare en robuuste touch-toepassing nodig is.
In combinatie met NEC Slot-In pc's is het een oplossing met een cleane look
en hijna zonder kabels.

Een ideale oplossing voor interactieve toepassingen waarvoor single-touch
technologie nodig is, zoals productpromoties, bewegwijzering en alle soorten
self-service.

Empowered by Innovation N EC
NEC MultiSync® P553 DST (Single Touch)

NEC LCD 55" Touch Large Format Display

VOORDELEN

DST - Dispersive Signal Technology - verhoogt de aanraaknauwkeurigheid
omdat objecten die op het scherm rusten niet storend werken, verbetert het
bedieningsgemak van de gebruiker door middel van stylus independence en
vereist geen herkalibratie in een verticale (portrait en landscape) of
horizontale positie (tabletop).

3M DST Technology - heel robuust en vereist geen speciale invoerinrichting
of schone oppervlakken dankzij de technologie die uitgaat van "krommende
golven" om het contactpunt met het oppervlak te lokaliseren.

Public Displays DST Solutions - functioneren in combinatie met NEC Slot-in
PC zonder een externe PC. Deze kan worden uitgebreid met extra interfaces
en weergaveinrichtingen via de optionele gleuf, waardoor extra kabels en
montagebeugels vermeden worden.

Gereed voor de Toekomst met OPS-kabelonafhankelijke Uitbreiding - werk
de sterkte van uw display op ieder willekeurig moment bij zonder dat er
externe kabels of inrichtingen nodig zijn.

DICOM-ondersteuning - voor medische toepassingen.

Gratis Download van Multi-Display Management Software - met NaViSet
Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een
gecentraliseerde locatie weergeven.

www.nec-display-solutions.com



NEC MultiSync® P553 DST (Single Touch) - Technical Specification
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GREEN FEATURES

Panel Technologie

Actief schermoppervlak (b x h) [mm]
Schermgrootte [inch/cm]
Helderheid (verzending) [cd/m?]
Contrastverhouding (typ.)

Kijkhoek [°]

Reactietijd (typ.) [ms]

Horizontale frequentie [kHz]
Verticale frequentie [Hz]

Eigen resolutie

Ondersteund op DisplayPort en HDMI

Alleen ondersteund op HDMI
Input Video Analoog

Input Video Digitaal

Input Audio Analoog

Input Audio Digitaal
Inputcontrole

Output Video Digitaal
Output Audio Analoog
Output-controle
Afstandsbediening
Slot-technologie
Inschakelstroom [A]
stroomverbruik [W]
Spanning/Stroom [V/A]
Omgevingslichtsensor
Aanwezigheidssensor
Temperatuursensor
NFC-sensor

Vereiste voeding bij modus [W]
Stand-by Modus [W]

Power Management
Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]
Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]
Afmetingen (B x H x D) [mm]
Gewicht [kg]

Breedte kast [mm]
VESA-montage [mm]
Veiligheidsglas
Invoermethode

Driver
Communicatieprotocol
Lichttransmissie [%]
Reflectieperentage [%]

Speciale Kenmerken

Veiligheid en ergonomie
Audio

Inhoud verzendpakket
Garantie

Accessoires

Interface-uitbreiding

OPS
Energie-efficiéntie

Ecologische Materialen

S-PVA met LED-achterverlichting aan de rand

1.209,6 x 680,4

55/1388

500, (630 max.)

4000:1

178 horizontaal / 178 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1)
8 (grijs-naar-grijs)

31,5-91,1 (analoog en digitaal)

50-85

1920 x 1080 bij 60 Hz

3840 x 2160 (24/30 Hz); 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1080i; 1080p; 1024 x 768; 800 x 600; 720p
(50/60 Hz); 640 x 480; 576p (50 Hz); 480p (60 Hz)

4096 x 2160 (24 Hz); 3840 x 2160 (25 Hz); 1360 x 768; 576i (50 Hz); 480i (60 Hz)
1xDsub 15

1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (met HDCP); 1 x HDMI (HDCP)

2x3,5mm jack

1 x HDMI; DisplayPort

draad afstandsbediening (3,5mm jack); LAN 100Mbit; RS$232

1x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; 1 x Interface Uitbreidingssleuf; 1 x OPS; 1 x via DisplayPort out
3,5mm jack

LAN 100Mbit

Afstandsbediening IR (interne/externe (optionele) sensor); LAN met SNMP; RS-232C (9 pin D-Sub) ingang
Open pluggable specification (standaard NEC / Intel OPS)

max. 10

max. 61

16/4

getriggerde handelingen programmeerbaar

Optioneel, extern, 4-6m bereik, getriggerde handelingen programmeerbaar
Geintegreerd, 3 sensoren, getriggerde handelingen programmeerbaar
Geintegreerd, 2cm bereik, gratis NEC Android App vereist

150 verzending; 317 (max.)

<0,5 (ECO Standby); < 1

VESA DPMS

+0 tot +40

20 tot 80

Zonder voet: 1.2502 x 721 x 71,5

Zonder voet: 34,8

18.5

300 x 300 (FDMI); 4 gaten; M6

Chemisch versterkte glasonderlaag

Handschoenen; Pen; Vingers

HID-compatibel; MicroTouch MT7 voor MicroTouch DST-driver voor Microsoft®; Windows 7; Windows® 2000/XP/VISTA
USB-HID

92 (+/-2%)

Anti-verblindingstechnologie (lage reflectie)

Auto ID-toewijzing; Auto-overlappingsfunctie; Automatische Alarmmails; Beeldomkering; Door gebruiker leesbare log-functie; HTTP-
server; NaViSet Administrator 2; Post-it Functie in OSD; Programmeerbare 10-bit LUT met 3 geheugenbanken; Punt-zoom Functie

C-tick; CE; FCC Class B; PSB; RoHS; TUV GS; UL/C-UL of+F101 CSA; VCCI

Geintegreerde luidsprekers (10 W + 10 W); Optional Speakers (15 W + 15 W)

Afstandsbediening; CD-ROM (gebruiksaanwijzingen/gebruikshandboeken); display; DVI-D-kabel; Voedingssnoer
3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting

Spreker (SP-TF1, SP-RM1); Voeten (ST-5220); Wandmontage (PDW S 32-55 L/P; PDW T L L/P)

SB3-AB1 analoog: Audio; Component; Composite; S-Video
SB3-AB2 analoog: Audio; RGBHV
SB3-DB1 digitaal: 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 2 x DisplayPort

HD-SDI 1.5G, 3G; HDBaseT-ontvanger; Intel® Atom, Celeron en Core CPU's; WiDi-ontvanger
Aanwezigheidssensor; Carbon savings meter; ECO-modus; Omgevingslichtsensor

Handleidingen op CD; Optionele voetjes
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