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CHRANTE ZARIiZENi PRED DESTEM A VLHKEM. ZABRANITE TAK NEBEZPECi POZARU NEBO URAZU ELEKTRICKYM
PROUDEM. POLARIZOVANOU ZASTRCKU JEDNOTKY NEPOUZIVEJTE VE SPOJENI SE ZASUVKOU PRODLUZOVACI
SNURY NEBO JINYMI ZASUVKAMI, POKUD KOLIKY NELZE ZCELA ZASUNOUT.

UVNITR ZARIZENI SE NACHAZi VYSOKONAPETOVE KOMPONENTY, PROTO SKRIN NEOTEVIREJTE. SERVIS SVERTE
KVALIFIKOVANE OSOBE.

A A

UPOZORNENI: PRO SNiZENIi RIZIKA URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM ZKONTROLUJTE, ZDA JE NAPAJECI SNURA
ODPOJENA ZE ZASUVKY. PRO UPLNE ODPOJENi ZDROJE NAPAJENi OD JEDNOTKY ODPOJTE
NAPAJECI SNURU Z ELEKTRICKE ZASUVKY (NEOSTRANUJTE KRYT). UVNITR SE NENACHAZEJI DiLY,
DO KTERYCH UZIVATEL MUZE ZASAHOVAT. SERVIS SVERTE KVALIFIKOVANE OSOBE.

ﬁ Tento symbol upozorfiuje uzivatele na neizolované napéti v ramci jednotky, jehoz intenzita maze byt
dostate¢né vysoka, aby zplsobila Uraz elektrickym proudem. Jakykoli kontakt s libovolnym dilem uvnit¥
jednotky je proto nebezpecny.

é Tento symbol upozorriuje uzivatele na dllezitou literaturu tykajici provozu a Gdrzby jednotky dodanou spole¢né s
timto zafizenim. Chcete-li pfedejit problém(m, doporuéujeme peclivé procteni pfislusnych materiald.

Upozornéni:
Pri provozu monitoru MDview Series v siti s napétim 220-240V v Evropé pouzivejte sitovou $idru dodavanou s monitorem.

Ve Spojeném kralovstvi se smi pouzivat k tomuto monitoru jen schvalend Snira BS se zalitou zastrékou a s ¢ernou
pojistkou (5A). Neni-li napajeci $ndra dodana se zafizenim, spojte se s dodavatelem.

Ve vSech ostatnich pfipadech pouzivejte napajeci $fidru, ktera se shoduje se stfidavym napétim zasuvky a ktera vyhovuje
bezpeénostnim predpisim dané zemé.
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Prohlaseni

Prohlaseni vyrobce

Timto prohlasujeme, Ze barevné monitory a jsou opatfeny oznacenim
MDview 232 (P232W-BK) (23"), MDview 243

(P242W-BK) (24") a MDview 272 (PA272W-BK)

(27") splfiuji normu:

smeérnici rady Evropy 2006/95/ES:

- EN 60950-1 T, .
smémici rady Evropy 2004/108/ES: Povereny zastupce pro EU:
_EN 55022 NEC Display Solutions Europe GmbH
_EN 61000-3-2 Landshute_r Allee 1?-14, D-80637
_EN 61000-3-3 Mnichov, Némecko
- EN 55024 V zastoupeni vyrobce:
smérnici rady Evropy 2009/125/ES: NEC Display Solutions, Ltd.
ES ¢€.1275/2008 4-28 1-chome, Minato-ku,
- EN 62301:2005 Tokio 108-0023, Japonsko

Windows je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Microsoft Corporation. NEC je registrovana ochranna

znamka spole¢nosti NEC Corporation. ™
DisplayPort a logo DisplayPort Compliance jsou ochranné znamky spole¢nosti Video Electronics Standards D
Association.

VSechny ostatni znacky a nazvy produktl jsou obchodni znamky nebo registrované obchodni znamky

pfislusnych vlastnikd.

Homi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti
HDMI Licensing LLC s platnosti v USA a dalSich zemich.

Hlavni zamySlené pouziti tohoto vyrobku: elektrotechnické vybaveni do kancelafe nebo domacnosti.
Tento vyrobek je uréen k pfipojeni k pocitaci. Neni uréen k zobrazovani televizniho vysilani.
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Uéel pouziti ve zdravotnickém prostredi

Barevné displeje fady MDview jsou uréeny pro sekundarni diagnostiku a prohliZzeni zdravotnickych snimk( zkusenymi lékafi.

Vybaleni, instalaci a kalibraci displeje by mél provadét pouze povéreny a kvalifikovany personal. Pokud instalaci provede
nepoveéfena osoba, €ini tak na vlastni zodpovédnost a nase spoleénost neponese Zadnou zodpovédnost za jakékoli zavady na
zafizeni.
VAROVANI: - Displeje fady MDview nejsou certifikované jako zdravotnicka zafizeni dle smérnice EU 92/43/ES.

A - NEPOUZIVEJTE displeje MDview 232, 243 & 272 v blizkosti pacient.

- Pro Ucely primarni diagnostiky Ize tyto displeje pouzit vyhradné na zodpovédnost personalu nemocnice nebo
kliniky.

Displeje fady MDview Ize pouzivat jako komponenty zdravotnického systému nebo diagnostické pracovni stanice PACS. Jakakoli
vyzadovana recertifikace kv(li zajiSténi souladu se smérnici EU 92/42/ES pro zdravotnicka zafizeni je vSak zodpovédnosti
dodavatele systému/pracovni stanice.

Funkce produktu MDview 232/243/272

Modely fady MDview maji z vyroby pfednastaven standard DICOM, napi povolené nastaveni hodnoty gama. Tato funkce
pfinasi vyznamné zlepseni prohlizeni zdravotnickych snimkd kompatibilnich se standardem DICOM. NemUze vSak zcela
nahradit skute¢nou kfivku GSDF standardu DICOM, ¢&asti 14.

Interni programovatelné 14bitové tabulky LUT umozfiuji kalibraci DICOM GSDF za pouziti softwaru a kalibraénich nastrojl
v souladu s &asti 14 standardu DICOM. Kalibrace podle standardu DICOM je podminéna softwarem GammaCompMD QA
Client od spole¢nosti NEC.

Vylep&ena prostorova rovnomérnost pomoci digitélni korekce rovnhomérnosti (DUC).

Splfuje vizualni pozadavky jako ,sekundarni displej podle standardu AAPM TG18"
+ Splhuje vizualni pozadavky vstupnich i ovéfovacich testd podle kategorie B normy DIN V 6868-57.
+ Kratka zahfivaci doba.

Porty DisplayPort a HDMI podporujici 10bitovou barevnou hloubku.

Rozdéleni obrazovky v rezimu obraz v obraze i obraz vedle obrazu.

Rozbocova¢ USB se dvéma vstupnimi porty.

Malé rozméry.

Soucasti baleni je disk DVD s timto softwarem a nastroji:
kalibra¢ni software GammaCompMD QA Client,

ovladace radiCe schvélené a testované spole¢nosti NEC,
elektronicka uzivatelska pfirucka k displejiim MDview 232/243/272 s podrobnymi informacemi o nastaveni ve formatu PDFE

POZNAMKA: Aby nedo$lo k necht&né zméné optimalniho nastaveni a kalibrovanych hodnot, spole¢nost NEC Display Solutions
Europe dlrazné doporucuje aktivovat v nabidce OSD displeje funkci uzamé&eni ,0SD LOCK OUT with no control®
Postup je popsan na strané 22 tohoto dokumentu.

Tato uzivatelska pfirucka se vztahuje na nasledujici modely displeju rady
NEC MDview:

- MDview 232 23" displej, 2,1 megapixelu = rozlieni 1 920 x 1 080 (P232W);
- MDview 243 24" displej, 2,3 megapixelu = rozlieni 1 920 x 1 200 (P242W);
- MDview 272 27" displej, 3,7 megapixelu = rozlieni 2 560 x 1 440 (PA272W).
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Obsah

Krabice s displejem NEC MDview* obsahuje nasledujici polozky:
Displej MDview s podstavcem umozriujicim ota¢eni ve vodorovném a svislém sméru, sklapéni a Upravu vysky,
napajeci kabel,
+ kabel pro obrazovy signal (konektor DVI-D a DVI-D)*",
+ kabel pro obrazovy signdl (15kolikovy konektor mini D-SUB na 15kolikovou zastréku mini D-SUB) (Pouze displej MDview 232/243),
+ kabel DisplayPort,
kabel USB,
strucéna referencéni pfiru¢ka k fadé MDview,
disk DVD-ROM se softwarem ,GammaCompMD QA]
4 Sroubky pro upevnéni monitoru k ohebnému rameni (str. 8).

15kolikovy konektor mini
D-SUB na 15kolikovou
zastréku mini D-SUB
(Pouze displej MDview 232/243)

Fryv

Napajeci $idra .
Srouby

(Typ pfiloZzené napajeci $nlry bude
zaviset na tom, kam je monitor LCD
expedovan.)

Disk DVD-ROM

>

Struéna referenéni pfirucka Kabel USB Kabel s konektory DVI-D*! Kabel DisplayPort
k fadé MDview

POZNAMKA: Tento displej mize byt vybaven dopliikovym zvukovym panelem MultiSync.
Dalsi informace vam poskytne vas prodejce nebo je mliZzete najit na strance http://www.nec-display-solutions.com

*  Pavodni karton a balici materidl si uschovejte pro pripadnou prepravu monitoru.
*! Kabel Dual Link DVI pro model MDview 272.
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Rychly start

Monitor LCD pfipojite k pocitaéi nasledujicim postupem:
1. Vypnéte pocitaé.

2. Pocitace PC nebo Macintosh s digitalnim vystupem DVI: Pfipojte jeden konec kabelu DVI ke konektoru fadi¢e displeje v
systému (obrazek A.1). Utahnéte vSechny Srouby.

Pocitace PC s analogovym vystupem (Pouze displej MDview 232/243): Pfipojte signalni kabel s 15kolikovym miniaturnim
konektorem typu D-SUB na DVI-A (neni soucasti dodavky) do konektoru grafické karty pocitace (obrazek A.2).

Zarizeni Apple: K pocitaéi pfipojte adaptér Apple/DisplayPort (neni soucasti baleni) a poté pfipojte kabel DisplayPort k
adaptéru Apple/DisplayPort (obrazek A.3).

POZNAMKA: U nékterych poditaéti Apple neni pouziti kabelového adaptéru nutné.

Pocitace PC s vystupem DisplayPort: Pfipojte jeden konec kabelu DisplayPort ke konektoru fadie displeje v systému
(obrazek A.4).

— —
@ @

L
ol

Obrizek A.1 Obrszek A.2 2";‘,2?;"(?62." " Obrazek A.3 (¢ DisPIYPOt o rszek A4

soucasti baleni)

POZNAMKA: 1. Pouziite kabel DisplayPort s logem DisplayPort.
2. P¥i odpojovani kabelu DisplayPort uvolnéte zamek pfidrzenim horniho tlagitka.

3. Vyskové nastaveni je vybaveno pojistkou. PoloZte ruku na horni ¢ast monitoru a zatladte jej dold do nejnizsi polohy. Posurite
tlagitko zamku, abyste podstavec odemkli (obrazek B.1).

POZNAMKA: Pri odjisfovani podstavce zachazejte se zafizenim opatrné.

Uchopte monitor po obou stranach, naklopte jej o 30 stupriti nahoru a zvednéte jej do nejvyssi polohy.
Vysurite kryt kabelu nahoru (obrazek B.2).

POZNAMKA: Kryt kabelu neni demontovatelny.
Naklonéni 30°

Kryt kabelu

Obrazek B.1 Obrazek B.2
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4. Pripojte vSechny kabely k pfislusnym konektordm (obrazek C.1). Pokud chcete pouzivat kabel USB, pfipojte konektor typu
B k vstupnimu portu na pravé zadni strané monitoru a konektor typu A k vystupnimu portu USB na pocitaci (obrazek C.1a).
Pouzivate-li kabel ze zafizeni USB, pfipojte jeho konec k vystupnimu portu monitoru.

POZNAMKA: Nespravné kabelové spojeni miize mit za nasledek nerovnomérmy provoz, shizeni kvality zobrazeni nebo
poskozeni zobrazovacich souéastek modulu LCD a mUze zkratit Zivotnost modulu.
Naklonéni 30° Naklonéni 30°

Vystupni port USB Vystupni port USB

Nejvyssi
pozice
podstavce

Nejvyssi
pozice
podstavce

LI L

Vystupni port USB
Vstupni port USB 1
Vstupni port USB 2

Vystupni port USB |
Vstupni port USB 1
Vstupni port USB 2

DVI-D

DisplayPort
HDMI  |D-suB
——

Displa:\yPort

’I pa oo

Obrazek C.1a

Napéjeci $nidra Napéjeci $nira

(MDview 232/243) (MDview 272)

Obrazek C.1

5. Aby kabely nepfekazely, zasunte je za uchyty, které jsou soucasti podstavce.
Zasunte kabely do hack( pevné a rovnomérné (obrazek C.2 a obrazek C.3).
6. Po instalaci kabell se ujistéte, Ze mizete i nadale otacet, zvedat a sniZovat monitor.

|000a000000R0000000000000NDO00NDNG

!

Kabel D-SUB*! Kabel HDMI*!

Napajeci kabel Napajeci

Kabel USB Kabel USB kabel
Kabel Kabel
DisplayPort DisplayPort*!
Kabel HDMI*! Kabel DVI
Kabel Mini
Kabel DVI

DisplayPort

Obrazek C.2

Kabel HDMI*!
Kabel DisplayPort

Kabel USB

(MDview 232/243) Obrazek C.3
*!' Pouze displej MDview 232/243.
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7. Odsurite kryt kabelu dol(i (obrazek D.1).
8. Pripojte jeden konec napajeciho kabelu do napajeciho konektoru na zadni strané monitoru a druhy konec do zasuvky ve zdi.

POZNAMKA: V gasti Upozornéni této priruky najdete pokyny k vybéru spravného kabelu sitového napajeni.

Obrazek D.1

9. Pomoci ¢elniho vypinace zapnéte monitor (obrazek E.1) a pocitac.
10. Pouze displej MDview 232/243 (Analogovy vstup): Funkce bezdotykového automatického sefizeni automaticky nastavi
monitor pfi po¢atecni instalaci pro vétsinu €asovani. K dalSimu sefizeni pouzijte nasledujici ovladaci prvky OSD:
+ Auto Adjust (Automatické sefizeni, pouze pro analogovy vstup)
+ Auto Adjust (Automatické sefizeni, pouze pro analogovy vstup)
Uplny popis ovlada&t nabidky OSD je uveden v kapitole Ovladaée v této prirudce.

POZNAMKA: Vyskytnou-li se n&jaké problémy, predtéte si kapitolu Odstrafiovani problémii v této pfiruéce.

Tlagitko napajeni

Obrazek E.1

Nastaveni vysky monitoru

Monitor je mozné posunout nahoru nebo dolt bud v rezimu Na vySku nebo Na $itku.
Chcete-li obrazovku posunout nahoru nebo dold, uchopte monitor na obou stranach a zvednéte jej nebo spustte do pozadované

vySky (obrazek RL.1).
POZNAMKA: Pri snizovani nebo zvySovani polohy obrazovky monitoru budte opatmi.

}

Obrazek RL.1
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Otoc¢eni monitoru

Pfed oto¢enim musite monitor zvednout do nejvysSi polohy a nejvétSiho naklonu, aby nenarazil o desku stolu nebo abyste si
nepfivieli prsty. Odpojte vSechny kabely.

Monitor zvednéte tak, ze jej uchopite za obé strany a zvednete do nejvysSi polohy (obrazek RL.1).

Chcete-li obrazovku otocit, uchopte monitor za obé strany a otacejte jim po sméru pohybu hodinovych ruci¢ek z polohy na Sifku
do polohy na vy$ku nebo proti sméru pohybu hodinovych rugi¢ek z polohy na vysku do polohy na Sifku (obrazek R.1).
Informace o oto¢eni nabidky OSD do polohy na $ifku a na vySku najdete v ¢asti ,Ovladace”

Obrazek R.1

Sklon monitoru

Uchopte monitor na horni a dolIni strané a upravte sklon podle poZzadavk( (obrazek TS.1).

Obrazek TS.1

POZNAMKA: Pfi naklapéni monitoru postupuijte opatrné.

Otaceni

Uchopte obé strany monitoru a oto¢te monitor podle poZzadavki (obrazek TS.2).

Obrazek TS.2
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Odebrani podstavce pfi premisténi monitoru
Pfiprava monitoru na pfemisténi pfi zméné umisténi:

1. Odpojte vSechny kabely.

2. Uchopte monitor za obé strany a zvednéte jej do nejvyssi polohy.

3. Monitor umistéte obrazovkou doll na hladky povrch (obrazek S.1).

4

. Jednou rukou uchopte zakladnu a druhou rukou pojistnou packu.
Stlacte a pfidrzte pojistnou packu ve sméru Sipek (obrazek S.1).
5. Zvednutim podstavce za jeho spodni stranu nahoru podstavec
odpojte od monitoru (obrazek S.1).
Monitor je nyni pfipraven k upevnéni jinym zpisobem.
Pfi upevnéni podstavce postupujte opacné.

POZNAMKA: Pii sejmuti podstavce monitoru zachazejte se zafizenim
opatrné.

Montaz ohebného ramene

Tento displej je navrzen k pouziti s ohebnym ramenem.
1. Nejprve postupujte podle pokynu k odebrani podstavce.

2. Pouzijte 4 Sroubky, které budete mit k dispozici po odebrani
podstavce, a upevnéte rameno k monitoru (obrazek FE1).

Upozornéni: K montazi pouzijte pouze Srouby (4 ks), které
byly dodany v baleni, nebo Srouby velikosti M4
(Délka: tloustka konzole a podlozky + 10 az 12 mm).
Jinak by mohlo dojit k poSkozeni monitoru a podstavce.
Aby byly spInény bezpelnostni pozadavky, musi byt
monitor namontovan na rameno, které zaru€uje
nezbytnou stabilitu s ohledem na hmotnost monitoru.
Plochy monitor Ize pouzivat pouze se schvalenym
ramenem (napf znacky GS).

200 mm/100 mm

Jednotka Montazni

N / konzola

Podlozka $roubu
:ﬂééroub
—>
EMET Tloustka

konzole
a podlozky 100 mm

. Hmotnost sestavy LCD: 6,0 kg (MDview 232
POZNAMKA: Utéhnétg véfachny érou,by: y 6,8 kg EMDview 243;
(doporu€ena utahovaci sila: 98 — 137 N-cm) 8,9 kg (MDview 272)

Obrazek F1
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Ovladani

Ovladaci tlacitka OSD (On-Screen Display) na predni strané monitoru maji

nasledujici funkce:

Chcete-li otevrit nabidku OSD, stisknéte tlacitko MENU.
Chcete-li zménit vstup signalu, stisknéte tlacitko SELECT.

POZNAMKA: Chcete-li zménit vstup signalu, musite nabidku OSD zavfit.

w| | @
PIP | 8 .
(s
INPUT MENU Na éﬁku /g/@l
197 ¢ ¢ @& \/
@3
B o Na vysku
1 2 3 4 5 6
1 CIDLO AUTOMATICKEHO | Zjistuje okolni svételné podminky a upravuje riizné nastaveni obrazu tak, aby byl obraz
ZTMAVENI optimalni za kazdych podminek. Toto ¢idlo nezakryvejte.
2 Power (Napajeni) Slouzi k zapnuti a vypnuti monitoru.
3 Indikator LED Sviti, kdyz je napajeni zapnuto.
V nabidce Advanced OSD (Pokrocilé ovliadani OSD) mUzete pfepinat mezi modrou a zelenou
barvou.
4 INPUT/SELECT Aktivuje nabidku ovladacich prvk( OSD. Aktivuje dil¢i nabidky OSD.
(Vstup/Vybrat) Pokud nabidka ovladacich prvkd OSD neni aktivni, zmeéni vstupni zdroj.
Toto tlagitko pfidrzte, nejste-li v nabidce ovladacich prvki OSD a pfejete-li si zobrazit nabidku
volby USB*.

POZNAMKA: Vybér této moznosti rozhrani USB se pfi zméné vstupniho signalu nebo vypnuti
monitoru nastavi v nabidce OSD zpét na aktualni hodnotu.

5 MENU/EXIT Pfejde do nabidky OSD. Ukon¢i diléi nabidku OSD. Ukong¢i nabidku ovladacich prvkd OSD.
(Nabidka/Konec)
6 LEFT/RIGHT Slouzi pro pohyb vlevo a vpravo v nabidce ovladacich prvkd OSD.
(Doleva/doprava) Lze jim pfimo upravit jas, i kdyZ je nabidka OSD vypnuta*'.
7 UP/DOWN Slouzi pro pohyb nahoru a dold v nabidce ovladacich prvkd OSD.
(Nahoru/Dolu) Pokud se nenachazite v nabidce ovladacich prvkd OSD, zobrazuje toto tlacitko také nabidku
Picture Mode (ReZim obrazu)*" *2.
8 RESET/PIP Obnovi vyrobni nastaveni nabidky OSD v ovladaci nabidce OSD.
(Resetovat/Obraz v Nastaveni PIP (Obraz v obraze) Ize vybrat, kdyz se nabidka OSD nezobrazuje*s.
obraze) Pfidrzenim tlaCitka zobrazite nabidku rezimu ECO, kdyz je nabidka OSD vypnuta*!.
9 KEY GUIDE Popis tlagitek se zobrazi pfi aktivaci nabidky ovladacich prvkd OSD.
(Popis tlacitek) Pfi oto¢eni nabidky ovladacich prvk( OSD se otoéi i popis tlacitek™.

* Funkce tlacitek ,LEFT/RIGHT (Doleva/doprava)“ a ,UP/DOWN (Nahoru/dold)“ se mohou podle nastaveni orientace
(Landscape/Portrait (Na Sifku/Na vysku)) nabidky OSD zaménit.

*1 Kdyz je funkce HotKey vypnuta, je tato funkce zakazana.

*2 Nabidka PICTURE MODE (REZIM OBRAZU).
Pomoci tladitka UP/DOWN (Nahoru/dolt) vyberte PICTURE MODE (Rezim obrazu). V rezimu PIP (Obraz v obraze)
nebo PICTURE BY PICTURE (Zobrazeni vedle sebe) mizete vybrat rezim obrazu nezavisle pro hlavni okno a
podokno stisknutim tlacitka Left/Right (Doleva/doprava).

*3 Nabidka rezimu PIP

Pomoci tladitka UP/DOWN (Nahoru/doll) vyberte zapnuti/vypnuti diléiho okna. Pomoci tla¢itka LEFT/RIGHT CoR
(Doleva/doprava) pfepnéte mezi hlavnim oknem a diléim oknem. Jswap,
NASTAVENI JAZYKA OSD

Pomoci ovladac ich tlaéitek (LEFT/RIGHT (Doleva/doprava) nebo UP/DOWN (Nahoru/doll) nebo MENU) oteviete nabidku
LLANGUAGE SELECTION" (Vybér jazyka).

Pro vybér jazyka OSD stisknéte tlacitka LEFT/RIGHT nebo UP/DOWN.
Tuto nabidku OSD zavrete stisknutim tlagitka EXIT.
POZNAMKA: Jazyk nabidky OSD je zapottebi nastavit pouze pfi po¢atedni instalaci. Pokud uZivatel jazyk nabidky OSD
nezmeéni, zGstane stejny.
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%%y Prvky pro ovladani jasu a kontrastu
BRIGHTNESS (JAS)

Slouzi k nastaveni celkového jasu obrazu a pozadi obrazovky.

POZNAMKA: Jas Ize nastavit upravenim podsviceni displeje.
Displej nizkou nebo vysokou uroven jasu digitalné vykompenzuije.
Dojde-li k provedeni digitalni kompenzace, hodnota jasu v nabidce OSD zméni barvu na purpurovou.

POZNAMKA: Optimalni vykon displeje ziskate, kdyz je hodnota jasu nabidky OSD nastavena na ¢ernou. Pokud
displej nedokaze dosahnout pozadovaného jasu, ¢iselna hodnota jasu v nabidce OSD bude blikat.

POZNAMKA: Pfi nizkém nastaveni jasu displej provede automatickou kompenzaci tak, Zze upravi kontrast obrazovky,
aby se dosahlo pozadovaného jasu. Dosahne se tak niz§iho kontrastniho poméru a indikator v
nabidce OSD zméni barvu na purpurovou.

POZNAMKA: Pfi vysokém nastaveni jasu displej provede automatickou kompenzaci tak, ze snizi kompenzaci
rovnomérnosti, aby se dosahlo pozadovaného jasu. Indikator v nabidce OSD zméni barvu na
purpurovou; nasledkem muze byt snizena rovnomérnost.

CONTRAST (Kontrast, pouze pro analogovy vstup)*!

Nastavuje jas celého obrazu a pozadi obrazovky podle hodnoty vstupniho signalu.

POZNAMKA: Z divodu nizSi spotfeby a lepSi kvality obrazu doporucujeme pouzit k nastaveni jasu obrazovky funkci
BRIGHTNESS (Jas).

ECO MODE (Usporny rezim) (Ve zdravotnickém prostfedi se nedoporuéuje)
Snizuje spotfebu tim, Ze snizi jas.
OFF (Vypnuto): Funkce vypnuta.

MODE1 (Rezim 1): Snizuje maximalni jas az na hodnotu 160 cd/m? (model MDview 232).
Snizuje maximalni jas az na hodnotu 200 cd/m? (modely MDview 243 a MDview 272).

MODE2 (Rezim 2): SniZzuje maximalni jas az na hodnotu 100 cd/m?2.

BLACK (Cerna)
Upravuje uroven jasu ¢erné.
Jsou-li pouzita nizka nastaveni, ktera nelze zobrazit, zbarvi se indikator v nabidce OSD purpurové.

Auto Adjust (Automatické sefizeni, pouze pro analogovy vstup)*'
AUTO ADJUST (Automatické serizeni)

Automaticky nastavi pozici obrazu, vodorovny rozmér a jemné nastaveni.

AUTO CONTRAST (Automatické sefizeni kontrastu)

Nastavi obraz pro nestandardni obrazové vstupy.

E.1 Nastaveni obrazu
LEFT/RIGHT (Doleva/doprava)

Ovlada vodorovnou polohu obrazu na zobrazovaci ploSe monitoru LCD.

DOWN/UP (Dolii a nahoru)

Ovlada svislou polohu obrazu na zobrazovaci plose monitoru LCD.

H.SIZE (V.SIZE) (Vodorovny rozmér (Svisly rozmér), pouze pro analogovy vstup)*'
Uprava vodorovného rozméru se provadi zvy$enim nebo snizenim hodnoty tohoto nastaveni.

Pokud funkce ,,AUTO Adjust“ (Automatické sefizeni) nezajisti uspokojivé nastaveni obrazu, mliZzete obraz doladit pomoci
funkce ,H.Size nebo V.Size" (Vodorovny rozmér nebo Svisly rozmér) (synchronizace bodu). K tomu Ize pouzit test na
vyskyt vzoru moaré. Tato funkce mlze zménit Sitku obrazu. Pomoci nabidky Left/Right (Vlevo/Vpravo) umistéte obraz
na stfed. Pokud je vodorovny rozmér (H.Size) nebo svisly rozmér (V.Size) nastaven nespravné, bude vysledek vypadat
jako na ilustraci vlevo. Obraz by mél byt jednolity.

Hodnota H.SIZE je Spatna. Hodnota H.SIZE je lepsi. Hodnota H.SIZE je
spravna.

*1 Pouze displej MDview 232/243.
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FINE (Jemné nastaveni, pouze pro analogovy vstup)*
Zlepsi zaostreni, jasnost a stabilitu obrazu zvySenim nebo snizenim hodnoty tohoto nastaveni.

Pokud funkce ,Auto Adjust” (Automatické nastaveni) a ,H.Size" (Vodorovny rozmér) nezajisti uspokojivé nastaveni
obrazu, miZete obraz doladit pomoci funkce ,Fine“ (Doladéni).

K tomu Ize pouzit test na vyskyt vzoru moaré. Pokud je hodnota Fine (Doladéni) nastavena nespravné, bude vysledek
vypadat jako na ilustraci vlevo. Obraz by mél byt jednolity.

= mp

Hodnota FINE je Spatna. Hodnota FINE je
spravna.

AUTO FINE (Automatické doladéni; pouze pro analogovy vstup)*!
Tato funkce automaticky priibézné upravuje nastaveni ,FINE® (Doladéni) podle stavu signalu.
Tato funkce se nastavuje pfiblizné kazdych 33 minut.

EXPANSION (RozsiFeni)

Nastavuje zplsob zvétSovani.

FULL (UpIné): Obraz je roztazen na velikost celé obrazovky bez ohledu na jeho rozligeni.
ASPECT (Pomér): Obraz je roztaZzen beze zmény poméru stran.

OFF (Vypnuto): Obraz neni roztazen.

CUSTOM (Vlastni): Podrobné pokyny najdete v nabidce Advanced OSD (Pokrocilé ovliadani OSD).

SHARPNESS (Ostrost)

Tato funkce digitalni cestou vzdy zachovava dokonaly obraz. Lze ji pribéZné nastavovat a podle poZadavku ziskat
vyrazny nebo méné ostry obraz, ktery se nastavuje nezavisle pro rlizna ¢asovani.

Ee8  Systém nastaveni barev

PICTURE MODE (Rezim obrazu)

Zmeénte rezim obrazu, ktery je vhodny pro zobrazovqny typ obsahu. Mlzete zménit az 5 typu. Dalsi informace viz
Pokrocila nabidka, polozka 1 PICTURE MODE (REZIM OBRAZU) (strané 16) a ,Pouziti funkce PICTURE MODE
(REZIM OBRAZU)“ (strané 15).

WHITE (Bil4)

Upravi intenzitu bilé zvySenim nebo snizenim hodnoty tohoto nastaveni nebo nastavenim na hodnotu NATIVE

vice do modra. Moznost NATIVE (Nativni) je vychozi nastaveni intenzity barev panelu LCD.

ADJUST (Sefizeni)

HUE (Odstin): Nastaveni odstinu kazdé barvy*2. Zména barvy se projevi na obrazovce a mira zmény nastaveni bude
znazornéna barevnymi pruhy nabidky.

OFFSET (Posun): Nastaveni jasu kazdé barvy*2. Stisknéte tlacitko RIGHT (vpravo) a dojde ke zvySeni jasu barvy.

SATURATION (Sytost): Nastaveni barevné hloubky kazdé barvy*2. Stisknéte tlacitko RIGHT (vpravo) a dojde ke
zvySeni sytosti barvy.
*2: Cervena, zluta, zelena, azurova, modra a purpurova barva.

ADVANCED SETTING (Pokrog¢ilé nastaveni)
Zobrazuje pokroc€ilou nabidku. Podrobné informace naleznete na strané 16. Nastaveni rezimu PICTURE MODE (Rezim
obrazu) je podrobné popsano v pfiruéce pokrocilého ovladani OSD, Tag1.

*I' Pouze displej MDview 232/243.
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Tools (Nastroje)

PIP MODE (Rezim obrazu v obraze)

Vyberte moznost PIP MODE (Obraz v obraze), OFF (Vypnuto) / PIP (Obraz v obraze) / PICTURE BY PICTURE -
ASPECT (Zobrazeni vedle sebe — pomér stran) / PICTURE BY PICTURE — FULL (Zobrazeni vedle sebe — plny obraz).
Nastaveni PICTURE MODE (REZIM OBRAZU) mizete zvolit na kazdé obrazovce samostatné.

Displej dokéaze zobrazit dva vstupy zaroveni.

PICTURE BY PICTURE -  PICTURE BY PICTURE
OFF PIP (Obraz ASPECT (Zobrazeni vedle - FULL (Zobrazeni vedle
(Vypnuto) v obraze)*! sebe — pomér stran)*2 sebe - plny obraz)*2

A AlB AlB

IMAGE ROTATION (Otoc¢eni obrazu): ON (Zapnuto) / SUB IMAGE ROTATION (Otac¢eni podobrazu): ON (Zapnuto)
PICTURE BY PICTURE -  PICTURE BY PICTURE
OFF PIP (Obraz ASPECT (Zobrazeni vedle - FULL (Zobrazeni vedle
(Vypnuto)*! v obraze) sebe — pomér stran)*2 sebe - plny obraz)*2

! A A
A : 3

PIP INPUT (Vstup obrazu v obraze)

Slouzi k vybéru vstupniho signalu obrazu v obraze.

PIP LEFT/RIGHT (Obraz v obraze doleva/doprava)

Ridi vodorovné umisténi okna obrazu v obrazu v rezimu PIP

PIP DOWN/UP (Obraz v obraze dollnahoru)

Ridi svislé umisténi okna obrazu v obrazu v reZimu PIP

PIP SIZE (Velikost obrazu v obraze)

Slouzi k nastaveni velikosti vedlejSiho obrazu v rezimu Obraz v obraze (PIP).

USB SELECTION (Vybér USB)

Zména vstupu USB pfifazeného k aktualnimu vstupu displeje, 1 nebo 2. P¥i pfipojeni pocitace k obéma vstupnim

portlim Ize vystupni porty USB monitoru pouzit vybérem tohoto nastaveni pro aktudlni vstupni signal.

Pomoci tladitka Input (Vstup) miizete zménit kombinaci aktivniho displeje a vstupniho portu USB (viz strana 9).

Volbu portu USB pro jednotlivé vstupni signaly mlzete nastavit v nabidce pokrocilého ovladani OSD (viz str. 20).

Pouzivate-li pouze jeden vstupni port, bude ve vychozim nastaveni pouzit pfipojeny vstupni port.

POZNAMKA: Abyste zabranili moznosti ztraty dat, ujistéte se pfed zménou vstupnich portli USB, Ze operaéni
systém pocitaCe pfipojeného k vstupnimu portu USB nepouziva zadné zafizeni USB.

EDID EXTENSION (ROZSIRENI EDID) (Pouze vstup DVI) (Pouze displej MDview 232)

Nastaveni komunikace se vstupnim zafizenim, které obsahuje ¢asovani signalu.
NORMAL (NORMALNI): Pokud je pfipojen poéitaé nebo jiné podobné zafizeni, vyberte moznost NORMAL (NORMALNI).

ENHANCED (ROZSIRENE): Alternativni nastaveni pro nepogitadova zatizeni, napt ptehravage DVD nebo herni
konzoly. Pokud je pfipojen pfehrava¢ DVD nebo jiné zafizeni schopné pracovat ve vysokém rozlideni, vyberte moznost
ENHANCED (ROZSIRENE).
POZNAMKA: Prokladané signaly (480i, 576i, 1080i) nejsou podporovany. Vyskytnou-li se potize, proctéte si kapitolu
Re&eni potizi v této priruéce.
Po zméné volby EDID EXTENSION (RozSifeni Edid) je nutno restartovat pfipojené zafizeni.

VIDEO DETECT (Zjisténi obrazu)

Slouzi k vybéru metody zjisténi obrazu, kdyz je pfipojeno vice videovstup(.

FIRST (Prvni): Neni-li pfitomny aktualni vstupni video signal, monitor se pokusi vyhledat video signal z druhého
vstupniho video portu. Je-li videosignal v druhém portu pfitomen, displej automaticky pfepne vstupni port videozdroje
na nové nalezeny zdroj. Displej pouzije nové nalezeny videozdroj a jiz nebude vyhledavat dalSi videosignaly.

LAST (Posledni): Pokud monitor zobrazuje signal z aktuélniho zdroje a do monitoru je pfipojen sekundarni zdroj,
monitor se automaticky pfepne na novy video zdroj. Neni-li pfitomny aktudlni vstupni video signal, monitor se pokusi
vyhledat video signal z druhého vstupniho video portu. Je-li videosignal v druhém portu pfitomen, displej automaticky
pfepne vstupni port videozdroje na nové nalezeny zdroj.

NONE (Z&adny): Monitor nebude vyhledavat ptitomnost dal$ich portil s video signalem, nedojde-li k zapnuti monitoru.

*' Podokno je zobrazovano porty DisplayPort nebo DVI-1 pouze v levé poloviné. Podokno je zobrazovano portem DVI2 pouze v pravé poloviné.

*2. Pokud je hlavni okno zobrazovano portem DVI-2, nelze vybrat moznost PBP — ASPECT/FULL (Zobrazeni vedle sebe — pomér stran / piny obraz). Pokud je zvolena
moznost PICTURE BY PICTURE — ASPECT/FULL (Zobrazeni vedle sebe — pomér stran / plny obraz), nelze vstup hlavniho okna pfepnout na port DVI-2. Pokud je
pouzit signél DVI a zvolena moznost PICTURE BY PICTURE (Zobrazeni vedle sebe), pfipojte vstup hlavniho okna k portu DVI-1.
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HEHU

OFF TIMER (Nastaveni €asu vypnuti)

Displej se automaticky vypne poté, co uzivatel nastavi uréeny ¢asovy usek.
Pred vypnutim zafizeni se na obrazovce objevi zprava s dotazem, zda chce uzivatel odlozit vypnuti o 60 minut.
Chcete-li vypnuti odlozit, stisknéte kterékoliv tladitko nabidky OSD.

OFF MODE (VYPNUTO)

Funkce IPM (Inteligentni fizeni spotfeby) zapina po urcité dobé necinnosti Usporny rezim.

Rezim OFF MODE (VYPNUTO) ma tfi nastaveni.

OFF (Vypnuto): Monitor se do usporného rezimu nepfepne, pokud dojde ke ztraté signalu.

STANDARD (Standardni): Pokud dojde ke ztraté signalu, monitor pfejde do usporného rezimu automaticky.
ADVANCED (Pokrogilé): Obvod rozpoznavani signalu je stale zapnuty. Obnoveni do bézného rezimu je rychlejsi nez u
standardniho nastaveni. V porovnani se standardnim nastavenim je vSak vy$si spotfeba energie.

POZNAMKA: Pokud se v nastaveni STANDARD (Standardni) zobrazovani po opétovném pfipojeni signalu
neobnovi, zménte nastaveni na hodnotu ADVANCED (Pokroc€ilé).

OPTION (Volba): Monitor se automaticky pfepne do Usporného rezimu, jakmile intenzita okolniho svétla klesne pod

uroven stanovenou uzivatelem. Tuto Uroven Ize nastavit v ¢asti Tag 6 (PoloZka 6) nabidky Advanced OSD (Pokrocilé

ovladani OSD).

V usporném rezimu blika indikator na monitoru zluté. Chcete-li ukongit Usporny rezim a obnovit normalni rezim,

stisknéte libovolné tladitko kromé tlacitek POWER (Napajeni) a SELECT (Vybrat).

Jakmile okolni svétlo dosahne standardni urovné, monitor se automaticky pfepne do normalniho rezimu.

MENU Tools (Nastroje nabidky)

LANGUAGE (Jazyk)
Nabidky OSD jsou dostupné v deviti jazycich.

OSD LEFT/RIGHT (Nabidka OSD vievo a vpravo)

Na obrazovce Ize zvolit pozadovanou polohu zobrazeni ovlada¢e OSD. Volba OSD Location (Umisténi nabidky OSD)
umoznuje ruéné upravit polohu ovladaci nabidky OSD vlevo nebo vpravo.

OSD UP/DOWN (Nabidka OSD nahoru a dolti)

Na obrazovce Ize zvolit pozadovanou polohu zobrazeni ovlada¢e OSD. Volba OSD Location (Umisténi nabidky OSD)
umoznuje ruéné upravit polohu ovladaci nabidky OSD smérem nahoru nebo dol(.

OSD TURN OFF (Vypnuti nabidky OSD)

Ovladaci prvky nabidky OSD jsou zobrazeny, dokud se pouzivaji. Lze zvolit prodlevu displeje pro vypnuti nabidky OSD
po poslednim stisknuti tla¢itka. Tato doba maze €init 10-120 sekund po 5sekundovych narlistech.

OSD LOCK OUT (Uzaméeni nabidky OSD)

Tato funkce zcela uzamkne pfistup ke vSem funkcim ovladaci nabidky OSD. Pfi pokusu o aktivaci ovladaci nabidky
OSD v rezimu uzam¢eni se na obrazovce zobrazi informace o uzaméeni funkci nabidky OSD.

Funkce OSD LOCK OUT (Uzam¢eni nabidky OSD) funguje ve ¢tyfech rezimech:

Funkce OSD LOCK OUT (Uzamceni nabidky OSD) bez moZznosti jakéhokoli ovladani: Chcete-li funkci nabidky OSD
LOCK OUT (Uzaméeni nabidky OSD) aktivovat, sou€asné stisknéte a podrzte tlacitko SELECT (Vybrat) a tlacitko ,vpravo"
Chcete-li funkci OSD LOCK OUT (Uzamé€eni nabidky OSD) vypnout, stisknéte a podrzte tlaCitko SELECT (Vybrat) a
potom stisknéte tlagitko ,vpravo” (nabidka OSD musi byt aktivni). V tomto rezimu nelze pouzit zadny ovladaci prvek.
Funkce OSD LOCK OUT (Uzamé&eni nabidky OSD) s moznosti zmény nastaveni BRIGHTNESS (Jas): Chcete-li funkci
nabidky OSD LOCK OUT (Uzam¢eni nabidky OSD) aktivovat, stisknéte a podrzte tladitko SELECT (Vybrat) a sou¢asné
stisknéte tlacitko ,dold” a ,vlevo" Chcete-li funkci OSD LOCK OUT (Uzaméeni nabidky OSD) vypnout, sou¢asné
stisknéte a podrzte tlac¢itko SELECT (Vybrat) a potom tlacitko ,dol(“ a “vlevo” (nabidka OSD musi byt aktivni). Polozku
BRIGHTNESS (Jas) Ize nastavit i v tomto rezimu uzam¢eni.

CUSTOM (Vlastni): Viz pokrocilou nabidku OSD.

OSD TRANSPARENCY (Priihlednost OSD)
Upravi prihlednost nabidky OSD.

OSD COLOR (Barva nabidky OSD)

Upravi barvu nabidky OSD. Pro polozku ,Jag window frame color” (Barva ramecku okna polozky), ,ltem select color”
(Barva vybrané polozky) a ,,Adjust window frame color” (Barva ramecku okna Uprav) Ize vybrat nastaveni Red
(Cervena), Green (Zelend), Blue (Modra) nebo Gray (Sed4).

RESOLUTION NOTIFIER (Upozornéni na rozliSeni)

Toto optimalni rozliseni je 1920 x 1080 pro model MDview 232, 1920 x 1200 pro model MDview 243 a 2560 x 1440

pro model MDview 272. Pokud vyberete moznost ON (Zapnuto), zobrazi se po 30 sekundach zprava s informaci, ze
zvolené rozliseni neni 1920 x 1080 pro model MDview 232, 1920 x 1200 pro model MDview 243 nebo 2560 x 1440 pro
model MDview 272.
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HOT KEY (Rychla volba)

Nastaveni BRIGHTNESS (Jas) Ize upravit pfimo. Pokud je tato funkce nastavena na moznost ON (Zapnuto), Ize jas nastavit
pomoci tlagitek ,doleva“ a ,doprava’; kdyz je nabidka OSD vypnuta. Standardni nabidku OSD Ize aktivovat tlaCitkem EXIT
(Konec). Pokud je tato funkce nastavena na moznost OFF (Vypnuto), nejsou néktera tlagitka aktivni (viz str. 9).

FACTORY PRESET (NASTAVENI VYROBCE)

Zvolenim polozky Factory Preset (Nastaveni vyrobce) Ize obnovit vychozi hodnoty vSech nastaveni nabidky OSD
(BRIGHTNESS (Jas), CONTRAST*' (Kontrast), ECOMODE (Usporny rezim), BLACK (Uroveri &erné), IMAGE
CONTROL (Nastaveni obrazu), COLOR CONTROL SYSTEM (Systém nastaveni barev), SHARPNESS (Ostrost),

PIP MODE (Rezim obrazu v obraze), PIP INPUT (Vstup obrazu v obraze), PIP LEFT/RIGHT (Obraz v obraze doleva/
doprava), PIP DOWN/UP (Obraz v obraze dol{i/nahoru), PIP SIZE (Velikost obrazu v obraze), USB SELECTION (Vybér
USB), EDID EXTENSION (Rozsiteni Edid), OFF TIMER (Casova¢ vypnuti), OFF MODE (Vypnuto), OSD LEFT/
RIGHT (Nabidka OSD vlevo/vpravo), OSD UP/DOWN (Nabidka OSD nahoru/dold), OSD TURN OFF (Vypnuti nabidky
OSD), OSD TRANSPARENCY (Priihlednost nabidky OSD)). Jednotliva nastaveni Ize obnovit oznagenim pfisluSného
ovladaciho prvku a stisknutim tlagitka RESET

POZNAMKA: Pokud chcete, aby soucasti obnoveni bylo nastaveni kalibrace obrazu a nastaveni funkce SELF
COLOR CORRECTION (Vlastni opravy barev), pouzijte moznost Factory Preset (Nastaveni od
vyrobce) v nabidce Advanced OSD (Pokrocilé ovladani OSD) (viz str. 22).

o Informace o ekologii
CARBON SAVINGS (USPORA UHLIKU): Zobrazuje odhadované informace o tspote uhliku v kg.

CARBON USAGE (SPOTREBA UHLIiKU): Zobrazuje odhadovanou spotfebu uhliku v kg.
Jedna se o aritmeticky odhad, nikoliv o skuteéné naméfenou hodnotu.
Odhad je provadén podle obecné vytvofeného vzorce.

COST SAVINGS (USPORA NAKLADU): Zobrazuje Uspory nakladd na elektrické napajeni jako zlstatek.

CARBON CONVERT SETTING (NASTAVENI KONVERZE UHLIKU): Upravuje faktor dopadu uhliku ve vypogtu Gspory
uhliku. Toto Gvodni nastaveni je zalozeno na normé OECD (vydani z roku 2008).

CURRENCY SETTING (NASTAVENI MENY): Zobrazuje cenu elektfiny (dostupna v 6 ménach).

CURRENCY CONVERT SETTING (NASTAVENI PREVODU MENY): Umozfiuije lokalizaci nakladti na elektrické
napajeni za Ucelem presnych informaci o Usporach vydajl za elektfinu.
POZNAMKA: Pogatedni nastaveni tohoto modelu je Ména = USD a Nastaveni pfevodu mény = 0,11 USD.
Toto nastaveni Ize zménit pomoci nabidky ECO information (Informace o usporném rezimu).
Chcete-li pouzit francouzské nastaveni, postupujte podle nize uvedenych kroku:
1. Oteviete nabidku stisknutim tla¢itka Nabidka a pomoci tlacitka Doleva nebo Doprava vyberte nabidku
Informace o ekologii.
2. Pomoci tla¢itka Nahoru nebo Doll vyberte nastaveni mény.
3. Francouzskou ménou je euro (€). Pomoci tlacitek Doleva nebo Doprava mliZzete v nastaveni Current
setting (Aktualni nastaveni) nastavit ménu z ikony amerického dolaru ($) na ikonu eura (€).
4. Pomoci tla¢itka Nahoru nebo Doll vyberte nastaveni pfevodu mény.
Pocate¢nim nastaveni pro euro (€) je dle normy OECD (vydani z roku 2007) Némecko.
Vyhledejte si cenu elektrické energie ve Francii nebo data OECD pro Francii.
Udaj OECD pro Francii (vydani z roku 2007) byl €0,12 euro.
5. Pomoci tla¢itka Doprava nebo Doleva upravte nastaveni pfevodu mény.

Informace

Poskytuje informace o aktualnim rozliSeni obrazu (hlavni obraz), aktualnim nastaveni vstupu USB a technickych udajich
v€etné pouzivaného nastaveného ¢asovani a horizontélniho a vertikdlniho kmito¢tu. Zobrazi model monitoru a jeho
sériové Cislo.

Upozornéni OSD
Nabidky upozornéni OSD zmizi po stisknuti tladitka EXIT (Konec).
NO SIGNAL (Neni signal): Tato funkce v pfipadé nepfitomnosti horizontalni nebo vertikalni synchronizace zobrazi
upozornéni. Okno No Signal se zobrazi po zapnuti monitoru nebo pokud doslo ke zméné vstupniho signalu.

RESOLUTION NOTIFIER (Oznameni o rozliSeni): Tato funkce vyvola varovani pfi pouziti jiného nez optimalizovaného
rozlieni. Po zapnuti monitoru nebo pokud doslo ke zméné vstupniho signalu nebo video signal neni ve spravném
rozliSeni, otevie se okno Resolution Notifier. Tuto funkci Ize deaktivovat v nastrojich nabidky.

OUT OF RANGE (Mimo rozsah):Tato funkce doporucuje optimalizované rozliSeni a obnovovaci kmito€et. Po zapnuti
monitoru nebo pokud doslo ke zméné vstupniho signalu nebo video signal neni ve spravném kmitoctu, otevie se okno
Out Of Range (Mimo rozsah).

INTERLACED SIGNALS ARE NOT SUPPORTED (Prokladané signaly nejsou podporovany): Tato funkce v pfipadé
pouziti prokladaného signalu zobrazi upozornéni. BEhem zobrazeni obrazu zménte signélvzal“'l’zenl’ z prokladaného na
progresivni (neprokladany). Podrobné informace naleznete v ¢asti ,Neni obraz“ v kapitole ReSeni potizi.
Vice informaci o ovladacich naleznete v nabidce Advanced OSD (Pokrocilé ovladani OSD).
*I' Pouze displej MDview 232/243.
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Pouziti funkce PICTURE MODE (REZIM OBRAZU)

Zvolte rezim obrazu, ktery je vhodny pro zobrazovany typ obsahu.
K dispozici je nékolik typl rezimd (sRGB, Adobe®RGB*!, DCI*', REC-Bt709, HIGH BRIGHT (Vysoky jas), FULL (Upiny),
DICOM*2, PROGRAMMABLE (Programovatelné)).

Kazdy rezim PICTURE MODE (Rezim obrazu v obraze) obsahuje nastaveni BRIGHTNESS (Jas), WHITE (Bila), Color Gamut

(Barevna $kala), GAMMA (Gama), BLACK (Cerna), UNIFORMITY (Rovnomérnost), COLOR VISION EMU (Emulace vnimani
barev), METAMERISM (Metamerismus), RESPONSE IMPROVE (ZlepSeni odezvy). Tato nastaveni mizete zménit v rozSifené

nabidce Tag1.
PRESET GAMUT FULL / HIGH BRIGHT / DICOM
123456788 ABIC] SRGB / REC-Bt709
09 Adobe® RGB
PICTURE MODE 1 e
PRESET sRGB Y N REF: PRINTER (CMYK)
BRI GHTNESS 80cd/ m 07
WHITE 6500K
x:0.312 y:0. 329 06
GAMMA sRGB
CUSTOM VALUE 2.2 0sf
BLACK MIN 0al
RED x:0.640 y:0.330
GREEN x:0.300 y:0.600 031
BLUE x:0.150 y:0.060
COLOR YISION EMU OFF o02r
UNIFORMITY 5 ol
0 01 02 03 04 05 06 07 08

Pfiklad: Modely MDview 243 a MDview 272 Pfiklad: Modely MDview 272
Typ nastaveni
PRESET (Nastaveni) UCEL

sRGB Standardni barevny prostor pouzivany pro Internet, operaéni systémy Windows a digitalni fotoaparaty.
Doporuéené nastaveni pro obecnou spravu barev.

Adobe®RGB*' Poskytuje standardni barevny prostor pouzivany v grafickych aplikacich vy88i drovné slouzicich napfiklad k
profesionalnimu zpracovavani fotografii a pfipravé k tisku.

DCI* Nastaveni barev pro digitalni kino.

REC-Bt709 Nastaveni barev pro televizni vysilani ve vysokém rozliSeni.

HIGH BRIGHT (Vysoky jas)

Nastaveni od vyrobce. Nejvy$si nastaveni jasu. Pfi pouziti nastaveni vyrobce je zajiSténa nejniz$i spotfeba
energie.

(Programovatelné)

FULL (Uplny) Nativni barevna Skala displeje. Vhodna k pouziti s aplikacemi s nastavenim barev. Pouziti barevného profilu
ICC, ktery je obsazen na pfilozeném disku CD-ROM.

DICOM*2 Nastaveni, které odpovida normé DICOM pro funkci GSFD (Standardni zobrazeni stupiid Sedi).

PROGRAMMABLE Pro nastaveni softwaru ,GammaCompMD QA" nebo nastaveni kalibrace hardwaru (néktera nastaveni nabidky

OSD jsou zakazana).

POZNAMKA: - Pokud se zvolené nastaveni PICTURE MODE (REZIM OBRAZU) li& od barevného profilu ICC v poéitadi,
muze byt reprodukce barev nepfesna.
- Kdyz je nastaveni PICTURE MODE (REZIM OBRAZU) zamknuto, zobrazuje se na obrazovce (idaj
,PICTURE MODE IS LOCKED* (,REZIM OBRAZU JE UZAMKNUT¥). Chcete-li nastaveni PICTURE MODE
(REZIM OBRAZU) odemknout, stisknéte soudasné tlagitko SELECT (Vybrat) a UP (Nahoru).

*I' Pouze displej MDview 272.

*2 Model MDview 232/243 pouziva nastaveni ,DICOM SIM; tedy hodnotu blizkou nastaveni gama standardu DICOM.
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Advanced OSD (Pokrocilé ovliadani OSD)

Potfebujete-li podrobné informace o ovladacich prvcich, pouziite pokro€ilou nabidku.
Pokrogilou nabidku Ize otevfit dvéma zpUsoby.
Zpusob 1:
<Otevieni pokro¢ilé nabidky>
Stisknutim tlacitka Menu (Nabidka) oteviete nabidku OSD. Pomoci pfednich tlagitek pfesurite kurzor na polozku ADVANCED

SETTING (Pokrogilé nastaveni) v nabidce Color control systems (Systém nastaveni barev). Stisknutim tlaitka INPUT (Vstup)
zobrazite pokrodilou nabidku.

<Ukonéeni pokrog¢ilé nabidky>
Stisknéte tlacitko EXIT (Konec).

Zpusob 2:

<Otevieni pokroéilé nabidky>

+  Vypnéte monitor.

Zapnéte monitor sou¢asnym tisknutim tlacitek ,POWER" (Napajeni) a ,INPUT/SELECT" (Vstup/Vybrat) po dobu alespon
jedné sekundy. Poté stisknéte ovladaci tla¢itka EXIT (Konec), LEFT (Vlevo), RIGHT (Vpravo), UP (Nahoru), DOWN (Dol().

Zobrazi se pokrocila nabidka.
Tato nabidka je rozsahlejSi nez normalni nabidka OSD.

<Ukonéeni pokrog¢ilé nabidky>
Monitor standardnim zplsobem vypnéte a znovu zapnéte.

Chcete-li provést upravu, vyberte (zvyraznéte) polozku a potom stisknéte tlacitko ,SELECT" (Vybrat).

Chcete-li se pfesunout na dalSi polozku, stisknéte tlacitko ,EXIT* (Konec) a stisknutim tlacitka ,Left“ (Vlevo) nebo ,Right*
(Vpravo) vyberte dalsi polozku.

Tagl PICTURE MODE Slouzi k vybéru moznosti PICTURE MODE (Rezim obrazu) 1 az 5.
(Rezim obrazu)

PRESET (Nastaveni) | Nastavi moznost PICTURE MODE PRESET (Nastaveni rezimu obrazu) podle typu
hodnoty PRESET (Nastaveni) (viz str. 15).

BRIGHTNESS*' (Jas) | Nastavuje celkovy jas obrazu pozadi displeje.
Nastaveni upravte tlaCitkem ,Left* (Vlevo) nebo ,Right“ (Vpravo).

WHITE (Bila) Upravi bilou podle nastaveni teploty nebo XY. Nastavenim nizsi intenzity barev bude
obraz vice do €ervena, nastavenim vy$Si intenzity barev bude obraz vice do modra.
Vy&8i nastaveni X zbarvi obraz vice do €ervena, vys$i nastaveni Y jej zbarvi do zelena,

niz$i nastaveni XY zplsobi zbarveni bile do modra.

WHITE RANGE
0.43

0.40

—'-WHITE TEMPEF?ATURE

0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.48

*! Pokud je funkce Auto Brightness (Automaticky jas) nastavena na moznost ,ON“ (Zapnuto), nebude mit obnoveni pomoci moznosti FACTORY
PRESET (Nastaveni od vyrobce) (Tag7) na tuto polozku zadny vliv.
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GAMMA (Gama)

Umoznuje ruéni volbu drovné jasu v odstinech Sedi. K dispozici je pét voleb: sRGB, L Star,
DICOM*', PROGRAMMABLE (Programovatelné) a CUSTOM (Vlastni). Doporu€ujeme
zobrazit data obrazu ve stupnich $edé na obrazovce.

sRGB: Nastaveni GAMMA (Gama) pro volbu sRGB.

L Star: GAMMA (Gama) pro laboratorni barevny prostor.

DICOM*!: Pro Iékarské snimky se obvykle pouziva funkce DICOM GSDF (Zobrazeni
standardu stupnll Sedi).

PROGRAMMABLE (Programovatelné): Odstiny $edé Ize zménit podle vlastnich
pozadavkd pomoci aplikace, kterou Ize stahnout.

CUSTOM (Vlastni): Pokud pro polozku GAMMA SELECTION (Nastaveni gama) vyberete
moznost CUSTOM (Vlastni), Ize upravit polozku CUSTOM VALUE (Vlastni hodnota).
CUSTOM VALUE (Vlastni hodnota): Hodnotu gama Ize vybrat v rozmezi 0,5-4,0 v
krocich 0,1.

SAMPLE OF PRESET GAMMA
100

80

-3
S

LUMINANCE [cd/m?]
IS
S

—_
sRGB
——DICOM
Custom 1.8
Custom 2.2

20

0 64 128 192 255
GRAY STEP [0-255]

BLACK (Cernd)

Upravuje troven jasu erné. Jsou-li vybrana nastaveni pfilis nizka, aby je bylo mozné
zobrazit, zbarvi se indikator v nabidce OSD purpuroveé.

RED (Cervena)
GREEN (Zelena)
BLUE (Modra)

Upravuje barevnou $kalu. Jsou-li vybrana nastaveni mimo $kalu displeje, zbarvi se
indikator v nabidce OSD purpurove.

SAMPLE OF RGB GAMUT SETTING

0.9

------- ~LCD NATIVE GAMUT
——GREEN MODIFIED

r =~ "I SETTING
! - - - 1 RANGE

08 F

0.7

0.6

SETTING RANGE FOR RED

0.5 H
04 F
03 F
0.2

01r LCD NATIVE GAMUT

. 1 . . . .
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

COLOR VISION EMU
(Emulace vnimani

Tato funkce slouzi k zobrazeni nahledu rliznych béznych zrakovych vad a je uzite¢na k
hodnoceni toho, jak budou lidé se zrakovymi vadami barvy vnimat. Tento nahled je k

barev) dispozici ve ¢tyfech rezimech: Typy P (protanopie — ¢ervenoslepost), D (deuteranopsie -
zelenoslepost) a T (tritanopie — modroslepost) emuluji dichromazii vnimani barev a typ
Grayscale (Stupné Sedi) Ize pouzit k hodnoceni vhodnosti kontrastu.

UNIFORMITY Tato funkce kompenzuje jemné odchylky bilé a jinych barey, ke kterym na monitoru maze

(Rovnomérnost) dochazet. Tyto odchylky jsou pro technologii displeji LCD typické. Tato funkce vylepSuje

barvy a zajistuje rovhomérnost jasu displeje.

POZNAMKA: Funkce UNIFORMITY (Rovnomérnost) nesnizuje celkovy maximaini jas
obrazu. Pokud je pozadovan spie vysSi jas nez jednotny vykon displeje, doporu¢ujeme
avSak muze snizit hodnotu CONTRAST RATIO (Kontrastni pomér). Pokud je nastaveni
BRIGHTNESS (Jas) zobrazeno v purpurové, je nastaveni UNIFORMITY (Rovnomérnost)
zménéno automaticky.

*I' Model MDview 232/243 pouziva nastaveni ,DICOM SIM; tedy hodnotu blizkou nastaveni gama standardu DICOM.
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pozice Cervené; jen
analogovy vstup)*!

Tag2 SHARPNESS Sharpness (Ostrost) je digitalni funkce pro zachovani ostrosti obrazu pfi pouziti veSkerych
(Ostrost) hodnot ¢asovani signalu. Podle vaSich pozadavkl pribézné upravuje ostrost i mékkost
obrazu. Toto nastaveni se provadi v zavislosti na riznych ¢asovanich. Nastaveni upravte
tlaGitkem ,Left“ (Vlevo) nebo ,Right“ (Vpravo).
RESPONSE IMPROVE | Zapina a vypina funkci RESPONSE IMPROVE (Zlepseni odezvy). Funkce Response
(ZlepSeni odezvy) Improve (ZlepSeni odezvy) snizuje rozmazavani obrazu obsahujiciho pohyb.
ECO MODE Snizuje spotfebu tim, Ze snizi jas.
(Usporny rezim) OFF (Vypnuto): Funkce vypnuta.
MODET (Rezim 1): Snizuje maximalni jas az na hodnotu 160 cd/m? (model MDview 232).
Snizuje maximalni jas az na hodnotu 200 cd/m? (modely MDview 243 a MDview 272).
MODE2 (Rezim 2): Snizuje maximalni jas az na hodnotu 100 cd/m2.
AUTO BRIGHTNESS | Funkce pro automatickou Upravu jasu obsahuije tfi nastaveni.
(Autom. jas) Pro nejlepSi reprodukci barev doporuéujeme nastaveni ,OFF* (Vypnuto).
OFF (Vypnuto): Funkce vypnuta.
ON (Zapnuto): Zjisti aroveri jasu okoli a automaticky upravi jas monitoru pomoci
optimalniho nastaveni volby BRIGHTNESS (Jas)*'.
*1: Viz ¢ast ,,Auto Brightness” (Automaticky jas) na strané 33.
Poznamka: Cidlo jasu okoli (8idlo AUTOMATICKEHO ZTMAVENI) nezakryvejte.
METAMERISM Zlepsuje shodu bilych bodt, pokud je displej pouzit spolu s monitorem se standardni
(Metamerismus) barevnou $kalou. Tato funkce kompenzuje odlisny zplsob, jakym lidské oko vnima barvy,
ve srovnani s védeckym pfistrojem pouzivanym k nastaveni displeje béhem kalibrace.
AMBIENT LIGHT Nastaveni luminance zavisi na kompenzaci svételnych podminek.
COMP (Kompenzace | Ovliviiuje zejména reprodukci ¢erné.
svételnych podminek) | POZNAMKA: AUTO DIMMING SENSOR (CIDLO AUTOMATICKEHO ZTMAVENI) méfi
okolni jas, kdyz je zapnuto napajeni, a ovliviiuje nastaveni kvality obrazu a barev.
POZNAMKA: Nedoporuduije se k pouZiti ve zdravotnickém prostiedi, protoze trovné
kontrastu se budou ménit a snizovat kvalitu reprodukce snimk( DICOM.
6 - AXIS ADJUST HUE (Odstin): Nastaveni odstinu kazdé barvy*'. Zména barvy se projevi na obrazovce a
(Uprava osy) mira zmény nastaveni bude znazornéna barevnymi pruhy nabidky.
SATURATION (Sytost): Nastaveni barevné hloubky kazdé barvy*!. Stisknéte tlaGitko
RIGHT (vpravo) a dojde ke zvySeni sytosti barvy.
OFFSET (Posun): Nastaveni jasu kazdé barvy*'. Stisknéte tlacitko RIGHT (vpravo) a
dojde ke zvySeni jasu barvy.
*1: Cervena, zluta, zelend, azurova, modra a purpurova barva.
SHORTCUT CUSTOM | Muzete vybrat rezim PICTURE MODE (Rezim obrazu), ktery je zobrazen v nabidce
(Vlastni rychly pfistup) | rychlého pfistupu PICTURE MODE (Rezim obrazu).
Tag3 R-H.position (Vodorovnd | Upravuje pozici Cervené slozky obrazu.

Nastaveni upravte tlagitkem ,vlevo" nebo ,vpravo’

G-H.position (Vodorovna
pozice zelené; jen
analogovy vstup)*!

Upravuje pozici zelené slozky obrazu.
Nastaveni upravte tlagitkem ,vlevo" nebo ,vpravo’

B-H.position (Vodorovna
pozice modré; jen
analogovy vstup)*!

Upravuje pozici modré slozky obrazu.
Nastaveni upravte tlagitkem ,vlevo“ nebo ,vpravo'

R-FINE (Doladéni
¢ervené, pouze pro
analogovy vstup)*!

Upravuje nastaveni ,FINE® (Doladéni) pro ¢ervenou sloZku obrazu.
Nastaveni upravte tlaéitkem ,vlevo" nebo ,vpravo'

G-FINE (Doladéni
zelené, pouze pro
analogovy vstup)*!

Upravuje nastaveni ,FINE” (Doladéni) pro zelenou slozku obrazu.
Nastaveni upravte tladitkem ,vlevo* nebo ,vpravo'

B-FINE (Doladéni
modré, pouze pro
analogovy vstup)*!

Upravuje nastaveni ,FINE“ (Doladéni) pro modrou slozku obrazu.
Nastaveni upravte tlacitkem ,vlevo" nebo ,vpravo’

R-SHARPNESS
(Ostrost Cervené; jen
analogovy vstup)*!

Upravuje nastaveni ostrosti pro ¢ervenou slozku obrazu.
Nastaveni upravte tlaéitkem ,vlevo" nebo ,vpravo'

G-SHARPNESS
(Ostrost zelenég, jen
analogovy vstup)*!

Upravuje nastaveni ostrosti pro zelenou slozku obrazu.
Nastaveni upravte tladitkem ,vlevo* nebo ,vpravo'

*I' Pouze displej MDview 232/243.
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B-SHARPNESS
(Ostrost modré, jen
analogovy vstup)*!

Upravuje nastaveni ostrosti pro modrou slozku obrazu.
Nastaveni upravte tlagitkem ,vlevo“ nebo ,vpravo'

DVI Long Cable
(Dlouhy kabel DVI,
pouze vstup DVI)

Vyrovnava postupné zhorSovani obrazu zplsobené pouzitim dlouhého kabelu DVI.

pfedstavuje nejvyssi stupen. Vychozim nastavenim je ,1°

HDMI LONG CABLE*
(Dlouhy kabel HDMI,
jen vstup HDMI)

Vyrovnava postupné zhorSovani obrazu zplsobené pouzitim dlouhého kabelu HDMI.

predstavuje nejvyssi stupen. Vychozim nastavenim je ,1°

DP LONG CABLE
(Dlouhy kabel DR jen
vstup DisplayPort)

Vyrovnava zhorSeni obrazu zplsobené pouzitim dlouhého kabelu DisplayPort.
K dispozici jsou 2 nastaveni: 1 a 2. Nastaveni ,,2“ zajistuje lepsi vysledky, ale miize
snizovat intenzitu zobrazenych barev. Vychozim nastavenim je ,1°

Tag4

AUTO ADJUST*?
(Automatické sefizeni)
(pouze pro analogovy vstup)

Automaticky nastavi pozici obrazu, H.SIZE (Vodorovny rozmér) a FINE (jemné nastaveni).
Automatickou Upravu nastaveni aktivujte tlacitkem SELECT (Vybrat). Pouzijte testovaci
vzor obsazeny na dodaném disku CD.

SIGNAL ADJUST
(Nastaveni signalu)
(pouze pro analogovy vstup)

Uréuje aktivaci automatického nastaveni.
K dispozici je volba ,SIMPLE* (Zakladni) a ,FULL (UpIné). Vybé&r provedte pomoci tlagitek
DOLEVA nebo DOPRAVA.

H-size (Horiz. rozmér), Fine (Doladéni), H/V-Position (Horiz./vetik. pozice) kontrast
SIMPLE o X
FULL O (0]

O: Automaticka Uprava X: Bez automatické tpravy
POZNAMKA: Automatické nastaveni nefunguje v rozliSeni mensim nez 800x600.

AUTO ADJUST LEVEL
(Uroveri automatického
nastaveni)

(pouze pro analogovy vstup)

Ur€uje uroven nastaveni funkce AUTO ADJUST (Autom. nastaveni). K dispozici je volba
,SIMPLE* (Z&kladni), ,FULL (Uplné) a ,DETAIL (Podrobné). Vybér provedte pomoci
tla¢itek DOLEVA nebo DOPRAVA. Viz nasleduijici tabulku.

Size (Rozmér), Fine Contrast Black Level Time (Doba)
(Doladéni), Position (Pozice) | (Kontrast) | (Uroven ¢erné)
SIMPLE (0] X X 1 sekunda
FULL (0] (o] X 1,5 sekundy
DETAIL* o} o (¢} 5 sekundy

O: Automaticka Uprava X: Bez automatické Upravy
* Nastaveni ,DETAIL (Podrobné) slouzi k automatickému sefizeni obrazu (naklonéni a narazové zatizeni) pfi pouziti
dlouhého kabelu.

A-NTAA SW
(Nastaveni funkce
Advanced No Touch
Auto Adjust)

(pouze pro analogovy vstup)

Funkce automatického nastaveni Advanced No Touch Auto Adjust umi rozpoznat nové
signaly dokonce i tehdy, kdyZ se nezmeénilo ani rozliSeni, ani obnovovaci frekvence. Je-li
k monitoru pfipojeno nékolik po¢itacl a vSechny odesilaji velmi podobné (nebo stejné)
signaly, co se tyka rozliSeni a obnovovaci frekvence, monitor rozpozna novy signal a
automaticky optimalizuje obraz, aniz by vyzadoval zasah uzivatele.

OFF (Vypnuto): Funkce A-NTAA je deaktivovana.

ON (Zapnuto): Je-li zjisténa zména signalu, funkce A-NTAA upravi nastaveni monitoru
na nastaveni, které je optimalni pro novy signal. Neni-li zji§téna zména signalu, funkce
A.NTAA se neaktivuje. Kdyz monitor optimalizuje signal, obrazovka je ¢erna.

OPTION (Volba): Funguije stejné jako ON (Zapnuto), s tou vyjimkou, ze obrazovka pfi
upravovani monitoru na novy signal nez€erna, ¢imz monitoru umozni zobrazit novy signdl
rychleji. Pouzivate-li pro pfipojeni 2 nebo vice pocitacli k monitoru externi pfepinaci
zafizeni, pouziti nastaveni ON nebo OPTION je vhodné.

AUTO CONTRAST*?
(Automaticky kontrast)
(pouze pro analogovy vstup)

Nastavi obraz pro nestandardni obrazové vstupy. Nastaveni provedte stisknutim tladitka
SSELECT® (Vybrat). Nastaveni této polozky vyzaduje, aby obraz obsahoval bilé ¢asti.

CONTRAST (Kontrast)
(pouze pro analogovy vstup)

Nastavuije jas a kontrast obrazu vzhledem k pozadi.
Nastaveni upravte tlac¢itkem ,LEFT“ (DOLEVA) nebo ,RIGHT* (DOPRAVA).

AUTO BLACK LEVEL*?
(Automaticka Uroven Cerné)
(pouze pro analogovy vstup)

Automaticky upravi aroven ¢erné. Nastaveni této polozky vyzaduje, aby obraz obsahoval
&erné oblasti. Funkci AUTO ADJUST (AUTOMATICKE SERIZENI) aktivujte tlagitkem
SSELECT® (Vybrat).

BJ_ACK LEVEL
(Uroveni ¢erné)
(pouze pro analogovy vstup)

Upravi uroven hodnoty RGB €erné podle urovné vstupniho signalu.

*' Pouze displej MDview 232/243.

*2 Tato polozka nebude pfi obnoveni pomoci moznosti FACTORY PRESET (Nastaveni od vyrobce) (Tag 7) obnovena.
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VIDEO LEVEL
(Uroven videa)
(pouze pro vstup HDMI)

NORMAL (NORMALNI): Pro nastaveni po&itaée. Zobrazuje véechny vstupni signaly z
krokd 0-255.

EXPAND (ROZTAHNOUT): Pro nastaveni audiovizualniho zafizeni. Vstupni signal obrazu
se roztahne z 16-235 krokd na 0-255 krokU.

AUTO (AUTOMATICKY): Automatické nastaveni v zavislosti na vstupnim signalu.

(Vybér USB)

Tag5 H.POSITION Ovlada vodorovnou polohu obrazu na zobrazovaci plose monitoru LCD.

(Vodorovna poloha) Nastaveni upravte tlacitkem ,vlevo" nebo ,vpravo’

VPOSITION Ovlada svislou polohu obrazu na zobrazovaci plose monitoru LCD.

(Svisla poloha) Nastaveni upravte tlagitkem ,vlevo“ nebo ,vpravo'

H.SIZE* Upravuje vodorovny rozmér obrazu.

(Vodorovna velikost, Pokud funkce ,,AUTO Adjust” (Automatické nastaveni) nezajisti uspokojivé nastaveni

pouze analogovy obrazu, mizete obraz doladit pomoci funkce ,H.Size nebo V.Size" (Vodorovny rozmér

vstup) nebo Svisly rozmér) (synchronizace bodu). K tomu Ize pouzit test na vyskyt vzoru moaré.
Tato funkce miize zménit Sifku obrazu. Pomoci nabidky Left/Right (Vlevo/vpravo) umistéte
obraz do stfedu. Pokud hodnota H.Size (Vodorovny rozmér) nebo V.Size (Svisly rozmér)
neni kalibrovana spravné, zobrazi se svislé pruhy. Obraz by mél byt jednolity.

FINE* Zlepsi zaostreni, jasnost a stabilitu obrazu zvySenim nebo snizenim hodnoty tohoto

(Jemné nastaveni, nastaveni. Pokud funkce ,Auto Adjust” (Automatické nastaveni) a ,H.Size" (Vodorovny

pouze pro analogovy | rozmér) nezajisti uspokojivé nastaveni obrazu, mliZzete obraz doladit pomoci funkce

vstup) sFine“ (Doladéni). Pokud hodnota Fine (Doladéni) neni kalibrovana spravné, zobrazi se na
displeji vodorovné ¢ary. Obraz by mél byt jednolity.

AUTO FINE*! Tato funkce automaticky pribézné upravuje nastaveni ,FINE® (Doladéni) podle stavu

(Automatické doladéni; | signalu. Tato funkce se nastavuje pfiblizné kazdych 33 minut.

pouze analogovy vstup)

H.RESOLUTION Upravuje vodorovneé rozliSeni obrazu. VySku obrazu zvétSite pomoci tlacitka ,,vpravo"

(Vodorovné rozliseni) | Vysku obrazu zmensSite pomoci tlaitka ,vlevo"

VRESOLUTION Upravuije svislé rozligeni obrazu. Sitku obrazu zvétsite pomoci tlagitka ,vpravo*

(Svislé rozliseni) Sifku obrazu zmensite pomoci tlacitka ,vlevo”

EXPANSION Nastavuje zplisob zvétSovani.

(Rozsiteni) FULL (Cela obrazovka): Obraz je roztazen na velikost celé obrazovky bez ohledu na jeho rozliSeni.
ASPECT (Pomeér): Obraz je roztazen beze zmény pomeéru stran.
OFF (Vypnuto): Obraz neni roztazen.
CUSTOM (Vlastni): Pokud vyberete pro rezim Expansion (Zména meéfitka) nastaveni
CUSTOM (Vlastni), mizete upravit nastaveni H. ZOOM. (Vodorovné zvétSeni),
V. ZOOM (Svislé zvétSeni) a ZOOM POS (Pozice lupy).

OVER SCAN (Pfesah) | Nékteré formaty videa mohou vyzadovat rozdilné snimaci rezimy, aby bylo dosazeno

(pouze vstup HDMI) nejvyssi kvality obrazu.
ON (Zapnuto): Velikost obrazu pfesahuje zobrazovaci plochu. Okraje obrazu budou
ofiznuty. Na obrazovce se zobrazi zhruba 95 % obrazu.
OFF (Vypnuto): Velikost obrazu odpovida velikosti zobrazovaci plochy. Na obrazovce se
zobrazi cely obraz.
AUTO (Automaticky): Automatické nastaveni.

SIDE BORDER COLOR | MUzete nastavit bilé nebo ¢erné postranni okraje.

(Barva okraj()

Tag6 USB SELECTION Vybér vstupniho portu USB pro vstup DP/DVI-1/DVI-2/D-SUB. F¥i pfipojeni pocitade k obéma vstupnim

portdm Ize vystupni porty USB monitoru pouzit vybranim tohoto nastaveni pro aktuéini vstupni signal.
Pouzivéte-li pouze jeden vstupni port, bude aktivni pfipojeny vstupni port. Pomoci tladitka Input (Vstup)
mizete zménit kombinaci aktivniho displeje a vstupniho portu USB (viz strana 9).

POZNAMKA: Abyste zabranili moznosti ztraty dat, ujistéte se pfed zménou vstupnich portii USB, ze
operaéni systém pocitace pfipojeného k vstupnimu portu USB nepouziva zadné zafizeni USB.

EDID EXTENSION*2
(ROZSIRENI EDID)
(pouze digitalni vstup)

Nastaveni komunikace se vstupnim zafizenim, které obsahuje ¢asovani signalu.
NORMAL (NORMALNI): Pokud je pfipojen pogita& nebo jiné podobné zafizeni, vyberte
moznost NORMAL (NORMALNI).

ENHANCED (ROZSIRENE): Alternativni nastaveni pro nepo&itagova zafizeni, napf
pfehrava¢e DVD nebo herni konzoly.

Poznamka: Prokladané signaly (480i, 576i, 1080i) nejsou podporovany. Vyskytnou-li se
potize, pretéte si kapitolu Redeni potizi v této pFiruéce.

Po zméné volby EDID EXTENSION (RozSifeni Edid) je nutno restartovat pfipojené zafizeni.

*I' Pouze displej MDview 232/243.
*2 Pouze displej MDview 232.
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VIDEO DETECT*!
(Detekce video)

Vybere metodu zjisténi obrazu, je-li pfipojeno vice pocitacu.

Vybér provedte pomoci tlacitek Doleva nebo Doprava.

FIRST (Prvni): Neni-li pfitomny aktualni vstupni video signal, monitor se pokusi vyhledat
video signal z druhého vstupniho video portu. Je-li videosignal v druhém portu pfitomen,
displej automaticky pfepne vstupni port videozdroje na nové nalezeny zdroj. Displej
pouzije nové nalezeny videozdroj a jiz nebude vyhledavat dalSi videosignaly.

LAST (Posledni): Pokud monitor zobrazuje signal z aktualniho zdroje a do monitoru je
pfipojen sekundarni zdroj, monitor se automaticky pfepne na novy video zdroj. Neni-li
pfitomny aktualni vstupni video signal, monitor se pokusi vyhledat video signal z druhého
vstupniho video portu. Je-li videosignal v druhém portu pfitomen, displej automaticky
pfepne vstupni port videozdroje na nové nalezeny zdroj.

NONE (Zadny): Monitor nebude vyhledavat pfitomnost dal$ich portli s videosignalem,
nedojde-li k zapnuti monitoru.

OFF TIMER
(Casovagé vypnuti)

Monitor se po urcité dobé, ktera uplyne od zapnuti monitoru pomoci funkce ON/OFF
(Zapnout/Vypnout),

automaticky vypne. Pokud zvolite nastaveni "ON’; stisknéte tladitko "SELECT” a nastaveni
upravte tla¢itkem ,vlevo® nebo ,vpravo" Pfed vypnutim zafizeni se na obrazovce objevi
zprava s dotazem, zda chce uzivatel odlozit vypnuti 0 60 minut. Chcete-li vypnuti odlozit,
stisknéte kterékoliv tlac¢itko nabidky OSD.

OFF MODE
(VYPNUTO)

Funkce IPM (Inteligentni fizeni spotfeby) zapina po urcité dobé necinnosti Usporny rezim.
Rezim OFF MODE (VYPNUTO) ma &tyfi nastaveni.

OFF (Vypnuto): Monitor se do usporného rezimu nepfepne, pokud dojde ke ztraté signdlu.
STANDARD (Standardni): Pokud dojde ke ztraté signalu, monitor pfejde do usporného
rezimu automaticky.

ADVANCED (Pokrocilé): Obvod pro rozpoznani signalu vzdy funguje. Doba obnovy do
normalniho rezimu je kratsi nez pfi pouziti moznosti STANDARD (Standardni). Spotfeba
energie je vysSi nez pfi pouziti moznosti STANDARD (Standardni).

POZNAMKA: Pokud je nastavena moznost STANDARD (Standardni) a po restartu signalu
se nezobrazi obraz, zménte nastaveni na moznost ADVANCED (Pokrocilé).

OPTION (Volba): Monitor se automaticky pfepne do Usporného rezimu, jakmile intenzita
okolniho svétla klesne pod droveri stanovenou uzivatelem.

OFF MODE SETTING
(Nastaveni rezimu
VYPNUTO)

Upravuje hodnotu ILLUMINANCE (Jas) pro rezim OFF MODE (VYPNUTO). Zobrazuje
hodnotu luminance.

LED BRIGHTNESS™'
(Jas indikatoru)

Nastavuje jas indikatoru napajeni na monitoru.

LED COLOR*!
(Barva indikatoru)

Slouzi k pfepinani modré nebo zelené barvy indikatoru napajeni na pfedni strané.

Tag7

LANGUAGE*" (Jazyk)

Nabidky OSD jsou dostupné v deviti jazycich. Vybér provedte pomoci tlacitek Doleva
nebo Doprava.

OSD H.POSITION
(Vodorovna poloha

Na obrazovce Ize zvolit pozadovanou polohu zobrazeni ovlada¢e OSD. Volba OSD
Location (Umisténi nabidky OSD) umoznuje ru¢né upravit polohu ovladaci nabidky OSD

nabidky OSD) vlevo nebo vpravo.

OSD V.POSITION Na obrazovce Ize zvolit pozadovanou polohu zobrazeni ovlada¢e OSD. Volba OSD
(Svisla poloha Location (Umisténi nabidky OSD) umoznuje ruéné upravit polohu ovladaci nabidky OSD
nabidky OSD) smérem nahoru nebo dold.

OSD TURN OFF
(Vypnuti nabidky
OSD)

Ovladaci prvky nabidky OSD jsou zobrazeny, dokud se pouzivaji. Lze zvolit prodlevu
displeje pro vypnuti nabidky OSD po poslednim stisknuti tlaCitka.
Tato doba mUze ¢init 10-120 sekund po 5sekundovych pfirdstcich.

*1 Tato polozka nebude pfi obnoveni pomoci moznosti FACTORY PRESET (Nastaveni od vyrobce) (Tag 7) obnovena.
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OSD LOCK ouT*!
(Uzaméeni OSD)

Tato funkce zcela uzamkne pfistup ke vSem funkcim ovladaci nabidky OSD. Pfi pokusu

o aktivaci ovladaci nabidky OSD v rezimu uzam¢&eni se na obrazovce zobrazi informace
o uzaméeni funkci nabidky OSD.

Funkce OSD LOCK OUT (Uzamé&eni nabidky OSD) funguje ve tfech rezimech:

Funkce OSD LOCK OUT (Uzamé&eni nabidky OSD) bez moznosti jakéhokoli ovladani:
Chcete-li funkci nabidky OSD LOCK OUT (Uzaméeni nabidky OSD) aktivovat, sou¢asné
stisknéte a podrzte tlacitko SELECT (Vybrat) a tladitko ,vpravo” Chcete-li funkci OSD
LOCK OUT (Uzaméeni nabidky OSD) vypnout, stisknéte a podrzte tlagitko SELECT
(Vybrat) a potom stisknéte tlagitko ,vpravo” (nabidka OSD musi byt aktivni). V tomto
rezimu nelze pouzit Zadny ovladaci prvek.

Funkce OSD LOCK OUT (Uzamceni nabidky OSD) s moznosti zmény nastaveni
BRIGHTNESS (Jas): Chcete-li funkci nabidky OSD LOCK OUT (Uzaméeni nabidky OSD)
aktivovat, stisknéte a podrzte tlac¢itko SELECT (Vybrat) a soucasné stisknéte tlacitko
,doll” a ,vlevo" Chcete-li funkci OSD LOCK OUT (Uzaméeni nabidky OSD) vypnout,
souc€asné stisknéte a podrzte tladitko SELECT (Vybrat) a potom tlagitko ,dold” a “vievo”
(nabidka OSD musi byt aktivni). Polozku BRIGHTNESS (Jas) Ize nastavit i v rezimu
uzamdeni.

CUSTOM (Vlastni): Stisknutim tlaéitek RESET a EXIT (Konec) aktivujte nabidku CUSTOM
(Vlastni). Vyberte ENABLE (Povolit) nebo DISABLE (Zakazat) pro nastaveni POWER KEY
(Napajeni), INPUT SEL (Volba vstupu), HOT KEY (Rychla volba) (BRIGHTNESS (Jas)),
PICTURE MODE (Rezim obrazu), WARNING (Varovani) (RESOLUTION NOTIFIER/OSD
LOCK OUT (Upozornéni na rozliSeni/Uzam¢eni nabidky OSD)). Chcete-li vypnout funkci
OSD Lock Out (Uzamé&eni nabidky OSD), stisknéte tladitka RESET a EXIT (Konec).
Zobrazi se varovani LOCK OUT (Uzaméeni).

Stisknéte tlacitko SELECT (Vybrat), SELECT (Vybrat), <, >, <, >, EXIT (Konec).

OSD TRANSPARENCY | Upravi prahlednost nabidky OSD.

(Prdhlednost OSD)

OSD COLOR*! Pro polozku ,Jag window frame color” (Barva ramecku okna polozky), ,ltem select color”

(Barva nabidky OSD) | (Barva vybrané polozky) a ,,Adjust window frame color” (Barva ramec¢ku okna Uprav) Ize
nastavit pozadovanou barvu.

BOOT LOGO*! Po zapnuti displeje je kratce zobrazeno logo spole¢nosti NEC. Tuto funkci je v OSD

(Logo spusténi)

mozné vypnout.

Poznamka: Pokud pfi zobrazeni loga spole¢nosti NEC stisknete tlacitko ,EXIT* (Konec),
zobrazi se nabidka LOGO SPUSTENI. Volbu BOOT LOGO (Logo spusténi) je mozné
nastavit na OFF (Vypnuto).

SIGNAL INFORMATION*!
(Informace o signalu)

V rohu obrazovky |ze zobrazit informace o signalu.
Informace o signalu Ize zobrazit ¢i skryt (,On/Off“).

RESOLUTION Toto optimalni rozliSeni je 1920 x 1080 pro model MDview 232, 1920 x 1200 pro
NOTIFIER*! model MDview 243 a 2560 x 1440 pro model MDview 272. Pokud vyberete moznost
(Upozornéni na ON (Zapnuto), zobrazi se po 30 sekundéach zprava s informaci, ze zvolené rozliSeni
rozliSeni) neni 1920 x 1080 pro model MDview 232, 1920 x 1200 pro model MDview 243 nebo
2560 x 1440 pro model MDview 272.
Volbu provedte stisknutim tlacitka doleva nebo doprava.
HOT KEY*! Kdyz je tato funkce aktivni, Ize jas monitoru upravit, aniz by bylo nutné aktivovat nabidku
(Rychla volba) OSD pomoci tlagitek na pfedni strané monitoru. Jas Ize nastavit pomoci tladitek ,vlevo®

nebo ,vpravo" Pokud je tato funkce nastavena na moznost OFF (Vypnuto), nejsou néktera
tladitka aktivni. Viz strana 9.

FACTORY PRESET
(Nastaveni od
vyrobce)

Volba Factory Preset (Tovarni nastaveni) umozriuje vratit vSechna nastaveni OSD na
hodnoty od vyrobce. Jednotliva nastaveni Ize provést zvolenim pozadované polozky a
stisknutim tlac¢itka RESET.

Tag8

PIP MODE (Rezim
obrazu v obraze)

Vyberte moznost PIP MODE (Obraz v obraze), OFF (Vypnuto) / PIP (Obraz v obraze) /
PICTURE BY PICTURE - ASPECT (Zobrazeni vedle sebe — pomér stran) / PICTURE BY
PICTURE - FULL (Zobrazeni vedle sebe - plny obraz). Viz strana 12.

PIP INPUT (Vstup
obrazu v obraze)

Slouzi k vybéru vstupniho signalu obrazu v obraze.

PIP LEFT/RIGHT (Obraz
v obraze doleva/doprava)

Pokud zvolite moznost PIP (Obraz v obraze) v nastaveni PIP MODE (Rezim obrazu v
obraze), mizete ovladat vodorovnou polohu zobrazované plochy obrazu v obraze.

PIP DOWN/UP (Obraz
v obraze dold/nahoru)

Pokud zvolite moznost PIP (Obraz v obraze) v nastaveni PIP MODE (ReZzim obrazu v
obraze), mizete ovladat svislou polohu zobrazované plochy obrazu v obraze.

PIP SIZE (Velikost
obrazu v obraze)

Slouzi k nastaveni velikosti vedlej$iho obrazu v rezimu Obraz v obraze (PIP).

*1 Tato polozka nebude pfi obnoveni pomoci moznosti FACTORY PRESET (Nastaveni od vyrobce) (Tag 7) obnovena.
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BLANK SIGNAL
SKIP (Pfeskoceni
prazdného signélu)

Pfesko¢i vstupy bez signalu pfi zméné vstupniho signalu pomoci tlacitka INPUT.

OSD ROTATION
(Otoceni nabidky
OSD)

AUTO (AUTOMATICKY): Kdyz se otac¢i monitor, automaticky se otaci i OSD. Vychozim
nastavenim OSD Rotation (Oto¢eni nabidky OSD) je AUTO (AUTOMATICKY).
LANDSCAPE (NA SiRKU): Zobrazeni nabidky OSD v reZimu na &itku.

PORTRAIT (NA VYSKU): Zobrazeni nabidky OSD v rezimu na vyku.

MAIN IMAGE
ROTATION (OTACENI
HLAVNIHO OBRAZU)

AUTO (Automaticky): Zobrazeni se automaticky otaci podle orientace displeje.

Je-li v nabidce ,O0SD ROTATION“ (Otaéeni nabidky OSD) vybrana moznost ,AUTO"
(Automaticky), zobrazeni se bude otacet podle orientace monitoru.

OFF (Vypnuto): Zobrazeni se neotaci. Vychozim nastavenim IMAGE ROTATION (Otaceni
obrazu) je OFF (Vypnuto).

ON (Zapnuto): Zobrazeni se otaci vzdy.

Poznamka: U monitoru MDview 272 ma tato funkce vliv pouze v pfipadé, kdy je zvoleno
nastaveni PICTURE BY PICTURE-ASPECT (Obrazy vedle sebe — zachovani poméru)
nebo PICTURE BY PICTURE-FULL (Obrazy vedle sebe — pIné).

SUB IMAGE
ROTATION (Oto&eni
vedlejsiho obrazu)

AUTO (Automaticky): Zobrazeni ve vedlejSim okné se automaticky otaci podle orientace
displeje. Je-li v nabidce ,O0SD ROTATION* (Otaceni nabidky OSD) vybrana moznost ,AUTO"
(Automaticky), zobrazeni ve vedlejSim okné se bude otacet podle orientace monitoru.

OFF (Vypnuto): Zobrazeni ve vedlejim okné se neotadi. Vychozim nastavenim OTACENI
OBRAZU je VYPNUTO.

ON (Zapnuto): Zobrazeni ve vedlejSim okné se vzdy otaci.

DDC/CI

DDC/CI ENABLE/DISABLE (DDC/CI povolit/’zakazat): Zapne €i vypne dvousmérnou
komunikaci a ovladani s pocitacem pfipojenym pomoci kabelu videa.

POZNAMKA: Pii pouziti softwaru pro hardwarovou kalibraci portu DisplayPort nebo DVI
(napt GammaCompMD QA), upravte nastaveni DDC/CI na hodnotu ENABLE (Povolit).

SCREEN SAVER
(Spofi¢ obrazovky)

Uziti funkce SCREEN SAVER (Spofi¢ obrazovky) snizuje riziko vzniku dosvitu.

MOTION (Pohyb) (vychozi nastaveni je OFF (VYPNUTO)): Obraz se pohybuje periodicky
ve &tyfech smérech, aby se snizilo riziko vzniku dosvitu. Casovanim funkce MOTION
(Pohyb) Ize nastavit pohyb obrazu v intervalech od 10 do 900 sekund. Casovani se
nastavuje v 10sekundovych krocich.

OPTION (Volba) (vychozi nastaveni je REDUCED (ZMENSENY)): K dispozici jsou dvé volby.
REDUCED (ZMENSENY): Obraz se zmensi na 95% velikost a pohybuje se periodicky ve
Gtyfech smeérech. Obraz se mize jevit méné ostry nez je bézné. Na obrazovce se zobrazi
Uplny obraz.

POZNAMKA: Nékteré vstupni signaly nejsou funkci REDUCED (SNIZENY) podporovany.
FULL (Uplny): Obraz se nastavi na Gplnou velikost a pohybuje se periodicky ve &tyfech
smérech. Obraz se posune mimo zobrazovaci plochu ve sméru pohybu. Cast obrazu se
tedy mlzZe jevit nelplna.

POZNAMKA: Funkce SCREEN SAVER (Spofi¢ obrazovky) nefunguije, pokud je zapnuta
funkce TILE MATRIX (SloZeny obraz).

POZNAMKA: Funkce SCREEN SAVER (Spoti¢ obrazovky) funguje, pokud je moznost ENABLE
(Povolit) nastavena na hodnotu OFF (Vypnuto) v nabidce TILE MATRIX (Slozeny obraz) a
pokud je moznost PIP MODE (Rezim obrazu v obraze) nastavena na hodnotu OFF (Vypnuto).

Tag9™!
(Pouze
analogovy
vstup)

INPUT SETTING*?
(Nastaveni vstupu)

Video Band Width (Sitka pasma obrazu): Lze omezit Groveri vizuéiniho ,$umu® vstupniho
signalu. Tato funkce je velmi u¢inna a do zna¢né miry omezi miry vizualniho Sumu.
Vybér provedte pomoci tlagitek Doleva nebo Doprava.

Sync Threshold (Mezni hodnota synchronizace): Upravi Urover synchronizaéniho signalu.
Tlagitkem ,SELECT" (Vybrat) se pfesurite na nabidku, kterou chcete upravit. Upravuje
citlivost samostatnych nebo kompozitnich vstupnich signald.

Tuto volbu zkuste pouzit, pokud se vdm nastavenim polozky FINE (Doladéni) nepodafi
odstranit pfipadné ruseni.

SOG Threshold (Mezni hodnota signald SOG): Upravi citlivost vstupnich signalt

Sync On Green (Synchronizace na zelené). Upravi Urover rozdélovani pfi oddélovani
synchronizace od vstupniho signalu Sync On Green (Synchronizace na zelené). Vybér
provedte pomoci tlacitek Doleva nebo Doprava.

Clamp position (Aretace): Pokud monitor budete pouzivat s nestandardnim obnovovacim
kmitotem, obraz miiZe byt tmavsi nez obvykle nebo muze dojit ke zkresleni barev.
Pomoci ovladaciho prvku Clamp Position (Aretace) upravte obraz do normalniho stavu.

*' Pouze displej MDview 232/243.

*2 Tato polozka nebude pfi obnoveni pomoci moznosti FACTORY PRESET (Nastaveni od vyrobce) (Tag 7) obnovena.

Cesky-23




(Informace)

TagA TILE MATRIX Funkce Slozeny obraz umozriuje zobrazit jeden obraz na vice obrazovkach. Tuto funkci Ize
(Slozeny obraz) pouzit na az 25 monitorech (5 vertikalné a 5 horizontalné). Pouziti této funkce vyzaduije,
aby vystupni signal z PC prochazel distribuénim zesilovaéem, jenz zajisti jeho rozvedeni
k jednotlivym monitorim.
H MONITOR (Monitory vodorovné): Vyberte po¢et monitordl ve vodorovném sméru.
V MONITOR (Monitory svisle): Vyberte po¢et monitord ve vodorovném sméru.
MONITOR No. (Monitor €.): Vyberte pozici pro rozSifeni obrazovky.
TILE COMP (Kompenzace): Funguje s funkci Tile Matrix (Slozeny obraz) a kompenzuje
Sitku ramecku jednotlivych displejl, aby byl obraz cely.
Tile Comp (Kompenzace) se 4 monitory (€erna oblast zobrazuje ramy monitord):
‘ .
Tile Comp vyp Tile Comp zap
POZNAMKA: Funkce TILE MATRIX (SloZeny obraz) funguje pouze v pfipadé, Ze je rezim
PIP MODE (Rezim obrazu v obraze) nastaven na moznost OFF (Vypnuto).
TagB CARBON SAVINGS Zobrazuje odhadované informace o Uspore uhliku v kg.
(Uspora uhliku)
CARBON USAGE Zobrazuje odhadované informace o Uspore uhliku v kg.
(USPORA UHLIKU) Jde o aritmeticky odhad, nikoli aktualni naméfenou hodnotu. Tento odhad probiha bez
volitelnych prvki.
COST SAVINGS Zobrazuje Uspory nakladd na elektrické napajeni jako zlstatek.
(USPORA NAKLADU)
CARBON CONVERT | Upravuje faktor dopadu uhliku ve vypo¢tu Uspory uhliku. Toto Uvodni nastaveni je
SETTING (Nastaveni | zalozeno na normé OECD (vydani z roku 2008).
konverze uhliku)
CURRENCY SETTING | Zobrazuje cenu elektfiny (dostupna v 6 ménach).
(Nastaveni mény)*!
CURRENCY CONVERT | Nastavuje ceny elektfiny ve vypoctu Uspor vydajli za elektfinu.
SETTING (Nastaveni
pfevodu mény)
HOURS RUNNING*' | Uvadi celkovou dobu provozu.
(Doba provozu)
TagC INFORMATION*! Poskytuje informace o aktualnim rozliSeni displeje. Zobrazi se také technické udaje,

véetné pravé pouzivaného nastaveni ¢asovani a horizontalniho a vertikalniho kmitoctu.

*1' Pouze displej MDview 232/243.
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Vseobecna doporuceni

Bezpeénostni opatieni a udrzba
CHCETE-LI DOSAHNOUT OPTIMALNI{HO
FUNGOVANI BAREVNEHO MONITORU LCD,
PRECTETE SI NASLEDUJICi POKYNY:

+  MONITOR NEOTVIREJTE. Uvnitf monitoru nejsou zadné souc&astky, které by si mohl uZivatel sam opravit. Pfi otvirani nebo
odstranovani krytl se vystavujete nebezpeci Urazu elektrickym proudem a jinym rizik(im. VeSkeré zasahy tohoto druhu
pfenechejte odbornik{im.

+ Dbejte, aby se do monitoru nedostaly tekutiny a nepouzivejte ho v blizkosti vody.

Do mezer obalu nezasouvejte zadné pfedméty. Mohly by se dotknout nebezpecénych ¢asti pod napétim, coz miize zplisobit
uraz elektrickym proudem, pozar nebo selhani zafizeni.

Na napajeci $fdru nepokladejte Zadné tézké predméty. Poskozeni $fidry mize zplsobit Uraz elektrickym proudem nebo
pozar.
Produkt neumistujte na Sikmé a nestabilni voziky, stojany nebo stoly; monitor se miize padem vazné poskodit.

Napajeci $rilira musi byt schvalena a musi vyhovovat bezpeénostnim predpistim platnym v pfislusné zemi.
(V Evropé je tfeba pouzit typ HOSVV-F 3G 1 mm?2.)

Ve Velké Britanii se smi k tomuto monitoru pouzivat jen $ridra odpovidajici normam BS se zalitou zastré¢kou a s ¢ernou
pojistkou (5 A).
Neumistujte na monitor zadné predméty a nepouzivejte monitor venku.
Zafivky uvnitf tohoto produktu obsahuiji rtut. Pfi likvidaci postupujte podle mistnich zékond.
+ Neohybejte sitovou $nliru.

Nepouzivejte monitor na pfili§ teplém, vihkém nebo prasném misté.
Nezakryvejte vétraci otvory na monitoru.
Vibrace mohou poskodit lampu podsviceni. Monitor neinstalujte v misté, kde bude vystaven neustalym vibracim.
Jestlize se monitor poSkodi nebo pokud praskne sklo, budte opatrni a nedotykejte se tekutych krystald.
V nize popsanych pfipadech je nutné monitor okamzité vypnout, odpojit od napajeni, pfesunout na bezpeéné misto a pfivolat

odborného technika. Pokud monitor pouzivate za nasledujicich podminek, mlze dojit k poZaru, selhani zafizeni nebo Urazu
elektrickym proudem:

Pokud je podstavec monitoru popraskany nebo je poruSeny natér.
+ Pokud je monitor nestabilni.

Pfi neobvyklém zapachu monitoru.

Je-li poSkozena napdjeci $filra nebo zastréka.

Do monitoru se dostane kapalina nebo monitor upadne na zem.

Monitor byl vystaven desti nebo vodé.

Monitor upadne nebo se poskodi jeho obal.

Monitor fadné nefunguije, pfestoze jste dodrzeli v&echny pokyny.

« Zajistéte v okoli monitoru dostateéné vétrani, aby nedoSlo k jeho pfehrati. Nezakryvejte vétraci otvory a
neumistujte monitor do blizkosti topidel a jinych tepelnych zdrojd. Nepokladejte na monitor zadné predméty.
Konektor napajeci $nlry je hlavnim prostfedkem pro odpojeni systému od pfivodu elektrického napéti.

Monitor je tfeba nainstalovat blizko elektrické zasuvky, k niz mate snadny pfistup.
« P¥i dopravé a manipulaci zachazejte se zafizenim opatrné. Obal uschovejte pro pfipadnou prepravu.

Pfi pfenaseni, montazi a nastavovani se panelu LCD nedotykejte. Nadmérny tlak na panel LCD miize

zpUsobit vazné poSkozeni zafizeni.
Dosvit obrazu: Dosvitem obrazu se oznaéuje zbytkovy obraz (,duch®) pfedchoziho obrazu, ktery zdstane viditelny na obrazovce.
Narozdil od béznych monitorll neni dosvit obrazu na displeji LCD trvaly, ale pfesto by se mélo pfedejit zobrazeni statického
obrazu po dlouhou dobu.
Chcete-li zmirnit dosvit obrazu, vypnéte monitor na stejné dlouhou dobu, po jakou byl posledni obraz zobrazen. Jestlize byl
napfiklad obraz na obrazovce hodinu a zlstal po ném zbytkovy obraz, znovu vypnéte monitor na jednu hodinu, aby obraz zmizel.
POZNAMKA: Stejné jako u véech osobnich zobrazovacich zafizeni doporuéuje spolednost NEC DISPLAY SOLUTIONS
pravidelné pouzivani spoficli obrazovky pfi nec¢innosti a vypnuti monitoru v dobé, kdy se nepouziva.

UPOZORNEN|
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SPRAVNYM UMISTENIM A NASTAVENIM MONITORU MUZETE PREDEJIT
UNAVE OCI, BOLESTEM RAMEN A SiJE. PRI UMISTOVANI MONITORU

POSTUPUJTE PODLE NASLEDUJICICH POKYNU:

Abyste dosahli optimalniho vykonu, nechejte monitor zahfat po dobu 20 minut.

Umistéte monitor do takové vysky, abyste horni ¢ast obrazovky méli mirné pod urovni oéi.
Pohled na stfed obrazovky by mél sméfovat mirné dold.

Doporuéena minimalni vzdalenost monitoru od o¢i je 40 cm, maximalni 70 cm.
Optimalni vzdalenost je 50 cm.

P praci zaméfuijte zrak pravidelné na néjaky pfedmét vzdaleny nejméné 6 m.
Casto mrkejte.

Pro minimalizaci odlesk(l a odrazll displej umistéte pod hlem asi 90° od okna a jiného
svételného zdroje. Monitor sklopte tak, aby se na obrazovce neodrazela stropni svétla.

Jestlize se nelze odrazu svétla na obrazovce vyhnout, pouzivejte filtr jako stinidlo.
Povrch monitoru LCD C¢istéte jemnou latkou, ktera nepousti viakna a neni agresivni.
Nepouzivejte Cistici roztoky nebo Cistici pfipravky na sklo!

Jas a kontrast nastavte tak, aby byla zajisténa optimalni &itelnost.

Stojan na dokumenty pouzivejte v blizkosti obrazovky.

Obrazovku nebo referenéni material, se kterym pracujete, umistéte pfed sebe, abyste pfi psani museli co nejméné otacet
hlavou.

Rozhodné nezobrazujte nehybné vzory na dlouhou dobu, abyste zabranili dosvitu obrazu (magnetické zpozdéni obrazu).
Chodte pravidelné na prohlidky k oénimu lékafi.

Ergonomie
Pro maximalni ergonomickou pohodu doporuc€ujeme:

Aby nedochazelo k Unavé o¢i, upravte jas na stfedni nastaveni. Umistéte bily list papiru vedle obrazovky jako referenci jasu.
Nenastavujte ovlada¢ kontrastu do maximalni pozice.

Pfi pouziti standardniho signalu vyuzivejte vyrobcem nastavenou velikost a polohu.

Pouzijte pfedvolbu nastaveni barev.

Pouzivejte neprokladané signaly s vertikalni obnovovaci frekvenci vys$si nez 60 Hz.

Nepouzivejte primarné modrou barvu na tmavém pozadi; neni dobfe viditelna a zplisobuje Uunavu oci v dlsledku
nedostate¢ného kontrastu.

Cisténi displeje

Je-li displej zapraseny, opatrné jej otfete mékkym hadfikem.

K &isténi displeje nepouzivejte tvrdé nebo hrubé materialy.

Na displej netlacte.

Nepouzivejte Cistici prostfedek OA, mlze zplisobit zhorSeni povrchu displeje, a tim snizeni kvality obrazu.

Cisténi sk¥iné

Odpojte napajeci kabel.
Opatrné otfete skfin mékkou latkou.
MUzZete pouzit latku navihéenou v neutralnim gisticim prostfedku s vodou. Potom v8ak skfif do sucha otfete.

POZNAMKA: Povrch skfiné je tvofen plastovym materialem. K CISTENI NEPOUZIVEJTE benzen, fedidla, zasadité Gistici

prostfedky, alkohol, prostfedky na ¢isténi skla, vosky, lestici prostfedky, mydlovy praSek ani insekticidy. Skfir
nesmi pfijit do dlouhodobého kontaktu s pryzi nebo vinylem. Tyto druhy tekutin a tkanin mohou porusit natér.
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Technické udaje -

MDview 232

Technické udaje monitoru

MDview 232 (P232W-BK)

Poznamky

Modul LCD

Uhlopticka:
Skute¢na velikost obrazu:
Plvodni rozlieni (pocet bodu):

58,4 cm
58,4 cm
1920 x 1080

Aktivni matrice; displej s tekutymi krystaly (LCD)

s tranzistory s tenkym filmem (TFT); roztec bodu
0.265 mm; bily jas 250 cd/m?; kontrastni pomér 1000:1
(typicky).

Vstupni signal

Synchronizace

DisplayPort: Konektor DisplayPort:  Digitalni signal RGB Rozhrani DisplayPort splfiuje normu Standard V1.1a
pro pouziti s portem HDCP

DVI: 24kolikovy konektor DVI-D  Digitalni signal RGB DVI (HDCP)

VGA: 15kolikova zditka mini D-sub:  Analogovy signal RGB 0.7 Vp-p/75 ohmi

Oddélena synchronizace; Kladna/zaporna urover TTL
Kompozitni synchronizace; Kladna/zaporna uroven TTL
Synchronizace na zelenou

(Video 0,7 Vp-p a Sync Negative 0,3 Vp-p)

HDMI: Konektor HDMI:

Digitalni signal RGB

HDMI (HDCP)

Zobrazeni barev

1,073,741,824 (DisplayPort/HDMI 10 bit)
16,777,216 (DVI)

Vysledky zavisi na pouzitém fadici.

Rozsah synchronizace Horizontalné:

Vertikalné:

31,5 kHz az 83,0 kHz, 118,4 kHz*2 (analogové)
31,5 kHz az 83,0 kHz, 118,4 kHz*2 (digitalni)
50 Hz az 85 Hz

Automaticky
Automaticky
Automaticky

Zobrazovaci uhel Doleva/doprava:

Nahoru/Dolu:

+89° (CR > 10)
+89° (CR > 10)

Cas utvoreni obrazu

14 ms (Typ.)

8 ms Seda-Seda (obvykle)

Podporovana rozliSeni (Nékteré systémy
vSechny uvedené rezimy nepodporuiji).

640 x 480*" pfi 60 Hz az 85 Hz
720 x 350*" pfi 70 Hz az 85 Hz
720 x 400*" pfi 70 Hz az 85 Hz
800 x 600*" pfi 56 Hz az 85 Hz
832 x 624*" pii 75 Hz

1024 x 768" pfi 60 Hz az 85 Hz
1152 x 864*" pfi 70 Hz az 85 Hz
1152 x 870" pfi 75 Hz

1152 x 900*" pfi 66 Hz

1280 x 960*" pii 60 Hz

1280 x 1024*" pfi 60 Hz az 85 Hz
1400 x 1050*" pfi 60 Hz az 75 Hz
1440 x 900*" pfi 60 Hz az 85 Hz
1600 x 900* pfi 60 Hz

1680 x 1050*" pfi 60 Hz

1920 x 1080 pfi 60 Hz........c.coovviiiiicie

1024 x 1280*' pfi 60 Hz

1080 x 1920*' pi 60 Hz

480P (720 x 480*' pHi 60 Hz)

576P (720 x 576*' pfi 50 Hz)

720P (1280 x 720*' pfi 50 Hz a2 60 Hz)
1080P (1920 x 1080*" pfi 50 Hz a2 60 Hz)

Spole¢nost NEC DISPLAY SOLUTIONS doporucuje
rozliSeni pro optimalni fungovani displeje.

Aktivni Na Sitku: Vodorovné: 509,2 mm
plocha zobrazeni Svisle: 286,4 mm
Na vysku: Vodorovné: 286,4 mm
Svisle: 509,2 mm
Rozbocova¢ USB: I/F:  USB verze 2.0
Port:  Vstupni 2
Vystupni 3

Zatézovy proud:

Maximalné 0,5 A na port

Napajeni

100-240 V ~ 50/60 Hz

Jmenovity proud

0,94-0,35 A (s doplrikem)

Rozméry Na Sirku:
Na vysku:

Nastaveni vysky:

543,6 mm (S) x 338 - 488 mm (V) x 227,6 mm (H)
21,4 palce (S) x 13,3 - 19,2 palce (V) x 9,0 palce (H)
322,4 mm (S) x 559,2 - 598,6 mm (V) x 227,6 mm (H)

12,7 palce (S) x 22,0 - 23,6 palce (V) x 9,0 palce (H)

150 mm / 5,9 palce (Orientace na Sitku)
39,4 mm /1,6 palce (Orientace na vysku)

Hmotnost

9,2 kg

Provozni prostredi
Provozni teplota:
Vihkost:
Nadmorska vyska:
Skladovaci teplota:
Vihkost:
Nadmorska vyska:

5°Caz35°C
30 % az 80 %
0az2000m
-10°C az 60 °C
10 % az 85 %
0az12192m

*1 Interpolovana rozliSeni: Pfi rozliSenich, ktera jsou niz$i nez pocet obrazovych bod(l na modulu LCD, mUze se text zobrazit ponékud odli$né. Toto zobrazeni je
normalni a nutné u v8ech soucasnych technologii plochych panelll pfi zobrazovani jinych nez plvodnich rozliSeni na celé obrazovce. U technologii plochych paneld
je kazdy bod na obrazovce ve skute€nosti jeden pixel, takZe pro roztaZzeni zobrazeni na celou obrazovku je tfeba provést interpolaci rozliSeni.

*2 Pouze rozlieni 1080 x 1920.
POZNAMKA:

Zména technickych udaji vyhrazena.
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Technické udaje -

MDview 243

Technické udaje monitoru

MDview 243 (P242W-BK)

Poznamky

Modul LCD Uhlopficka:
Skuteéna velikost obrazu:
Plvodni rozliseni (pocet bodu):

61,1 cm
61,1 cm
1920 x 1200

Aktivni matrice; displej s tekutymi krystaly (LCD)

s tranzistory s tenkym filmem (TFT); roztec bodu
0.270 mm; bily jas 350 cd/m?; kontrastni pomér 1000:1
(typicky).

Vstupni signal

Synchronizace

DisplayPort: Konektor DisplayPort:  Digitalni signal RGB Rozhrani DisplayPort splfiuje normu Standard V1.1a
pro pouziti s portem HDCP

DVI: 24kolikovy konektor DVI-D  Digitalni signal RGB DVI (HDCP)

VGA: 15kolikova zditka mini D-sub:  Analogovy signal RGB 0.7 Vp-p/75 ohmi

Oddélena synchronizace; Kladna/zaporna urover TTL
Kompozitni synchronizace; Kladné/zaporna uroven TTL

HDMI: Konektor HDMI:

Digitalni signal RGB

HDMI (HDCP)

Zobrazeni barev

1,073,741,824 (DisplayPort/HDMI 10 bit)
16,777,216 (DVI)

Vysledky zavisi na pouzitém fadici.

Rozsah synchronizace Horizontalné:

Vertikalné:

31,5 kHz az 93,8 kHz, 118,4 kHz*? (analogové)
31,5 kHz az 91,1 kHz, 118,4 kHz*2 (digitalni)
50 Hz az 85 Hz

Automaticky
Automaticky
Automaticky

Zobrazovaci thel Doleva/doprava:

Nahoru/Dolu:

+89° (CR > 10)
+89° (CR > 10)

Cas utvoreni obrazu

14 ms (Typ.)

8 ms Seda-Seda (obvykle)

Podporovana rozliseni (Nékteré systémy
vSechny uvedené rezimy nepodporuji).

640 x 480*" pfi 60 Hz az 85 Hz
720 x 400*" pfi 70 Hz az 85 Hz
800 x 600*" pfi 56 Hz az 85 Hz
832 x 624" pfi 75 Hz

1024 x 768*" pii 60 Hz az 85 Hz

1 280 x 960*" pii 60 Hz az 85 Hz
1280 x 1 024*" pfi 60 Hz az 85 Hz
1 600 x 1 200*" pfi 60 Hz

1920 x 1200 pfi 60 Hz......coovviiiiiiiiiiiicie

1 400 x 1 050*" pfi 60 Hz az 75 Hz
1 400 x 900*" pii 60 Hz az 85 Hz

1 600 x 1 200*' pfi 65 Hz az 75 Hz (analogovy)

480P (720 x 480*' pfi 60 Hz)

576P (720 x 576*" pii 60 Hz)

720P (1 280 x 720*' pii 50 Hz a% 60 Hz)
1080P (1 920 x 1 080*' pii 50 Hz a2 60 Hz)
960 x 1 200*" pi 60 Hz

1200 x 960*" pfi 60 Hz

1200 x 1 920 pii 60 Hz

Doporuéené rozlieni pro optimalni obraz spoleénosti
NEC DISPLAY SOLUTIONS.

Aktivni Na Sitku: Vodorovné: 518,4 mm
plocha zobrazeni Svisle: 324,0 mm
Na vysku: Vodorovné: 324,0 mm
Svisle: 518,4 mm
Rozbocovaé USB: I/F:  USB verze 2.0
Port:  Vstupni 2
Vystupni 3

Zatézovy proud:

Maximalné 0,5 A na port

Napajeni

100-240 V ~ 50/60 Hz

Jmenovity proud

0,83-0,47 A (s doplfikem)

Rozméry Na Sitku:

Na vysku:

Nastaveni vysky:

556,8 mm (S) x 378 - 528 mm (V) x 227,6 mm (H)
21,9 palce (S) x 14,9 - 20,8 palce (V) x 9,0 palce (H)

362,4 mm (S) x 572,4 - 625,2 mm (V) x 227,6 mm (H)
14,3 palce (S) x 22,5 - 24,6 palce (V) x 9,0 palce (H)

150 mm / 5,9 palce (Orientace na Sirku)
52,8 mm / 2,1 palce (Orientace na vysku)

Hmotnost

10,2 kg

Provozni prostredi

Provozni teplota:
Vlhkost:
Nadmorska vyska:
Skladovaci teplota:
Vihkost:
Nadmorska vyska:

5°Caz35°C
20 % az 80 %
0az5000m
-10°C az 60 °C
10 % az 85 %
0az12192m

*1 Interpolovana rozli$eni: Pfi rozlienich, ktera jsou niz8i nez pocet obrazovych bodi na modulu LCD, mUze se text zobrazit ponékud odlisné. Toto zobrazeni je
normalni a nutné u v8ech souc¢asnych technologii plochych panell pfi zobrazovani jinych nez plvodnich rozliSeni na celé obrazovce. U technologii plochych panelli
je kazdy bod na obrazovce ve skute¢nosti jeden pixel, takze pro roztazeni zobrazeni na celou obrazovku je tfeba provést interpolaci rozlieni.

*2 Pouze rozliseni 1200 x 1920.
POZNAMKA:

Zména technickych udaju vyhrazena.
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Technické udaje -

MDview 272

Technické udaje monitoru MDview 272 (PA272W-BK) Poznamky
Modul LCD Uhlopfitka: 68,5 cm Aktivni matrice; displej s tekutymi krystaly (LCD)
Skute¢na velikost obrazu: 68,5 cm s tranzistory s tenkym filmem (TFT); roztec bodu
Plvodni rozliseni (pocet bodl): 2560 x 1440 0,233 mm; bily jas 340 cd/m?; kontrastni pomér 1000:1

(typicky).

Vstupni signal

DisplayPort: Konektor DisplayPort:  Digitalni signal RGB Rozhrani DisplayPort splfiuje normu Standard V1.1a
Konektor Mini-DisplayPort: pro pouziti s portem HDCP

DVI: 24kolikovy konektor DVI-D  Digitalni signéal RGB DVI (HDCP)

HDMI: Konektor HDMI:  Digitalni signal RGB HDMI (HDCP)

Zobrazeni barev

1,073,741,824 (DisplayPort/Mini-DisplayPort/
HDMI 10bitovy)
16,777,216 (DVI)

Vysledky zavisi na pouzitém fadici.

Horizontalné:
Vertikalné:

Rozsah synchronizace

31,5 kHz az 93,9 kHz
50 Hz az 87 Hz

Automaticky
Automaticky

Zobrazovaci thel Doleva/doprava:

Nahoru/Dold:

+89° (CR > 10)
+89° (CR > 10)

Cas utvofeni obrazu

7 ms Seda-Seda (obvykle)

Podporovana rozliseni (Nékteré systémy
vSechny uvedené rezimy nepodporuji).

640 x 480*" pfi 60 Hz az 85 Hz
720 x 350*" pfi 70 Hz az 85 Hz
720 x 400*" pfi 70 Hz az 85 Hz
800 x 600*" pfi 56 Hz az 85 Hz
832 x 624*1 pii 75 Hz

1024 x 768" pfi 60 Hz az 85 Hz
1152 x 864*' pfi 70 Hz az 85 Hz
1152 x 870*" pfi 75 Hz

1152 x 900*" pfi 66 Hz

1280 x 960*" pfi 60 Hz

1280 x 1024*" pii 60 Hz az 85 Hz
1400 x 1050*! pfi 60 Hz az 75 Hz
1440 x 900*" pfi 60 Hz az 85 Hz
1600 x 1200*" pfi 60 Hz

1680 x 1050*! pfi 60 Hz

1920 x 1200*" pii 60 Hz

1024 x 1280*! pfi 60 Hz

1200 x 1920*! pfi 60 Hz

2560 x 1440 pfi 60 Hz.......coccoeiiiiiiiiiccs

480P (720 x 480*' pfi 60 Hz)

576P (720 x 576* pii 50 Hz)

720P (1280 x 720*' pfi 50 Hz a2 60 Hz)
1080P (1920 x 1080*' pii 50 Hz az 60 Hz)

Spoleénost NEC DISPLAY SOLUTIONS doporucuje
rozlieni pro optimalni fungovani displeje.

Aktivni Na Sitku: Vodorovné: 597 mm
plocha zobrazeni Svisle: 336 mm
Na vysku: Vodorovné: 336 mm
Svisle: 597 mm
Rozbocdovaé USB: I/F:  USB verze 2.0
Port:  Vstupni 2
Vystupni 3

Zatézovy proud:

Maximalné 0,5 A na port

Napajeni

100-240 V ~ 50/60 Hz

Jmenovity proud

1,0-0,45 A (s doplrikem)

Rozméry Na Sifku:
Na vysku:

Nastaveni vysky:

640,4 mm (S) x 396,2 - 546,2 mm (V) x 235,5 mm (H)
25,2 palce (S) x 15,6 - 21,5 palce (V) x 9,3 palce (H)

378,6 mm (S) x 658,0 - 677,1 mm (V) x 235,5 mm (H)
14,9 palce (S) x 25,9 - 26,7 palce (V) x 9,3 palce (H)

150 mm / 5,9 palce (Orientace na $irku)
19,1 mm/ 0,8 palce (Orientace na vysku)

Hmotnost

12,9 kg

Provozni prostredi
Provozni teplota:
Vihkost:
Nadmorska vyska:
Skladovaci teplota:
Vlhkost:
Nadmorska vyska:

5°Caz35°C
20 % az 80 %
0az3048m
-10°C a2 60 °C
10 % az 85 %
0az12192m

*1 Interpolovana rozli$eni: Pfi rozliSenich, ktera jsou nizsi nez pocet obrazovych bodd na modulu LCD, mdze se text zobrazit ponékud odli$né. Toto zobrazeni je
normalni a nutné u vS8ech souc¢asnych technologii plochych panell pfi zobrazovani jinych nez plvodnich rozli$eni na celé obrazovce. U technologii plochych panelli
je kazdy bod na obrazovce ve skute¢nosti jeden pixel, takze pro roztazeni zobrazeni na celou obrazovku je tfeba provést interpolaci rozliseni.

POZNAMKA:

Zmeéna technickych udajd vyhrazena.
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Viastnosti

DisplayPort: Rozhrani DisplayPort bylo navrzeno jako Skalovatelné feSeni pro budouci vyuziti vysoce vykonného pfipojeni
digitalniho signalu. Umozniuje vyssi rozlideni, rychlejSi obnovovaci frekvence a vétsi barevné hloubky pomoci standardnich
kabeld.

HDMI: Rozhrani HDMI bylo navrzeno i pro budouci potfeby. Vyznacuje se dobrou Skalovatelnosti, diky které je k nému mozné
pfipojovat vykonné digitalni displeje. Podporuje nejvyssi rozliSeni, nejrychlejSi obnovovaci kmitoCet a nejvétsi barevnou hloubku
pfi pfenosu standardnimi kabely. Vhodné je zejména pro spotfebni audiovizualni elektroniku.

DFP (Digital Flat Panel): Zcela digitalni rozhrani pro ploché monitory, které je kompatibilni se signalem DVI. Zajistuje pouze
digitalni spojeni zaloZzené na technologii DVI, a proto k zajisténi kompatibility mezi DFP a dal$im digitalnim konektorem DVI (jako
napf DVI a P&D) je tfeba pouze jednoduchy adaptér.

P&D (Plug and Display, zapoj a zobraz): Standard VESA pro rozhrani digitalnich plochych monitord. Je robustnéjsi nez DFR
protoze jediny konektor umozhuje pouzit dalsi zafizeni (napf USB, analogové video a IEEE-1394-995). Vybor VESA uznal DFP
jako dil¢i sadu P&D. Jedna se o konektor zalozeny na DVI (pro koliky digitalniho vstupu), a proto k zajisténi kompatibility mezi
P&D a dal$im digitalnim konektorem DVI (jako napf. DVI a DFP) je tfeba pouze jednoduchy adaptér.

Otoény podstavec: Umoziuje uzivateli nastavit orientaci monitoru, ktera nejlépe vyhovuje jeho pouziti, bud v orientaci na $ifku
pro Siroké dokumenty, nebo orientace na vySku pro moznost zobrazeni celé stranky na obrazovce. Orientace Na vySku se také
vyborné hodi pro celoobrazovkové video-konference.

Zmenseny pudorys: Poskytuje idealni feSeni pro prostiedi vyzadujici prvotfidni kvalitu obrazu, ale s omezenymi poZadavky na
velikost a hmotnost. Malé rozméry monitoru a jeho nizka hmotnost umozriuji jeho snadné pfemisténi z jednoho mista na druhé.

Systém nastaveni barev: Umozriuje upravit barvy na obrazovce a pfizpUsobit pfesnost barev monitoru nejriznéjSim normam.

Matrice pfirodnich barev: Sluduje Sestiosou spravu barev a standard sRGB. Sestiosa sprava barev umozfiuje, na rozdil od RGB
(fi osy), nastaveni barev prostiednictvim Sesti os (R, G, B, C, M a Y). Standard sRGB zajistuje pro monitor jednotny profil barev.
Diky tomu budou barvy zobrazené na monitoru shodné s barvami na vytisku (s operaénim systémem a tiskarnou s podporou
sRGB). Umoznuje upravit barvy na obrazovce a pfizpusobit pfesnost barev monitoru nejriizné&j$im normam.

Ovladaci prvky nabidky OSD: Umoznuji rychlé a snadné nastaveni veskerych prvkd pomoci nabidky na obrazovce.

Plug and Play (k okamzitému pouziti): ReSeni Microsoft® v systému Windows® umozfiuje snadné nastaveni a instalaci, protoze
vlastnosti monitoru se pfendsi automaticky pfimo do pocitace (napf: velikost obrazu, podporované rozlieni). Vykon monitoru se
automaticky optimalizuje.

Systém Intelligent Power Manager - inteligentni sprava napajeni: Poskytuje moderni zplGsoby Uspory energie, které umoznuji
monitoru prejit do rezimu nizsi spotfeby energie v dobé, kdy je zapnuty, ale nepouziva se. Tato funkce uspofi dvé tretiny vydajl
na napajeni monitoru a snizi se vyzarovani a naklady na klimatizaci pracovniho prostfedi.

Multifrekvenéni technologie: Automaticky sladi frekvenci monitoru a grafické karty a zaroven zobrazuje pozadované rozliSeni.
Funkce FullScan: Tato funkce umozriuje vyuzit celé plochy obrazovky pro vétSinu rozlideni.

Technologie Sirokého Uhlu zobrazeni: Dava uzivateli moznost sledovat obraz z libovolného thlu (178°) s libovolnou orientaci —
na vysku i na Sitku. Poskytuje uhel zobrazeni plnych 178° shora, zdola, zleva i zprava.

Standardni montazni rozhrani VESA: Umozriuje uzivateli pfipojit monitor MultiSync k libovolnému montéaznimu ramenu nebo
konzole typu VESA od jiného vyrobce. Umoziuje namontovat monitor na zed nebo na rameno pomoci libovolného vyhovujiciho
zafizeni od jiného vyrobce.

No touch Auto Adjust*' (Bezdotykové automatické sefizeni, pouze pro analogovy vstup) Funkce bezdotykového
automatického sefizeni automaticky nastavi monitor pfi po¢atecni instalaci.

Sprava barev sRGB: Novy optimalizovany standard spravy barey, ktery umoznuje shodu barev na monitoru po¢itace a dalSich
perifernich zafizenich. Rezim sRGB, ktery je zalozen na kalibrovaném barevném prostoru, umoznuje na optimalnim znazornéni
barev a zpétné kompatibilité s jinymi béznymi barevnymi normami.

UNIFORMITY (Rovnomeérnost): Tato funkce kompenzuje jemné odchylky bilé, ke kterym na monitoru miize dochazet, a rovnéz
zlepSuje barvy a rovnomérnost jasu obrazu.

Response Improve (ZlepSeni odezvy): VylepSena odezva Seda-Seda.
Nastavitelny otoény podstavec: UmozZnuje natoceni displeje podle pozadavkd uzivatele.
Pojistka podstavce: Umoznuje snadné uvolnéni.

Technologie automatického ztmaveni: Automaticky upravuje trover ¢erné podle okolniho svétla. NEDOPORUCUJEME pii
pouziti pro ucely zobrazovani Iékarskych snimku.

K pfipojeni klavesnice a mySi k pocitaci Ize vyuzit rozbo€ovaé USB 2.0.

*I' Pouze displej MDview 232/243.
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Odstranovani problému

Na monitoru neni obraz.

Zkontrolujte zapojeni signalniho kabelu — propojeni grafické karty s pocitatem.
Zasunite grafickou kartu zcela do zasuvky.
Tento displej nepodporuje signal z pfevodniku DisplayPort.
Pfedni hlavni vypina¢ a hlavni vypina¢ poc€itaée musi byt v poloze ON (zapnuto).
Pfesvédcte se, Ze byl na grafické karté nebo v pouzivaném systému zvolen podporovany rezim.
(Pfi zméné grafického rezimu postupujte podle pfirucky ke grafické karté nebo pfiru¢ky k systému.)

+  Zkontrolujte monitor a grafickou kartu s ohledem na kompatibilitu a doporu€ena nastaveni.

+  Zkontrolujte konektor signalniho kabelu, zda koliky nejsou zdeformované nebo zatlatené dovnitf:
Zkontrolujte vstup signalu: ,DVI-D', ,DisplayPort; ,HDMI“ nebo ,D-Sub*.
Pokud prfedni indikator blika zluté, zkontrolujte stav rezimu VYPNUTO (viz str. 13).
Pfi pouziti pfehravace diski DVD nebo libovolného jiného typu zafizeni s vysokym rozli§enim nepouzivejte prokladané
signaly. Zjisti-li monitor prokladany signal, zobrazi se varovani nabidky OSD. Jestlize se zobrazi varovani nabidky OSD,
provedte nasledujici akce: Stisknéte zaroven tladitka RESET a EXIT, do¢asné se zobrazi obraz pfijimany ze zafizeni

s vysokym rozliSenim. Béhem zobrazeni obrazu zmérite signal zafizeni z prokladaného na progresivni (neprokladany).
Podrobnosti o zméné signalu z prokladaného na progresivni naleznete v uzivatelské pfiru¢ce dodavané se zafizenim.

Tlaéitko napajeni je bez odezvy
Vypojte napajeci kabel monitoru ze zasuvky. Monitor se vypne a zresetuje.

Dosvit obrazu
+ Dosvitem obrazu se oznacuje zbytkovy obraz (,duch®) pfedchoziho obrazu, ktery zlstane viditelny na obrazovce. Narozdil
od béznych monitor(i neni dosvit obrazu na displeji LCD trvaly, ale pfesto by se mélo predejit zobrazeni statického obrazu
po dlouhou dobu. Chcete-li zmirnit dosvit obrazu, vypnéte monitor na stejné dlouhou dobu, po jakou byl posledni obraz
zobrazen.
Jestlize byl napfiklad obraz na obrazovce hodinu a zlstal po ném zbytkovy obraz, znovu vypnéte monitor na jednu
hodinu, aby obraz zmizel.

POZNAMKA: Stejné jako u v&ech osobnich zobrazovacich zafizeni doporuéuje spolednost NEC DISPLAY SOLUTIONS
pravidelné pouzivani spofi¢i obrazovky pfi necinnosti a vypnuti monitoru v dobé, kdy se nepouziva.

Ztrata barvy obrazu
+ Nastaveni COLOR VISION EMU (Emulace vnimani barev) musi byt OFF (Vypnuto).

+  Nastaveni PICTURE MODE (REZIM OBRAZU) musi byt stejné jako u profilu ICC v pogitadi.
+ Nastavte funkci SELF COLOR CORRECTION (Vlastni opravy barev).

Nejprve monitor vypnéte stisknutim tlacitka POWER (Vypinag) na pfedni strané zafizeni. Poté sou¢asné podrzte tladitka
RESET/PIP (Reset / obraz v obraze) a SELECT/INPUT (Vybér/vstup) a stisknutim tlacitka POWER (Vypina¢) monitor
opét zapnéte. Tim dojde k obnoveni tovarniho nastaveni barev. Restart bude trvat pfiblizné 10 sekund. Poté se na
monitoru zobrazi tovarni nastaveni.

Nepravidelnosti barev na obrazovce
Snizte nastaveni BRIGHTNESS (Jas).
Nastavte hodnotu rovnomérnosti mezi ,2“ a ,,5*
Je zobrazeno hlaseni ,,OUT OF RANGE“ (Mimo rozsah, obrazovka je €erna nebo zobrazuje jen hruby obraz).

Obraz ma jen v hrubé rysy (chybi pixely) a je zobrazeno upozornéni OSD ,OUT OF RANGE" (Mimo rozsah): P¥ili§ vysoka
hodnota hodin signalu nebo rozliSeni. Zvolte jeden z podporovanych rezimd.

Na ¢erné obrazovce je upozornéni OSD ,OUT OF RANGE" (Mimo rozsah): Kmitocet signalu je mimo rozsah. Zvolte jeden
z podporovanych rezim(.
Obraz je nestaly, nezaostieny nebo ,,plave“
+  Zkontrolujte fadné zapojeni signalniho kabelu do poéitace.

Pomoci ovladacich prvkl na obrazovce Image Adjust (Sefizeni obrazu) zaostfete a sefidte obraz jemnym doladénim.
Pfi zméné rezimu zobrazeni bude mozna tfeba znovu upravit nastaveni OSD Image Adjust (Sefizeni obrazu OSD).

Zkontrolujte monitor a grafickou kartu s ohledem na kompatibilitu a doporu¢ena ¢asovani signalu.
Je-li obraz zkresleny, zménite obrazovy rezim na neproklddany a pouzijte obnovovaci kmito¢et 60 Hz.

Indikator na monitoru nesviti (indikator nesviti zelené, modre ani Zluté)
Hlavni vypina¢ musi byt v poloze ON (zapnuto) a napajeci $ntira musi byt fadné pfipojena.
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Obraz neni dostate¢né jasny
+ Ovéfte, zda jsou vypnuty funkce ECO MODE (Usporny rezim) a AUTO BRIGHTNESS (Automaticky jas).

« Pokud je jas proménlivy, ovéfte, Ze je vypnuta funkce AUTO BRIGHTNESS (Automaticky jas).
+  Vrezimu PICTURE MODE (REZIM OBRAZU) nastavte HI-BRIGHT (Vysoky jas). Viz strana 15.
Ke snizeni jasu displeje dochazi z divodu dlouhodobého pouzivani nebo extrémniho chladu.
Pokud se monitoru nepodafi dosahnout pozadovaného jasu, bude ¢iselna hodnota jasu v nabidce OSD blikat.
Pokud budete pouzivat vstup HDMI, zméfite nastaveni VIDEO LEVEL (Uroven videa).
Zobrazeny obraz nema spravnou velikost
«Pomoci ovladacich prvkd Image Adjust (Sefizeni obrazu) zvétSete nebo zmenSete velikost obrazu.
PfesvédcCte se, ze byl na grafické karté nebo v pouzivaném systému zvolen podporovany rezim.
(Pfi zméné grafického rezimu postupujte podle pfirucky k fadici displeje nebo pfirucky k systému.)
Pokud budete pouzivat vstup HDMI, zménte nastaveni ,OVER SCAN" (Okraj obrazu).
V roz8ifené nabidce Tag5 zobrazeni OSD upravte nastaveni H.RESOLUTION (Vodorovné rozliseni) a VRESOLUTION
(Svislé rozliseni).
Zadny obraz
+ Neni-li na obrazovce zadny obraz, monitor vypnéte a znovu zapnéte.
Ujistéte se, Ze pocita¢ neni v rezimu Uspory energie (dotknéte se libovolné klavesy nebo mysi).

+ Nékteré grafické karty nevysilaji video signal pfi nizkém rozliSeni portu DipslayPort, pokud monitor vypnete a opét
zapnete nebo pokud napajeci kabel odpojite a znovu pfipojite.
+ Neni-li na obrazovce zadné video, zkontrolujte stav volby EDID EXTENSION (RozSifeni Edid) v nabidce uzivatele (viz
strana 12). V nastaveni budete mozna muset povolit volbu HDCP content (Obsah HDCP), aby se video zobrazilo.
Zména jasu v prabéhu éasu
« Zménte nastaveni funkce Auto Brightness (Automaticky jas) na hodnotu OFF (Vypnuto) a upravte jas.
POZNAMKA: Pokud je funkce Auto Brightness (Automaticky jas) nastavena na hodnotu ON (Zapnuto), monitor automaticky
pfizplisobi jas okolnimu prostredi.
Pokud se zméni jas okolniho prostfedi, zméni se také nastaveni monitoru.

Automaticka diagnostika
Displej LCD je vybaven funkci, ktera mu umozriuje rozpoznavat vady. Pokud displej LCD zjisti problém, indikator LED na
pfednim panelu za¢ne stfidaveé dlouze a kratce blikat (v zavislosti na typu zjisténého problému).

Pokud indikator LED hlasi problém, pfivolejte odborného technika.
Rozbocova¢ USB neni funkéni
« Zkontrolujte, zda je kabel USB fadné pfipojen. Prectéte si uzivatelskou pfiru¢ku k rozhrani USB.
Dbejte na volbu spravného vstupniho portu v nastaveni rozbo¢ovace USB (viz str. 12).
Pokud pouzivate pfenos pres 2 kabely USB, jeden z nich odpojte.
+ Vypina€em monitor vypnéte a znovu zapnéte.
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Pouziti funkce Auto Brightness (Automaticky jas)

POZNAMKA: Nedoporuéuje se k pouziti ve zdravotnickém prosttedi, protoZe tirovné kontrastu se budou ménit a snizovat kvalitu
reprodukce snimkd DICOM.

Jas displeje Ize v zavislosti na svételnych podminkach v mistnosti zvysit nebo snizit. Pokud je mistnost jasné osvétlena, jas
displeje se zvysi. Pokud je mistnost tmava, jas displeje se snizi. Tato funkce Setfi zrak uzivatele, ktery byva nadmérné namahan,
pokud je jas pfili§ vysoky.

Modely MDview 232, MDview 243 a MDview 272: Funkce Auto Brightness (Automaticky jas) je standardné nastavena na
hodnotu OFF (Vypnuto).

SETUP (Nastaveni)

Nasledujici postup slouzi k volbé rozsahu jasu, ktery se na monitoru pouzije pfi aktivaci funkce Auto Brightness (Automaticky jas).
1. Nastavte urovernt BRIGHT (Horni mez jasu). Tato uroven se nastavi, pokud svételné podminky v mistnosti dosahnou nejvyssi
urovné. Pii nastavovani této polozky je nutné, aby svétlo v mistnosti dosahovalo pozadované nejvyssi trovné.

V nabidce AUTO BRIGHTNESS (Automaticky jas) vyberte hodnotu ,ON® (obrazek 1). Potom pomoci tlagitek na pfedni strané
posuiite ukazatel na nastaveni BRIGHTNESS (Jas). Vyberte pozadovanou urovern jasu (obrazek 2).

urovné.

Pfi nastavovani této polozky je nutné, aby svétlo v mistnosti dosahovalo pozadované nejnizsi drovné.

Potom pomoci tladitek na predni strané posurite ukazatel na nastaveni BRIGHTNESS (Jas). Vyberte pozadovanou trover
jasu (obrazek 3).

Mz laBEerBOABII] 126 BB ABII 12466 B7BBABICI

SHARPNESS 0 PICTURE MODE a PICTURE MODE
RESPONSE | MPROVE ON PRESET FULL PRESET FULL
ECO MODE OFF BRI GHTNESS {160/ i b BRI GHTNESS 41004/ wi P
AUTO BRIGHTNESS 4 ON» WHITE 6500K WHITE B6500K
METAMER | SM ON x:0.312 y:0.329 x:0.312 y:0.329
AMBIENT LIGHT COMP. OFF GAMMA CUSTOM GAMMA CUSTOM

HUE SATURATION OFFSET| CUSTOM VALUE 2.2 CUSTOM VALUE 2.2
RED o o] 0 BLACK MIN BLACK MIN
YELLOW 0 0 0 RED x:0.640 y:0.330 RED x:0.640 y:0.830
GREEN o o 0 GREEN %x:0.210 y:0.710 GREEN %x:0.210 y:0.710
CYAN o o 0 BLUE x:0.150 y:0.060 BLUE x:0.150 y:0.060
BLUE 0 0 0 COLOR VISION EMU OFF COLOR VISION EMU OFF
MAGENTA O o 0 UNITFORMITY 3 UNIFORM | TY 3
SHORTCUT CUSTOM

®1 ®2 =3 m4 m5

Obrazek 1 Obrazek 2 Obrazek 3

Po aktivaci funkce ,,Auto Brightness* (Automaticky jas) se bude jas obrazu automaticky pfizplisobovat aktualnim svételnym
podminkam v mistnosti (obrazek 4).

Uroveii nastaveni
BRIGHTNESS (Jas)
uréena k pouziti,

pokud je intenzita svétla
v mistnosti nizka.

100%

/ Rozsah nastaveni
BRIGHTNESS (Jas)

\ Uroveri nastaveni BRIGHTNESS
(Jas) uréena k pouziti, pokud je
intenzita svétla v mistnosti vysoka.

L2 Lb L1 0%
Oblast vyssi
P o urovné svétla
N v z 7 z . L
Dolni mez jasu Svételné podminky mistnosti Homi mez jasu Oblast nizsi

urovné svétla
Jas obrazovky fizeny funkci Auto Brightness (Automaticky jas)
Obrazek 4
Lb: Hranice mezi oblastmi nizsi a vyssi drovné svétla v mistnosti nastavena vyrobcem.
L1: Urover nastaveni BRIGHTNESS (Jas) uréena pro pouziti, pokud je intenzita svétla v mistnosti vysoké (L1>Lb).

L2: Uroven nastaveni BRIGHTNESS (Jas) uréend pro pouziti, pokud je intenzita svétla v mistnosti nizka (L2<Lb).

L1 a L2 jsou Urovné jasu nastavené uzivatelem za u€elem vyrovnani zmén svételnych podminek v mistnosti.
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Informace vyrobce o recyklaci a spotrebe energie

Spole¢nost NEC DISPLAY SOLUTIONS se vyraznym zplsobem zaméfuje na ochranu zivotniho prostfedi a recyklaci povazuje
za jednu z nejvyssich priorit spole¢nosti pfi snaze o minimalizaci zatéze pro Zivotni prostfedi. Zabyvame se vyvojem produkt(l
ekologicky nezavadnych produktl a neustale se snazime zajistovat a plnit nejnovéjsi nezavislé normy vydané takovymi organy,
jako je 1ISO (Mezinrodni organizace pro normalizaci) a TCO (Svédsky obchodni svaz).

Likvidace starych produkti NEC

Cilem recyklace je péce o zivotni prostredi opétovnym vyuzitim, vylepSenim, obnovenim nebo rekultivaci materialu. Spravné
zachazeni a likvidaci zavadnych soucasti zajistuji k tomu uréena recyklaéni centra. Aby zajistila spravnou recyklaci svych
produktli, nabizi spoleénost NEC DISPLAY SOLUTIONS §irokou $§kalu postupt pfi recyklaci a radi, jak s produktem po
skonéeni jeho Zivotnosti zachazet zplisobem co nejSetrnéjSim k zivotnimu prostredi.

Vsechny pozadované informace o likvidaci produktd a informace o recykla¢nich zafizenich ve vasi zemi se nachazeji na téchto
nasich webovych strankach:

http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/ (v Evropé),
http://www.nec-display.com (v Japonsku) nebo

http://www.necdisplay.com (v USA).

Uspora energie
Tento monitor je vybaven nejmoderné;jSi funkci Uspory energie. Po odeslani signalu podle standardu VESA DPMS se aktivuje
usporny rezim. Monitor pfejde do jednoduchého usporného rezimu.

Rezim Spotieba energie Barevné kontrolky LED
Priblizné 39 W (MDview 232)
Normalni provoz (s moznosti) | Pfiblizné 39,5 W (MDview 243) Zelena nebo modra

Priblizné 82 W (MDview 272)
Méné nez 1 W (MDview 232)

Usporny rezim Méné nez 0,5 W (MDview 243) Zluta
Méné nez 1,4 W (MDview 272)
Vypnuto Méné nez 0,2 W Nesviti

Symbol WEEE (Evropska smérnice 2002/96/EC)

V ramci Evropské unie

Legislativa EU v ramci implementace v jednotlivych ¢lenskych statech vyzaduje, aby pouzité elektrické a
elektronické produkty ozna¢ené symbolem vlevo byly likvidovany oddélené od bézného domovniho odpadu.
To zahrnuje monitory a elektrické pfislusenstvi, jako jsou signalni a napajeci kabely. Pfi likvidaci takovych
produktd prosim postupujte podle pokyn( mistnich Gfadd a pfipadné se dotazte prodejce, u néjz jste produkt
zakoupili, nebo postupuijte podle pfipadné smlouvy uzaviené mezi vami a spole€nosti NEC.

Mimo Evropskou unii

Chcete-li provést likvidaci pouzitych elektrickych a elektronickych produktti mimo Evropskou unii, obratte se laskavé na mistni
Urady a zjistéte si spravny postup.

Toto oznaceni elektrickych a elektronickych produktll se vztahuje pouze na stavajici ¢lenské staty Evropské unie.
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