MultiSync LCD1550X

Kullanici Kilavuzu




A TN /A

YANGIN VE SOK TEHLIKELERINi ONLEMEK iCiN CiIHAZ YAGMUR YA DA NEME
MARUZ KALMAMALIDIR. AYRICA BU CIHAZIN POLARIZE FiSINi UCLAR TAM
OTURMADIGI SURECE BiR UZATMA KABLOSU YA DA BASKA PRIZLERDE
KULLANMAYIN.

ICERISINDE YUKSEK VOLTAJLI BILESENLER BULUNDUGU iCIN KASAY!I
ACMAKTAN KACININ SERVIS iCIN YETKILI SERViIS PERSONELINE BASVURUN.

AN

UYARI

AN
A

ELEKTRIK SOKU RiSKi * ACMAYIN

ELEKTRIK SOKU RiSKINi AZALTMAK iCiN, KAPAGI AGMAYIN (VEYA
ARKASINI). iC KISIMDA KULLANICININ iLGILENEBILECEGI HERHANGI BIR
PARCA BULUNMAMAKTADIR. SERVIS iGiN YETKILI SERVIS PERSONELINE
BASVURUN.

Bu sembol kullaniciyi cihazin igindeki izole edilmemis voltajin elektrik soku
yaratabilecek buyuklikte oldugu konusunda uyarir. Bu ylzden cihazin
icerisindeki herhangi bir parca ile temas tehlikelidir.

Bu sembol kullaniciyi bu cihazin kullanimi ve bakimi ile ilgili Snemli belgelerin
pakete dahil oldugu konusunda bilgilendirir. Bu ylzden, herhangi bir soruna yol
acmamak icin dikkatle okunmalidir.

Uyari:

MultiSync LCD1550X (LCD1550X)’i ingiltere digindaki Avrupa (lkelerinde 220-240V AC
glc ile calistirirken monitér ile birlikte verilen giic kablosunu kullanin.

ingiltere’de bu monitérle birlikte, BS onayli, Siyah (bes amper) sigortali fisi olan giic
kablosu kullanin. Eger monitériin icinden gu¢ kablosu ¢cikmadiysa saticiniza basvurun.

MultiSync LCD1550X’i Avusturalya’da 220-240V AC gl ile ¢alistirirken monitor ile birlikte
verilen gug kablosunu kullanin.

Diger tim durumlarda AC voltaja uygun, Ulkenizdeki giivenlik standartlarina uygun ve
onaylanmig gl¢ kablosu kullanin.

EnErGYSTAR A.B.D kayith ticari markasidir.

EnerGYSTAR® Ortagi olarak, NEC-Mitsubishi Electronics Display of America Inc. bu Grinin enerji
verimliligi icin ENergySTAR kurallarina uygunlugunu belirlemistir. ExercyStar amblemi herhangi bir
Urtin veya hizmet Uzerinde EPA yaptirimini géstermez.

IBM PC/XT/AT, PS/2, MCGA, VGA, 8514/A ve XGA International Business Machines
Corporation’in kayith ticari markalaridir.

Apple ve Macintosh Apple Computer Inc.’in kayith ticari markalaridir.

Microsoft ve Windows Microsoft Corporation’in kayitli ticari markalaridir.

NEC, NEC Corporation’in kayith ticari markasidir.

Diger tim ticari markalar veya kayith ticari markalar kendi sahiplerinin mulkiyetindedir.
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Bildirim

Ureticinin Bildirimi

isbu belgeyle renkli monitor
MultiSync LCD1550X (LCD1550X)in

asagida diizenlemelere uygunlugunu

Konsey Yoénetmeligi 73/23/EEC:
— EN 60950

Konsey Yo6netmeligi 89/336/EEC:
— EN 55022
— EN 61000-3-2
— EN 61000-3-3
— EN 55024

ve asagidaki isarete sahip oldugunu garanti ederiz

NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corp.
MS Shibaura Bldg., 13-23,
Shibaura 4-chome,
Minato-Ku, Tokyo 108-0023, Japonya

Gug tasarruf modundayken monitériin
guc tuketimi 3 W’tan azdr.
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A.B.D veya Kanada’'da
kullanacak Musteriler I¢cin

Kanada iletisim Departmani Uyumluluk Bildirimi

DOC: Bu B sinifi dijital cihaz Kanada interferans Yaratan Cihazlar
Yoénetmeliginin tim gereksinimlerini kargilamaktadir.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du
Reglement sur le matériel brouiller du Canada.

C-UL: C-UL isaretine sahiptir ve C.S.A. C22.2 #950’ye gére Kanada
Guvenlik Yénetmeliklerine uygundur.

Ce produit porte la marque ‘C-UL’ et se conforme aux réglements de
sUrele Canadiens selon CAN/CSA C22.2 No. 950.

FCC Bilgisi

1. Radyo ve televizyon alimi ile interferans yaratmamak igin
MultiSync LCD1550X renkli monitér ile birlikte asagida ézellikleri
belirtilen kablolari kullanin.

(1)Kullanacaginiz gug kablosu A.B.D. givenlik standartlarina uygun
ve onayli olmall ve asagidaki 6zelliklere sahip olmalidir.

Gulg kablosu Non shield tip, 3-iletkenli
Uzunluk 1,8 m

Fis sekli ga?‘
=

(2) Shielded video sinyal kablosu.
Diger kablolarin ve adaptérlerin kullaniimasi radyo ve televizyon
alimi ile interferans yaratabilir.
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2. Bu cihaz test edilmis ve FCC Kurallari bélim 15’e giren B Sinifi dijital
aygit limitlerine uygun oldugu saptanmistir. Bu limitler bulunulan
yerde zararli interferanslara karsi glvenilir koruma saglamak icin
tasarlanmistir. Bu cihaz radyo frekans enerjisi yaratir, kullanir ve
yayabilir, ve eger talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullaniimazsa
radyo iletisimine zararli interferans yaratabilir. Bununla birlikte, belirli
bir kurulumda intereferans olmayacaginin garantisi yoktur. Eger bu
cihaz radyo veya televizyon alimina cihazin agilmasi ve kapatiimasi
ile belirlenebilen zararli interferansa sebeb olursa, kullanici
interferansi asagidaki 6nlemlerden bir veya birkagi ile duzeltmeyi
deneyebilir.

* Alici antenin yénunQ veya yerini degistirin.
e Alici ile cihaz arasindaki mesafeyi arttirin.

¢ Cihazi alicinin bagh oldugu devrenin disinda bir devreye bagli bir
prize takin.

¢ Yardim icin saticiniz veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine
basvurun.

Eger gerekliyse, ilave éneriler igin kullanici satici veya deneyimli bir
radyo/televizyon teknisyenine basvurabilir. Kullanici Federal
Communication Commision tarafindan hazirlanan asagidaki kitapg¢igi
faydali bulabilir. “How to Identify and Resolve Radio-TV Interference
Problems” (Radyo-TV Interferans Problemlerini Belirleme ve Cézme).
Bu kitapcik U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.,
20402,’den saglanabilir, Stok No. 004-000-00345-4.

Uyumluluk Bildirimi

Bu cihaz FCC Kurallari BoIim 15 ile uyumludur. Calistirma asagidaki iki kosula baghdir.
(1) Bu cihaz zararl interferansa sebeb olmaz, ve (2) bu cihaz gelen interferanslari
istenilmeyen calismaya sebeb olsa bile almalidir.

A.B.D Sorumlusu: NEC-Mitsubishi Electronics
Display of America, Inc.
Adres: 1250 N. Arlington Heights Road
Itasca, lllinois 60143-1248
Tel. No.: (630)467-3000
Uriin Tipi: Bilgisayar Monitdrii
Cihaz Siniflandirmasi: B Sinifi Cihaz
Modeller: MultiSync LCD1550X
F@ Yukarida belirtilen cihazin FCC Kurallarinda belirlenen teknik
standartlara uygun oldugunu bildiririz.
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Icindekiler

Yeni NEC MultiSync LCD monitér kutusunuz* asagidakileri icermelidir:
* Dikey hareket tabanli MultiSync LCD1550X monit6r

e Gii¢ Kablosu

* Video Sinyal Kablosu (15-pim mini D-SUB’tan DVI-A'ya)

* Video Sinyal Kablosu (DVI-D'den DVI-D'ye)

* Kullanici Kilavuzu

e NEC LCD Kurulum Yazilimi, Pivot Yazilimi, Kullanici Klavuzu ve diger
yardimci dosyalar. Kullanici Klavuzunu gérmek icin, bilgisayarinizda
Acrobat Reader 4.0 yukli olmalidir.

Video Sinyal Kablosu (15-pim mini
D-SUB’tan DVI-A'ya)

Yazilim CD'si

Kullanici Kilavuzu

Video Sinyal Kablosu (DVI-D'den DVI-D'ye)

* Monitérii tagsimak veya bir yere gbndermek igin orjinal kutusunu ve
ambalaj malzemesini saklamayi unutmayin.
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Hizli Baglama

MultiSync LCD monitéri sisteminize baglamak icin, asagidaki

talimatlan izleyin:

1. Bilgisayarinizi kapatin.

2. DVI dijital ¢cikish PC veya Mac icin: DVI-D-DVI-D sinyal kablosunu
sisteminizin ekran kartinin baglayicisina baglayin (Sekil A.1). Tim
vidalari sikin.

Analog cikigh PC i¢in: 15-Pin mini D-SUB — DVI-A sinyal kablosunu
sisteminizdeki ekran kartinin baglayicisina takin (Sekil A.2).

Mac icin: MultiSync Macintosh kablo adaptériini bilgisayara baglayin
(Sekil B.1). 15-Pin mini D-SUB sinyal kablosunu MultiSync LCD
Macintosh kablo adaptérine takin (Sekil B.1).

NOT: Bazi Macintosh sistemlerinde Macintosh kablo adaptériine
gerek yoktur.

3. Baglayici kapagini ¢ikarin. DVI sinyal kablosunu monitériin
arkasindaki baglayiciya baglayin. Videp sinyal kablosunu yerlestirin
(Sekil C.1).

Baglayici kapagini takin.
NOT:  Yanlis kablo baglantilari diizensiz calismaya sebep olabilir,

ekran kalitesine/LCD modul bilesenlerine zarar verebilir ve/veya
modulin dmrand kisaltabilir.

4. Gug kablosu kapagini kaldirin Gui¢ kablosunun bir ucunu monitériin
arkasindaki AC girisine ve diger ucunu da elektrik prizine takin
(Sekil D.1). Gug kablosunun kapagini tekrar takin.

NOT:  Uygun AC gug kablosunun secimi i¢in Iitfen bu kullanma
klavuzunun Uyarilar bélimine bakin.

5. Monitdriin sag tarafindaki Tatil Anahtarinin A¢cik konumda olmasina
dikkat edin. Gig¢ digmesi ile monitéri (Sekil E.1) ve bilgisayari acin.

NOT:  iki anahtar vardir: monitériin sag taraftinda ve éniinde. Hizli
acma/kapama YAPMAYIN.
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6. MultiSync LCD monitdriintiziin kurulumunu tamamlamak igin,
asagidaki OSM kontrollerini kullanin:

¢ Auto Adjust Contrast (Otomatik Kontrast Ayarlama)
(Sadece Analog Giriste)

¢ Auto Adjust (Otomatik Ayarlama) (Sadece Analog giriste)

OSM kontrollerin tam tanimlari i¢in bu Kullanici Klavuzunun Kontroller
béliumune bakin.

NOT:  Herhangi bir problemle karsilastiginizda, bu Kullanici
Klavuzunun Sorun Giderme bélimdine bakin.

NOT:  Bu yazihmin kurulumu ve kullanimi ile ilgili olarak NEC LCD
Kurulum Yazilim CD kapagindaki Kullanici Klavuzuna bakin.

o o
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= @ OUE

Sekil A.1 Sekil A.2
s H\\\\\\|“WlNWIWNH )
6
%\ I
Macinotsh Kablosu = i
(dahil degil) ==

Macintosh G3 ve G4 igin
Macintosh kablo adaptéri

§eki| B.1 gerekli degildir.
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Input1 Input2

Gug Kablosu
Kapagi (sol)

/ Baglayici
Giic Kablosu @ /;/"' Kapagi (sag)
NS Sekil C.1

Tatil Anahtan

Gl Dugmesi

Sekil E.1
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Monitor Ekranini Yiukselt ve Alcalt
Monitér hem Yatay hem de Dikey konumda yukseltilip alcaltilabilir.

Ekrani ylkseltmek veya algaltmak icin, ellerinizi monitériin her iki yanina
koyun ve istediginiz yikseklige getirin (Sekil RL.1).

Ekran Dondiirme

Déndirmeden 6nce, ekran masaya ¢carpmasini veya parmaklarinizi
sikistirmasini dnlemek icin en yuksek konuma yukseltiimelidir.

Ekrani ylUkseltmek veya alcaltmak icin, ellerinizi monitérin her iki yanina
koyun ve en yiksek konuma getirin (Sekil RL.1).

Ekrani déndurmek igin, ellerinizi monitdr ekraninin her iki yanina koyun,
Yatay’dan Dikey’e déndirmek icin saat yininde Dikey’den Yatay’a
déndurmek icin saat yonlnin tersinde gevirin (Sekil R.1).

Dikey ve Yatay arasinda OSM menii gecisi yapmak icin, OSM menusti
kapaliyken RESET digmesine basin.

Ayak

Monitér ekranini ellerinzle her iki yanindan tutarak ayagi arzu ettiginiz
sekilde ayarlayin (Sekil TS.1).

Montaj icin Monitor Destegini Cikartin

Monitdri alternatif montaj amagclarina hazirlamak icin:
1. Tdm kablolan ¢ikarin.

2. Ellerinizi monitdrin her iki yanina koyun ve en yiksek konuma getirin
(Sekil RL.1).

3. Monitérii asagi bakacak sekilde asindirici olmayan bir ylzeyin
Uzerine yerlestirin (Ekrani 50 mm’lik bir platform Gzerine yerlestirinki
destek yuzey ile paralel olsun.) (Sekil S.1).

4. “v” b6limune isaret parmaginizla bastirin ve ayni anda alt destek
kapagini kaydirnn (Sekil S.2).

Sonra, destegi kaldirin, alt destek kapagini ¢ikartin, daha sonra da
Ust destek kapagini ¢ikarn (Sekil S.3).

Destegi orjinal konumuna getirin, ve monitoért destede baglayan
4 viday sokun, destegi cikartin (Sekil S.4).

5. Destegi tekrar takmak icin bu islemin tersini yapin.

NOT: Sadece VESA uyumlu alternatif montaj metodu kullanin.
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Sekil S.1

Sekil S.2 Sekil S.3 Sekil S.4

Uyari: Monte ederken litfen ekteki vidalari (4 adet) kullanin.
Guvenlik gerekliliklerini yerine getimek icin monitér
montitéran agirhgi géz éninde bulunduruldugunda gerekli
dengeyi saglayabilecek bir kola monte edilmelidir.

LCD monitér sadece onayli bir kolla kullaniimahdir
(6rn. GS mark).
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Kontroller

OSM (On Screen Manager) Kontrolleri:

Monitérin éntndeki OSM kontrollerin iglevleri asagidaki sekildedir:
OSM’ye erigim igin kontrol digmelerinden birine basin (€, », -, +).
DVI/D-SUB sinyal girigini degistirmek icin SONRAKIdigmesine basin.
OSM'yi Dikey ve Yatay modlar arasinda déndirmek icin Reset
digmesine basin.

NOT:  Sinyal girisini degistirmek ve déndurmek icin OSM kapal

olmaldir.
Kontrol Meni
EXIT OSM kontrollerinden ¢ikar.

OSM ana mendusiinden ¢ikar.

CONTROL «/» Kontrol menilerini segmek icin vurgulu alani sola/saga
hareket ettirir.
Kontrollerde birini segmek icin vurgulu alani asagi/yukari
hareket ettirir.

ADJUST -/+ Ayari arttirmak veya azaltmak icin cubudu sola/saga
hareket ettirir.
Otomatik Ayar dzelligini devreye sokar.
Alt menuye girer.

NEXT Ana menuniin vurgulanmig alanini kontrollerden birinin
seciminin sagina tasir.

RESET Vurgulanmis kontrol menusinu fabrika ayarina déndurdr.
Vurgulanmis kontrolii fabrika ayarina déndurdr.

NOT:  Ana ve alt mentde RESET (sifirla) digmesine basildiginda,
SIFIRLAMA islemini EXIT (CIKIS) digsemsine basarak iptal
etmenize olanak saglayan bir uyari penceresi belirir.
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©-@ Parlaklik/Kontrast Kontrolleri

O BRIGHTNESS (PARLAKLIK)
Ekrandaki gértntl ve arka fon parlakligini ayarlar.

() CONTRAST (KONTRAST)
Arka fona bagh olarak gérinti parlakligini ayarlar.

AUTD AUTO ADJUST (OTOMATiK AYARLAMA)
(Sadece Analog giriste)
Standart olmayan video girigleri igin gériintiyG ayarlar.

nwro  Otomatik Ayarlama (Sadece Analog giriste)

Gorintli konumunu, Yatay Boyutu ve ince ayari otomatik
olarak ayarlar.

C¢>| Posizyon Kontrolleri
(Sadece Analog Girisste)

LEFT/RIGHT (SOL/SAG)
LCD ekran alanindaki Yatay Goérinti Konumunu
kontrol eder.

DOWN/UP (ASAGI/YUKARI)

LCD ekran alanindaki Dikey Goértinti Konumunu
kontrol eder.

5] H. SIZE (YATAY BOYUT)
Bu ayar arttirarak ya da azaltarak yatay boyutu ayarlar.

#+1|  FINE (INCE)
Bu ayar arttirarak ya ada azaltarak odaklanmayi, netligi
ve gorintl dengesini gelistirir.

Renk Kontrol Sistemleri

Alti dnceden belirlenmis renk dizeni istenilen renk
ayarini secer (SRGB ve NATIVE renk ayarlari standarttir
ve degistirilemez). Renk i1sisi her se¢enekte artar

veya azalir.
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R,Y,G,C,B,M,S

Secilene bagh olarak Kirmizi, Sari, Yesil, Turkuaz,
Magenta ve Satlirasyonu arttirir veya azaltir. Renkteki
degisim ekranda gérilir ve yén (azaltma veya arttirma)
renk cubuklar Gzerinde gdsterilir.

sRGB

sRGB modu masausti ortamindaki renk dlizenini tek
standart RGB renk boslugu ile gelistirir. Bu renk destekli
ortam ile, kullanici bir cok durumda renklerle kolaylikla
ve glvenle bagka renk ydnetimine ihtiyag duymadan
ilgilenebilir.

NATIVE

LCD panel tarafindan gésterilen ayarlanamaz orjinal
renktir.

Araclar 1

d=+d

SHARPNESS (KESKINLIK)

Bu iglev her zamanlama da gorinti keskinliginin
korunmasini dijital olarak saglar.

Tercihe gbre belirgin veya yumusak gérintd icin strekli
ve farkli zamanlamalar icin bagimsiz olarak
ayarlanabilir.

EXPANSION MODE (GENiSLETME MODU)
Yakinlastirma yéntemini ayarlar.

H-EXPANSION (Y-GENISLETME)
Yatay goruntl yaklasik 2 katina kadar genigletilebilir.

V-EXPANSION (D-GENiISLETME)
Dikey goruntu degistirilebilir.

VIDEO DETECT (Video Algila)

Birden fazla bilgisayar bagdl oldugunda video algilama
metodunu secer.
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FIRST DETECT (iLK ALGILANAN)

Video girisi “FIRST DETECT” (ILK ALGILANAN)
moduna getirilmelidir. Mevcut video girig sinyali
olmadiginda, monitér diger video giris baglanti
noktasindan video sinyali arar. Eger diger baglanti
noktasinda video giris sinyali varsa, monitér video
kaynak giris baglanti noktasini otomatik olarak yeni
bulunan kaynaga degistirir. Mevcut video kaynagi
varken monitér diger video sinyallerine bakmayacaktir.

LAST DETECT (SON ALGILANAN)

Video girisi “LAST DETECT” (SON ALGILANAN)
moduna getirilmelidir. Monitér mevcut kaynaktan
sinyal gbsterirken monitére yeni ikinci bir kaynak
baglanirsa, monitér otomatik olarak yeni video
kaynagina gececektir. Mevcut video giris sinyali
olmadiginda, monitér diger video giris baglanti
noktasindan video sinyali arar. Eger diger baglanti
noktasinda video giris sinyali varsa, monitér video
kaynak giris baglanti noktasini otomatik olarak yeni
bulunan kaynaga degistirir.

NONE (YOK)
Monitér, diger video giris baglanti noktasini monitér
acilincaya kadar aramaz.

DVI SELECTION (DVI SECiMi)

Bu fonksiyon DVI Girisinde ANALOG sinyal veya DJITAL
sinyal icin EDID verisini seger.
D'VI'-D’nin DVI'a baglanmasi durumunda, DVI Tercihinin
DIJITAL olmasi 6nerilir.
DVI-A'nin DVI'a baglanmasi durumunda, DVI Tercihinin
ANALOG olmasi énerilir.

DIGITAL (DIJiTAL)

DVI DIJITAL giris icin EDID VERI mevcut.

ANALOG (ANALOG)
DVI ANALOG giris icin EDID VERI mevcut.
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= Araclar 2

3%  LANGUAGE (DiL)
OSM kontrol mentleri 7 dildedir.

[#]  OSM POSITION (OSM Konumu)
OSM kontrol géruntisinin ekraninizin neresinde
belirmesini istediginizi secebilirsiniz. OSM konumunu
secmek OSM kontrol meniisiiniin konumunu sol, sag,
asag! ve yukari manuel olarak ayarlamaniza imkan verir.

OSM TURN OFF (OSM KAPATMA)
OSM kontrol menlst kullanimda oldugu siirece agik
kalacaktir. OSM Turn Off (Kapatma) alt menulsUlnde,
OSM kontrol menlsinun kapatiimasi icin monitérin son
digmeye dokunulduktan sonra ne kadar bekleyecegini
secebilirsiniz. Mevcut secenekler, 10, 20, 30, 45, 60 ve
120 saniyedir.

OSM LOCK OUT (OSM KILITLEME)
Bu kontrol tim OSM kontrol fonksiyonlarina erigimi
tamamen kilitler. OSM kontrollerini kilitleme
modundayken kullanmaya calisirsaniz, OSM
kontrollerinin kilitli oldugunu bildiren bir ekran belirir.
OSM Lockout (OSM Kilitleme) fonksiyonunu aktive
etmek icin, digmesine basip basil tutun. OSM Lockout
(OSM Kilitleme) fonksiyonunu devre disi birakmak igin,
digmesine basip basil tutun.

xy@ RESOLUTION NOTIFIER
(COZUNURLUK HATIRLATICI)
En iyi ¢6zunlrlik 1024 x 768’dir. Eger ON (ACIK) segili
ise 30 saniye sonra ekranda size ¢6zUnurligun
1024 x 768 olmadigini bildiren bir mesaj belirecektir.

a FACTORY PRESET (FABRIKA AYARLARI)
Fabrika Ayarlar secmek OSM kontrol ayarlarinin
timuna fabrika ayarlarina geri déndidrmenize izin verir.
Ayarlari tek tek sifirlamak icin, sifirlamak istediginiz
kontrolU vurgulayip RESET (SIFIRLA) diigmesine basin.
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Bilgi
nwe  DISPLAY MODE (GORUNTU MODU)

Mevcut goérintl ¢c6zUnirligu ve dnceden belirlenmis
zamanlama dahil olmak Uzere teknik veriler, yatay ve
dikey frekanslar hakkinda bilgi saglar.

Mevuct ¢dézUnurlGga arttirir veya azaltir.

(Sadece Analog giriste)

MONITOR INFO (MONITOR BILGiSI)
Monitéranizin model ve seri numarasini gosterir.

OSM Warning (OSM Uyarisi)

OSM Uyarisi mentileri Exit (Cikis) digmesine basildiginda
kaybolur.

NO SIGNAL (SINYAL YOK): Bu islev Yatay veya Dikey
Sync Sinyali yoklugunda sizi uyarir ve baglantilarin
dlzgUnlGguni saptamak icin monitér ve bilgisayarda ki
tim video girislerini kontrol etmenizi énerir. Gig
kapatildi§inda veya giris sinyalinde bir degisim
oldugunda ya da video aktif degilken, No Signal
(Sinyal Yok) penceresi belirir.

RESOLUTION NOTIFIER (COZUNURLUK
HATIRLATICI): Bu fonksiyon en iyi ¢ézunurlikte
kullanmay! hatirlatir. Glg kapatildi§inda veya giris
sinyalinde bir degdisim oldugunda ya da video sinyali
uygun ¢ézinUrlikte degilse Resolution Notifier
(Coéziinlirlik Hatirlatici) penceresi acgilir. Bu fonksiyon
TOOL (ARACLAR) menUsiinden kapatilabilir.

OUT OF RANGE (ARALIK DISI): Bu fonksiyon en iyi
¢6zunarltk ve yenilenme orani ile ilgili tavsiye verir.
Gulc¢ kapatildiginda veya giris sinyalinde bir degisim
oldugunda ya da video sinyali uygun zamanlamaya
sahip degilse Out Of Range (Aralik Dig1) menusu
belirir.

NOT: Eger “@ CHANGE DVI SELECTION” (DVI SEGIMI
DEGISTIR) gorunttlenirse DVI SELECTION
(DVI SECIMI) ne gegin.
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Tavsiye Edilen Kullanim

Giivenlik Uyarilari ve Bakim

MULTISYNC LCD RENKLI MONITORU KURARKEN
VE KULLANIRKEN EN iYi PERFORMANS iGiN
LUTFEN ASAGIDAKI NOKTALARA DIKKAT EDIN:

« MONITORU ACMAYIN. i¢c kisimda kullanicinin ilgilenebilecegi herhangi
bir parca bulunmamaktadir ve kapagi agmak ya da cikartmak sizi ciddi
sok tehlikeleri veya diger risklere maruz birakabilir. Tim bakim isleri igin
yetkili servis elemanlarina bagvurun.

¢ Kasaya herhangi bir sivi ddkmeyin ya da monit6ériintizu su yakininda
kullanmayin.

¢ Tehlikeli voltaj noktalarina temas ederek, zararli ya da éldurtcu
olabilecegi veya elektrik soku, yangin ya da cihaz arizasina yol
acabilecegi icin kasadaki yuvalara herhangi bir cisim sokmayin.

* Gic kablosu Gzerine agir cisimler koymayin. Kablodaki hasar sok ya da
yangina yol acgabilir.

e Monitérin diismesine ve ciddi sekilde hasar gérmesine sebep olabilecegi
icin bu Grind e@imli ya da dengesiz tasiyici, stand veya masa lGzerine
yerlestirmeyin.

* Monitéran Uzerine herhangi birsey koymayin ve monitéri disarida
kullanmayin.

* LCD monitérin igcindeki florasan tlptn iginde civa bulunmaktadir. Bu tupu
atmaniz gerektiginde litfen belediyenizin ydnetmelik ve kurallarina uyun.

Asagidaki durumlarda, monitériiniizi hemen fisten ¢ekin ve servis igin yetkili

servis personeline bagvurun.

* Gl kaynagi kablosu ya da fisi hasar gérdigunde.

e Egder monitérin Ustine sivi dékuldiyse veya icine herhangi bir nesne
dustuyse.

e Egder monitér yagmur veya suya maruz kaldiysa.
e Egder monitdr distliyse veya kasasi hasar gérdlyse.

* Eger monitér kullanim talimatlarini takip etmenize ragmen normal
calismiyorsa.

* Giuc kablosunu kivirmayin.

e Monitéra ylksek sicaklikta, nemli, tozlu ya da yagh alanlarda
kullanmayin.

e Monitérin Uzerindeki havalandirmayi kapatmayin.
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* Eger monitdr kirilirsa sivi kristal ile temas etmeyin.
« Eger cam kirildiysa. ilgilenirken dikkatli olun.
* Isinin diizglin olarak dagilmasi i¢in, monitériin etrafinda
yeterli havalandirma alani olmasina dikkat edin.
Havalandirma bosluklarini kapatmayin ya da monitoru
radyatdr veya diger i1s1 kaynaklarinin yakinina
UYARI yerlestirmeyin. Monitdriin Gzerine hi¢ bir sey koymayin.
* Gug kablosu baglayicisi sistemi gii¢ kaynagindan
ayirmanin birincil yoludur. Monitér kolayca erisilebilen bir
prize yakin olarak kurulmaldir.

* Tasirken dikkatli olun. Ambalaji tagima icin saklayin.

MONITORUN DOGRU YERLESTIRILMESI VE
AYARLANMASI GOZ, OMUZ VE BOYUN
AGRILARINI AZALTABILIR. MONITORUNUZU
YERLESTIRIRKEN ASAGIDAKILERE
DIKKAT EDIN:

* Eniyi performans icin 20 dakika
Isinmasini bekleyin.

* Monitérin yuksekligini ekran gbz
seviyesinde veya biraz altinda olacak
sekilde ayarlayin. Ekranin ortasina
bakarken goézlerinin ¢ok hafif asagiya
dogru bakmalidir.

* Monitér gbézlerinize 40 cm’den yakin ve

70 cm’den uzak olmamalidir. En iyi
mesafe 58 cm’dir.

e Gozlerinizi periyodik olarak en az 6 m.
uzaktaki bir nesneye odaklayarak
dinlendirin. Sik sik géz kirpin.

e Parlama ve yansimalari en aza indirmek i¢cin monitdrii pencere ve diger
Isik kaynaklarina 90° agi ile yerlestirin. Monitériin egimini ayarlayarak
tavan isiklarinin ekraniniza yansimasini engelleyin.

* Eger isik yansimalari ekraninizi gérmeyi zorlastiriyorsa, parlama
engelleyici filtre kullanin.

* LCD monitériin ylzeyini tiftiksiz, asindirici olmayan bir bez ile temizleyin.
Temizleme solUsyonlari veya cam temizleyici kullanmayin!

e Okunabilirligi arttirmak icin monitérin parlaklk ve kontrast kontrollerini
ayarlayin.
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Ekrana yakin bir dékiiman tutucu kullanin.

Yazarken kafanizi déndirmeyi en aza indirmek icin, daha fazla baktiginiz
neyse (ekran veya referans materyal) tam 6nliniizde bulundurun.

Gdruntl sabitlenmesini engellemek icin (gorintli sonrasi efektleri)
monitdrde sabit desenleri uzun sire gérintilemekten kaginin.

Duizenli g6z kontrolU yaptirin.

Ergonomi
Maksimum ergonomik fayda saglamak i¢in asagidakileri tavsiye ederiz.

Standart sinyallerle belirlenmis Boyut ve Konum kontrollerini kullanin.
Onceden belirlenmis Renk Ayarlarini kullanin.

Dikey yenilenme orani 60 ila 75 Hz arasinda olan titresimsiz sinyaller
kullanin.

Gdrulmesi zor olacagi ve yetersiz kontrast yiziinden géz yorgunluguna
sebep olabilecegi icin koyu arka fon Gzerinde birincil renk maviyi
kullanmayin.
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Ozellikleri

Monitdr Ozellikleri MultiSync LCD1550X Monitér  Notlar
LCD Modul Diyagonal: 38 cm/15 in¢ Aktif matriks; ince film
izlenebilir Gériintii Boyutu: 38 cm/15 ing transistér (TFT) likit kristal
Kendi Cézinirlugi (Piksel Sayisi): 1024 x 768 ekran (LCD); 0,297 mm

noktalama; 250cd/m 2 beyaz
aydinlatma; 300:1 kontrast
oranl, tipik

Girig Sinyali Video: ANALOG 0,7 Vp-p/75 Ohm
Sync: Ayri sync.TTL Seviyesi
Yatay sync. Pozitif/Negatif
Dikey sync. Pozitif/Negatif
Komposit sync. Pozitif/Negatif
Yesil Gzerinde Sync (Video 0.7 Vp-p ve Sync 0.3 Vp-p)

Ekran Renkleri Analog giris: 16,777,216 Kullanilan ekran kartina
baghdir.
Senkronizasyon Araligi  Horizontal
(Yatay): 31 kHz ila 60 kHz Otomatik
Dikey: 50 Hzila 75 Hz Otomatik
DVI Dijital giris: TMDS, 78,8 MHz maks., Tek Baglanti
Gorls Agisi Sol/Sag: +85°
Yukari/Asagi: + 85°
Gorintu Formasyon Suresi 50ms (Tip) 80ms (Maks.)
Desteklenen Coézinurlikler  Dikey: 720 x 400*' : VGA metin Bazi sistemler listelenen tiim

640 x 480*' 60 Hz ila 75 Hz modlari desteklemeyebilir.
800 x 600*' 56 Hz ila 75 Hz

832 x 624*' 75 Hz

1024 x 768" 60 Hz ila 75 Hz

Yatay: 480 x 640*' 60 Hz ila 75 Hz
600 x 800*' 56 Hz ila 75 Hz
624 x 832*"' 75 Hz
768 x 1024*' 60 Hz ila 75 Hz

Aktif Ekran Horizontal (Yatay): 304 mm/12,0 in¢ Kullanilan sinyal

Area (Dikey) Dikey: 228 mm/9,0 ing zamanlamasina bagl olup
sinir alani dahil degildir.

Aktif Ekran Horizontal (Yatay): 228 mm/9,0 ing Kullanilan sinyal

Alan (Yatay) Dikey: 304 mm/12,0 in¢ zamanlamasina bagli olup
sinir alani dahil degildir.

Gug Kaynagi AC 100-120 V/220-240 V 50/60 Hz

Akim Orani 0,7A @ 100-120V, 0,4 A @ 220-240 V

Boyutlar Dikey: 345 mm (E) x 380 mm (Y) x 202 mm (D)

(

13,6 in¢ (E) x 14,9 in¢ (Y) x 7,9 in¢ (D)

Yatay: 285 mm (E) x 410 mm (Y) x 202 mm (D)
11,2 in¢ (E) x 16,1 in¢ (Y) x 7,9 in¢ (D)

Agirhk 6 kg (13,2 Ibs)
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Monitér Ozellikleri MultiSync LCD1550X Monitér  Notlar

Cevresel Degerler
Calisma Sicakligi: 5 °Cila 35 °C
Nem: 30% ila 80%
Yikseklik: 0 ila 3.050 m
Depolama Sicakligi:  -20 °C ila +60 °C
Nem: 10% ila 85%
Yikseklik: 0ila 14.000 m

*1 Interpolasyon Cézinurliikler: LCD modulin piksel sayimindan disik ¢ézinurlikler gdsterildiginde,
metin farkli gérilebilir. Bu normaldir ve mevcut tim diz panel teknolojileri icin dogal olmayan
¢ozunurlukleri tam ekranda gosterirken gereklidir. Diiz panel teknolojilerinde, ekrandaki her nokta bir
pikseldir, bu ylzden ¢ézinurltgu tam ekrana genisletmek icin ¢6zUnurligin interpolasyonu gereklidir.
*2 NEC-Mitsibushi Elektronics en iyi gérint performansi icin 60 Hz'deki ¢dzunurlikleri tavsiye
etmektedir.

NOT:  Teknik 6zellikler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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Ozellikler

sRGB Renk Kontrolii: Bilgisayar ekrani ve diger cihazlarda renk
eslemesine izin veren yeni optimize renk yénetim standarti. Kalibre renk
bosluguna dayanan sRGB, optimum renk sunusu ve diger bilinen renk
standartlari ile uymululuk saglar.

Azaltiimis Alan ihtiyaci: Boyut ve agirlik kisitlamalari olan ancak gok
Ustun goérintl kalitesi gerektiren ortamlar icin en ideal ¢ézumi sagdlar.
KuglUk monitér ayadi ve hafif olusu bir yerden baska bir yere kolaylikla
hareket ettiriimesine ya da tagsinmasina olanak saglar.

Renk Kontrol Sistemi: Ekraninizdaki renkleri ayarlamaniza ve
monitdérinizidn renk hassasiyetini farkll standartlara gére
dizenleyebilmenize olanak saglar.

OSM (On Screen Manager) Kontrolleri: Ekrandaki menduler aracihgi ile
ekraninizla ilgili tim ayarlari kolay ve hizl bir sekilde yapmanizi saglar.

Ergonomik Tasarim Ozellikleri: Calisma ortamini gelistirmek,
kullanicinin saghgini korumak ve para tasarrufu icin iyilestiriimis
ergonomi. Ornegin, hizli ve kolay gérintii ayarlari icin OSM kontrolleri,
tercih edilen gérme acisi icin egim tabani, klicik monitér ayadi ve daha
dusik emisyonlar icin MPRII ve TCO kurallarina uyumluluk.

Tak ve Calistir: Windows 95/98/2000 isletim sistemlerinde Microsoft
¢6zUm, kurma ve yapilandirmayi1 monitérintuzin 6zelliklerini (ekran
boyutu ve desteklenen ¢dzinurlikler gibi) dogrudan bilgisayariniza
gdndererek kolaylastirir ve goérintu performansini en iyi hale getirir.

IPM™ (Akilli Gli¢ Yénetim) Sistemi: Monitériin agik oldugu halde
kullaniimadigi anlarda daha diisik gu¢ sarfiyatina gegmesini saglayan
gelismis gug¢ tasarruf metodlari ile, monitériniziin enerji masrafinda Ugte
ki oraninda tasarruf saglar, emisyonlari azaltir ve calisma alaninin
havalandirma masrafini azaltir.

Coklu Frekans Teknolojisi: Monitéru otomatik olarak ekran kartinin
tarama frekansina ayarlayarak gerekli ¢céztunarligi gosterir.

FullScan (Tam Tarama) Ozelligi: Bir cok ¢ézinirlikte ekranin
tamamini kullanmaniza izin verir, oldukc¢a bytk gérint( boyutu.

Genis Goérme Acisi Teknolojisi: Kullanicinin monitér her hangi bir
yoénden tiim acilarda gérebilmesini saglar (170 derece) — Yatak veya
Dikey Yukardan veya asagidan, sodan veya sagdan 170° tam gérme
acisl saglar.
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VESA Standard Montaj Arabirimi: Kullanicinin MultiSync monitéri her
hangi bir VESA standarti (100 mm i1zgara) Uguinci parti kol veya brakete
monte edebilmesini saglar. Monitériin duvar veya bir kol (izerine tGglincu
parti uyumlu cihazla monte edilmesini saglar.

ambix Teknolojisi: Cift giris teknolojisi geleneksel 15-pin mini D-sub
baglayici Gzerinden ilave analog destek yaninda tek bir baglayici (DVI-I)
Uzerinden hem analog hem de dijital girise olanak saglar. Analog icin
geleneksel MultiSync teknoloji uyumlulugu yaninda dijital girisler icin
TMDS (Minimize Gegisli Diferansiyel Sinyal) tabanli dijital uyumluluk
saglar. TDMS tabanl dijital arabirim DVI-D, DFP ve P&D icerir.

DVI-I: Digital Display Working Group (DDWG) tarafindan onaylanmis
timlesik arabirim hem dijital hem de analog baglayicilarin tek bir baglanti
noktasi Gzerinden baglanmasini saglar. “I” hem dijital hem de analog icin
entegrasyonu gosterir. Dijital kisim TMDS tabanlidir.

DVI-D: DVI'in bilgisayarlar ve ekranlar arasindaki baglantilar icin Digital
Display Working Group tarafindan onaylanmis sadece dijital alt kiimesi.
Sadece dijital baglayici oldugu icin, DVI-D baglayici Gzerinden analog
destegdi saglanmamistir. TMDS tabanh salt dijital baglanti olarak, DVI-D
ve DFP ve P&D gibi diger TMDS tabanl dijital baglayicilarin uyumlulugu
icin sadece basit bir adaptér gereklidir.

P&D: Tak ve Goér — Dijital diiz panel monitér arabirimleri icin VESA
standarti. Tek bir baglayici Gzerinden diger se¢eneklere izin verdidi icin
(USB, analog video ve IEEE-1394-995 gibi secenekler) DFP’den daha
saglamdir. VESA komitesi DFP’yi P&D nin alt kimesi oalrak tanimistir,
TMDS tabanli baglayici olarak (dijital giris pinleri icin), P&D ile DVI ve
DFP gibi diger TMDS tabanl dijital baglayicilarin uyumlulugu icin sadece
basit bir adaptér gereklidir.

Déner Destek: Kullanicilarin monitéri uygulamalarina en iyi uyan yéne
ayarlamalarina izin verir, ya genis belgeler icin yatay ya da bir defa da
sayfanin tamamini gérinttleyebilmek icin dikey. Dikey yon ayrica video
konferans icinde mikemmeldir.
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Sorun Giderme

Goruntu Yok
* Sinyal kablosu ekran kartina/bilgisayara tam olarak takili olmalidir.
* Ekran karti yuvasina tam olarak oturtulmus olmahdir.

e Tatil Anahtarinin ACIK konumda oldugunu kontrol edin. On Giig
Digmesi ve bilgisayarin glg¢ diigmesi ON (ACIK) konumda olmalidir.

* Ekran kartinda veya kullanilan sistemde desteklenen modlardan
birinin secili oldugundan emin olun. (Grafik modunu degistirmek icin
[itfen sistemin veya ekran kartinin kullanim klavuzuna bakin.)

e Monitdriinizi ve ekran kartini uyumluluklari ve tavsiye edilen ayarlari
icin kontrol edin.

* Sinyal kablosu baglayicisinda egilmis ya da iceri kagmis olabilecek
pinleri kontrol edin.

* Sinyal girigini kontrol edin “INPUT 1” veya “INPUT 2.

Gilic Digmesi yanit vermiyor

* Monitéri kapatmak ve sifirlamak icin monitériin giic kablosunu
prizden ¢ekin.

e Monitdrin sag tarafindaki Tatil Anahtarini kontrol edin.

Goruntl sabitligi

e Gorantu sabitligi monitdér kapandiktan sonra bile bir “hayalet”
gorintinin ekranda kalmasidir. CRT monitérlerden farkli olarak LCD
monitdrlerde gorintl sabitligi kalici degildir. Bunu dizeltmek igin,
monitéra goérintt kaldigr stirece kapali tutun. Eger gérintl monitérde
bir saat kaldiysa ve gorintindn “hayaleti” hala duruyorsa, monitor
g6rintinun silinmesi i¢in bir saat kapal kalmahdir.

NOT:  Tim kigisel gérintileme aygitlarinda oldugu gibi,
NEC-Mitsbishi Electronics ekran bos kaldiginda diizenli
araliklarla ekran koruyucularin kullanimini tavsiye eder.
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Gorlintl dengesiz, odaklanmamis ya da akis
belirgin degil
* Sinyal kablosu bilgisayara tam olarak takili olmalidir.

* Odaklanmayi ayarlamak icin OSM Goriinti Ayar Kontrollerini kullanin
ve toplan hassaslari arttirip ya da azaltarak gérintiya ayarlayin.
Gorintd modu degistirildiginde OSM Gérintl Ayarlarinin yeniden
ayarlanmasi gerekebilir.

e Monitdriinizd ve ekran kartini uyumluluklari ve tavsiye edilen sinyal
zamanlamalari i¢in kontrol edin.

* Eger metin yanligsa, video modunu titregsimsize ayarlayin ve 60 Hz
tazelenme orani kullanin.

“OUT OF RANGE” (ARALIK DISI) mesaiji gorular,

(ekran ya bostur ya da kaba goruntuler vardir)

Goruntd kabaca goralur (pikseller eksiktir) ve OSM uyarisi “OUT OF
RANGE” (ARALIK DISI) ekrana gelir. Ya sinyal guict ya da ¢6zinUrlik
cok yuksektir. Desteklenen modlardan birini secin.

e OSM uyarisi “OUT OF RANGE” (ARALIK DISI) bos ekranda gérdlur.
Sinyal frekansi aralik digindadir. Desteklenen modlardan birini segin.

Monitordeki LED yanmiyor (yesil veya kehribar

renk goérilmiiyor)
e Gii¢ kablosu takil ve gi¢ digmesi ON (ACIK) konumda olmalidir.

Gorunti dogru boyutlanmamis

* Kaba toplami arttirmak veya azaltmak icin OSM Gorunti Ayar
kontrollerini kullanin.

* Ekran kartinda veya kullanilan sistemde desteklenen modlardan
birinin segcili oldugundan emin olun. (Grafik modunu degistirmek
icin lGtfen sistemin veya ekran kartinin kullanim klavuzuna bakin.)

Video Yok
e Ekranda video yok ise gl¢ diigmesi kapatin ve tekrar agin.

* Bilgisayarin gug¢ tasarruf modunda olmadigindan emin olun,
(klavye veya fareye dokunun).
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TCO’99

Bu orjinal Ingilizce TCO’99 belgesinin cevirisidir.
MultiSync LCD1550X (LCD1550X)

Tebrikler! TCO’99 onayl ve etiketli bir triin satin
aldiniz! Sec¢iminiz size profesyonel kullanim igin
gelistirilmig bir Griin sunmaktadir. Bu Grinu satin
alarak cevre Uzerindeki yikin azaltiimasina ve ayrica
cevreye uyumlu elektronik trdnlerin geligtiriimesine
katkida bulundunuz.

Neden cevresel etiketli bilgisayarlarimiz var?

Bir ¢cok Ulkede cevresel etiketleme mal ve hizmetlerin gcevreye uyumlu
olmasini saglamak icin kullanilan bir metod haline gelmigtir. Bilgisayar
ve diger elektronik Grlnler g6z 6nlne alindijinda ana problem, hem
driinlerde hem de Uretim asamasinda ¢evreye zararli maddelerin
kullaniimasidir. Bu elektronik aletlerin cogunun tatmin edici bir sekilde
geri dénisimi mimkin olmadidi igin, potansiyel olarak tehlikeli olan
bu maddelerin bir cogu er ya da ge¢ dogaya girmektedir.

Ayrica bilgisayarin hem calisma (i¢) hem de dogal (dis) bakis acilarindan
6nemli olan enerji tuketim seviyeleri gibi diger karakteristikleri de vardir.
Geleneksel elektrik Gretim motadlarinin timinin ¢evre lizerinde
olumsuz bir etkisi oldugu icin (asidik ve iklimi etkileyici emisyonlar,
radyoaktif artiklar, vs.) enerjiyi korumak son derece énemlidir.

Ofislerdeki elektronik cihazlar sirekli olarak ¢alisir durumda birakildiklari
icin inanilmaz boyutlarda eneriji tlketirler.

Etiket neleri icermektedir?

Bu Urun kigisel bilgisayarlarin uluslararasi ve gcevresel etiketlemelerini
saglayan TCO’99 semasinin gereksinimlerini karsilamaktadir. Etiketleme
semasi TCO (isvec Profesyonel Calisanlar Konfederasyonu), Svenska
Naturskyddsforeningen (isve¢ Doga Koruma Toplulugu) ve Statens
Energimyndighet (isvec Ulusal Eneriji idaresi) ortak cabalari ile
gelistirilmistir.

Gereklilikler oldukga genis konulari kapsamaktadir: ¢gevre, ergonomi,
kullanilabilirlik, elektrik ve manyetik alan emisyonu, enerji tiketimi ve
elektrik ve yangin emniyeti.
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Cevresel talepler diger seylerin yaninda agir metallerin, brominli ve
klorinli alev geciktiricilerin, CFC (freonlar) ve klorinatli ¢ézlculerin
bulunmasi ve kullanilmasi ile ilgili kisitlamalar tizerindedir. Uriin geri
doénltstime gore hazirlanmali ve Uretici operasyonel politikasini
uyguladigi her Ulkede kullaniimak Uzere ¢evresel bir plana sahip
olmaldir. Enerji gereksinimleri bilgisayarin ve/veya ekranin belirli bir
kullaniilmama siresinden sonra glc tiketim seviyesini bir veya bir kag
asamada daha dlgik bir seviyeye indirmesi talebini icermektedir.
Bilgisayari tekrar aktive etme siresi kullanici i¢in kabul edilebilir
olmalidir.

Etiketli Grlnler 6rnegin elektrik ve manyetik alanlarin azaltiimasi,
fiziksel ve gbrsel ergonomi ve kullanilabilirligin iyi olmasi gibi kati
cevresel talepleri karsilamak durumundadir.

Cevresel Gereksinimler

Alev geciktiriciler

Alev geciktiriciler baskili devrelerde, kablolarda, tellerde, kasalarda ve
kaplamalarda mevcuttur. Alevin yayilmasini geciktirirler. Bir bilgisayar
kasasindaki plastiklerin yizde otuz kadari alev geciktirici maddelerden
olusur. Alev geciktiricilerin bir cogu bromin veya klorid icerirler ve bunlar
baska bir cevresel toksin grubuyla ilgilidir, PCB’ler, bunlarin balk yiyen
kuslarda ve memelilerde bioakimilatif* isleme bagli olarak Greme
hasarlarina sebep oldugundan siphelenilmektedir. Alev geciktiriciler
insan kaninda bulunmustur ve arastirmacilar fotlis gelisiminde
bozulmalar olabileceginden korkmaktadir.

TCO’99 talebi 25 gramdan agir plastik parcalarda organik olarak bagli
klorin ve bromin iceren alev geciktiriciler bulunmamasini éngérmektedir.
Alev geciktiricilerin bagka alternati olmadigi icin baskil devrelerde
kullaniimasina izin verilmistir.

Kursun**

Kursun resim tUplerinde, ekranlarda, lehimlerde ve kapasitérlerde
bulunabilir. Kursun sinir sistemine zarar verir ve daha yiksek dozlarda
kursun zehirlenmesine yol acar.

TCO’99 gereksinimleri henliz bagka bir alternatif gelistiriimediginden
kursun kullanimina izin vermektedir.

Kadmiyum**

Kadmiyum sarj edilebilir pillerde ve bazi bilgisayar ekranlarinin renk
olusturma katmanlarinda mevcuttur. Kadmiyum sinir sistemine zarar
verir ve ylksek dozlarda toksiktir.
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TCO’99 gereksinimleri pillerde, ekranlarin renk olusturma katmanlarinda
ve elektrikli veya elektronik bilesenlerde kadmiyum bulunmamasini
gerektirir.

Civa**

Civa bazen pillerde, rélelerde ve anahtarlarda bulunur, Civa sinir
sitemine zarar verir ve yiksek dozlarda toksiktir.

TCO’99 gereksinimleri pillerde hi¢ bir sekilde civa bulunamayacagini
belirtir. Ayrica ekran birimi ile ilgili hi¢ bir elektrikli veya elektronik
bilesende civa bulunamayacagi da belirtilmigtir.

CFCs (freonlar)

CFCs (freonlar) bazen baskili devrelerin yikanmasi igin kullanilir. CFCs
ozonu pargalayarak stratoferdeki ozon tabakasina zarar vermektedir,
bunun sonucu olarak Yeryiziine gelen ultraviyole 1sin ve buna bagli
olarak deri kanseri riski artmaktadir (malignant melanoma).

ilgili TCO’99 gereksinimi; Griniin Gretimi ve montaji veya ambalajinda
ne CFCs ne de HCFCs kullaniimamasini gerektirmektedir.

* Bio-akimdulatif yasayan organizmalarda biriken maddeler olarak
tanimlanmaktadir.

** Kurgun, Kadmiyum ve Civa Bio-akiimulatif agir metallerdir.

Cevresel kriter belgesi ile ilgili bilginin tamamini edinmek i¢in asagida
belirtilen yerden talep edin:

TCO Development Unit (TCO Gelistirme Birimi)
SE-114 94 Stockholm

SWEDEN

FAKS Numarasi: +46 8 782 92 07

E-mail (Internet): development@tco.se

TCO’99 onayli ve etiketli Grtnlerle ilgili mevcut bilgilere erismek icin web
sitelerini asagidaki adreste ziyaret edebilirsiniz:
http://www.tco-info.com/
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