MultiSync LCD1550M

Podrecznik uzytkownika




Uwagi dotyczace zasilania
monitora

» Qdtgczenie urzgdzenia od sieci zasilania nastepuje po wyciagnieciu
wtyczki sznura sieciowego z gniazda, ktére powinno by¢ usytuowane
w poblizu urzgdzenia i by¢ tatwo dostepne.

* Dla wypetnienia warunkdéw przepiséw IEC 60950 (tzn. rowniez
PN-93/T-42107) w zakresie bezpieczenstwa uzytkownika zobowigzuje
sie instalatora urzadzenia do wyposazenia instalacji elektrycznej budynku
(pomieszczenia), gdzie bedzie pracowacé,rezerwowg ochrone przed
zwarciami w przewodzie fazowym za pomocg bezpiecznika 10 A.

UWAGA: urzadzenie musi by¢ zasilane z gniazda z przytgczonym
obwodem ochronnym (gniazdo z bolcem). Przed wtozeniem wtyczki do
gniazda nalezy sprawdzi¢ miejsce przytgczenia przewodéw fazowego

i zerowego w gniezdzie. Jezeli lokalizacja przewodow nie jest zgodna
z rysunkiem, to dla bezpieczenstwa uzytkowania musi by¢ dokonana
odpowiednia zmiana. Przeprowadzenie powyzszych czynnosci nalezy
zleci¢ specijaliscie elektrykowi. Wspoétpracujace ze sobg urzadzenia
komputerowe (komputer, drukarka, monitor itp.) muszg by¢ zasilane

z tego samego zrodta z zachowaniem powyzszych zasad.

zero (bolec) > ‘
zero :{ ) O faza

Widok gniazda od strony wtyczki
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NN osmrzezene NS

W CELU UNIKNIECIA NIEBEZPIECZENSTWA POZARU LUB PORAZENIA PRADEM
NIE NALEZY WYSTAWIAC MONITORA NA DESZCZ LUB NA DZIALANIE WILGOCI.
NALEZY TAKZE SPRAWDZIC, CZY BOLCE WTYCZKI KABLA ZASILAJACEGO SA
PRAWIDLOWO WLOZONE DO GNIAZDA ZASILAJACEGO LUB GNIAZDA
PRZEDLUZACZA. WTYCZKI NIE NALEZY WKEADAC DO GNIAZDA NA SILE.

NIE NALEZY OTWIERAC OBUDOWY, PONIEWAZ WEWNATRZ ZNAJDUJA SIE
ELEMENTY POD WYSOKIM NAPIECIEM. WSZELKIE PRACE SERWISOWE MOZE
WYKONYWAC JEDYNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

B v N

NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM « NIE OTWIERAC

f ZDJECIE OBUDOWY GROZI PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.

WEWNATRZ MONITORA NIE MA ZADNYCH ELEMENTOW, KTORE

UWAGA UZYTKOWNIK MOGEBY SAMODZIELNIE NAPRAWIAA. WSZELKIE PRACE
SERWISOWE MOZE WYKONYWAGC JEDYNIE WYKWALIFIKOWANY
PERSONEL.

sie pod tak duzym napigciem, ze moze ono spowodowaé porazenie pragdem
elektrycznym. Jakikolwiek bezposredni kontakt z dowolnym elementem wewnatrz
obudowy jest niebezpieczny.

f Ten symbol ostrzega uzytkownika, ze nieizolowane elementy wewnatrz znajdujg

i obstugi monitora znajduja sie w zatgczonej literaturze. W zwigzku z tym nalezy
sie szczeg6towo z nimi zapoznaé w celu unikniecia probleméw.

Ostrzezenie:

Podtaczajac monitor MultiSync LCD1550M (LA-15R03 i LA-15R03-BK) w Europie do pradu
zmiennego o napieciu 220-240V, nalezy wykorzystaé¢ kabel zasilajgcy dostarczony wraz z monitorem.

f Ten symbol ostrzega uzytkownika, ze istotne informacje dotyczace pracy

W Wielkiej Brytanii do zasilania monitora nalezy stosowac przewdd zgodny ze standardem brytyjskim
z zaprasowang wtyczkg zawierajgca czamy bezpiecznik (5 A), ktérego parametry zostaty dobrane do
pracy z tym sprzetem. Jezeli przewdd zasilajacy nie zostat dostarczony razem z monitorem, nalezy
skontaktowac sie z dostawca.

Jezeli monitor MultiSync LCD1550M ma by¢ zasilany w Australii prgdem zmiennym o napieciu
220 — 240V, to nalezy stosowac kabel zasilajacy dostarczony razem z monitorem.

We wszystkich pozostatych przypadkach nalezy stosowac przewdd zasilajacy odpowiedni do
parametréw sieci zasilajgcej pradu zmiennego oraz zgodny ze standardami bezpieczenstwa
danego kraju.

ENERGYSTAR jest amerykariskim znakiem handlowym.

Jako partner ENercYSTAR®, firma NEC-Mitsubishi Electronics Display of America, Inc. deklaruje, ze ten
monitor spetnia zalecenia ENERGYSTAR W zakresie sprawnosci energetycznej. Znak ENERGYSTAR nie
oznacza, ze EPA promuje jakiekolwiek produkty lub ustugi.

IBM PC/XT/AT, PS/2, MCGA, VGA, 8514/A | XGA sg zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy
Intemational Business Machines Corporation.

Apple i Macintosh sg zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Apple Computer Inc.

Microsoft i Windows sg zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation.

NEC STAR jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy NEC Corporation.

Wszystkie inne znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe stanowig wiasno$¢ ich wiascicieli.
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Oswiadczenie

Oswiadczenie wytworcy

Niniejszym zaswiadczamy, ze ten kolorowy monitor
MultiSync LCD1550M (LA-15R03)
MultiSync LCD1550M (LA-15R03-BK)
jest zgodny z
Dyrektywa Rady 73/23/EEC:
— EN 60950
Dyrektywg Rady 89/336/EEC:
— EN 55022
— EN 61000-3-2
— EN 61000-3-3
— EN 55024

i jest oznaczony symbolem

NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems, Corp.
MS Shibaura Bldg., 13-23,
Shibaura 4-chome,
Minato-Ku, Tokyo 108-0023, Japan

Znak B przyznany przez POLSKIE
CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI

Monitor ten pobiera mnigj niz 3 W
energii, znajdujgc sie w trybie
oszczedzania energii.
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Eksploatacja urzagdzenia
w U.S.A. lub Kanadzie

Deklaracja Zgodnosci Kanadyjskiego
Departamentu tacznosci

Deklaracja: To urzgdzenie klasy B spetnia wszystkie wymagania
kanadyjskich przepiséw dotyczgcych urzgdzen powodujgcych zakidcenia
elektromagnetyczne.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du
Réglement sur le matériel brouiller du Canada.

C-UL: Jest oznaczony znakiem C-UL i wedtug CSA C22.2 #950 jest zgodny
z kanadyjskimi przepisami bezpieczenstwa.

Ce produit porte la marque ‘C-UL’ et se conforme aux réglements de s(irele
Canadiens selon CAN/CSA C22.2 No. 950.

Informacja FCC

1. Monitor kolorowy MultiSync LCD1550M moze by¢ uzytkowany wraz
z dotgczonymi do niego kablami zasilajgcymi w celu uniknigcia
zaktécania przez te urzadzenia odbioru sygnatu radiowego i
telewizyjnego.
(1) Kabel zasilajgcy monitor musi by¢ zatwierdzony i zgodny ze

standardami bezpieczeristwa USA oraz spetnia¢ nastepujgce warunki:
Kabel zasilajgcy Nieekranowany, 3 zytowy

Dtugosé 1,8m

Wtyczka profilowa /?‘
=

(2) Ekranowany kabel sygnatowy video.
Uzywanie innych kabli lub adapteréw moze by¢ przyczyng zaktécen
odbioru radiowego lub telewizyjnego.
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2. W rezultacie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze przedmiotowe
urzadzenia sg zgodne ze standardami okreslonymi dla urzgdzen
cyfrowych klasy B, wedtug czesci 15 przepiséw FCC. Standardy te
zostaty opracowane w celu zapewnienia nalezytej ochrony przed
szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym w instalacjach
domowych. Urzgdzenie to wytwarza, uzywa i moze promieniowaé
energie o czestotliwosciach radiowych, a jezeli nie bedzie zainstalowane
i uzytkowane zgodnie z instrukcjg, to moze powodowacé szkodliwe
zaktécenia w komunikacji radiowej. Mimo to nie ma gwarancji, ze takie
zaktocenia nie wystgpig w konkretnej instalacji. Jezeli urzgdzenie to
bedzie powodowato szkodliwe zaktdcenia w odbiorze radiowym lub
telewizyjnym, to zaleca sie, aby uzytkownik sprobowat je usunaé w jeden
z nastepujacych sposobdw:

* Zmieni¢ kierunek lub miejsce zainstalowania anteny odbiorcze;.
* Zwigkszy¢ odlegto$¢ miedzy monitorem i odbiomikiem.

* Podtgczyé monitor do gniazdka innego niz to, do ktdrego jest
podtgczony odbiomik.

* Skonsultowac sie ze sprzedawcg monitora lub poprosié o pomoc
dos$wiadczonego fachowca w dziedzinie radia i telewizji.

W razie potrzeby nalezy ponownie skontaktowaé sie ze sprzedawcg
monitora lub poprosi¢ o dodatkowg dalszg pomoc doswiadczonego
fachowca w dziedzinie radia i telewizji. Uzytkownik moze uzyskaé
pozyteczne informacje z broszury przygotowanej przez Federalng
Komisje ds. tacznosci (FCC): “Jak identyfikowad i rozwigzywaé
problemy z zakiéceniami radiowymi i telewizyjnymi.” Broszura mozna
otrzymacé z drukami rzgdowej (U.S. Government Printing Office,
Washington, D.C., 20402,) Nr magazynowy 004-000-00345-4.

Deklaracja zgodnosci

To urzgdzenie jest zgodne z postanowieniami Czesci 15 przepiséw Federalnej Komisji ds.
tgcznosci (FCC). Dziatanie urzadzenia jest zgodne z dwiema ponizszymi zasadami.

(1) To urzadzenie nie moze powodowac zadnych szkodliwych zaktécen oraz (2) to urzadzenie
musi odbiera¢ zaktécenia nawet te, ktére moga powodowaé niepozadane dziatanie.

Strona odpowiedzialna w USA: NEC-Mitsubishi Electronics
Display of America, Inc.
Adres: 1250 N. Arlington Heights Road
Itasca, lllinois 60143-1248
Tel. nr: (630)467-3000
Rodzaj urzgdzenia: Monitor komputerowy
Klasyfikacja urzadzenia: Urzadzenie peryferyjne klasy B
Model: MultiSync LCD1550M

Niniejszym oswiadczamy, Ze to urzgdzenie jest zgodne ze standardami technicznymi
F@ podanymi w przepisach FCC.
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Zawartos¢ opakowania

Wewnatrz kartonu* z Twoim nowym monitorem NEC MultiSync LCD powinny
znajdowag sie nastepujace elementy:

e Monitor MultiSync LCD1550M z ruchomg podstawg
* Kable zasilajgce

¢ Kabel sygnatowy

¢ Kabel Audio

e Kabel USB

¢ Podrecznik uzytkownika

* CD ROM zawierajgcy kompletny Podrecznik uzytkownika w formacie
PDF. Aby otworzy¢ Podrecznik uzytkownika w formacie PDF, nalezy
zainstalowa¢ w komputerze program Acrobat Reader 4.0.

* Zalecamy zachowac oryginalne opakowanie, ktére moze sie przydac w
przypadku transportu monitora (serwis, przesytka kurierska, itp.).
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Podigczenie monitora

Aby podtaczy¢ monitor MultiSync LCD do Twojego systemu, postepuj
wedtug ponizszych wskazéwek:

1. Wylgcz zasilanie komputera.

2. Usun pokrywe ztgcza i pokrywe przewodu. W6z kabel audio do gniazda
“AUDIO INPUT” w tylnej czesci monitora, a jego drugi koniec do zacisku
“Audio out” komputera. Umies¢ kabel audio w zacisku B (Rysunek A.1).

3. Dla komputeréw PC: Podigcz 15-pinowy przewdd sygnatowy mini
D-SUB do gniazda w karcie graficznej (Rysunek B.1). Dokreé wszystkie
Sruby.

Dla komputeréw Mac: Wigcz przejscidwke monitora MultiSync
LCD1550M Macintosh do komputera (Rysunek C.1). Podfgcz 15-pinowg
koncoéwke mini D-SUB kabla sygnatowego do przejsciéwki monitora
MultiSync LCD1550M w komputerze Macintosh (Rysunek C.1). Dokre¢
wszystkie Sruby.

4. Podtagcz 15-pinowg koncoéwke mini D-SUB kabla sygnatowego wideo do
wiadciwego ztgcza w tylnej czesci monitora (Rysunek D.1). Umies¢ kabel
sygnatowy video w zacisku B.

5. Stuchawki mozna podtgczy¢ do wyjscia “Headphones” znajdujgcego sie
w czotowej czesci obudowy monitora, oznaczonego “()” (Rysunek E.1)
Po podigczeniu stuchawek dzwigk z gtosnikéw zostaje wytgczony.
Stuchawki mozna kupi¢ w sklepie z artykutami elektronicznymi.

6. W razie uzywania kabla USB nalezy podtgczyé wtyczke typu B do
goémego portu z prawej strony monitora, a wtyczke typu A do dolnego
portu w komputerze (Rysunek F.1). Jezeli uzywasz kabla od urzgdzenia
USB, to wykorzystaj jeden z odchodzacych portéw z boku monitora
(Rysunek G.1).

7 Podtgczy¢ jeden koniec przewodu zasilajgcego do monitora Serii
MultiSync LCD, a drugi do gniazda zasilajgcego. Wt6z kabel sygnatowy
oraz kabel zasilajgcy pod zaciski (Rysunek D.1). Ponownie zatéz
pokrywe ztacza i pokrywe przewodu.

UWAGA: Sprawdz umieszczenie kabli pod zaciskami w celu uniknigcia
uszkodzenia kabla lub monitora.

UWAGA: Nalezy zapozna¢ sie z czescig UWAGI niniejszej instrukcji

obstugi w celu wyboru kabla zasilajgcego zgodnego z
wymaganiami.
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8. Wyiacznik po lewej stronie monitora nalezy wtgczyé (Rysunek H.1).
Wiacz monitor i komputer, uzywajgc przycisku zasilania (Power Button).

UWAGA: Wylacznik wigcza i wytgcza urzagdzenie. Jesli znajduje sie on w
pozycji OFF, nie mozna wtgczy¢ monitora przy pomocy przycisku
z przodu. NIE WOLNO zbyt szybko wtgczaé i wytgcza¢ monitora.
9. Automatyczna regulacja bezdotykowa optymalizuje ustawienia monitora
w zakresie podstawowej konfiguracji czestotliwosci.Do dodatkowej
regulacji uzyj nastepujacych funkcji OSM:
* Autoregulacja kontrastu
¢ Autoregulacja

Doktadny opis dziatania poszczegdlnych funkcji menu ekranowego znajduje
sie w rozdziale Uktad Sterowania niniejszej Instrukcji Obstugi.

UWAGA: W razie problemdw nalezy zajrze¢ do Podrecznika Uzytkownika
rozdziat: “Usuwanie probleméw”.

i

Rysunek A.1
Zacisk B

Rysunek B.1
s M
s
Adapter do E B
komputera i e L]
Macintosh == I
(wyposazenie ==
| ===
dodatkowe) B \__\

W przypadku
komputeréw Macintosh
G3i G4 nie ma
koniecznosci
stosowania adaptera
kablowego Macintosh

Rysunek C.1
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Pokrywa ztacza

Pokrywa kabla

Zacisk B

Rysunek D.1

Rysunek F.1

Rysunek G.1
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Przycisk zasilania

Wytgcznik

Rysunek H.1

Przechylanie i obracanie

Uchwy¢ dtorimi obie strony monitora i ustaw go w odpowiednim potozeniu
(Rysunek TS.1).

Usun podstawe montazowag monitora

To prepare the monitor for altemate mounting purposes:

1. Usun pokrywe ztgcza i pokrywe przewodu (Rysunek R.1).

2. Odtgcz wszystkie kable.

3. Ustaw monitor ekranem w dét na migkkiej powierzchni (Rysunek R.2).

4. Usun 4 $ruby tgczgce monitor z podstawg i wyciagnij go z podstawy
(Rysunek R.2) monitor jest teraz przygotowany do zamontowania w inny
sposob.

5. Podtacz kabel zasilajgcy, kabel sygnatowy i kabel audio do ztgcza z tytu
monitora (Rysunek R.3).

6. W celu odwrdécenia tego procesu nalezy wykonac powyzsze czynnosSci w
odwrotnej kolejnosci.

UWAGA: Uzywaj wytgcznie metod montazu zgodnych z VESA. Kiedy
podstawa monitora zostanie usunieta, jego mozliwosci USG bedg
niedostepne.
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Rysunek TS.1

Powierzchnia nie
Scieralna

Rysunek R.2
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Rysunek R.3

7. Ten monitor LCD przeznaczony jest do uzytku z ramieniem elastycznym.
Podczas montazu nalezy stosowac zatgczone wkrety (4 sztuki). W celu
spetnienia wymagan bezpieczenstwa, monitor musi zosta¢
przymocowany do ramienia, ktére zapewnia niezbedng stabilno$¢
wzgledem wagi monitora. Monitor LCD mozna stosowac wytgcznie z
zatwierdzonym ramieniem (np. GS mark).

Umieé¢ ponownie $ruby

r
Grubo$é ramienia -
5 gL/ 2,0 ~3,2mm

\\ Dokre¢ wszystkie
’— /“‘; éﬂbe
N )
) \W ;
W
€ |
(Z
75 mm
4 SRUBY
(MAX gteboko$¢:8.6 mm)

Jesdli uzywana jest inna
$ruba, sprawdz
gtebokos¢ otworu.

Waga zestawu LCD: 3.5kg (MAX)
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Przyciski

Sterowanie OSM (On-Screen-Manager)

Przyciski sterowania OSM znajdujgce sie z przodu monitora majg
nastepujace funkcje: Menu ekranowe OSM uruchamia sie po nacisnieciu
przyciskéw (4, », -, +, NEXT).

Control Menu

EXIT Wyjscie z menu OSM.
Wyjscie z podmenu i powrét do menu gtéwnego.

CONTROL «» Przesuwa podswietlenie w lewo/prawo w celu wybrania
opciji.
Przesuwa podswietlony obszar w gore lub w dét w celu
wybrania jednego z parametréw.

ADJUST -/+ Przesuwa podswietlenie w lewo /prawo w celu
zwigkszenia lub zmniejszenia regulacji.
Uruchamia funkcje Autoregulacja.
Wejdz do podmenu.

NEXT Przesuwa pod$wietlony obszar menu gtéwnego w prawo
w celu wybrania jednego z parametréw.

RESET/MUTE  Przywraca fabryczne ustawienia parametrow z
podéwietlonego menu. Kiedy menu OSM nie pojawi sig,
gtosnik zostanie wyciszony.

UWAGA: Po naciénigciu przycisku RESET w menu gtéwnym i podmenu,
pojawi sie okno z komunikatem ostrzegawczym, ktére umozliwia
anulowanie polecenia przywrdcenia ustawien fabrycznych
poprzez naciénigcie przycisku EXIT.

| 2% Dzwiek
| VOLUME (Gto$nos¢)

Sterowanie sitg gtosu gtosnikéw i stuchawek.
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Regulacja jasnosci/kontrastu
o3 BRIGHTNESS (JASNOSC)

Umozliwia petng regulacje jasnosci obrazu i tta.

®  CONTRAST (KONTRAST)

Regulacja jasnosci obrazu w stosunku do tta.

AUT AUTO ADJUST (AUTOREGULACJA)

Regulacja wyswietlanego obrazu pochodzgcego z
niestandardowych sygnatéw wejsciowych video.

Autoregulacja

Regulacja wyswietlanego obrazu pochodzgcego z
niestandardowych sygnatéw wejsciowych video.

Regulacja potozenia
LEFT/RIGHT (LEWO /PRAWO)

Regulacja poziomego potozenia obrazu w granicach
wyswietlacza LCD.

DOWN/UP (POZYCJA PIONOWA)

Regulacja pionowego potozenia obrazu w granicach
wyswietlacza LCD.

(] H. SIZE

Regulacja poziomego rozmiaru przez zwigkszenie lub

zmniejszenie tego ustawienia.

¢+l FINE (DOKLADNIE)

Polepsza zogniskowanie, czysto$¢ oraz stabilnosé obrazu
przez zwigkszenie lub zmniejszenie tego ustawienia.

Uktad sterowania kolorami

Ustawienia fabryczne szesciu koloréw zapewniajg zgdane
ustawienie koloréw (ustawienia fabryczne kolorow sRGB i
NATIVE sg standardowe i nie mozna ich zmieni¢). Kazde
kolejne ustawienie fabryczne zwigksza lub zmniejsza

temperature barw.

R)Y,G,C,B,M,S

Zwiekszenie lub zmniejszenie czerwonej, zéttej, zielonej,
niebiesko-zielonej, niebieskiej, purpurowej i nasycenia
koloru, zaleznie od dokonanego wyboru. Zmiana koloru
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pojawi sie na ekranie, a jej kierunek (zmniejszenie lub
zwigkszenie) zostanie wskazany przez kolorowe paski.

sRGB

Tryb sRGB zdecydowanie poprawia wiemos¢ koloréw
pulpitu przez pojedyncze, standardowe rozmieszczenie
koloréw RGB. Dzigki tej obstudze kolorow uzytkownik
moze z tatwoscig i pewnoécig siebie przekazywac kolory
bez koniecznos$ci dodatkowego zarzgdzania kolorami w
najbardziej typowych przypadkach.

NATIVE
Oryginalne ustawienie fabryczne koloréw dla wyswietlaczy
LCD, nie dajgce sie modyfikowac.

=~ Narzedzia

3/ LANGUAGE (JEZYK)

Menu ekranowe OSM jest dostepne w siedmiu jezykach.

[  OSM POSITION (POLOZENIE MENU OSM)
Mozna wybra¢ dowolne miejsce na ekranie, w ktérym
ma zosta¢ wys$wietlone menu OSM. Stosujgc funkcje
Potozenia menu OSM (OSM Location) mozna recznie,
komendami prawo, lewo, dét, géra ustawic potozenie
menu.

OSM TURN OFF (CZAS WYLACZENIA OSM)
Menu OSM bedzie tak dtugo wyswietlane na ekranie, jak
dtugo bedzie uzywane. W podmenu Tum Off mozna
ustawi¢ czas wytgczenia menu po ostatnim nacisnieciu
przycisku. Do wyboru sg ustawienia: 10, 20, 30, 45, 60
oraz 120 sekund.

OSM LOCK OUT (ZABLOKOWANIE MENU)
Opcija ta powoduje catkowite zablokowanie dostepu do
wszystkich funkcji menu. Przy prébie otwarcia menu
znajdujgcego sie w stanie zablokowanym na ekranie
pojawi sie informacja, ze funkcje menu zostaty
zablokowane. Aby wtgczy¢ blokade menu OSM, naciénij 4,
a nastepnie » jednoczesénie i przytrzymaj przycisk. Aby
wytgczy¢ blokade menu OSM, naciénij 4, a nastepnie »
jednoczesnie i przytrzymaj przycisk.
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xyd RESOLUTION NOTIFIER ]
(INFORMACJA O ROZDZIELCZOSCI)

Optymalng rozdzielczo$cig jest 768 x 1024. W razie
wybrania opcji ON, po 30 minutach na ekranie zostanie
wyswietlona informacja o tym, ze rozdzielczo$¢ jest inna
niz 768 x 1024.

a FACTORY PRESET
(USTAWIENIA FABRYCZNE)

Wybranie Ustawien fabrycznych w menu OSM umozliwia
zresetowanie wiekszosci ustawien do ustawien
fabrycznych. Nalezy nacisng¢ przycisk RESET na kilka
sekund. Poszczegdine parametry mogg by¢ przywracane
do ustawien fabrycznych poprzez wybranie ich
(podswietlenie) i nacisnigcie przycisku RESET.

Informacje
MIODE DISPLAY MODE (TRYB PRACY)

Dzieki tej funkcji mozliwe jest otrzymanie informac;ji

0 aktualnej rozdzielczosci wyswietlanego obrazu oraz
aktualnych czestotliwosciach odchylania poziomego

i pionowego.

MONITOR INFO. (INFORMACJE
O MONITORZE)

Wyswietla nazwe modelu i numer seryjny monitora.

OSM Warning (ostrzezenie OSM)
Po nacisnieciu przycisku EXIT ostrzezenie OSM zniknie.

NO SIGNAL (brak sygnatu): Informacja, ze nie ma
zadnego sygnatu. Okno z tg informacjg pojawia sie po
wigczeniu zasilania, po zmianie sygnatu wej$ciowego lub,
gdy sygnat wideo jest nieaktywny.

RESOLUTION NOTIFIER (informacja o rozdzielczosci):
Ostrzezenie o uruchomieniu optymalizacji rozdzielczosci.
Po wigczeniu zasilania lub, gdy nie ma sygnatu
wejéciowego albo, jezeli sygnat wideo ma niewtasciwg
rozdzielczosé wéwczas na ekranie zostanie otwarte okno
Rozdzielczo$¢. Ta funkcja moze zosta¢ wytgczona w menu
Narzedzia (TOOLS).
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OUT OF RANGE (poza zakresem): Zalecenie
optymalizacji rozdzielczosci i czestotliwosci odSwiezania.
Po wtgczeniu zasilania lub po zmianie sygnatu
wejsciowego video albo, jezeli sygnat wejsciowy nie jest
wtasciwie taktowany zostanie wyswietlone menu
Przekroczenie zakresu (Out Of Range).

CHECK CABLE (sprawdz kable): Po wyswietleniu tego
polecenia nalezy sprawdzi¢ wszystkie wejscia video, aby
upewnic sie, ze monitor i komputer sg prawidtowo
potaczone.
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Zalecenia eksploatacyjne

Zasady bezpieczenstwa i utrzymania

NALEZY PRZESTRZEGAC NASTEPUJACYCH
ZASAD W CELU UTRZYMANIA OPTYMALNYCH
PARAMETROW PRACY MONITORA
KOLOROWEGO MULTISYNC LCD:

NIE OTWIERAC MONITORA. Wewnatrz monitora nie ma zadnych
elementdw, ktére mogtby naprawié lub obstugiwaé uzytkownik.
Zdjecie obudowy grozi porazeniem prgdem elektrycznym oraz innymi
niebezpieczenstwami. Wszelkie prace serwisowe moze wykonywac
jedynie wykwalifikowany personel.

Nie wolno rozlewac cieczy na obudowe monitora, ani uzywac¢ go
w oblizu wody.

Nie wolno wktadaé zadnych przedmiotéw w szczeliny obudowy,
poniewaz mogg dotyka¢ elementdéw znajdujgcych sie pod napieciem,
co moze spowodowaé zagrozenie dla zdrowia lub zycia, porazenie
pradem elektrycznym, pozar lub uszkodzenie sprzetu.

Nie stawiac¢ ciezkich przedmiotéw na przewodzie zasilajgcym.
Uszkodzenie przewodu zasilajgcego moze spowodowac porazenie
pradem lub pozar.

Nie wolno stawia¢ monitora na pochytych lub niestabilnych wozkach,
stojakach lub stotach, poniewaz monitor moze spas¢ i w rezultacie ulec
zniszczeniu lub niebezpiecznej awarii.

Nie wolno ktasé zadnych przedmiotéw na monitorze i nie wolno
eksploatowac go pod gotym niebem.

Lampa fluorescencyjna znajdujgca sie wewngtrz monitora LCD zawiera
rte¢. Nalezy postepowaé zgodnie z miejscowymi przepisami o ochronie
Srodowiska podczas likwidacji monitora.

W razie zaistnienia nastepujgcych okolicznosci nalezy niezwtocznie
odfgczyé komputer od gniazdka zasilajgcego i zwrdci€ sie do
wykwalifikowanego serwisu technicznego:

Przewdd zasilajgcy lub gniazdo sieciowe sg uszkodzone.
Na monitor spadt ciezki przedmiot.

Monitor byt wystawiony na dziatanie deszczu lub wody.
Monitor upadt i jego obudowa zostata uszkodzona.

Monitor nie dziata normalnie pomimo stosowania sig do zalecen
zawartych w instrukcji obstugi.
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* Nie zginaé przewodu zasilajgcego.

* Nie nalezy eksploatowaé monitora w miejscach o wysokiej temperaturze,
duzej wilgotnosci, duzym zapyleniu lub duzym zabrudzeniu smarami
czy olejami.

¢ Nie zakrywac¢ otwordéw wentylacyjnych monitora.

* W razie uszkodzenia monitora nie wolno dotykac¢ ciektych krysztatow.

* W razie rozbicia szkta. Ostroznie.

* Nalezy zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje wokot
monitora w celu wtasciwego rozproszenia ciepta; Nie
wolno zastaniaé otworéw wentylacyjnych oraz ustawia¢
monitora w poblizu grzejnikdw lub innych zrédet ciepta.
Nie wolno ktas¢ zadnych przedmiotéw na géma czesé
monitora.

*  Wyjmujgc wtyczke kabla zasilajgcego odtgczamy monitor
od zasilania; Monitor powinien by¢ zainstalowany
w poblizu gniazdka, do ktérego jest tatwy dostep.

¢ Podczas transportu nalezy ostroznie obchodzi¢ sie
z monitorem. Opakowanie nalezy zachowaé¢ na wypadek
transportu monitora w przysztosci.

OSTRZEZENIE

PRAWIDLOWE USTAWIENIE MONITORA ORAZ
ODPOWIEDNIA REGULACJA ZMNIEJSZAJA
ZMECZENIE OCZU, RAMION i SZYI. ZALECA SIE
STOSOWANIE DO PONIZSZYCH WSKAZOWEK:

* Po wigczeniu zaleca sie pozostawic
monitor na 20 minut w celu nagrzania sie.

¢ Nalezy tak ustawi¢ wysoko$¢ monitora, aby
goma czes¢é ekranu znajdowata sie troche
ponizej linii wzroku. Oczy powinny byé
skierowane lekko w dét podczas patrzenia
w $rodek ekranu.

* Monitor nalezy umiescié nie blizej niz
40 cm i nie dalej niz 70 cm od oczu.
Optymalna odlegto$¢ wynosi 53 cm.

* Okresowo nalezy da¢ oczom odpoczac
patrzac na przedmiot oddalony o
przynajmniej 6 m. Nalezy czesto mrugaé
powiekami.
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Ustawi¢ monitor pod katem 90° do okna lub innych Zrédet Swiatta, aby
zminimalizowac¢ odbicie $wiatta. Ustawi¢ przechyt monitora tak, aby
Swiatto emitowane przez o$wietlenie umieszczone na suficie nie
odbijato sie od ekranu.

Jezeli odbijajace sie Swiatto utrudnia patrzenie na ekran, nalezy
zastosowac filtr antyodblaskowy.

Do czyszczenia ekranu monitora uzywaj migkkiej szmatki. Plamy trudne
do usuniecia mozna wyczysci¢ miekkg szmatka lekko zwilzong tagodnym
roztworem naturalnych detergentéw, np. wodg z mydtem. Nie nalezy
stosowaé silnych rozpuszczalnikéw, takich jak rozpuszczalniki do
lakieréw, benzyna czy tez inne $rodki czyszczgce!

Nalezy ustawié jasnosé i kontrast monitora w celu uzyskania optymalnej
widzialnosci.
Uchwyty na dokumenty nalezy ustawia¢ blisko ekranu.

Przedmioty, na ktére najczeéciej kierowany jest wzrok (ekran lub
dokumenty nalezy ustawi¢ naprzeciwko siebie w celu zmniejszenia
krecenia glowa podczas pisania.

Nie zaleca sie dtugotrwale wyswietla¢ ten sam obraz poniewaz moze
pojawi¢ sie efekt poswiaty.

Nalezy regulamie kontrolowaé wzrok.

Ergonomia

W celu zapewnienia maksymalnej ergonomii zaleca sie stosowanie do
ponizszych wskazéwek:

Przy korzystaniu ze standardowych sygnatéw nalezy ustawi¢ wartosci
fabryczne rozmiaru i pozyciji.

Ustawic¢ fabrycznie wartosci koloréw.

Nalezy stosowac sygnat bez przeplotu z szybko$cig od$wiezania
pionowego w zakresie 60-75 Hz.

Nalezy unikaé uzywania koloru niebieskiego na ciemnym tle, poniewaz
jest on trudno widoczny i powoduje zmeczenie oczu z powodu matego
kontrastu.
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Warunki techniczne

Parametry techniczne monitora MultiSync LCD1550M Monitor  Notatki
Modut LCD Przekatna: 38 cm/14,1 cala Aktywna matryca na
Przekatna widzialna: 38 cm/14,1 cala cienkowarstwowych
Standardowa rozdzielczo$é: 1024 x 768 tranzystorach (TFT),

wyswietlacz ciektokrystaliczny
(LCD), rozmiar plamki

0,30 mm, 300 cd/m? biata
luminacja, stosunek kontrastu
450:1, typowy.

Sygnat wejsciowy wideo: ANALOGOWY 0,7 Vp-p/75 oméw
Synchronizacja: Synchronizacja niezalezna. Poziom TTL
Synchronizacja pozioma Plus/minus
Synchronizacja pionowa Plus/minus

Liczba koloréw Wejscie analogowe: 16,777,216 Zalezy od karty graficznej.
Synchronizacja Pozioma: od 31,5 kHz do 60,0 kHz Automatyczna

W pionie: od 56,2 Hz do 75,1 Hz Automatyczna
Kat patrzenia Lewo/Prawo: + 75 °

Goéra/Dot: | 50 °/- 60 ©

Dostepne rozdzielczosci ekranu 720 x 400*" :VGA tekst Niektére systemy moga nie
640 x 480*" przy 60 Hz do 75 Hz  obstugiwa¢ wszystkich
800 x 600*" przy 56 Hz do 75 Hz  wymienionych trybéw.
832 x 624*" przy 75 Hz
1024 x 768*2 przy 60 Hz do 75 Hz

Aktywny obszar Poziomy: 304 mm/12 cali Zalezy od uzytego taktowania
Obrazu Pionowy: 228 mm/9 cali sygnatu.

Zasilanie AC 100-120 V / 220-240 V, 50/60 Hz

Prad nominalny 0,9 A przy 100-120 V /0,5 A przy 220-240 V

Wymiary 345,2 mm (W) x 362,6 mm (H) x 162,0 mm (D)

34,52 cm (W) x 36,26 cm (H) x 16,20 cm (D)

Masa 4,5 kg (9,9 funtéw)

Warunki otoczenia
Temperatura pracy: od 5 °C do 35 °C
Wilgotnosé: 30% do 80%
Wysoko$é n.p.m.:  od 0 do 3000 m
Temperatura przechowywania
i transportu: od -10 °C do +60 °C
Wilgotno$é:  10% do 85%
Wysokosé n.p.m.: od 0 do 9 500 m

USB HUB I/F: USB Specification Revision 1.1
Port:  Dochodzacy 1
Odchodzace 4
Prad obcigzenia: Maksimum 0,5A na port

Wyjscie gtosnikéw 1,0W +1,0W
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*1 Rozdzielczo$¢ interpolowana: Jezeli pokazywana rozdzielczo$é jest nizsza niz liczba pikseli modutu LCD,
woéwczas tekst moze byé znieksztatcony. Jest to nomalne zjawisko, wystepujace we wszystkich
technologiach ptaskich wy$wietlaczy podczas pracy z niestandardowymi rozdzielczo$ciami i przy
wys$wietlaniu na petnym ekranie. W technologii ptaskich wyséwietlaczy kazdy punkt jest jednym pikselem, aby
wiec rozszerzyé rozdzielczo$¢ na petny ekran, nalezy zastosowaé interpolacje rozdzielczosci.

*2 NEC-Mitsubishi Electronics Display zaleca uzywaé tych rozdzielczosci przy czestotliwosci odéwiezania
ekranu 75 Hz w celu zapewnienia optymalnej pracy ekranu.

UWAGA: Dane techniczne mogg ulec zmianie bez wczes$niejszego
powiadomienia.
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Cechy charakterystyczne

Nasycenie kolorow sRGB: Nowy, zoptymalizowany standard zarzgdzania
kolorami umozliwia dopasowanie koloréw wys$wietlanych na ekranie
monitora oraz innych peryferiach. Kolory sRGB, ktdre opierajg sie na
kalibrowanym rozmieszczeniu koloréw, umozliwia optymalne przedstawienie
koloréw i kompatybilno$¢ wstecz z innymi standardami koloréw.

Zredukowany slad: Zapewnia doskonate rozwigzania dla Srodowiska pracy
dajac Swietng jakos¢ obrazu przy zmniejszonych rozmiarach i ciezarze.
Mata podstawa monitora i niski ciezar umozliwiajg jego tatwe przenoszenie
z jednego miejsca na inne.

Uktad sterowania kolorami: Umozliwia dopasowanie koloréw na ekranie
do réznych standardéw.

On Screen Manager (OSM): On Screen Manager (OSM) to graficzny
system pozwalajgcy w intuicyjny i prosty sposéb na regulacje wigkszosci
parametréw monitora.

Automatyczna regulacja bezdotykowa: Automatyczna regulacja
bezdotykowa optymalizuje ustawienia monitora po wstepnej konfiguracji.

Ergonomia: Wiasciwosci konstrukcyjne monitora odpowiadaja zasadom
ergonomii, co umozliwia polepszenie srodowiska pracy, chroni zdrowie
uzytkownika, oszczedza pienigdze. Dzigki ergonomicznemu uktadowi
panelu sterowania OSM ustawienie odpowiednich parametréw obrazu jest
szybkie i tatwe, przechylna podstawa monitora umozliwia ustawienie
ulubionego kata patrzenia na ekran, urzgdzenie zajmuje niewiele miejsca na
biurku oraz jest zgodne z normami MPRII i TCO w zakresie obnizonej emisiji.

Plug and Play: Rozwigzania techniczne Microsoft w zakresie systemu
operacyjnego Windows 95/98/2000 pozwalajg na automatyczne
rozpoznanie urzadzen peryferyjnych podtgczonych do komputera. Jezeli
komputer (a w szczegdlnos$ci karta graficzna) jest zgodny ze standardem
Plug & Play, wéwczas monitor MultiSync zostanie automatycznie
rozpoznany przez system, ktry nastepnie tak skonfiguruje rozdzielczo$¢
oraz czestotliwosé odswiezania, aby w petni wykorzystaé zalety monitora
MultiSync.
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Uktad IPM (Intelligent Power Manager - Inteligentny System
Zarzadzania Zasilaniem): Obstuguje innowacyjne metody oszczedzania
energii, ktére umozliwiajg przetgczanie monitora na nizszy poziom zuzycia
energii, w czasie gdy jest on wtgczony, ale nie pracuje, obnizajac o dwie
trzecie koszty energii, redukujac emisje oraz obnizajgc koszty zwigzane z
klimatyzacjg miejsca pracy.

Technologia MultiSync: Technologia MultiSync automatycznie dostraja
monitor do czestotliwo$ci skanowania karty graficznej i wySwietla obraz w
odpowiedniej rozdzielczosci. Monitory MultiSync moga wspdtpracowaé z
wieloma platformami sprzetowymi, zaréwno komputerami PC, Macintosh,
jak i stacjami roboczymi. Wysoka czestotliwo$¢ odSwiezania przy wszystkich
rozdzielczosciach zapewnia doskonaty obraz pozbawiony ucigzliwego
migotania. Czysty obraz nie meczy oczu i pozwala na dtuzszg prace.

FullScan: Funkcja FullScan pozwala na powigkszenie uzytecznej
powierzchni ekranu zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Funkcja jest
dostepna dla wiekszoéci rozdzielczosci i znaczgco powigksza wielko$é
obrazu.

VESA Standard Mounting Interface: Pozwala uzytkownikom zamontowac¢
monitor MultiSync na dowolnym ramieniu lub wsporniku w standardzie VESA
(rozmiar 75 mm). Umozliwia zamontowanie monitora na Scianie lub na
ramieniu przy wykorzystaniu dowolnego zgodnego urzgdzenia.
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Usuwanie usterek

Brak obrazu

* Kabel sygnatowy powinien by¢ doktadnie podtgczony do ztgcza video
karty grafiki.

» Karta grafiki musi by¢ dobrze zainstalowana w slocie ptyty gtéwne;.

* Sprawdz czy wytgcznik jest w pozycji ON (wtgczony). Przedni przycisk
zasilania monitora oraz wigcznik zasilania komputera musza znajdowaé
sie w pozycji ON (witgczony).

* Nalezy upewnic sig, ze zostat wybrany tryb obstugiwany przez karte
graficzng lub system. (Nalezy sprawdzi¢ w dokumentac;ji karty graficznej
oraz systemu, jak zmienic tryb graficzny.)

* Nalezy sprawdzi¢, czy monitor oraz karta graficzna sg kompatybilne oraz
czy zalecane ustawienia zostaty wprowadzone.

* Sprawdzi¢, czy wtyczka nie ma wygietych lub wcisnigetych pindw.

Wylacznik zasilania nie dziata

* Wyjg¢ kabel zasilajgcy monitora z gniazdka zasilania w celu wytgczenia
i zresetowania monitora.

* Sprawdzi¢ wytgcznik z lewej strony monitora.

Poswiata obrazu

* Poswiata pojawia sige, gdy tzw. “duch” obrazu pozostaje na ekranie po
wytaczeniu monitora. W monitorach LCD, w odréznieniu od monitoréw
CRT, poswiata obrazu nie jest trwata. W celu ztagodzenia tego zjawiska
nalezy wytaczy¢ monitor na tak dtugo, jak dtugo byt wyswietlany obraz.
Jezeli obraz byt wyswietlany na monitorze przez godzine i “duch” tego
obrazu utrzymuije sie, to nalezy wytgczy¢ monitor na godzing, aby
wymazaé obraz.

UWAGA: Tak jak we wszystkich urzgdzeniach personalnych NEC-
Mitsubishi Electronic Displays zaleca stosowanie wygaszacza
ekranu, gdy ekran jest nieaktywny.
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Obraz jest niestabilny, nie zogniskowany lub
P*VWGIQCV
Kabel sygnatowy powinien by¢ doktadnie potgczony z komputerem.

* Przy pomocy funkcji Regulacji Obrazu menu OSM nalezy wyregulowaé
zogniskowanie zwigkszajgc lub zmniejszajgc wartos¢ parametru
Doktadna Regulacja. Po zmianie trybu wySwietlania moze pojawi¢ sie
konieczno$¢ ponownej regulaciji Ustawienia Obrazu w menu OSM.

* Nalezy sprawdzi¢, czy monitor i karta graficzna sg kompatybilne w
zakresie zalecanych czestotliwosci sygnatéw taktujgcych.

» Jezeli tekst jest niewyrazny nalezy zmieni¢ tryb video na bez przeplotu
i zastosowac czestotliwosé odswiezania 60 Hz.

Zostaje wyswietlona wiadomosé “OUT OF
RANGE” (PRZEKROCZENIE ZAKRESU), (ekran
monitora jest czarny lub wyswietla wytacznie

niewyrazne obrazy)

* Ostrzezenie OSM “OUT OF RANGE” (POZA ZASIEGIEM) wyswietlane
jest na czamym ekranie: Czestotliwo$¢ sygnatu wykracza poza zasieg.
Wybierz jeden z obstugiwanych trybdw.

Dioda LED na monitorze nie Swieci si¢ (nie ma ani

zielonego ani bursztynowego sSwiatetka)

* Wylgcznik zasilania powinien by¢é w potozeniu ON — wtgczony, a przewod
zasilajgcy powinien by¢ podtgczony.

* Upewnij sie, ze komputer nie znajduje si¢ w trybie oszczedzania energii
(naciénij jakis klawisz lub poruszaj myszka).

Rozmiar wyswietlacza nie jest prawidiowy
e Uzyj regulacji rozmiaru i pozycji obrazu z OSM.

* Nalezy upewnic sig, ze zostat wybrany tryb obstugiwany przez karte
graficzng lub system. (Nalezy sprawdzi¢ w dokumentac;ji karty graficznej
oraz systemu, jak zmienic tryb graficzny.)

Polski-26



Obraz w wybranej rozdzielczosci nie jest

prawidtowo wyswietlany

* W menu OSM Informacje o wyswietlaczu wejdz do submenu Informacje
i upewnij sie, ze zostata wybrana wtasciwa rozdzielczosé. Jezeli nie —
wybierz odpowiednig opcje.

Brak dzwieku
Nalezy upewnié sig, ze przewdd gtosnika zostat prawidtowo potgczony.

* Sprawdzi¢, czy nie zostata uruchomiona funkcja mute — wytgczenie
dzwieku.

e Sprawdzi¢, czy gtosnosé w menu OSM nie zostata ustawiona na
minimum.

Gniazdo USB nie dziata

* Nalezy upewnic sig, ze kabel USB zostat prawidtowo podtaczony. Nalezy
sprawdzié¢ w Instrukcji urzadzenia USB.
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TCO’99

Jest to ttumaczenie oryginalnego dokumentu TCO’99 w jezyku
angielskim.

MultiSync LCD1550M biaty, model (LA-15R03)

Gratulacje! Kupites wiagnie monitor zgodny ze
standardem TCO’99! Dzigki Swojemu wyborowi
wszedte$ w posiadanie urzgdzenia przeznaczonego do
uzytku profesjonalnego. Twoj zakup to rowniez udziat
w redukcji obcigzenia $rodowiska naturalnego oraz
udziat w dalszym rozwoju urzadzen elektronicznych
przyjaznych dla Srodowiska naturalnego.

Dlaczego oznaczamy nasze komputery jako przyjazne dla Srodowiska?

W wielu krajach wprowadzenie oznaczania towaru jako przyjaznego dla
srodowiska stato sie skutecznym sposobem zachecania producentéw do
wytwarzania wyrobdéw nieucigzliwych dla $rodowiska naturalnego.

W produkcji komputerdw jak rowniez innych urzgdzen elektronicznych
gtéwny problem polega na tym, iz substancje szkodliwe dla Srodowiska
znajdujg sie wewnatrz tych urzgdzen, jak réwniez sg stosowane w procesie
ich wytwarzania. W przypadku wigkszosci urzgdzen elektronicznych ich
skuteczna utylizacja nie jest mozliwa, wigc wczesniej lub pézniej te
potencjalnie szkodliwe substancje trafig do Srodowiska naturalnego.

Nalezy réwniez podkreslié, iz poziom zuzycia energii elektrycznej przez
komputer jest bardzo istotnym parametrem zaréwno z punktu widzenia
pracy (wewnetrznego) jak i Srodowiska naturalnego (zewnetrznego).
Poniewaz wszystkie metody wytwarzania energii elektrycznej majg ujemny
wptyw na stan srodowiska naturalnego (emisja zwigzkéw kwasotwdérczych
oraz wptywajgcych na klimat, odpady radioaktywne, itp.), wiec zmniejszenie
zuzycia energii elektrycznej jest bardzo wazne. Urzgdzenia elektroniczne

w biurach zuzywaja ogromne ilosci energii poniewaz najczesciej caty czas
sg wigczone.

Co to jest produkt przyjazny dla Srodowiska?

Produkty oznaczone jako przyjazne dla srodowiska naturalnego sag
zgodne z miedzynarodowym standardem TCO’99. Wymagania okreslone
standardem zostaty opracowane wspolnie przez TCO (Szwedzka
Konfederacja Pracownikdw Przemystu), Svenska Naturskyddsforeningen
(Szwedzkie Stowarzyszenie Ochrony Srodowiska Naturalnego) oraz
Statens Energimyndighet (Szwedzki Urzad do spraw Energii).
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Wymagania obejmujg bardzo szeroki zakres zagadnien dotyczgcych
Srodowiska naturalnego, ergonomii, uzytecznosci, emisji pdl elektrycznych
i magnetycznych, zuzycia energii, zabezpieczenia przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz bezpieczernstwa przeciwpozarowego.

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska obejmujg w szczegdlnosci
obecnos¢ oraz uzycie metali ciezkich, bromowanych lub chlorowanych
srodkdw opdzniajgcych palenie, CFC (freondw), rozpuszczalnikéw
chlorowanych. Produkt musi by¢ przygotowany do utylizacji a wytwérca
jest zobowigzany do posiadania planu ochrony srodowiska w kazdym kraju,
w ktorym firma prowadzi swojg dziatalno$¢. W czes$ci dotyczgcej zuzycia
energii elektrycznej wymaga sie, aby komputer i/lub jego monitor po uptywie
okredlonego czasu bezczynnosci ograniczat swoje zuzycie energii do
nizszego poziomu w jednym lub kilku stopniach. Czas potrzebny do
ponownej aktywacji komputera nie moze by¢, z punku widzenia
uzytkownika, zbyt dtugi.

Produkty oznaczone jako przyjazne dla sSrodowiska muszg spetniaé surowe
wymagania w zakresie ochrony $rodowiska zwigzane z redukcjg pol
elektrycznych i magnetycznych, fizycznej i wizualnej ergonomii oraz
uzytecznosci.

Ochrona srodowiska

Srodki opézniajgce palenie

Srodki opdzniajgce palenie sa obecne na ptytach obwodéw drukowanych,
kablach, obudowach. Ich celem jest opdznianie rozprzestrzeniania sie
ptomienia. Okoto 30% tworzyw sztucznych uzytych do obudowy komputera
sktada sie z substancji opézniajgcych palenie. Wigkszo$¢ substanc;i
opozniajgcych palenie zawiera brom lub chlor, ktdre zostaty zakwalifikowane
do grupy zwigzkéw szkodliwych podejrzewanych o powodowanie
bezptodnosci u ptakow i ssakow zywigcych sie rybami w rezultacie procesu
bioakumulacji*. Obecnos¢ substancji zmniejszajgcych palnosé zostata
stwierdzona w ludzkiej krwi, co spowodowato obawy, iz moga pojawi¢ sie
nieprawidtowosci w rozwoju ptodow.

Zgodnie z wymaganiami standardu TCO’99 elementy z tworzyw sztucznych
0 masie powyzej 25 graméw nie moga zawiera¢ substancji opdzniajgcych
palenie, w skiad ktérych wchodzitby organicznie zwigzany chlor lub brom.
Dopuszcza sie stosowanie substancji zmniejszajgcych palnosé na ptytach
obwoddéw drukowanych z powodu braku innych tego typu $rodkéw.

Ootéw**

Otéw jest obecny w lampach kineskopowych, ekranach monitordw,
potaczeniach lutowanych i kondensatorach. Otdw uszkadza system
nerwowy, a wiekszych stezeniach powoduje otowice.
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Standard TCO’99 dopuszcza stosowanie otowiu poniewaz nie wynaleziono
jeszcze materiatu, ktdry by zastgpit otow.

Kadm**

Kadm jest obecny w akumulatorach oraz w warstwie generujgcej kolory
w niektorych typach monitoréw. Kadm powoduje uszkodzenia systemu
nerwowego i w duzych dawkach jest trujgcy.

Zgodnie z wymaganiami TCO’99 nie wolno stosowaé kadmu do produkcji
akumulatoréw, monitoréw oraz elementéw elektrycznych i elektronicznych.

Rtec**
Rtec jest czasem uzywana do produkcji akumulatordw i ogniw

elektrycznych, przekaznikdw i wytgcznikdw. Rte¢ uszkadza system nerwowy
i w duzych dawkach jest trujgca.

Zgodnie z wymaganiami TCO’99 nie wolno stosowag rteci do produkcji
akumulatordw i ogniw elektrycznych. Rte¢ nie moze by¢ obecna

w jakimkolwiek elemencie elektrycznym lub elektronicznych
zastosowanym w monitorze.

CFC (freon)

CFC (freon) jest niekiedy uzywany do mycia ptyt obowodéw drukowanych.
Freon niszczy ozon i tym samym uszkadza warstwe ozonowg w stratosferze
powodujgc zwigkszone pochfanianie promieniowania ultrafioletowego,

co w dalszej kolejnosci zwigksza ryzyko raka skory.

Zgodnie z wymaganiami TCO’99 nie wolno uzywac freonu w procesie
produkcji lub montazu produktu ani jego opakowania.

* Proces bioakumulaciji jest definiowany jako akumulacja substanciji
w zywych organizmach.

** Otéw, kadm i te€ sg to metale ciezkie, ulegajgce procesowi
bioakumulacji.

Petne informacje na temat przedstawionego powyzej standardu TCO’99
mozna uzyskaé po ztozeniu zamdwienia pod adresem:

TCO Development Unit

SE-114 94 Stockholm

SWEDEN

FAX : +46 8 782 92 07

E-mail (Internet): development@tco.se

Biezace informacje o produktach, ktére zostaty uznane za przyjazne dla
srodowiska mozesz uzyskac odwiedzajgc strone:
http://www.tco-info.com/
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TCO’95

Jest to ttumaczenie oryginalnego dokumentu TCO’95 w jezyku
angielskim.

MultiSync LCD1550M czarny, model (LA-15R03-BK)

Gratulacje! Wtasnie dokonate$ zakupu monitora
zgodnego ze standardem TCO’95! Dzigki Swojemu
wyborowi wszedte$ w posiadanie urzgdzenia
przeznaczonego do uzytku profesjonalnego! Twoj zakup
to rowniez udziat w redukcji obcigzenia srodowiska
naturalnego oraz udziat w dalszym rozwoju urzgdzen
elektronicznych przyjaznych dla srodowiska naturalnego.

Dlaczego oznaczamy nasze komputery jako przyjazne dla Srodowiska?

W wielu krajach wprowadzenie oznaczania towaru jako przyjaznego dla
srodowiska stato sie skutecznym sposobem zachecania producentéw do
wytwarzania wyrobdéw nieucigzliwych dla $rodowiska naturalnego.

W produkcji komputerdw jak rowniez innych urzgdzen elektronicznych
gtéwny problem polega na tym, iz substancje szkodliwe dla Srodowiska
znajdujg sie wewnatrz tych urzgdzen, jak réwniez sg stosowane w procesie
ich wytwarzania. W przypadku wigkszosci urzgdzen elektronicznych ich
skuteczna utylizacja nie jest mozliwa, wigc wczesniej lub pézniej te
potencjalnie szkodliwe substancje trafig do Srodowiska naturalnego.

Nalezy réwniez podkresli¢, iz poziom zuzycia energii elektrycznej przez
komputer jest bardzo istotnym parametrem zaréwno z punktu widzenia
pracy (wewnetrznego) jak i Srodowiska naturalnego (zewnetrznego).
Poniewaz wszystkie metody wytwarzania energii elektrycznej majg ujemny
wptyw na stan $rodowiska naturalnego (emisja zwigzkéw kwasotwodrczych
oraz wptywajgcych na klimat, odpady radioaktywne, itp.), wiec zmniejszenie
zuzycia energii elektrycznej jest bardzo wazne. Urzagdzenia elektroniczne

w biurach zuzywajg ogromne iloci energii poniewaz najczesciej caty czas
sg witgczone.

Co to jest produkt przyjazny dla Srodowiska?

Produkty oznaczone jako przyjazne dla srodowiska naturalnego sg zgodne
z migdzynarodowym standardem TCO’95. Wymagania okre$lone
standardem zostaty opracowane wspolnie przez TCO (Szwedzka
Konfederacja Pracownikdw Przemystu), Svenska Naturskyddsforeningen
(Szwedzkie Stowarzyszenie Ochrony Srodowiska Naturalnego) oraz
Statens Energimyndighet (Szwedzki Urzad do spraw Energii).

Wymagania obejmujg bardzo szeroki zakres zagadnienh dotyczgcych
srodowiska naturalnego, ergonomii, uzytecznosci, emisji pél elektrycznych
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i magnetycznych, zuzycia energii, zabezpieczenia przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska obejmujg w szczegdlnosci
obecnos¢ oraz uzycie metali ciezkich, bromowanych lub chlorowanych
srodkdw opdzniajgcych palenie, CFC (freondw), rozpuszczalnikéw
chlorowanych. Produkt musi by¢ przygotowany do utylizacji a wytwoérca jest
zobowigzany do posiadania planu ochrony srodowiska w kazdym kraju,

w ktorym firma prowadzi swojg dziatalno$¢. W czes$ci dotyczgcej zuzycia
energii elektrycznej wymaga sie, aby komputer i/lub jego monitor po uptywie
okreslonego czasu bezczynnosci ograniczat swoje zuzycie energii do
nizszego poziomu w jednym lub kilku stopniach. Czas potrzebny do
ponownej aktywacji komputera nie moze by¢, z punku widzenia
uzytkownika, zbyt dtugi.

Produkty oznaczone jako przyjazne dla srodowiska muszg spetniaé surowe
wymagania w zakresie ochrony $rodowiska zwigzane z redukcjg pdl
elektrycznych i magnetycznych, fizycznej i wizualnej ergonomii oraz
uzytecznosci.

Wymagania okreslone standardem zostaty opracowane wspdlnie przez
TCO (Szwedzka Konfederacja Pracownikéw Przemystu), Svenska
Naturskyddsforeningen (Szwedzkie Stowarzyszenie Ochrony Srodowiska
Naturalnego) oraz Statens Energimyndighet (Szwedzki Urzad do

spraw Energii).

Ochrona srodowiska

Bromowane srodki op6zniajace palenie

Bromowane $rodki opdzniajgce palenie sg obecne na ptytach obwodow
drukowanych, kablach, obudowach. Ich celem jest opdznianie
rozprzestrzeniania sie ptomienia. Okoto 30% tworzyw sztucznych uzytych
do obudowy komputera skfada sie z substancji opézniajgcych palenie.

S3 one powigzane z inng grupg toksyn srodowiskowych, PCB (ptytki
obwodoéw drukowanych), ktére podejrzewa sige o réwnie szkodliwe dziatanie,
w tym szkody w rozmnazaniu rybozemego ptactwa i ssakéw, z powodu
proceséw bioakumulaciji*. Obecnosé substanciji zmniejszajgcych palnosé
zostata stwierdzona w ludzkiej krwi, co spowodowato obawy, iz moga
pojawi¢ sie nieprawidtowo$ci w rozwoju ptodow.

Zgodnie z wymaganiami standardu TCO’95 elementy z tworzyw sztucznych
0 masie powyzej 25 graméw nie mogg zawiera¢ substancji, w sktad ktérych
wchodzitby organicznie zwigzany chlor lub brom.

Ootéow**

Otéw jest obecny w lampach kineskopowych, ekranach monitoréw,
potagczeniach lutowanych i kondensatorach. Otdw uszkadza system
nerwowy, a wiekszych stezeniach powoduje otowice.
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Standard TCO’95 dopuszcza stosowanie ofowiu poniewaz nie wynaleziono
jeszcze materiatu, kt6ry by zastgpit otéw.

Kadm**

Kadm jest obecny w akumulatorach oraz w warstwie generujgcej kolory
w niektorych typach monitoréw. Kadm powoduje uszkodzenia systemu
nerwowego i w duzych dawkach jest trujgcy.

Wymagania TCO’95 stanowig, ze akumulatory nie mogg zawiera¢ wigcej niz
25 ppm (czesci na milion) kadmu. Warstwy generujgce kolory w ekranach
wysSwietlaczy w ogdle nie mogg zawiera¢ kadmu.

Rtec**
Rtec jest czasem uzywana do produkcji akumulatoréw i ogniw

elektrycznych, przekaznikdw, wytgcznikdw i systemow przeciwoswietlenia.
Rte¢ uszkadza system nerwowy i w duzych dawkach jest trujgca.

Wymagania TCO’95 stanowig, ze akumulatory nie mogg zawiera¢ wigcej niz
25 ppm (czesci na milion) rteci. Rteé nie moze by¢ obecna w jakimkolwiek
elemencie elektrycznym lub elektronicznych zastosowanym w monitorze,

z wyjgtkiem systemu przeciwoswietlenia.

CFC (freon)

CFC (freon) jest niekiedy uzywany do mycia ptyt oowodéw drukowanych
oraz w produkcji piany ekspandowanej do opakowan. Freon niszczy ozon
i tym samym uszkadza warstwe ozonowg w stratosferze powodujgc
zwigkszone pochtanianie promieniowania ultrafioletowego, co w dalszej
kolejnosci zwigksza ryzyko raka skory.

Zgodnie z wymaganiami TCO’95 nie wolno uzywac freonu w procesie
produkcji lub montazu produktu ani jego opakowania.

* Proces bioakumulaciji jest definiowany jako akumulacja substanciji
w zywych organizmach.

** Otéw, kadm i te€ sg to metale ciezkie, ulegajgce procesowi
bioakumulacji.

Petne informacje na temat przedstawionego powyzej standardu TCO’99
mozna uzyskaé po ztozeniu zamdwienia pod adresem:

TCO Development Unit

SE-114 94 Stockholm

SWEDEN

FAX : +46 8 782 92 07

E-mail (Internet): development@tco.se

Biezacych informacji o produktach, kitdre zostaty uznane za przyjazne dla
Srodowiska, mozesz uzyska¢ odwiedzajgc strone:
http://www.tco-info.com/
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