
NEC MultiSync® V322 DST (Single Touch)
Objednací kód: 60003575 NEC LCD 32" Large Format Display

MultiSync® V322 DST je prvním veřejným displejem NEC 32",
který disponuje slotem pro volitelné příslušenství. Slot STv2
(kompatibilní s OPS) umožňuje integraci různých PC, HDSDI a
dalších řešení, díky tomu přesahuje jeho připojitelnost a
flexibilita standardy v oblasti veřejných 32" displejů. V322 je
prvním veřejným displejem na trhu, který se může pochlubit
systémem LAN s podporou SNMP a posíláním varovných e-
mailů v případě výskytu problému. Verze DST V-Series je
dokonalým dotykovým řešením v případě, že potřebujete
spolehlivou a robustní dotykovou aplikaci.

Ideální řešení pro interaktivní aplikace vyžadující technologii
jednoduchého dotyku jako podpora prodeje produktů,
vyhledávání tras a jakýkoliv druh samoobsluhy.

POSKYTOVÁNÍ SKUTEČNÝCH VÝHOD

DST - technologie disperzního signálu - přizpůsobením se
nehybným předmětům na obrazovce zvyšuje přesnost dotyku,
zlepšuje jednoduchost uživatelského ovládání pomocí
nezávislého dotykového zařízení a nevyžaduje rekalibraci ve
vertikální (portrét i krajina) ani horizontální poloze (stolová
deska).

Technologie 3M DST - velmi robustní a nevyžaduje speciální
vstupní zařízení nebo čistý povrch díky technologii, která
funguje na “ohybových vlnách” (bendig waves) na zaměření
kontaktního bodu s povrchem.

Veřejné zobrazovací zařízení s technologií DST Touch -
použití s holýma rukama nebo rukavicemi a citlivost neovlivňují
nečistoty, mastnota ani poškrábání.

Free Download of Multi-Display Management Software - with
NaViSet Administrator 2 you can manage all your connected
display devices from a centralized location.

VYNIKAJÍCÍ VÝKON

HDMI a rozhraní LAN k ovládání obrazovky představují jedinečnou kombinaci u
veřejného displeje a zaručují budoucí odolnost.

•

Efektivní design a vysoká kvalita komponentů minimalizují spotřebu energie. K
zařízení jsou dostupné volitelné nožičky a návod k použití je z důvodu minimalizace
odpadu k dispozici na CD.

•

Bezplatný software na digitální informační nápisy. MultiSync® V-Series je k dostání s
digitálními nápisy, které jsou volně ke stažení (download).

•

OSD. K jedinečným funkcím patří i zobrazování informací o vnitřní teplotě
prostřednictvím OSD a rozsáhlá uživatelská regulace ventilátorů, které jsou zárukou
výjimečné spolehlivosti. Displeje dokážou v případě výskytu problému posílat
prostřednictvím bezplatného síťového softwaru NEC LAN varovné e-maily.

•
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NEC MultiSync® V322 DST (Single Touch)

1. Power (AC in)
2. Main switch (on/off)
3. LAN with SNMP
4. Remote Control in / out
5. External control RS-232 in / out
6. DisplayPort in
7. DVI in / out
8. HDMI in
9. RGB in
10. Composite in
11. Audio out
12. Audio in

SPECIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA

Digitální smyčka pro řetězení signálu, Funkce Scheduler,
Hardwarová kalibrace barev, Kopírování nastavení profilu displeje
přes RS232, Nastavení názvu vstupu, NaViSet Administrator 2,
Ovládání ventilátorů uživatelem nebo automatickým režimem, PIN
na ochranu proti krádeži, Podpora DICOM zobrazení,
Programovatelný senzor okolního osvětlení, Rotace OSD menu v
portrétní orientaci panelu, Rychlé přepínání vstupů, Různé
možnosti zobrazení obrazu v obraze, Spořič obrazovky, TileMatrix
(10 x 10), Uživatelem definované prioritní vstupy

Energy Efficiency ECOMode

Ecological Materials Optional feet; Manuály na CD

Ecological Standards Energy Star 5.1

TECHNICKA SPECIFIKACE NEC MultiSync® V322 DST (Single Touch)
DISPLAY

Technologie panelu S-PVA s podsvícením CCFL
Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm] 697.7 x 392.3
Velikost obrazovky [palce/cm] 31.5 / 80
Aspect Ratio 16:9

Jas (typ.) [cd/m2] 340, (420 max)

Kontrastní poměr (typ.) 3000:1
Pozorovací úhly [°] 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Doba odezvy (typ.) [ms] 8 (grey-to-grey)
Obnovovací frekvence [Hz] 60

SYNCHRONISATION RATE
Horizontální frekvence [kHz] 31.5 - 91.1 (analog and digital)
Vertikální frekvence [Hz] 50 - 85

RESOLUTION
Nativní rozlišení 1366 x 768 at 60 Hz
Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC) 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1366 x 786; 1360 x 768;

1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x
600; 720 x 576; 720 x 400; 640 x 480

Supported on digital inputs (Video) 1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (50)
16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p
(29.97/30)16:9; 1280 x 720p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p
(59.94/60)16:9

CONNECTIVITY
Analogový video vstup D-Sub15 (PC RGB, komponentní, S-video, kompozitní) kompozitní (BNC)
Digitální video vstup 1 x DVI-D (with HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)
Analogový audio vstup 1 x 3,5 mm jack
Digitální audio vstup Port pro obrazovku; 1 x HDMI
Ovládání vstupu kabel na dálkové ovládání (zdířka 3,5 mm); LAN 100Mbit; RS232
Digitální video výstup 1 x DVI-D (HDCP)
Analogový video výstup zdířka 3,5 mm
Ovládání výstupu kabel na dálkové ovládání (zdířka 3,5 mm); RS232
Dálkové ovládání LAN s SNMP; RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output; IR dálkové ovládání

(interní/externí senzor - příslušenství)

OPTION SLOT
Technologie slotů STv2 (kompatibilní s normami Intel / NEC OPS)
Zapínací proud [A] max. 10
Spotřeba energie [W] max. 61
Napětí/Proud [V/A] 16/4

ELECTRICAL
Spotřeba energie v módu [W] 90 transport; 192 (max.)
Power Savings Mode [W] < 0,5 (ECO Standby); < 1
Power Management VESA DPMS

ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Operating Temperature [°C] +5 to +40
Operating Humidity [%] 20 to 80
Storage Humidity [%] 10 to 90
Storage Temperature [°C] -20 to +60

MECHANICAL
Rozměry (W x H x D) [mm] bez podstavce: 786,8 x 476,2 x 100,5
Hmotnost [kg] Without stand: 14.1
Tloušťka rámečku [mm] 43.2 (left and right); 40.3 (top and bottom)
VESA montáž [mm] 200 x 200 (FDMI); 4 holes; M6

AVAILABLE OPTIONS
Příslušenství Stojan (ST-322); Upevnění na stěnu (PDW 32-70 L+P); Upevnění na stěnu (PDW S

32-55 L/P)
Option Slot Built-in PC; HD-SDI board

ADDITIONAL FEATURES
Bezpečnost a ergonomie CE; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.1; FCC Class B; UL/C-UL or CSA; PSB; VCCI;

RoHS
Plug & Play VESA DDC2Bi
Audio funkce Integrované reproduktory (8 W + 8 W)
Obsah balení Display; Power Cable; VGA kabel; Dálkové ovládání; Ovládací LAN software

zdarma (k stažení)
Záruka 3 years warranty incl. backlight

DOTYK
Ochranné sklo Chemicky posilněný skelný substrát
Způsob vstupu Prst; Propiska; Rukavice
Prostup světla [%] 92 (+/- 2%)
Míra reflexe [%] Technologie nízkého odrazu světla (nízká reflexe)
Ovládač MicroTouch MT7 pro MicroTouch DST ovladač pro Microsoft®; Windows 7;

Windows® 2000/XP/VISTA; HID kompatibilní
Komunikační protokol USB-HID


