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ΓΙΑ ΝΑ ΑΠ�ΦΥΓΕΤΕ Τ�Ν ΚΙΝ∆ΥΝ� ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡ�ΠΛΗ"ΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ
ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡ��Η Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΜΗ �ΡΗΣΙΜ�Π�ΙΕΙΤΕ Τ�
Π�ΛΩΜΕΝ� ΦΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΥΠ�∆��Η ΚΑΛΩ∆Ι�Υ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 'Η
ΑΛΛΕΣ Ε"�∆�ΥΣ ΕΑΝ �Ι ΑΚΡ�∆ΕΚΤΕΣ Τ�Υ ΦΙΣ ∆ΕΝ ΜΠ�Ρ�ΥΝ ΝΑ ΕΙΣΑ�Θ�ΥΝ
ΠΛΗΡΩΣ.
ΑΠ�ΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΑΝ�ΙΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΩΣ ΣΤ� ΕΣΩΤΕΡΙΚ� ΥΠΑΡ��ΥΝ
Ε"ΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ. ΓΙΑ Τ� ΣΕΡΒΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤ�
Ε"�ΥΣΙ�∆�ΤΗΜΕΝ� ΠΡ�ΣΩΠΙΚ� Τ�Υ ΣΕΡΒΙΣ.

ΠΡ�Σ��Η

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ Τ�Ν ΚΙΝ∆ΥΝ� ΗΛΕΚΤΡ�ΠΛΗ"ΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ Τ�
ΚΑΛΥΜΜΑ (ΜΠΡ�ΣΤΙΝ� 'Η ΠΙΣΩ). ∆ΕΝ ΥΠΑΡ��ΥΝ Ε"ΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤ�
ΕΣΩΤΕΡΙΚ� ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΑ �Π�ΙΑ ΜΠ�ΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ � �ΡΗΣΤΗΣ.
ΓΙΑ Τ� ΣΕΡΒΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤ� Ε"�ΥΣΙ�∆�ΤΗΜΕΝ� ΠΡ�ΣΩΠΙΚ�
Τ�Υ ΣΕΡΒΙΣ.

Αυτ0 τ1 σύµ'1λ1 πρ1ειδ1π1ιεί τ1 4ρήστη 0τι στ1 εσωτερικ0 της συσκευής
υπάρ41υν ε6αρτήµατα 4ωρίς µ0νωση µε αρκετά υψηλή τάση ώστε να
πρ1κληθεί ηλεκτρ1πλη6ία. Συνεπώς, είναι επικίνδυν1 να αγγί;ετε τα
ε6αρτήµατα στ1 εσωτερικ0 της συσκευής.
Αυτ0 τ1 σύµ'1λ1 πρ1ειδ1π1ιεί τ1 4ρήστη 0τι περιλαµ'άν1νται σηµαντικές
1δηγίες σ4ετικά µε τη λειτ1υργία και τη συντήρηση αυτής της συσκευής.
Συνεπώς, πρέπει να τις δια'άσετε πρ1σεκτικά ώστε να απ1=ύγετε τυ40ν
πρ1'λήµατα.

ΠΡ
Σ
�Η

ΠΡ
ΕΙ∆
Π
ΙΗΣΗ

ΚΙΝ∆ΥΝ�Σ ΗΛΕΚΤΡ�ΠΛΗ"ΙΑΣ • ΜΗΝ ΑΝ�ΙΓΕΤΕ

Πρ�σ��ή:
�ταν 4ρησιµ1π1ιείτε την 1θ0νη MultiSync LCD1550VM (LA-15R04) µε Εναλλασσ0µεν1
Ρεύµα 220-240V στην Ευρώπη, 4ρησιµ1π1ιήστε τ1 καλώδι1 ρεύµατ1ς π1υ παρέ4εται µε
την 1θ0νη.

Στη Μεγάλη Βρετανία, ένα εγκεκριµέν1 καλώδι1 BS µε διαµ1ρ=ωµέν1 'ύσµα διαθέτει
µία µαύρη ασ=άλεια (5A) εγκατεστηµένη για 4ρήση µε αυτήν την 1θ0νη. Εάν η 1θ0νη
δεν συν1δεύεται απ0 καλώδι1 ρεύµατ1ς, απευθυνθείτε στ1ν πρ1µηθευτή σας.

Oταν 4ρησιµ1π1ιείτε τη MultiSync LCD1550VM µε Εναλλασσ0µεν1 Ρεύµα 220-240V
στην Αυστραλία, 4ρησιµ1π1ιήστε τ1 καλώδι1 ρεύµατ1ς π1υ παρέ4εται µε την 1θ0νη.

Σε 0λες τις άλλες περιπτώσεις, 4ρησιµ1π1ιήστε ένα καλώδι1 ρεύµατ1ς τ1 1π1ί1
να αντιστ1ι4εί στην τάση τ1υ Εναλλασσ0µεν1υ Ρεύµατ1ς και τ1 1π1ί1 να είναι
εγκεκριµέν1 και να συµµ1ρ=ώνεται µε τα πρ0τυπα ασ=αλείας αυτής της 4ώρας.

ENERGYSTAR είναι σήµα κατατεθέν των Η.Π.Α.
Ως εταίρ1ς της ENERGYSTAR®, η NEC-Mitsubishi Electronics Display of America Inc. έ4ει
απ1=ασίσει 0τι αυτ0 τ1 πρ1ï0ν συµµ1ρ=ώνεται µε τις γενικές 1δηγίες της ENERGYSTAR
για απ1δ1τικ0τητα της ενέργειας. Τ1 έµ'ληµα ENERGYSTAR δεν αντιπρ1σωπεύει την
υπ1στήρι6η 1π1ι1υδήπ1τε πρ1ï0ντ1ς ή υπηρεσίας απ0 την ΕPA.
�ι 0ρ1ι IBM PC/XT/AT, PS/2, MCGA, VGA, 8514/A και XGA είναι σήµατα κατατεθέντα της
International Business Machines Corporation.
Apple και Macintosh είναι σήµατα κατατεθέντα της Apple Computer Inc.
Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.
NEC είναι σήµα κατατεθέν της NEC Corporation.
�λα τα άλλα σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα είναι ιδι1κτησία των αντίστ1ι4ων κατ04ων.
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∆ήλωση

∆ήλωση τ1υ Κατασκευαστή

Με αυτή τη δήλωση πιστ1π1ι1ύµε 0τι
1ι έγ4ρωµες 1θ0νες
MultiSync LCD1550VM (LA-15R04)

συµµ1ρ=ών1νται µε την
�δηγία τ1υ Ευρωπαïκ1ύ
Συµ'1υλί1υ 73/23/Ε�Κ:

– EN 60950

�δηγία τ1υ Ευρωπαïκ1ύ
Συµ'1υλί1υ 89/336/Ε�Κ:

– EN 55022
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3
– EN 55024

και =έρει την ένδει6η

NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems, Corp.
MS Shibaura Bldg., 13-23,

Shibaura 4-chome,
Minato-Ku, Tokyo 108-0023, Japan
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Για �ρήση τ�υ Πελάτη στις
ΗΠΑ ή τ�ν Καναδά

∆ήλωση Συµµ�ρ!ωσης τ�υ Υπ�υργεί�υ
Επικ�ινωνιών τ�υ Καναδά
DOC: Αυτή η ψη=ιακή συσκευή Κατηγ1ρίας B πληρ1ί 0λες τις απαιτήσεις
των Καναδέ;ικων Καν1νισµών για Ε61πλισµ0 π1υ Πρ1καλεί Παρεµ'1λές.
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du
règlement sur le matériel brouiller du Canada.

C-UL: Φέρει τη σήµανση C-UL και είναι συµµ1ρ=ώνεται µε τ1υς Καν1νισµ1ύς
Ασ=αλείας τ1υ Καναδά σύµ=ωνα µε τ1 C.S.A. C22.2 #950.
Ce produit porte la marque ‘C-UL’ et se conforme aux règlements de sûrele
Canadiens selon CAN/CSA C22.2 No. 950.

Πληρ�!�ρίες FCC
1. �ρησιµ1π1ιήστε τα πρ1διαγρα=0µενα καλώδια π1υ παρέ41νται µε την

έγ4ρωµη 1θ0νη MultiSync LCD1550VM ώστε να µην υπάρ41υν παρεµ'1λές
στη ραδι1=ωνική και τηλε1πτική λήψη.

(1) Τ1 καλώδι1 ηλεκτρικ1ύ ρεύµατ1ς π1υ 4ρησιµ1π1ιείτε πρέπει να έ4ει
εγκριθεί, να ακ1λ1υθεί τα πρ0τυπα ασ=αλείας των Η.Π.Α. και να
ικαν1π1ιεί τις παρακάτω πρ1üπ1θέσεις:

Καλώδι1 ρεύµατ1ς Τύπ1ς 4ωρίς θωράκιση, 3-αγωγών

Μήκ1ς 2,0 m

Σ4ήµα 'ύσµατ1ς

(2) Θωρακισµέν1 καλώδι1 1πτικ1ύ σήµατ1ς. Η 4ρήση άλλων καλωδίων και
αντάπτ1ρ µπ1ρεί να πρ1καλέσει παρεµ'1λές στη ραδι1=ωνική και
τηλε1πτική λήψη.



Ελληνικά-4

2. Αυτ0ς 1 ε61πλισµ0ς έ4ει δ1κιµασθεί και 'ρεθεί σε συµµ0ρ=ωση µε τ1υς
περι1ρισµ1ύς για ψη=ιακή συσκευή Κατηγ1ρίας B, σύµ=ωνα µε τ1 άρθρ1
15 των Καν1νισµών της FCC. Αυτ1ί 1ι περι1ρισµ1ί έ41υν τεθεί για την παρ14ή
λ1γικής πρ1στασίας ενάντια στις 'λα'ερές παρεµ'1λές σε κατ1ικηµένη
περι14ή. Αυτ0ς 1 ε61πλισµ0ς παράγει, 4ρησιµ1π1ιεί και µπ1ρεί να εκπέµψει
ενέργεια σε ραδι1συ4ν0τητες και, εάν δεν τ1π1θετηθεί και 4ρησιµ1π1ιηθεί
σύµ=ωνα µε τις 1δηγίες, µπ1ρεί να πρ1καλέσει επικίνδυνες παρεµ'1λές
στις ραδι1επικ1ινωνίες. Εντ1ύτ1ις, δεν υπάρ4ει καµία εγγύηση 0τι δεν θα
υπάρ61υν παρεµ'1λές σε κάπ1ια συγκεκριµένη εγκατάσταση. Εάν αυτ0ς 1
ε61πλισµ0ς πρ1καλέσει 'λα'ερές παρεµ'1λές στη ραδι1=ωνική ή
τηλε1πτική λήψη, πράγµα π1υ µπ1ρεί να ε6ακρι'ωθεί θέτ1ντας εκτ0ς
λειτ1υργίας τ1ν ε61πλισµ0 και στη συνέ4εια θέτ1ντάς τ1ν πάλι εντ0ς
λειτ1υργίας, 1 4ρήστης πρέπει να πρ1σπαθήσει να δι1ρθώσει τις
παρεµ'1λές, λαµ'άν1ντας ένα ή περισσ0τερα απ0 τα ακ0λ1υθα µέτρα:

• Αλλά6ετε τ1ν πρ1σανατ1λισµ0 ή τη θέση της κεραίας λήψης.
• Αυ6ήστε την απ0σταση ανάµεσα στ1ν ε61πλισµ0 και τ1ν δέκτη.
• Συνδέστε τ1ν ε61πλισµ0 σε µία δια=1ρετική πρί;α ή κύκλωµα απ0 αυτ0

στ1 1π1ί1 είναι συνδεδεµέν1ς 1 δέκτης.
• Συµ'1υλευτείτε τ1ν αντιπρ0σωπ0 σας ή έναν έµπειρ1 τε4νικ0

ραδι1=ών1υ/τηλε0ρασης για '1ήθεια.
Εάν είναι απαραίτητ1, 1 4ρήστης θα πρέπει να επικ1ινωνήσει µε τ1ν
αντιπρ0σωπ1 ή έναν έµπειρ1 τε4νικ0 ραδι1=ών1υ/τηλε0ρασης για
πρ0σθετες υπ1δεί6εις. � 4ρήστης µπ1ρεί να 'ρει 4ρήσιµ1 τ1 ακ0λ1υθ1
=υλλάδι1, π1υ έ4ει ετ1ιµάσει η FCC (Federal Communications Commission –
�µ1σπ1νδιακή Επιτρ1πή Επικ1ινωνιών): “How to Identify and Resolve Radio-
TV Interference Problems” (Πώς να Αναγνωρίσετε και να Επιλύσετε τα
Πρ1'λήµατα Ραδι1τηλε1πτικών Παρεµ'1λών). Αυτ0 τ1 =υλλάδι1 διατίθεται
απ0 τ1 Κυ'ερνητικ0 Γρα=εί1 Τύπ1υ των ΗΠΑ (U.S. Government Printing
Office), Washington, D.C., 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

∆ήλωση Συµµ�ρ!ωσης
Αυτή η συσκευή συµµ1ρ=ώνεται µε τ1 Aρθρ1 15 των Καν1νισµών της FCC. Η
λειτ1υργία της υπ0κειται στις ακ0λ1υθες δύ1 πρ1üπ1θέσεις. (1) Αυτή η συσκευή
δεν πρ1καλεί επικίνδυνες παρεµ'1λές, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέ4εται
κάθε παρεµ'1λή π1υ λαµ'άνει, συµπεριλαµ'αν1µένων και των παρεµ'1λών π1υ
µπ1ρ1ύν να πρ1καλέσ1υν ανεπιθύµητη λειτ1υργία.

Υπεύθυν�ς Αντιπρ�σωπ�ς NEC-Mitsubishi Electronics
για τις ΗΠΑ: Display of America, Inc.

∆ιεύθυνση: 1250 N. Arlington Heights Road
Itasca, Illinois 60143-1248

Αρ. Τηλ.: (630)467-3000

Τύπ1ς Πρ1ï0ντ1ς: �θ0νη Ηλεκτρ1νικ1ύ Υπ1λ1γιστή

Κατάτα6η Ε61πλισµ1ύ: Περι=ερειακ0 Κατηγ1ρίας B

Μ1ντέλα: MultiSync LCD1550VM

Στ� παρ�ν εγ�ειρίδι� δηλών�υµε �τι � ε��πλισµ�ς π�υ περιγρά�εται παραπάνω
συµµ�ρ�ώνεται µε τα τε�νικά πρ�τυπα π�υ καθ�ρί��νται απ� τ�υς Καν�νισµ�ύς της FCC.
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Περιε��µενα
Η συσκευασία* της νέας σας 1θ0νης NEC MultiSync LCD πρέπει να
περιλαµ'άνει τα ακ0λ1υθα:

• �θ0νη ΜultiSync LCD1550VM µε 'άση κλίσης

• Καλώδι1 Ρεύµατ1ς

• Καλώδι1 �πτικ1ύ Σήµατ1ς

• Καλώδι1 Η41υ

• �δηγίες �ρήσης

• CD ROM (περιλαµ'άνει πλήρεις �δηγίες �ρήσης σε µ1ρ=ή PDF). Για να
δείτε τις �δηγίες �ρήσης, θα πρέπει να έ4ετε εγκαταστήσει στ1ν
υπ1λ1γιστή σας τ1 πρ0γραµµα Acrobat Reader 4.0.

*  Θυµηθείτε να �υλά�ετε τ� αρ�ικ� κ�υτί και τα υλικά συσκευασίας για να τα
�ρησιµ�π�ιήσετε σε περίπτωση µετα��ράς ή απ�στ�λής της �θ�νης.

1550VM

�δηγίες �ρήσης

CD ROMΚαλώδι1 �πτικ1ύ Σήµατ1ςΚαλώδι1 Η41υ

Καλώδι1 Ρεύµατ1ς
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Γρήγ�ρη Εκκίνηση
Για να συνδέσετε την 1θ0νη MultiSync LCD στ1 σύστηµά σας, ακ1λ1υθήστε
τις παρακάτω 1δηγίες:

1. Κλείστε τ1ν διακ0πτη λειτ1υργίας τ1υ υπ1λ1γιστή σας.

2. Α=αιρέστε τ1 κάλυµµα τ1υ συνδετήρα και τ1 κάλυµµα τ1υ καλωδί1υ.
Συνδέστε τ1 καλώδι1 ή41υ στην υπ1δ14ή “AUDIO INPUT” π1υ 'ρίσκεται
στ1 πίσω µέρ1ς της 1θ0νης και τ1 άλλ1 άκρ1 στην υπ1δ14ή “Audio out”
τ1υ υπ1λ1γιστή σας. Τ1π1θετήστε τ1 καλώδι1 Η41υ κάτω απ0 την
Ελατηριωτή ασ=άλεια B (Σ�ήµα A.1).

3. Για Υπ�λ�γιστή PC: Συνδέστε τ1 =ις mini D-SUB 15-ακίδων τ1υ
αντίστ1ι41υ καλωδί1υ σήµατ1ς στ1 συνδετήρα της κάρτας 1θ0νης τ1υ
υπ1λ1γιστή σας (Σ�ήµα B.1). Σ=ί6τε 0λες τις 'ίδες.

Για Macintosh: Συνδέστε τ1 καλώδι1 πρ1σαρµ1γής τ1υ MultiSync
LCD1550VM Macintosh στ1ν υπ1λ1γιστή σας (Σ�ήµα Γ.1). Συνδέστε τ1 =ις
mini D-SUB 15-ακίδων τ1υ αντίστ1ι41υ καλωδί1υ σήµατ1ς στ1 καλώδι1
πρ1σαρµ1γής MultiSync LCD1550VM Macintosh (Σ�ήµα Γ.1).

4. Συνδέστε τ1 καλώδι1 1πτικ1ύ σήµατ1ς mini D-SUB 15-ακίδων στ1ν
αντίστ1ι41 συνδετήρα π1υ 'ρίσκεται στ1 πίσω µέρ1ς της 1θ0νης
(Σ�ήµα ∆.1). Τ1π1θετήστε τ1 Καλώδι1 �πτικ1ύ Σήµατ1ς κάτω απ0 την
Ελατηριωτή ασ=άλεια B.

5. Τα ακ1υστικά µπ1ρ1ύν να συνδεθ1ύν στην έ61δ1 “Ακ1υστικών” π1υ
'ρίσκεται στ1 µπρ1στιν0 µέρ1ς στην εσ14ή της 1θ0νης µε ένδει6η “ ”
(Σ�ήµα E.1). Μπ1ρείτε να πρ1µηθευτείτε ακ1υστικά απ0 κάπ1ι1 κατάστηµα
ηλεκτρ1νικών ειδών της περι14ής σας.

6. Συνδέστε τ1 ένα άκρ1 τ1υ καλωδί1υ ρεύµατ1ς στην 1θ0νη της Σειράς
MultiSync LCD και τ1 άλλ1 άκρ1 στην πρί;α. Τ1π1θετήστε τ1 καλώδι1
1πτικ1ύ σήµατ1ς και τ1 καλώδι1 Εναλλασσ0µεν1υ Ρεύµατ1ς κάτω απ0 τις
ελατηριωτές ασ=άλειες (Σ�ήµα ∆.1). Επανατ1π1θετήστε τ1 κάλυµµα τ1υ
συνδετήρα και τ1 κάλυµµα τ1υ καλωδί1υ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ρυθµίστε τη θέση τ1υ καλωδί1υ κάτω απ0 τις ελατηριωτές
ασ=άλειες για να απ1=ύγετε την πρ0κληση 'λά'ης στ1 καλώδι1
ή την 1θ0νη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλ1ύµε συµ'1υλευτείτε τ1 κε=άλαι1 Πρ1σ14ή αυτ1ύ τ1υ
εγ4ειριδί1υ για τη σωστή επιλ1γή τ1υ καλωδί1υ
Εναλλασσ0µεν1υ Ρεύµατ1ς.

7. � ∆ιακ0πτης Εκκένωσης στην αριστερή πλευρά της 1θ0νης πρέπει να
τεθεί σε λειτ1υργία (Σ�ήµα F.1). Θέστε σε λειτ1υργία την 1θ0νη µε τ1
∆ιακ0πτη Λειτ1υργίας και τ1ν υπ1λ1γιστή.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: � ∆ιακ0πτης Εκκένωσης είναι πραγµατικ0ς διακ0πτης εντ0ς/
εκτ0ς λειτ1υργίας. Αν 1 διακ0πτης αυτ0ς είναι στη θέση ΕΚΤ�Σ
ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ (OFF), η 1θ0νη δεν µπ1ρεί να τεθεί εντ0ς
λειτ1υργίας µε τη 4ρήση τ1υ µπρ1στιν1ύ κ1υµπι1ύ. ΜΗΝ θέτετε
εντ0ς/εκτ0ς λειτ1υργίας επανειληµµένα.

8. Η αυτ0µατη ρύθµιση ρυθµί;ει αυτ0µατα την 1θ0νη στις 'έλτιστες
ρυθµίσεις κατά την αρ4ική εγκατάσταση για τ1υς περισσ0τερ1υς
4ρ1νισµ1ύς. Για περαιτέρω ρυθµίσεις, 4ρησιµ1π1ιήστε τα ακ0λ1υθα
πλήκτρα ελέγ41υ OSM:

• Αυτ0µατη Ρύθµιση Αντίθεσης

• Αυτ0µατη Ρύθµιση

Συµ'1υλευτείτε τ1 κε=άλαι1 Πλήκτρα Ελέγ��υ στις �δηγίες �ρήσης για µια
πλήρη περιγρα=ή αυτών των πλήκτρων ελέγ41υ OSM.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αντιµετωπίσετε 1π1ι1δήπ1τε πρ0'ληµα, συµ'1υλευτείτε τ1
κε=άλαι1 Εντ�πισµ�ύ Βλα=ών στις �δηγίες �ρήσης.

Σ�ήµα Γ.1

Καλώδι1
πρ1σαρµ1γής για
Macintosh (δεν
περιλαµ'άνεται)

�ι Macintosh G3 και
G4 δεν 4ρειά;1νται
καλώδι1 πρ1σαρµ1γής
για Macintosh

Σ�ήµα Β.1

Σ�ήµα A.1
Ελατηριωτή
ασ=άλεια B
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∆ιακ0πτης Εκκένωσης ∆ιακ0πτης
Λειτ1υργίας

Σ�ήµα E.1

Σ�ήµα ∆.1

1550VM

Σ�ήµα F.1

Κάλυµµα
συνδετήρα

Κάλυµµα
καλωδίων

Ελατηριωτή
ασ=άλεια B
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Ρύθµιση της κλίσης
Κρατήστε µε τα δύ1 4έρια την 1θ0νη και ρυθµίστε στην επιθυµητή κλίση
(Σ�ήµα ΤΣ.1).

Α!αιρέστε τη Βάση Στερέωσης της 
θ�νης
Για να πρ1ετ1ιµάσετε την 1θ0νη για δια=1ρετικ1ύς τρ0π1υς στερέωσης:

1. Α=αιρέστε τ1 κάλυµµα τ1υ συνδετήρα και τ1 κάλυµµα τ1υ καλωδί1υ
(Σ�ήµα Ρ.1).

2. Απ1συνδέστε 0λα τα καλώδια.

3. Τ1π1θετήστε την 1θ0νη µε την πρ0σ1ψη πρ1ς τα κάτω, επάνω σε µία λεία
επι=άνεια (Σ�ήµα Ρ.2).

4. Α=αιρέστε τις 4 'ίδες π1υ συνδέ1υν την 1θ0νη µε τη 'άση της και
ανασηκώστε τ1 συγκρ0τηµα της 'άσης (Σ�ήµα Ρ.2) η 1θ0νη είναι τώρα
έτ1ιµη για στερέωση µε δια=1ρετικ0 τρ0π1.

5. Συνδέστε τ1 καλώδι1 Εναλλακτικ1ύ Ρεύµατ1ς, τ1 καλώδι1 σήµατ1ς και τ1
καλώδι1 ή41υ στ1 πίσω µέρ1ς της 1θ0νης (Σ�ήµα Ρ.3).

6. Ακ1λ1υθήστε αντίστρ1=α αυτή τη διαδικασία για να επανατ1π1θετήσετε
τη 'άση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: �ρησιµ1π1ιήστε µ0ν1 τη συµ'ατή κατά VESA εναλλακτική
µέθ1δ1 στερέωσης.

Σ�ήµα TΣ.1
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Σ�ήµα Ρ.1

Σ�ήµα Ρ.2

Σ�ήµα Ρ.3

Λεία επι=άνεια
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7. Αυτή η 1θ0νη LCD έ4ει σ4εδιαστεί για 4ρήση µε εύκαµπτ1 'ρα4ί1να.
Παρακαλείσθε να 4ρησιµ1π1ιήσετε τις παρε40µενες 'ίδες (4 τεµά4ια) κατά
τη στερέωση. Για να πληρ1ύνται 1ι απαιτήσεις ασ=αλείας η 1θ0νη πρέπει
να στερεωθεί σε ένα 'ρα4ί1να 1 1π1ί1ς θα ε6ασ=αλί;ει την απαραίτητη
σταθερ0τητα λαµ'άν1ντας υπ' 0ψη τ1 'άρ1ς της 1θ0νης. Η 1θ0νη LCD
πρέπει να 4ρησιµ1π1ιηθεί µ0ν1 µε έναν εγκεκριµέν1 'ρα4ί1να (π.4. µε
ένδει6η GS).

4 ΒΙ∆ΕΣ
(MΕΓ. 'άθ1ς: 8,6 mm)
Αν 4ρησιµ1π1ιήσετε
άλλη 'ίδα, ελέγ6τε τ1
'άθ1ς της 1πής.

Βάρ1ς τ1υ συγκρ1τήµατ1ς LCD: 3,5 kg (MΕΓ.)

Επανατ1π1θετήστε τις 'ίδες

Σ=ί6τε 0λες
τις 'ίδες

Πά41ς τ1υ υπ1στηρίγµατ1ς
('ρα4ί1να) 2,0 ~ 3,2 mm

75 mm

75 mm
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Μεν�ύ

Ε61δ1ς απ0 τα πλήκτρα ελέγ41υ OSM.
Ε61δ1ς στ1 κύρι1 µεν1ύ OSM.

Μετακινεί την επιλεγµένη περι14ή αριστερά/δε6ιά για
την επιλ1γή των µεν1ύ ελέγ41υ.
Μετακινεί την επιλεγµένη περι14ή πάνω/κάτω για την
επιλ1γή εν0ς πλήκτρ1υ ελέγ41υ.

Μετακινεί την µπάρα αριστερά/δε6ιά για αύ6ηση
ή µείωση της ρύθµισης.
Ενεργ1π1ιεί τη λειτ1υργία Αυτ0µατης Ρύθµισης.
Εισαγωγή στ1 υπ1µεν1ύ.

Μετακινεί την επιλεγµένη περι14ή τ1υ κύρι1υ µεν1ύ
για την επιλ1γή εν0ς πλήκτρ1υ ελέγ41υ.

Επανα=έρει την επιλεγµένη λειτ1υργία ελέγ41υ στην
εργ1στασιακή ρύθµιση.
�ταν δεν εµ=ανί;εται κάπ1ι1 µεν1ύ OSM, 1 ή41ς τ1υ
η4εί1υ θα =ιµωθεί.

Πλήκτρα ελέγ��υ

Πλήκτρα Ελέγ��υ OSM (On-Screen Manager –
∆ια�ειριστής 
θ�νης):
Τα πλήκτρα ελέγ41υ OSM π1υ 'ρίσκ1νται στ1 µπρ1στιν0 µέρ1ς της 1θ0νης
παρέ41υν τις ακ0λ1υθες λειτ1υργίες: Για πρ0σ'αση στις λειτ1υργίες OSM
πατήστε κάπ1ι1 απ0 τα πλήκτρα ελέγ41υ  ( , , -, +, NEXT).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: �ταν πιέσετε τ1 πλήκτρ1 RESET στ1 κύρι1 µεν1ύ και στ1
υπ1µεν1ύ, εµ=ανί;εται ένα πρ1ειδ1π1ιητικ0 παράθυρ1, τ1 1π1ί1
σας επιτρέπει να ακυρώσετε τη λειτ1υργία RESET πατώντας τ1
κ1υµπί EXIT.

Πλήκτρ� ελέγ��υ

EXIT

CONTROL /

ADJUST -/+

NEXT

RESET/MUTE

Η��ς
VOLUME (Ένταση ή��υ)
Ρυθµίστε την ένταση ή41υ των η4είων και των ακ1υστικών.
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Πλήκτρα ελέγ��υ Φωτειν�τητας/Αντίθεσης
BRIGHTNESS (ΦΩΤΕΙΝ
ΤΗΤΑ)
Ρυθµί;ει τη συν1λική =ωτειν0τητα της εικ0νας και τ1υ
=0ντ1υ της 1θ0νης.

CONTRAST (ΑΝΤΙΘΕΣΗ)
Ρυθµί;ει τη =ωτειν0τητα της 1θ0νης σε σ4έση µε τ1 =0ντ1.

AUTO ADJUST (ΑΥΤ
ΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ)
Ρυθµί;ει την εικ0να π1υ εµ=ανί;εται για µη συµ'ατικά
σήµατα εισ0δ1υ εικ0νας.

Αυτ�µατη Ρύθµιση
Ρυθµί;ει αυτ0µατα τη Θέση της Εικ0νας, τ1 �ρι;0ντι1
Μέγεθ1ς και τη Μικρ1ρύθµιση.

Πλήκτρα Ελέγ��υ Θέσης
LEFT/RIGHT (ΑΡΙΣΤΕΡΑ/∆ΕZΙΑ)
Ελέγ4ει την �ρι;0ντια Θέση της Εικ0νας µέσα στην
επι=άνεια απεικ0νισης της 1θ0νης LCD.

DOWN/UP (ΚΑΤΩ/ΕΠΑΝΩ)
Ελέγ4ει την Κάθετη Θέση της Εικ0νας µέσα στην επι=άνεια
απεικ0νισης της 1θ0νης LCD.

H. SIZE (OΡIZONTIO ΜΕΓΕΘ
Σ)
Ρυθµί;ει τ1 1ρι;0ντι1 µέγεθ1ς αυ6άν1ντάς τ1 ή µειών1ντάς
τ1.

FINE (ΜΙΚΡ
ΡΥΘΜΙΣΗ)
Βελτιώνει την εστίαση, την ευκρίνεια και τη σταθερ0τητα
της εικ0νας αυ6άν1ντας ή µειών1ντας τη ρύθµιση.

Σύστηµα Ελέγ��υ �ρωµάτων
Η επιθυµητή 4ρωµατική ρύθµιση επιλέγεται απ0 πέντε
πρ1καθ1ρισµένες 4ρωµατικές ρυθµίσεις. Κάθε 4ρωµατική
ρύθµιση ρυθµί;εται στ1 εργ1στάσι1.

R,G,B
Αυ6άνει ή µειώνει τα 4ρώµατα Κ0κκιν1, Πράσιν1 ή Μπλε
ανάλ1γα µε την επιλ1γή π1υ έ4ετε κάνει. Η αλλαγή τ1υ
4ρώµατ1ς θα εµ=ανιστεί στην 1θ0νη και η κατεύθυνση
(αύ6ηση ή µείωση) θα =αίνεται απ0 τις µπάρες.
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Εργαλεία
OSM POSITION (ΘΕΣΗ 
SM)
Μπ1ρείτε να επιλέ6ετε την περι14ή της 1θ0νης στην 1π1ία
θέλετε να εµ=ανί;εται η εικ0να ελέγ41υ τ1υ ∆ια4ειριστή
�θ0νης OSM. Επιλέγ1ντας OSM Location (Θέση OSM),
έ4ετε τη δυνατ0τητα να ρυθµίσετε 4ειρ1κίνητα τη θέση τ1υ
µεν1ύ ελέγ41υ OSM αριστερά, δε6ιά, πάνω ή κάτω.

OSM TURN OFF (ΑΠΕΝΕΡΓ
Π
ΙΗΣΗ 
SM)
Τ1 µεν1ύ ελέγ41υ τ1υ OSM θα παραµείνει αν1ικτ0 για 0σ1
4ρ1νικ0 διάστηµα τ1 4ρησιµ1π1ιείτε. Στ1 υπ1µεν1ύ OSM
Turn Off (Aπενεργ1π1ίηση OSM), µπ1ρείτε να επιλέ6ετε
τ1 4ρ1νικ0 διάστηµα αναµ1νής της 1θ0νης, ύστερα απ0 τ1
τελευταί1 πάτηµα κάπ1ι1υ πλήκτρ1υ, για να κλείσει τ1
µεν1ύ ελέγ41υ τ1υ OSM. �ι πρ1επιλεγµένες τιµές είναι:
10, 20, 30, 45, 60 και 120 δευτερ0λεπτα.

OSM LOCK OUT (ΚΛΕΙ∆·ΜΑ OSM)
 Αυτ0 τ1 πλήκτρ1 ελέγ41υ απαγ1ρεύει την πρ0σ'αση σε
0λες τις λειτ1υργίες ελέγ41υ OSM. �ταν επι4ειρήσετε να
ενεργ1π1ιήσετε τα πλήκτρα ελέγ41υ τ1υ OSM ενώ αυτ0
είναι κλειδωµέν1, εµ=ανί;εται µία 1θ0νη π1υ σας
ενηµερώνει 0τι τα πλήκτρα ελέγ41υ OSM έ41υν κλειδωθεί.
Για να ενεργ1π1ιήσετε τη λειτ1υργία OSM Lock Out
(Κλείδωµα OSM), πιέστε τ1 πλήκτρ1 , στη συνέ4εια πιέστε
τ1 πλήκτρ1   και κρατήστε τα πατηµένα ταυτ04ρ1να. Για να
απενεργ1π1ιήσετε τη λειτ1υργία OSM Lock Out (Κλείδωµα
OSM), πιέστε τ1 πλήκτρ1 , στη συνέ4εια πιέστε τ1
πλήκτρ1  και κρατήστε τα πατηµένα ταυτ04ρ1να.

RESOLUTION NOTIFIER
(ΓΝΩΣΤ
Π
ΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ)
Η 'έλτιστη ανάλυση είναι 1024 x 768. Αν έ4ετε επιλέ6ει τ1
ON, ύστερα απ0 30 δευτερ0λεπτά θα εµ=ανιστεί στην 1θ0νη
ένα µήνυµα τ1 1π1ί1 θα σας γνωστ1π1ιεί 0τι η ανάλυση δεν
είναι 1024 x 768.

FACTORY PRESET
(ΕΡΓ
ΣΤΑΣΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ)
Επιλέγ1ντας την Εργ1στασιακή Ρύθµιση (Factory Preset),
µπ1ρείτε να επανα=έρετε 0λες τις ρυθµίσεις ελέγ41υ τ1υ
∆ια4ειριστή �θ0νης (OSM), στις εργ1στασιακές ρυθµίσεις.
Για να ενεργ1π1ιηθεί τ1 πλήκτρ1 RESET πρέπει να κρατηθεί
πατηµέν1 για µερικά δευτερ0λεπτα. Μπ1ρείτε να
επανα=έρετε επιµέρ1υς ρυθµίσεις επιλέγ1ντας τη
λειτ1υργία ελέγ41υ π1υ θέλετε να επανα=έρετε και
πιέ;1ντας τ1 πλήκτρ1 RESET.
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Πληρ�!�ρίες
DISPLAY MODE
(ΤΡ
Π
Σ ΛΕΙΤ
ΥΡΓΙΑΣ 
Θ
ΝΗΣ)
∆εί4νει την τρέ41υσα ανάλυση και τη ρύθµιση συ4ν0τητας
της 1θ0νης.

MONITOR INFO. (ΠΛΗΡ
Φ
ΡΙΕΣ 
Θ
ΝΗΣ)
∆ηλώνει τ1 µ1ντέλ1 και τ1υς αριθµ1ύς σειράς της 1θ0νης
σας.

OSM Warning (Πρ�ειδ�π�ίηση OSM)
Τα Πρ1ειδ1π1ιητικά µεν1ύ τ1υ OSM ε6α=ανί;1νται αν πιέσετε τ1
κ1υµπί EXIT.

NO SIGNAL (∆ΕΝ ΥΠΑΡ�ΕΙ ΣΗΜΑ): Αυτή η λειτ1υργία δίνει
µια πρ1ειδ1π1ίηση 0ταν δεν υπάρ4ει καθ0λ1υ σήµα. �ταν
θέσετε τ1ν υπ1λ1γιστή σε λειτ1υργία ή 0ταν υπάρ6ει
αλλαγή στην είσ1δ1 σήµατ1ς ή η εικ0να είναι ανενεργή,
θα εµ=ανιστεί τ1 παράθυρ1 No Signal (∆εν υπάρ4ει σήµα).

RESOLUTION NOTIFIER (ΓΝΩΣΤ
Π
ΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ): Αυτή
η λειτ1υργία πρ1ειδ1π1ιεί για 4ρήση µε 'ελτιστ1π1ιηµένη
ανάλυση. �ταν θέσετε τ1ν υπ1λ1γιστή σε λειτ1υργία ή 0ταν
υπάρ6ει αλλαγή στην είσ1δ1 σήµατ1ς ή τ1 1πτικ0 σήµα δεν
έ4ει την κατάλληλη ανάλυση, θα εµ=ανιστεί τ1 παράθυρ1
Resolution Notifier (Γνωστ1π1ίηση Ανάλυσης). Αυτή η
λειτ1υργία µπ1ρεί να απενεργ1π1ιηθεί απ0 τ1 µεν1ύ TOOL
(ΕΡΓΑΛΕΙΑ).

OUT OF RANGE (ΕΚΤ
Σ ΠΕΡΙ
�ΗΣ): Αυτή η λειτ1υργία
πρ1τείνει τις 'έλτιστες τιµές ανάλυσης και ρυθµ1ύ
ανανέωσης. �ταν θέσετε τ1ν υπ1λ1γιστή σε λειτ1υργία ή
0ταν υπάρ6ει αλλαγή στην είσ1δ1 σήµατ1ς ή τ1 1πτικ0 σήµα
δεν έ4ει τ1 σωστ0 4ρ1νισµ0, θα εµ=ανιστεί τ1 µεν1ύ Out Of
Range (Εκτ0ς Περι14ής).

CHECK CABLE (ΕΛΕΓ�
Σ Καλωδίωo): Αυτή η λειτ1υργία σας
συµ'1υλεύει να ελέγ6ετε 0λες τις Εισ0δ1υς Εικ0νας στην
1θ0νη και τ1ν υπ1λ1γιστή για να 'ε'αιωθείτε 0τι είναι
σωστά συνδεδεµένες.
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Πρ�τειν�µενη �ρήση
Πρ�!υλά`εις Ασ!αλείας και Συντήρηση

ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠ�∆�ΣΗ, �ΤΑΝ ΡΥΘΜΙ}ΕΤΕ
ΚΑΙ �ΡΗΣΙΜ�Π�ΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓ�ΡΩΜΗ �Θ�ΝΗ

ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ MULTISYNC, Ε�ΕΤΕ ΥΠ�ΨΗ
ΣΑΣ ΤΑ Ε"ΗΣ:

• ΜΗΝ ΑΝ
ΙΓΕΤΕ ΤΗΝ 
Θ
ΝΗ. ∆εν υπάρ41υν ε6αρτήµατα στ1 εσωτερικ0
της 1θ0νης τα 1π1ία µπ1ρεί να επισκευάσει 1 4ρήστης. Αν αν1ί6ετε ή
α=αιρέσετε τα καλύµµατα µπ1ρεί να πάθετε ηλεκτρ1πλη6ία ή να εκτεθείτε
σε άλλ1υς κινδύν1υς. Για κάθε επισκευή απευθυνθείτε στ1
ε61υσι1δ1τηµέν1 πρ1σωπικ0 τ1υ σέρ'ις.

• Μη 4ύνετε υγρά µέσα στ1 περί'ληµα και µην 4ρησιµ1π1ιείτε την 1θ0νη
κ1ντά σε νερ0.

• Μην εισάγετε 1π1ι1δήπ1τε αντικείµεν1 µέσα στις σ4ισµές τ1υ
περι'λήµατ1ς, επειδή µπ1ρεί να έρθει σε επα=ή µε σηµεία υψηλής
και επικίνδυνης τάσης, και να πρ1κληθ1ύν ;ηµιές ή ατυ4ήµατα, 0πως
ηλεκτρ1πλη6ία, πυρκαγιά ή 'λά'η τ1υ ε61πλισµ1ύ.

• Μην τ1π1θετείτε 'αριά αντικείµενα πάνω στ1 καλώδι1 ρεύµατ1ς.
Αν καταστρα=εί τ1 καλώδι1, µπ1ρεί να πρ1κληθεί ηλεκτρ1πλη6ία ή
πυρκαγιά.

• Μην τ1π1θετείτε την 1θ0νη πάνω σε κεκλιµένη ή ασταθή 'άση ή τραπέ;ι,
επειδή µπ1ρεί να πέσει και να πρ1κληθ1ύν σ1'αρές 'λά'ες στην 1θ0νη.

• Μην τ1π1θετείτε αντικείµενα επάνω στην 1θ0νη και µη 4ρησιµ1π1ιείτε την
1θ0νη σε ε6ωτερικ0 4ώρ1.

• Τ1 εσωτερικ0 της λυ4νίας =θ1ρισµ1ύ π1υ 'ρίσκεται µέσα στην 1θ0νη
LCD περιέ4ει υδράργυρ1. Παρακαλ1ύµε να ακ1λ1υθείτε τ1υς τ1πικ1ύς
καν1νισµ1ύς σ4ετικά µε τη σωστή απ0ρριψη αυτής της λυ4νίας.

Αν συµ'εί κάπ1ι1 απ0 τα παρακάτω, απ1συνδέστε αµέσως την 1θ0νη απ0 την
πρί;α και ;ητήστε '1ήθεια απ0 τ1 έµπειρ1 πρ1σωπικ0 τ1υ σέρ'ις:

• Αν καταστρα=1ύν τ1 καλώδι1 ρεύµατ1ς ή τ1 =ις.

• Εάν 4υθ1ύν υγρά ή πέσ1υν αντικείµενα µέσα στην 1θ0νη.

• Αν η 1θ0νη εκτεθεί στη 'ρ14ή ή πέσει πάνω της νερ0.

• Αν η 1θ0νη πέσει κάτω ή υπ1στεί ;ηµιά τ1 περί'ληµά της.

• Αν, παρά τη συµµ0ρ=ωση πρ1ς τις 1δηγίες 4ρήσης, η 1θ0νη δε λειτ1υργεί
καν1νικά.

• Μη λυγί;ετε τ1 καλώδι1 ρεύµατ1ς.

• Μη 4ρησιµ1π1ιείτε την 1θ0νη σε περι14ές µε υψηλή θερµ1κρασία,
υγρασία, σκ0νη και σε περι14ές π1υ περιέ41υν λάδια ή γράσα.

• Μην καλύπτετε τα αν1ίγµατα ε6αερισµ1ύ της 1θ0νης.

• Αν σπάσει η 1θ0νη, απ1=ύγετε την επα=ή µε τ1υς υγρ1ύς κρυστάλλ1υς.
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ΠΡ�Σ��Η

• Αν σπάσει τ1 κρύσταλλ1. Μετα4ειριστείτε µε πρ1σ14ή.

• Α=ήστε αρκετ0 4ώρ1 γύρω απ0 την 1θ0νη για επαρκή
αερισµ0 και διά4υση της θερµ0τητας. Μην καλύπτετε τα
αν1ίγµατα αερισµ1ύ και µην τ1π1θετείτε την 1θ0νη κ1ντά
σε σώµατα καλ1ρι=έρ ή άλλες πηγές θερµ0τητας. Μην
τ1π1θετείτε κανένα αντικείµεν1 στ1 πάνω µέρ1ς της
1θ0νης.

• � συνδετήρας τ1υ καλωδί1υ τρ1=1δ1σίας απ1τελεί τ1
κύρι1 µέσ1 απ1σύνδεσης τ1υ συστήµατ1ς απ0 τ1 ρεύµα.
Η 1θ0νη πρέπει να εγκατασταθεί κ1ντά σε πρί;α παρ14ής
ρεύµατ1ς ώστε να είναι εύκ1λη η πρ0σ'αση.

• Μετα4ειρί;εστε µε πρ1σ14ή την 1θ0νη κατά τις
µετα=1ρές. Φυλά6τε τα υλικά της συσκευασίας για
τις µετα=1ρές.

Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ �Θ�ΝΗΣ ΜΠ�ΡΕΙ
ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΗΝ Κ�ΠΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ, ΤΩΝ ΩΜΩΝ

ΚΑΙ Τ�Υ ΑΥ�ΕΝΑ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛ�ΓΗ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ
�Θ�ΝΗΣ ΕΛΕΓ"ΤΕ ΤΑ Ε"ΗΣ:

• Για τη 'έλτιστη απ0δ1ση της συσκευής
α=ήστε την να πρ1θερµανθεί για 20 λεπτά.

• Ρυθµίστε τ1 ύψ1ς της 1θ0νης έτσι ώστε η
κ1ρυ=ή της να 'ρίσκεται στ1 ίδι1 ύψ1ς ή
λίγ1 4αµηλ0τερα απ0 τ1 ύψ1ς των µατιών.
Τ1 ύψ1ς της 1θ0νης να είναι τέτ1ι1 ώστε
0ταν κ1ιτά;ετε τ1 κέντρ1 της, να 'λέπετε
µε κλίση πρ1ς τα κάτω.

• Τ1π1θετήστε την 1θ0νη σε απ0σταση απ0
τα µάτια σας µετα6ύ 40 και 70 εκατ1στά.
Η 'έλτιστη απ0σταση είναι 53 cm εκατ1στά.

• Περι1δικά, να 6εκ1υρά;ετε τα µάτια σας
εστιά;1ντας σε κάπ1ι1 αντικείµεν1 π1υ
'ρίσκεται τ1υλά4ιστ1ν 6 µέτρα µακριά.
Αν1ιγ1κλείνετε τα µάτια σας συ4νά.

• Τ1π1θετήστε την 1θ0νη υπ0 γωνία 90° ως πρ1ς τ1 παράθυρ1 ή άλλες
πηγές =ωτισµ1ύ για να ελα4ιστ1π1ιήσετε τ1 θάµπωµα και τις
αντανακλάσεις. Ρυθµίστε την κλίση της 1θ0νης έτσι ώστε να µην
αντανακλάται πάνω της 1 =ωτισµ0ς απ0 την 1ρ1=ή.

• Αν τ1 ανακλώµεν1 =ως σας εµπ1δί;ει να 'λέπετε την εικ0να της 1θ0νης,
4ρησιµ1π1ιήστε ένα κατάλληλ1 =ίλτρ1.

• Καθαρίστε την επι=άνεια της 1θ0νης LCD µε ένα µαλακ0 ύ=ασµα 4ωρίς
4ν1ύδια. Απ1=ύγετε τη 4ρήση διαλυτικών και καθαριστικών για τ;άµια!

• Ρυθµίστε τα πλήκτρα ελέγ41υ BRIGHTNESS (=ωτειν0τητας) και
CONTRAST (αντίθεσης) της 1θ0νης για να 'ελτιώσετε την
αναγνωσιµ0τητά της.
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• �ρησιµ1π1ιήστε ε6άρτηµα συγκράτησης των εγγρά=ων, τ1π1θετώντας
τ1 δίπλα στην 1θ0νη.

• Τ1π1θετήστε αυτ0 π1υ κ1ιτά;ετε π1λύ συ4νά (την 1θ0νη ή τα έγγρα=ά
σας) κατευθείαν µπρ1στά σας ώστε να ελα4ιστ1π1ιήσετε τις στρ1=ές της
κε=αλής 0ταν πληκτρ1λ1γείτε.

• Απ1=εύγετε να εµ=ανί;ετε στην 1θ0νη κάπ1ι1 αµετά'λητ1 µ1τί'1 για
µεγάλες 4ρ1νικές περι0δ1υς για να απ1=ύγετε τ1 =αιν0µεν1 της
παραµ1νής της εικ0νας (µετείκασµα).

• Ε6ετά;ετε τακτικά τα µάτια σας στ1ν 1=θαλµίατρ1.

Εργ�ν�µία

Για να επιτύ4ετε τα µέγιστα 1=έλη απ0 την εργ1ν1µία, σας συνιστ1ύµε τα
ε6ής:

• �ρησιµ1π1ιήστε τις εργ1στασιακές ρυθµίσεις των πλήκτρων ελέγ41υ
SIZE (Μεγέθ1υς) και POSITION (Θέσης) µε τυπ1π1ιηµένα σήµατα.

• �ρησιµ1π1ιήστε την εργ1στασιακή Ρύθµιση �ρώµατ1ς.

• �ρησιµ1π1ιήστε σήµατα “non-interlaced” µε κάθετη συ4ν0τητα ανανέωσης
µετα6ύ 60-75 Hz.

• Μη 4ρησιµ1π1ιείτε ως πρωτεύ1ν 4ρώµα τ1 µπλε σε σκ1ύρ1 =0ντ1, επειδή
θα είναι δύσκ1λ1 να δια'άσετε την 1θ0νη και µπ1ρεί να πρ1κληθεί
κ0πωση στα µάτια λ0γω ανεπαρκ1ύς αντίθεσης =ωτειν0τητας.
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16,777,216

31,5 kHz ως 60,0 kHz
56,2 Hz ως 75,1 Hz

720 x 400*1: κείµεν1 VGA
640 x 480*1 στα 60 Hz ως 75 Hz
800 x 600*1 στα 56 Hz έως 75 Hz
832 x 624*1 στα 75 Hz
1024 x 768*2 στα 60 Hz ως 75 Hz

304 mm/12 ίντσες
228 mm/9,0 ίντσες

AC 100-120 V/220-240 V, στα 50/60 Hz

0,7 A στα 100-120 V / 0,35 A στα 220-240 V

Πρ�διαγρα!ές 
θ�νης

Μ1νάδα LCD ∆ιαγώνια:
�ρατ0 Πλαίσι1:

Εγγενής Ανάλυση (σε Pixel):

�ρώµατα 1θ0νης Αναλ1γική είσ1δ1ς:

Περι14ή Συγ4ρ1νισµ1ύ �ρι;0ντια:
Κάθετη:

Πρ1σανατ1λισµ0ς Υπ1στηρι;0µενων

Ενεργή Επι=άνεια �ρι;0ντια:
�θ0νης Κάθετη:

Τρ1=1δ1σία

Είσ1δ1ς �πτικ1ύ Σήµατ1ς:
Sync (Συγ4ρ1νισµ0ς):

�ν1µαστικ0 Ρεύµα


θ�νη MultiSync LCD 1550VΜ

38 cm/15 ίντσες
38 cm/15 ίντσες
1024 x 768

ΑΝΑΛ�ΓΙΚ� 0,7 Vp-p/75 Ω
�ωριστ0ς συγ4ρ1νισµ0ς Στάθµη TTL
�ρι;0ντι1ς Συγ4ρ1νισµ0ς Θετικ0ς/Αρνητικ0ς
Κάθετ1ς Συγ4ρ1νισµ0ς. Θετικ0ς/Αρνητικ0ς

Σηµειώσεις

Ενεργή µήτρα·(TFT,
(τραν;ίστ1ρ λεπτής
µεµ'ράνης) 1θ0νη υγρών
κρυστάλλων (LCD), µέγεθ1ς
κ0κκ1υ 0,30 mm· 250cd/m2

λευκ0ς =ωτισµ0ς,
καν1νικ0ς, 450:1 αναλ1γία
αντίθεσης, καν1νική.

Ε6αρτάται απ0 την κάρτα
1θ0νης π1υ 4ρησιµ1π1ιείτε.

Αυτ0µατα
Αυτ0µατα

Μερικά συστήµατα ίσως
να µην υπ1στηρί;1υν
0λες τις λειτ1υργίες π1υ
εµ=ανί;1νται στ1ν
κατάλ1γ1.

Ε6αρτάται απ0 τ1ν
4ρησιµ1π1ι1ύµεν1
4ρ1νισµ0 σήµατ1ς.

Πρ�διαγρα!ές

�πτική Γωνία Αριστερά/∆ε6ιά:
Πάνω/Κάτω:

± 75 °
+50 °/-60 °

345,2 mm (Π)x 362,6 mm (Υ)x 162,0 mm (Β)
13,6 ίντσες (Π)x 14,3 ίντσες (Υ)x 6,4 ίντσες (Β)

5 °C ως 35 °C
30 ως 80%
0 ως 3.000 m
-10 °C ως +60 °C
10 ως 85%
0 ως 9.500 m

∆ιαστάσεις

Βάρ1ς

Συνθήκες Περι'άλλ1ντ1ς
Θερµ1κρασία Λειτ1υργίας:

Υγρασία:
Υψ0µετρ1:

Θερµ1κρασία Απ1θήκευσης:
Υγρασία:

Υψ0µετρ1:

4,3 kg (9,5 lbs)

Πρακτική Ε61δ1ς Η41υ Η4είων +1,0W + 1,0W
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*1 ∆ι1ρθωτικές Αναλύσεις: �ταν εµ=ανί;1νται αναλύσεις στις 1π1ίες 1 αριθµ0ς των εικ1ν1στ1ι4είων
(pixels) είναι µικρ0τερ1ς εκείνων της µ1νάδας LCD, τ1 κείµεν1 µπ1ρεί να εµ=ανί;εται δια=1ρετικ0.
Αυτ0 θεωρείται καν1νικ0 και είναι αναγκαί1 για 0λες τις σηµερινές τε4ν1λ1γίες επίπεδης 1θ0νης
κατά την απεικ0νιση σε πλήρη 1θ0νη µε µη τυπ1π1ιηµένες αναλύσεις. Στις τε4ν1λ1γίες επίπεδης
1θ0νης κάθε κ1υκκίδα της 1θ0νης αντιπρ1σωπεύει στην πραγµατικ0τητα ένα εικ1ν1στ1ι4εί1 και
συνεπώς για να επεκτείνετε τις αναλύσεις σε πλήρη 1θ0νη απαιτείται να γίνει δι0ρθωση της
ανάλυσης.
*2 Η NEC-Mitsubishi Electronics Display πρ1τείνει να 4ρησιµ1π1ιείται ανάλυση στα 75 Hz για
'έλτιστη απ0δ1ση εικ0νας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: �ι Τε4νικές Πρ1διαγρα=ές µπ1ρεί να τρ1π1π1ιηθ1ύν 4ωρίς
πρ1ειδ1π1ίηση.



Ελληνικά-21

Ε
λλ

η
νι

κά

Ιδιαίτερα �αρακτηριστικά
Σύστηµα Ελέγ��υ �ρωµάτων: Σας επιτρέπει να ρυθµί;ετε τα 4ρώµατα στην
1θ0νη σας και να διαµ1ρ=ώνετε την ακρί'εια των 4ρωµάτων της 1θ0νης
ανάλ1γα µε τις απαιτήσεις.

Μειωµέν� Ι�ν�ς: Παρέ4ει την ιδανική λύση σε περι'άλλ1ν 0π1υ απαιτείται
'έλτιστη π1ι0τητα εικ0νας αλλά υπάρ41υν περι1ρισµ1ί στ1 µέγεθ1ς και στ1
'άρ1ς. Τ1 µικρ0 ί4ν1ς και 'άρ1ς της 1θ0νης επιτρέπ1υν την εύκ1λη
µετακίνηση της συσκευής απ0 µια θέση στην άλλη.

Πλήκτρα ελέγ��υ OSM (On-Screen Manager):  Σας παρέ41υν τη δυνατ0τητα
γρήγ1ρης και εύκ1λης ρύθµισης 0λων των παραµέτρων της εικ0νας µέσω
απλών στη 4ρήση µεν1ύ π1υ εµ=ανί;1νται στην 1θ0νη.

Αυτ�µατη Ρύθµιση: Η αυτ0µατη ρύθµιση ρυθµί;ει αυτ0µατα την 1θ0νη στις
'έλτιστες ρυθµίσεις κατά την αρ4ική εγκατάσταση.

�αρακτηριστικά Εργ�ν�µικ�ύ Σ�εδιασµ�ύ: �ρησιµ1π1ιεί σε µεγάλ1 'αθµ0 την
εργ1ν1µία για να 'ελτιώσει τ1 εργασιακ0 περι'άλλ1ν, πρ1στατεύει την υγεία
τ1υ 4ρήστη και ε61ικ1ν1µεί 4ρήµατα. �αρακτηριστικά παραδείγµατα
απ1τελ1ύν τα πλήκτρα ελέγ41υ OSM για γρήγ1ρες και εύκ1λες ρυθµίσεις της
εικ0νας, η περιστρε=0µενη 'άση για επιλ1γή 1πτικής γωνίας, τ1 µικρ0 ί4ν1ς
και η συµµ0ρ=ωση µε τις 1δηγίες MPRII και TCO για 4αµηλ0τερη εκπ1µπή
ακτιν1'1λίας.

Plug and Play: Η λύση της Microsoft µε τ1 λειτ1υργικ0 σύστηµα Windows
95/98/2000 απλ1π1ιεί τη διαµ0ρ=ωση και την εγκατάσταση επιτρέπ1ντας στην
1θ0νη να στέλνει τις δυνατ0τητές της (0πως τ1 µέγεθ1ς της 1θ0νης και τις
συµ'ατές αναλύσεις) κατευθείαν στ1ν υπ1λ1γιστή σας, 'ελτιών1ντας έτσι
αυτ0µατα την απ0δ1ση της 1θ0νης.

Σύστηµα IPM (Intelligent Power Manager - Ευ!υές Σύστηµα ∆ια�είρισης της
Ενέργειας): Παρέ4ει ένα επαναστατικ0 σύστηµα ε61ικ1ν0µησης ενέργειας
π1υ επιτρέπει στην 1θ0νη να αλλά;ει σε κατάσταση 4αµηλ0τερης
κατανάλωσης ρεύµατ1ς 0ταν είναι αν1ι4τή αλλά δεν 4ρησιµ1π1ιείται,
ε61ικ1ν1µώντας έτσι τα δύ1 τρίτα απ0 τ1 κ0στ1ς της καν1νικής κατανάλωσης
ρεύµατ1ς της 1θ0νης, µειών1ντας τις εκπ1µπές ακτιν1'1λίας καθώς και τα
έ61δα κλιµατισµ1ύ στ1 4ώρ1 εργασίας.

Τε�ν�λ�γία Π�λλαπλής Συ�ν�τητας: Ρυθµί;ει αυτ0µατα την 1θ0νη στη
συ4ν0τητα σάρωσης της κάρτας 1θ0νης, απεικ1νί;1ντας έτσι µε την
απαιτ1ύµενη ανάλυση.

∆υνατ�τητα FullScan (Πλήρ�υς Σάρωσης): Σας παρέ4ει τη δυνατ0τητα να
4ρησιµ1π1ιήσετε 1λ0κληρη την επι=άνεια της 1θ0νης στις περισσ0τερες
επιλ1γές ανάλυσης, αυ6άν1ντας έτσι σηµαντικά τ1 µέγεθ1ς της εικ0νας.
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Βασική ∆ιασύνδεση Τ�π�θέτησης VESA: ∆ίνει τη δυνατ0τητα στ1υς 4ρήστες
να συνδέσ1υν τις MultiSync 1θ0νες τ1υς σε κάθε 'ρα4ί1να ή άγκιστρ1
στήρι6ης τύπ1υ VESA ('ήµα 75 mm). ∆ίνει τη δυνατ0τητα στην 1θ0νη να
στερεωθεί σε τ1ί41 ή σε 'ρα4ί1να µε 4ρήση 1π1ιασδήπ1τε συµ'ατής
συσκευής.
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Εντ�πισµ�ς Βλα=ών

∆εν υπάρ�ει εικ�να
• Τ1 καλώδι1 σήµατ1ς πρέπει να έ4ει συνδεθεί σωστά στην κάρτα 1θ0νης/

στ1ν υπ1λ1γιστή.

• Η κάρτα 1θ0νης πρέπει να είναι σωστά τ1π1θετηµένη στη θέση της.

• Βε'αιωθείτε 0τι 1 ∆ιακ0πτης Εκκένωσης 'ρίσκεται στη Θέση ΕΝΤ�Σ
ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ (�Ν). � µπρ1στιν0ς ∆ιακ0πτης λειτ1υργίας και 1 διακ0πτης
λειτ1υργίας τ1υ υπ1λ1γιστή πρέπει να είναι στη θέση ΕΝΤ�Σ
ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ (�Ν).

• Βε'αιωθείτε 0τι έ4ετε επιλέ6ει έναν συµ'ατ0 τρ0π1 λειτ1υργίας για την
κάρτα 1θ0νης ή τ1 4ρησιµ1π1ι1ύµεν1 σύστηµα. (Παρακαλ1ύµε
συµ'1υλευτείτε τ1 εγ4ειρίδι1 της κάρτας 1θ0νης ή τ1υ συστήµατ1ς για να
αλλά6ετε τ1ν τρ0π1 απεικ0νισης γρα=ικών.)

• Ελέγ6τε την 1θ0νη και την κάρτα 1θ0νης ως πρ1ς τη συµ'ατ0τητα και τις
πρ1τειν0µενες ρυθµίσεις.

• Ελέγ6τε µήπως είναι στρα'ωµέν1ς 1 συνδετήρας τ1υ καλωδί1υ σήµατ1ς
ή στρα'ωµένες 1ι ακίδες τ1υ.

Τ� Πλήκτρ� Λειτ�υργίας δεν λειτ�υργεί
• Απ1συνδέστε τ1 καλώδι1 ρεύµατ1ς της 1θ0νης απ0 την πρί;α για να

κλείσετε και να επανα=έρετε την 1θ0νη.

• Ελέγ6τε τ1ν ∆ιακ0πτη Εκκένωσης π1υ 'ρίσκεται στην αριστερή πλευρά
της 1θ0νης.

Παραµ�νή ειδώλ�υ
• Παραµ1νή ειδώλ1υ έ41υµε 0ταν στην 1θ0νη παραµένει τ1 “είδωλ1” µιας

εικ0νας ακ0µα και µετά τ1 κλείσιµ1 της 1θ0νης. Σε αντίθεση µε τις 1θ0νες
καθ1δικ1ύ σωλήνα, στις 1θ0νες υγρών κρυστάλλων (LCD) η παραµ1νή τ1υ
ειδώλ1υ δεν είναι µ0νιµη. Για να δι1ρθώσετε την παραµ1νή τ1υ ειδώλ1υ,
κλείστε την 1θ0νη για 4ρ1νικ0 διάστηµα ίσ1 µε τ1 4ρ0ν1 π1υ εµ=ανι;0ταν
τ1 είδωλ1 στην 1θ0νη. Αν για παράδειγµα, εµ=ανι;0ταν µια εικ0να στην
1θ0νη για µία ώρα και παραµένει τ1 είδωλ1 της εικ0νας, για να
ε6α=ανίσετε τ1 είδωλ1 θα πρέπει να κλείσετε την 1θ0νη για µία ώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: �πως και µε 0λες τις συσκευές απεικ0νισης για πρ1σωπική
4ρήση, η NEC Mitsubishi Electronic Displays συνιστά τη 4ρήση
πρ1γράµµατ1ς πρ1=ύλα6ης της 1θ0νης κατά τακτά διαστήµατα
0ταν η 1θ0νη παραµένει ανενεργή.



Ελληνικά-24

Η εικ�να είναι ασταθής, µε πρ�=ληµατική εστίαση
ή τρεµ�παίjει
• Τ1 καλώδι1 σήµατ1ς πρέπει να συνδεθεί σωστά στ1ν υπ1λ1γιστή.

• �ρησιµ1π1ιήστε τα πλήκτρα ελέγ41υ Ρύθµισης Εικ0νας OSM για να
εστιάσετε και να ρυθµίσετε την εικ0να αυ6άν1ντας ή µειών1ντας τη
µικρ1ρύθµιση. �ταν αλλά;ετε τ1ν τρ0π1 απεικ0νισης, 1ι τιµές Ρύθµισης
Εικ0νας τ1υ OSM µπ1ρεί να 4ρειαστ1ύν επαναρρύθµιση.

• Ελέγ6τε την 1θ0νη και την κάρτα 1θ0νης ως πρ1ς τη συµ'ατ0τητα και τ1ν
πρ1τειν0µεν1 4ρ1νισµ0 σήµατ1ς.

• Αν τ1 κείµεν0 σας εµ=ανί;εται αλλ1ιωµέν1, αλλά6τε τ1ν τρ0π1
απεικ0νισης σε “noninterlace” και 4ρησιµ1π1ιήστε ρυθµ0 ανανέωσης
60 Hz.

Εµ!ανίjεται τ� µήνυµα “OUT OF RANGE”
(η �θ�νη είναι είτε κενή είτε εµ!ανίj�νται µ�ν�
θ�λές εικ�νες)
• Σε κενή 1θ0νη εµ=ανί;εται η πρ1ειδ1π1ίηση OSM “OUT OF RANGE”:

Η συ4ν0τητα τ1υ σήµατ1ς είναι έ6ω απ0 την περι14ή λήψης. Επιλέ6τε µια
απ0 τις υπ1στηρι;0µενες λειτ1υργίες.

Η ενδεικτική λυ�νία στην �θ�νη δεν ανά=ει
(δεν είναι �ρατ� τ� πράσιν� ή κίτριν� �ρώµα)
• � ∆ιακ0πτης Λειτ1υργίας πρέπει να είναι στη θέση “Εντ0ς Λειτ1υργίας”

και να έ4ει συνδεθεί τ1 καλώδι1 τρ1=1δ1σίας.

• Βε'αιωθείτε 0τι 1 υπ1λ1γιστής δε 'ρίσκεται σε κατάσταση λειτ1υργίας
“ε61ικ1ν0µησης ενέργειας” (πατήστε 1π1ι1δήπ1τε πλήκτρ1 ή κινήστε τ1
π1ντίκι).

Η εικ�να δεν έ�ει τ� σωστ� µέγεθ�ς
• �ρησιµ1π1ιήστε τα πλήκτρα ελέγ41υ Ρύθµισης Εικ0νας τ1υ OSM για να

αυ6ήσετε ή να µειώσετε τ1 �ρι;0ντι1 Μέγεθ1ς.

• Βε'αιωθείτε 0τι έ4ετε επιλέ6ει έναν συµ'ατ0 τρ0π1 λειτ1υργίας για την
κάρτα 1θ0νης ή τ1 4ρησιµ1π1ι1ύµεν1 σύστηµα. (Παρακαλ1ύµε
συµ'1υλευτείτε τ1 εγ4ειρίδι1 της κάρτας 1θ0νης ή τ1υ συστήµατ1ς για να
αλλά6ετε τ1ν τρ0π1 απεικ0νισης γρα=ικών.)

Η επιλεγµένη ανάλυση δεν εµ!ανίjεται καν�νικά
• Επιλέ6τε τ1ν Τρ0π1 Εµ=άνισης τ1υ OSM για να µπείτε στ1 µεν1ύ

Information (Πληρ1=1ριών) και να επι'ε'αιώσετε 0τι έ4ει επιλε4θεί η
σωστή ανάλυση. Εάν 04ι, επιλέ6τε την αντίστ1ι4η επιλ1γή.
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∆εν υπάρ�ει ή��ς
• Βε'αιωθείτε 0τι έ4ει συνδεθεί σωστά τ1 καλώδι1 τ1υ η4εί1υ.

• Ελέγ6τε µήπως είναι ενεργ1π1ιηµένη η λειτ1υργία =ίµωσης ή41υ.

• Ελέγ6τε µήπως η ένταση τ1υ ή41υ στ1 OSM έ4ει ρυθµιστεί στην ελά4ιστη
τιµή.
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TCO’99
Αυτή είναι µια µετά�ραση τ�υ πρωτ�τυπ�υ Αγγλικ�ύ κειµέν�υ TCO’99.

Λευκ� Μ�ντέλ� (LA-15R04) της �θ�νης MultiSync LCD1550VM

Συγ4αρητήρια! Μ0λις απ1κτήσατε ένα πρ1ï0ν µε έγκριση
και σήµανση TCO’99! Επιλέ6ατε ένα πρ1ï0ν π1υ έ4ει
αναπτυ4θεί για επαγγελµατική 4ρήση. Η αγ1ρά σας
συνεισ=έρει επίσης στη µείωση των περι'αλλ1ντικών
επι'αρύνσεων καθώς και στην περαιτέρω ε6έλι6η
ηλεκτρ1νικών πρ1ï0ντων α'λα'ών για τ1 περι'άλλ1ν.

Γιατί έ��υµε υπ�λ�γιστές µε περι=αλλ�ντική σήµανση;

Σε π1λλές 4ώρες, η περι'αλλ1ντική σήµανση έ4ει γίνει µία µέθ1δ1ς
ενθάρρυνσης της παραγωγής πρ1ï0ντων και υπηρεσιών α'λα'ών για τ1
περι'άλλ1ν. Τ1 'ασικ0 πρ0'ληµα, τ1υλά4ιστ1ν σε 0τι α=1ρά τ1υς
υπ1λ1γιστές και τα άλλα ηλεκτρ1νικά ε6αρτήµατα, είναι 0τι 4ρησιµ1π1ι1ύνται
1υσίες 'λα'ερές για τ1 περι'άλλ1ν, τ0σ1 στα ίδια τα πρ1ï0ντα 0σ1 και κατά
την κατασκευή τ1υς. Ε=0σ1ν δεν είναι δυνατή η ικαν1π1ιητική ανακύκλωση
της πλει1ψη=ίας τ1υ ηλεκτρ1νικ1ύ ε61πλισµ1ύ, 1ι περισσ0τερες απ0 αυτές
τις 'λα'ερές 1υσίες καταλήγ1υν αργά ή γρήγ1ρα στ1 Φυσικ0 περι'άλλ1ν.

Υπάρ41υν επίσης άλλα 4αρακτηριστικά των υπ1λ1γιστών, 0πως τα επίπεδα
κατανάλωσης ενέργειας, τα 1π1ία είναι σηµαντικά τ0σ1 απ0 την άπ1ψη τ1υ
εσωτερικ1ύ (εργασιακ1ύ) 0σ1 και τ1υ ε6ωτερικ1ύ (=υσικ1ύ) περι'άλλ1ντ1ς.
Ε=0σ1ν 0λες 1ι συµ'ατικές µέθ1δ1ι παραγωγής ηλεκτρισµ1ύ έ41υν
αρνητικές επιπτώσεις στ1 περι'άλλ1ν (06ινες εκπ1µπές π1υ επηρεά;1υν τ1
κλίµα, ραδιενεργά απ0'λητα, κλπ.), είναι π1λύ σηµαντική η ε61ικ1ν0µηση
ενέργειας. � ηλεκτρ1νικ0ς ε61πλισµ0ς των γρα=είων καταναλώνει τεράστιες
π1σ0τητες ενέργειας α=1ύ τα µη4ανήµατα λειτ1υργ1ύν συ4νά 4ωρίς διακ1πή.

Τι περιλαµ=άνει η σήµανση;

Τ1 πρ1ï0ν αυτ0 πληρ1ί τις πρ1διαγρα=ές τ1υ πρ1γράµµατ1ς TCO’99 π1υ
ασ41λείται µε τη διεθνή και περι'αλλ1ντική σήµανση των πρ1σωπικών
υπ1λ1γιστών. Αυτ0 τ1 πλαίσι1 σήµανσης ε6ελί4θηκε ως κ1ινή πρ1σπάθεια απ0
την TCO (τη Σ1υηδική Συν1µ1σπ1νδία Επαγγελµατιών Εργα;1µένων), τη
Σ1υηδική Εταιρεία για την Πρ1στασία της Φύσης και την Εθνική Επιτρ1πή
Ενέργειας της Σ1υηδίας.

�ι απαιτήσεις καλύπτ1υν ένα ευρύ =άσµα θεµάτων: περι'άλλ1ν, εργ1ν1µία,
ευκ1λία στη 4ρήση, εκπ1µπές ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων,
κατανάλωση ενέργειας και ασ=άλεια απ0 ηλεκτρ1πλη6ία και πυρκαγιά.
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�ι περι'αλλ1ντικές απαιτήσεις α=1ρ1ύν περι1ρισµ1ύς σ4ετικά µε την
παρ1υσία και τη 4ρήση 'αρέων µετάλλων, 'ρωµι1ύ4ων και 4λωρι1ύ4ων
επι'ραδυντικών =λ0γας, 4λωρ1=θ1ρανθράκων (=ρέ1ν) και 4λωρι1ύ4ων
διαλυτών, καθώς και άλλων 1υσιών. Τ1 πρ1ï0ν πρέπει να είναι κατάλληλ1 για
ανακύκλωση και 1 κατασκευαστής είναι υπ14ρεωµέν1ς να πρ1'λέπει την
πρ1στασία τ1υ περι'άλλ1ντ1ς σε 0λες τις 4ώρες 0π1υ δραστηρι1π1ιείται η
εταιρεία. �ι ενεργειακές απαιτήσεις περιλαµ'άν1υν την απαίτηση µείωσης
της κατανάλωσης ενέργειας απ0 τ1ν υπ1λ1γιστή και/ή την 1θ0νη έπειτα απ0
ένα συγκεκριµέν1 4ρ1νικ0 διάστηµα αδράνειας, σε ένα ή περισσ0τερα στάδια.
Η επανενεργ1π1ίηση τ1υ υπ1λ1γιστή πρέπει να γίνεται µέσα σε ένα λ1γικ0
για τ1ν 4ρήστη 4ρ1νικ0 διάστηµα.

Τα πρ1ï0ντα π1υ =έρ1υν την σήµανση πρέπει να πληρ1ύν τις πι1 αυστηρές
περι'αλλ1ντικές απαιτήσεις, για παράδειγµα, σ4ετικά µε τη µείωση των
ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων, τη =υσική και 1πτική εργ1ν1µία και τη
λειτ1υργικ0τητα.

Περι=αλλ�ντικές Απαιτήσεις

Επι=ραδυντικά Φλ�γας
Τα επι'ραδυντικά =λ0γας 'ρίσκ1νται στις πλακέτες τυπωµένων κυκλωµάτων,
σε σύρµατα, καλώδια και περι'λήµατα. Σκ1π0ς τ1υς είναι η καθυστέρηση της
επέκτασης της πυρκαγιάς. Μέ4ρι 30% απ0 τ1 πλαστικ0 τ1υ κι'ωτί1υ τ1υ
υπ1λ1γιστή απ1τελείται απ0 1υσίες επι'ράδυνσης =λ0γας. Τα περισσ0τερα
επι'ραδυντικά =λ0γας περιέ41υν 'ρώµι1 ή 4λώρι1 και σ4ετί;1νται µε µία
άλλη 1µάδα περι'αλλ1ντικών τ16ινών, τα PCB, τα 1π1ία θεωρ1ύνται
υπεύθυνα για την αύ6ηση των κρ1υσµάτων σ1'αρών ασθενειών,
συµπεριλαµ'αν1µένων αναπαραγωγικών 'λα'ών σε π1υλιά π1υ τρέ=1νται
µε ψάρια και σε θηλαστικά, ε6αιτίας της 'ι1συσσωρευτικής* διαδικασίας.
Τα επι'ραδυντικά =λ0γας έ41υν εντ1πιστεί και στ1 ανθρώπιν1 αίµα και 1ι
ερευνητές =1'1ύνται 0τι ίσως πρ1καλ1ύν ανωµαλίες στην ανάπτυ6η των
εµ'ρύων.

�ι καν1νισµ1ί τ1υ ΤCO’99 1ρί;1υν 0τι τα πλαστικά ε6αρτήµατα π1υ ;υγί;1υν
περισσ0τερ1 απ0 25 γραµµάρια, δεν πρέπει να περιέ41υν επι'ραδυντικά
=λ0γας µε 1ργανικές ενώσεις 'ρ1µί1υ και 4λωρί1υ. Επιτρέπεται η 4ρήση των
επι'ραδυντικών =λ0γας στις πλακέτες των τυπωµένων κυκλωµάτων, ε=0σ1ν
δεν υπάρ41υν υπ1κατάστατα.

Μ�λυ=δ�ς**

� µ0λυ'δ1ς µπ1ρεί να υπάρ4ει στ1υς σωλήνες και τις 1θ0νες εικ0νας, στις
κ1λλήσεις και τ1υς πυκνωτές. � µ0λυ'δ1ς 'λάπτει τ1 νευρικ0 σύστηµα και
σε µεγαλύτερες δ0σεις, µπ1ρεί να πρ1καλέσει δηλητηρίαση.

�ι καν1νισµ1ί τ1υ ΤCO’99 επιτρέπ1υν την 4ρήση τ1υ µ1λύ'δ1υ στις
περιπτώσεις π1υ δεν υπάρ4ει ακ0µη υπ1κατάστατ1.

Κάδµι�**

Τ1 κάδµι1 υπάρ4ει στις επανα=1ρτι;0µενες µπαταρίες και στα 4ρωµατικά
στρώµατα 1ρισµένων έγ4ρωµων 1θ1νών. Τ1 κάδµι1 'λάπτει τ1 νευρικ0
σύστηµα και σε µεγάλες δ0σεις είναι τ16ικ0.



Ελληνικά-28

�ι απαιτήσεις τ1υ ΤCO’99 1ρί;1υν 0τι 1ι µπαταρίες, τα στρώµατα δηµι1υργίας
4ρώµατ1ς των 1θ1νών και τα ηλεκτρικά ή ηλεκτρ1νικά ε6αρτήµατα δεν
πρέπει να περιέ41υν κάδµι1.

Υδράργυρ�ς**

� υδράργυρ1ς υπάρ4ει 1ρισµένες =1ρές στις µπαταρίες, στα ρελέ και τ1υς
διακ0πτες. � υδράργυρ1ς 'λάπτει τ1 νευρικ0 σύστηµα και σε µεγάλες δ0σεις
είναι τ16ικ0ς.

�ι απαιτήσεις τ1υ ΤCO’99, 1ρί;1υν 0τι 1ι µπαταρίες δεν πρέπει να περιέ41υν
υδράργυρ1. ∆εν πρέπει επίσης να υπάρ4ει υδράργυρ1ς σε κανένα απ0 τα
ηλεκτρικά ή ηλεκτρ1νικά ε6αρτήµατα της 1θ0νης.

�λωρ�!θ�ράνθρακες (!ρέ�ν)

�ι 4λωρ1=θ1ράνθρακες (=ρέ1ν) 4ρησιµ1π1ι1ύνται µερικές =1ρές για
να καθαρισθ1ύν 1ι πλακέτες των τυπωµένων κυκλωµάτων. �ι
4λωρ1=θ1ράνθρακες διασπ1ύν τ1 0;1ν και συνεπώς καταστρέ=1υν τ1
στρώµα τ1υ 0;1ντ1ς στην στρατ0σ=αιρα, πρ1καλώντας αύ6ηση της
πρ1σπίπτ1υσας υπεριώδ1υς ακτιν1'1λίας στη Γη και αυ6άν1ντας τις
πιθαν0τητες για ανάπτυ6η καρκίνων τ1υ δέρµατ1ς (κακ1ήθη µελανώµατα).

Σύµ=ωνα µε τις σ4ετικές απαιτήσεις τ1υ TCO’99; δεν πρέπει να
4ρησιµ1π1ι1ύνται 1υσίες τύπ1υ 4λωρ1=θ1ρανθράκων ή
υδρ14λωρ1=θ1ρανθράκων κατά την κατασκευή ή τη συναρµ1λ0γηση τ1υ
πρ1ï0ντ1ς και τ1υ περι'λήµατ0ς τ1υ.

* Ως 'ι1συσσωρευτικές 1υσίες 1ρί;1νται εκείνες π1υ συσσωρεύ1νται στ1υς
;ώντες 1ργανισµ1ύς.

** �υσίες 0πως 1 µ0λυ'δ1ς, τ1 κάδµι1 και 1 υδράργυρ1ς είναι 'αριά µέταλλα
τα 1π1ία είναι 'ι1συσσωρευτικά.

Για περισσ0τερες πληρ1=1ρίες σ4ετικά µε την τεκµηρίωση των
περι'αλλ1ντικών κριτηρίων, επικ1ινωνήστε µε:

ΤCO Development Unit
SE-114 94 Στ1κ40λµη
Σ�ΥΗ∆ΙΑ
ΦΑ": +46 8 782 92 07

E-mail (Internet): development@tco.se

Μπ1ρείτε επίσης να ;ητήσετε πληρ1=1ρίες για τα εγκεκριµένα πρ1ï0ντα µε
σήµανση TCO’99 απ0 την ηλεκτρ1νική σελίδα:
http://www.tco-info.com/
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