MultiSync LCD1550V

Bedienerhandbuch




A TR A

SETZEN SIE DAS GERAT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS, DA ES
ANDERNFALLS ZU FEUER ODER STROMSCHLAGEN KOMMEN KANN.
VERWENDEN SIE DEN NETZSTECKER DIESES GERATS KEINESFALLS MIT
EINEM VERLANGERSKABEL ODER EINER STECKDOSENLEISTE, WENN DIE
STECKERSTIFTE NICHT VOLLSTANDIG EINGEFUHRT WERDEN KONNEN.
OFFNEN SIE DAS GEHAUSE NICHT, DA SICH IM INNEREN KOMPONENTEN
BEFINDEN, DIE UNTER HOCHSPANNUNG STEHEN. LASSEN SIE WARTUNGS-
ARBEITEN VON QUALIFIZIERTEN WARTUNGSTECHNIKERN DURCHFUHREN.

STROMSCHLAGGEFAHR « NICHT OFFNEN

ES NICHT ZU STROMSCHLAGEN KOMMT. IM INNEREN BEFINDEN SICH
KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN KOMPONENTEN. LASSEN SIE
WARTUNGSARBEITEN VON QUALIFIZIERTEN WARTUNGSTECHNIKERN
DURCHFUHREN.

j ENTFERNEN SIE KEINESFALLS ABDECKUNG ODER RUCKSEITE, DAMIT

VORSICHT

é Dieses Symbol weist den Benutzer auf nicht isolierte spannungsfiuihrende
Komponenten im Gerat hin, die Stromschlage verursachen kdnnen. Aus
diesem Grund dirfen Sie keinesfalls Kontakt mit einer Komponente im
Gerateinneren herstellen.

Dieses Symbol weist den Benutzer auf wichtige Informationen zu Betrieb und
A Pflege dieses Gerats hin. Die Informationen sollten sorgfaltig gelesen werden,
um Probleme zu vermeiden.

Vorsicht:

Wird der MultiSync LCD1550V (LA-15R02) in Europa an einem Wechselstromnetz mit 220-
240V betrieben, muss das mit dem Monitor gelieferte
Netzkabel verwendet werden.

In Grof3britannien ist ein BS-zugelassenes Netzkabel mit diesem Monitor zu verwenden.

Das Netzkabel muss mit einem Spritzgussstecker mit schwarzer Sicherung (5 A) ausgestattet
sein. Setzen Sie sich mit Ihrem Handler in Verbindung, wenn der Monitor ohne Netzkabel
geliefert wurde.

Wird der MultiSync LCD1550V in Australien an einem Wechselstromnetz mit 220-240 V
betrieben, muss das mit dem Monitor gelieferte Netzkabel verwendet werden.

In allen anderen Landern ist ein fiir die Spannung des Stromnetzes geeignetes und zuge-
lassenes Netzkabel zu verwenden, dass den Sicherheitsstandards des betreffenden Landes
entspricht.

ENERGYSTAR ist ein Markenzeichen in den USA.

NEC-Mitsubishi Electronics Display of America, Inc. hat als ENErcYSTAR®-Partner festgestellt, dass
dieses Geréat den ENercYSTAR-RIchtlinien fur Energieeffizienz entspricht. Das ENERGYSTAR-Emblem
stellt keine EPA-Anerkennung eines Produkts oder einer Dienstleistung dar.

IBM PC/XT/AT, PS/2, MCGA, VGA, 8514/A und XGA sind eingetragene Marken der International

Business Machines Corporation.

Apple und Macintosh sind eingetragene Marken von Apple Computer Inc.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

NEC ist eine eingetragene Marke der NEC Corporation.
Alle anderen Marken oder eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
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Erklarung

Erklarung des Herstellers

Wir bestatigen hiermit, dass die Farbmonitore
MultiSync LCD1550V (LA-15R02)

den folgenden Richtlinien entsprechen:
EG-Direktive 73/23/EG:
— EN 60950
EG-Direktive 89/336/EG:
— EN 55022
— EN 61000-3-2

—EN 61000-3-3
— EN 55024

und mit folgendem Siegel gekennzeichnet sind:

NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems, Corp.
MS Shibaura Bldg., 13-23,
Shibaura 4-chome,
Minato-Ku, Tokyo 108-0023, Japan

Die Leistungsaufnahme des Monitors betragt im
Energiesparmodus weniger als 3 W.
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FuUr Kunden in den USA und In
Kanada

Konformitatserklarung - Canadian Department of
Communications

DOC: Dieses digitale Gerat der Klasse B erfillt alle Anforderungen der
kanadischen Richtlinien zu funkstérenden Geraten.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du
Reéglement sur le matériel brouiller du Canada.

C-UL: Tragt die Kennzeichnung C-UL und erfillt die kanadischen
Sicherheitsrichtlinien nach CSA C22.2 #950.

Ce produit porte la marque ‘C-UL et se conforme aux réglements de
shrele Canadiens selon CAN/CSA C22.2 No. 950.

FCC-Hinweis
1. Verwenden Sie die angebrachten bzw. angegebenen Kabel mit dem
Farbmonitor MultiSync LCD1550V, um Stérungen des Rundfunk-
bzw. Fernsehempfangs zu vermeiden.
(1) Das Netzkabel muss in den USA zugelassen sein, den dortigen
Sicherheitsstandards entsprechen und folgende Bedingungen

erfullen.
Netzkabel Ungeschirmt, 3 Adern
Lange 1,8 m

Stecker
=

(2) Geschirmtes Signalkabel.
Die Verwendung anderer Kabel und Netzteile kann zu Stérungen

des Rundfunk- und Fernsehempfangs fuhren.
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2. Dieses Gerat wurde getestet und héalt die Grenzwerte fiir digitale Gerate
der Klasse B gemal Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien ein. Diese
Grenzen gewabhrleisten bei der Installation in Wohngebieten einen
ausreichenden Schutz vor Stérungen. Dieses Geréat kann Energie im
HF-Bereich erzeugen, verwenden und abstrahlen. Wird es nicht nach
Maf3gabe der Bedienungsanleitung installiert, kann es zu Stdérungen der
Kommunikation im HF-Bereich kommen. Es ist jedoch nicht garantiert,
dass unter keinen Bedingungen Stérungen auftreten. Treten bei Ver-
wendung dieses Gerats Stoérungen des Rundfunk- oder Fernseh-
empfangs auf (dies ist durch Aus- und Einschalten des Gerats
festzustellen), empfehlen wir eine Beseitigung der Stérung durch die
folgenden MalRnahmen:

* Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie
andernorts auf.

» VergrofRern Sie den Abstand zwischen diesem Gerat und dem
Empfanger.

 Schlie3en Sie das Gerat an einen anderen Stromkreis als den
Empfanger an.

« Setzen Sie sich mit lhrem Handler in Verbindung oder fragen Sie
einen erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker um Rat.

Der Benutzer sollte sich gegebenenfalls mit seinem Handler oder einem
erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker in Verbindung setzen, um
weitere Mdglichkeiten zu erfragen. Nitzliche Hinweise enthalt auch die
folgende Broschire der Federal Communications Commission: ,How to
Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". Diese Broschiire
kdnnen Sie unter der Bestellnr. 004-000-00345-4 vom U.S. Government
Printing Office, Washington, D.C., 20402, anfordern.

Konformitatserklarung

Dieses Gerat entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Beim Betrieb miissen die
beiden folgenden Bedingungen erfiillt sein. (1) Das Gerat darf keine unerwiinschten
StorgrolRen aussenden. (2) Das Gerat muss empfangene StorgrofRen aufnehmen
kénnen, auch wenn diese Funktionsstdérungen verursachen.

Verantwortlich in den USA: NEC-Mitsubishi Electronics
Display of America, Inc.
Adresse: 1250 N. Arlington Heights Road
Itasca, Illinois 60143-1248
Telefon: (630)467-3000
Produkttyp: Computermonitor
Gerateklassifizierung: Peripheriegerét der Klasse B
Modell: MultiSync LCD1550V

Wir erkléren hiermit, dass das oben angegebene Gerét den technischen
F@ Standards der FCC-Richtlinien entspricht.
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Inhalt

Der Karton* mit Ihrem neuen NEC MultiSync LCD-Monitor sollte
folgende Komponenten enthalten:

* Monitor MultiSync LCD1550V mit verstellbarem Fufl3
* Netzkabel

» Signalkabel

» Bedienungsanleitung

 CD-ROM (enthélt die vollstandige Bedienungsanleitung im PDF-
Format) Um die Bedienungsanleitung anzeigen und drucken zu
kénnen, muss auf dem Computer Acrobat Reader 4.0 installiert sein.

* Bewahren Sie den Originalkarton und das Verpackungsmaterial fiir
spétere Transporte des Monitors auf.
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Kurzanleitung

Gehen Sie folgendermaf3en vor, um den MultiSync LCD-Monitor an Ihr
System anzuschliel3en:

1.
2.
3.

Schalten Sie Ihren Computer aus.
Entfernen Sie die Anschlussabdeckung und die Kabelabdeckung.
PC: Verbinden Sie den Mini-D-SUB-Stecker (15 Stifte) des Signalkabels

mit dem Anschluss der Grafikkarte in Ihrem System (Abbildung A.1).
Ziehen Sie die Schrauben fest.

Mac: Schlie3en Sie den Macintosh-Kabeladapter fiir den MultiSync
LCD1550V an den Computer an (Abbildung B.1). Stecken Sie den Mini-
D-SUB-Stecker (15 Stifte) des Signalkabels in den Macintosh-
Kabeladapter fir den MultiSync LCD1550V (Abbildung B.1). Ziehen Sie
alle Schrauben fest.

Stecken Sie den Mini-D-SUB-Stecker (15 Stifte) des Signalkabels in
die entsprechende Buchse auf der Riickseite des Monitors
(Abbildung C.1). Platzieren Sie das Signalkabel unter Clip B.

. Stecken Sie ein Ende des Netzkabels in den MultiSync LCD-Monitor und

das andere Ende in die Steckdose ein. Platzieren Sie Signal- und
Netzkabel unter den Clips (Abbildung C.1). Bringen Sie die
Anschlussabdeckung und die Kabelabdeckung wieder an.

HINWEIS: Bringen Sie die Kabel so unter den Clips an, dass weder

Kabel noch Monitor beschadigt werden kénnen.

HINWEIS: Beachten Sie zur Auswahl des richtigen Netzkabels den ents-

prechenden Sicherheitshinweis in dieser Bedienungsanleitung.

6. Der Vacation-Schalter auf der rechten Seite des Monitors muss sich in

der Position ON befinden (Abbildung D.1). Schalten Sie Monitor und
Computer mit den jeweiligen Netzschaltern ein.

HINWEIS: Der Vacation-Schalter ist ein echter Ein-/Aus-Schalter. Befindet

7.

sich der Schalter in der Position OFF, kann der Monitor mit
dem Schalter auf der Vorderseite nicht eingeschaltet werden.
Driicken Sie den Schalter NICHT mehrmals.

Die beruhrungslose Einstellungsautomatik passt den Monitor beim
ersten Setup automatisch an die meisten Timings an. Weitere
Anpassungen werden mit den folgenden OSM-Steuerungen
vorgenommen:

< Automatische Kontrasteinstellung
< Automatische Einstellung
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Im Abschnitt Bedienelemente dieser Bedienungsanleitung finden Sie eine
ausfuhrliche Beschreibung der OSM-Steuerungen.

HINWEIS: Treten Probleme auf, beachten Sie das Kapitel
Fehlerbehebung dieser Bedienungsanleitung.

Abbildung A.1

mitgeliefert)

E MHH\lHHHIHNNNNIH
i| 8
Macintosh- i :
Kabeladapter 4 :
(nicht § -
H

Fur die Modelle
Macintosh G3 und G4
wird kein Macintosh-
Kabeladapter benétigt

Abbildung B.1
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Anschlussabdeckung

Kabelabdeckung

e

Abbildung C.1

Netzschalter Vacation-Schalter

Abbildung D.1

Neigen

Fassen Sie den Monitor an beiden Seiten und neigen Sie ihn nach
Bedarf (Abbildung TS.1).

Entfernen des Monitorful3es fur die Montage

So bereiten Sie den Monitor fiir eine alternative Montage vor:

1. Entfernen Sie die Anschlussabdeckung und die Kabelabdeckung.
(Abbildung R.1).

2. Ziehen Sie alle Kabel ab.

Deutsch-8



3. Legen Sie den Monitor mit der Vorderseite nach unten auf eine
weiche Oberflache (Abbildung R.2).

4. Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen der Ful3 am Monitor
befestigt ist, und heben Sie den FuRR ab (Abbildung R.2).
Der Monitor kann jetzt auf andere Art montiert werden.

5. SchlieBen Sie Netz- und Signalkabel auf der Riickseite des Monitors
an (Abbildung R.3).

6. Fihren Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um den Ful3
wieder anzubringen.

HINWEIS: Verwenden Sie ausschliel3lich VESA-kompatible
Montagemethoden.

2y

Abbildung TS.1

Abbildung R.1
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Weiche Abbildung R.2

Oberflache

®
@

7. Dieser LCD-Monitor kann mit einem Tragarm verwendet werden.
Verwenden Sie die beigefligten Schrauben (4 Stiick) fir die
Montage. Die Sicherheitsvorschriften verlangen, dass der Monitor
an einem Tragarm montiert wird, der fiir das Gewicht des Monitors
ausreichend stabil ist. Der LCD-Monitor darf nur auf einem
zugelassenen Arm montiert werden, der beispielsweise mit einem
GS-Zeichen versehen ist.

Abbildung R.3
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Schrauben anbringen

Stérke der

ﬁi. Befestigungsklammer:
@ 2,0~3,2mm

Alle Schrauben
festziehen

75 mm

75 mm

4 SCHRAUBEN (M4)

(maximale Tiefe: 8,5 mm)
Prifen Sie bei WH HH
Verwendung der

-
anderen Schraube HH‘ H‘\!‘_
die Tiefe der Bohrung. W -

Gewicht des LCD-Monitors komplett: 3,2 kg (max.)
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Bedienelemente

OSM-Steuerungen (On-Screen-Manager)

Die OSM-Steuerungen auf der Vorderseite des Monitors besitzen
folgende Funktion: Sie kbnnen auf das OSM-Menu zugreifen, indem Sie
eine der Steuerungstasten (4, », -, +, NEXT) driicken.

Regler Ment

EXIT Schlief3st das OSM-Mendi.
Kehrt zum OSM-Hauptmeni zuriick.

CONTROL «/» \Verschiebt die Markierung nach links oder rechts, um die
Menls auszuwahlen.
Verschiebt die Markierung nach oben oder unten, um
eine der Steuerungen auszuwahlen.

ADJUST -/+ Verschiebt die Markierung nach links oder rechts, um den
Wert zu erhéhen bzw. verringern.
Aktiviert die Funktion ,Automatische Einstellung“.
Offnet das Untermend.

NEXT Verschiebt die Markierung im Hauptmeni nach rechts,
um eine der Steuerungen auszuwahlen.

RESET Die markierte Steuerung wird auf die Werkseinstellung
zurlickgesetzt.

HINWEIS: Wenn Sie RESET im Haupt- oder im Unterment driicken,
wird ein Fenster mit einer Warnung angezeigt, in dem Sie
die Funktion RESET mit der Taste EXIT abbrechen kénnen.

0-® Helligkeit-/Kontrast-Steuerungen

O BRIGHTNESS (HELLIGKEIT)
Bild- und Hintergrundhelligkeit des Bildschirms
anpassen.

() CONTRAST (KONTRAST)
Andert die Bildhelligkeit im Verhaltnis zum Hintergrund.

AUTO AUTO ADJUST (AUTOM. EINST)

Passt das angezeigte Bild bei Verwendung nicht dem
Standard entsprechender Eingangssignale an.
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wro  Autom. Einst

Stellt Bildposition sowie die Werte fir ,Bildpunkte* und
LStabilitat" automatisch ein.

[C¢-] Positionssteuerungen

LEFT/RIGHT (LINKS/RECHTYS)

Steuert die horizontale Bildposition im Anzeigebereich
des LCD.

DOWN/UP (UNTEN/OBEN)

Steuert die vertikale Bildposition im Anzeigebereich des
LCD.

= H. SIZE (BILDPUNKTE)
Durch Erh6éhen oder Verringern dieses Werts wird das
Bild breiter bzw. schmaler.

$+1  FINE (STABILITAT)
Optimiert Schérfe, Deutlichkeit und Bildstabilitat durch
Erh6hen oder Verringern dieses Werts.

Farbsteuerungssysteme
Mit finf vordefinierten Farbeinstellungen kann die
gewinschte Farbeinstellung aktiviert werden. Die
Farbeinstellungen werden werkseitig vorgenommen.

R,G,B

Erh6ht den Wert der ausgewahlten Farbe: Rot, Grin
oder Blau. Die Farbanderung wird auf dem Bildschirm
dargestellt. Die Richtung der Anderung (Erhéhung oder
Verringerung) ist an den Balken erkennbar.

== Werkzeuge

[#] OSM POSITION
Sie kdnnen festlegen, wo das OSM-Steuerungsfenster auf
dem Bildschirm angezeigt werden soll. Die Position kann
nach oben, unten, links oder rechts verschoben werden.
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OSM TURN OFF (OSM ANZEIGEDAUER)
Das OSM-Steuerungsmeni wird ausgeblendet, wenn es
nicht mehr verwendet wird. Im Unterment ,OSM
Anzeigedauer“ kdnnen Sie festlegen, nach welchem
Zeitraum das OSM-Steuerungsmeni ausgeblendet wird,
wenn der Benutzer keine Taste driickt. Verfiigbar sind die
Optionen 10, 20, 30, 45, 60 und 120 Sekunden.

OSM LOCK OUT (OSM ABSCHALTUNG)
Diese Funktion sperrt den Zugriff auf alle Funktionen der
OSM-Steuerungen. Wenn Sie im Modus ,,O0SM
Abschaltung* auf die OSM-Steuerungen zugreifen, wird
ein Bildschirm angezeigt, der auf die Sperre der OSM-
Steuerungen hinweist. Um die Abschaltungsfunktion zu
aktivieren, halten Sie die Taste < gedriickt und driicken
gleichzeitig die Taste ». Sie kbnnen die OSM-
Abschaltungsfunktion wieder deaktivieren, indem Sie
erneut die Taste € und gleichzeitig die Taste » driicken.

1y RESOL__UTION NOTIFIER
(AUFLOSUNGSANZEIGE)
Die optimale Auflésung betragt 1024 x 768 Pixel. Wenn
Sie EIN wéhlen, wird in einer Bildschirmmeldung nach
30 Sekunden darauf hingewiesen, dass nicht die
Auflésung 1024 x 768 Pixel verwendet wird.

a FACTORY PRESET (WERKSEINSTELLUNG)
Mit der OSM-Steuerung ,Werkseinstellung werden alle
OSM-Einstellungen auf die Werkseinstellungen
zurlickgesetzt. Sie missen die Taste RESET mehrere
Sekunden halten, um die Ricksetzung durchzufiihren.
Einzelne Einstellungen kénnen durch Markieren der
betreffenden Steuerung und anschlieBendes Driicken der
Taste RESET zuriickgesetzt werden.

Information
MODE DISPLAY MODE (GRAFIK MODUS)

Gibt die aktuellen Einstellungen fir Auflésung und
Bildwiederholfrequenz des Monitors an.

MONITOR INFO. (MONITORINFORMATION)
Die Modell- und die Seriennummer des Monitors.
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OSM Warnung

Die Menis der OSM-Warnungen kénnen mit der Taste ,Exit*

ausgeblendet werden.
NO SIGNAL (KEIN SIGNAL): Diese Funktion gibt eine
Warnung aus, wenn kein Signal verfligbar ist. Das Fenster
NO SIGNAL (Kein Signal) wird nach dem Einschalten
oder einem Wechsel des Eingangssignals und au3erdem
angezeigt, wenn kein Videosignal verfiigbar ist.
RESOLUTION NOTIFIER (AUFLOSUNGSANZEIGE):
Diese Funktion warnt Sie, wenn nicht die optimale
Auflésung verwendet wird. Nach dem Einschalten, nach
einer Anderung des Videosignals oder wenn das
Videosignal nicht die richtige Auflésung besitzt, wird das
Fenster RESOLUTION NOTIFIER (Aufldsungsanzeige)
angezeigt. Diese Funktion kann im Hilfsfunktionenmeni
deaktiviert werden.
OUT OF RANGE (FREQUENZ ZU HOCH): Diese
Funktion empfiehlt die optimale Auflésung und
Bildwiederholrate. Nach dem Einschalten, nach einer
Anderung des Videosignals oder wenn das Videosignal
nicht die richtige Auflésung besitzt, wird das Fenster OUT
OF RANGE (Frequenz zu hoch) angezeigt.
CHECK CABLE (KABEL PRUFEN): Diese Funktion
fordert Sie zum Uberpriifen der Anschliisse an Monitor
und Computer auf, um zu gewahrleisten, dass alle Stecker
richtig sitzen.
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Einsatzempfehlungen

Sicherheitsvorkehrungen und Pflege

BEACHTEN SIE ZUR ERZIELUNG OPTIMALER

LEISTUNG DIE FOLGENDEN HINWEISE ZUM

EINRICHTEN UND NUTZEN DES MULTISYNC
LCD-FARBMONITORS:

+ OFFNEN SIE DEN MONITOR NICHT. Es befinden sich keine vom
Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Das Offnen oder Abnehmen
der Abdeckungen kann zu gefahrlichen Stromschlagen oder anderen
Geféahrdungen fuhren. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von
qualifizierten Wartungstechnikern durchfihren.

» Lassen Sie keine Flissigkeiten in das Gehause gelangen und stellen
Sie den Monitor in trockenen Raumen auf.

» Flhren Sie keinesfalls Objekte in die Gehauseschlitze ein, da
spannungsfihrende Teile berihrt werden kénnen, was zu
schmerzhaften oder gefahrlichen Stromschlagen, zu Feuer oder
zu Beschéadigungen des Geréts fuhren kann.

* Legen Sie keine schweren Objekte auf das Netzkabel.
Beschadigungen des Kabels konnen zu Stromschléagen oder Feuer
fuhren.

» Stellen Sie dieses Produkt nicht auf wackelige oder instabile
Flachen, Wagen oder Tische, da der Monitor fallen und dabei schwer
beschadigt werden konnte.

» Stellen Sie keine Objekte auf den Monitor und setzen Sie den
Monitor nicht au3erhalb umbauter Raume ein.

e Im Inneren der Fluoreszentréhre des LCD-Monitors befindet sich
Quecksilber. Beachten Sie zur Entsorgung der Rohre die Ortlichen
Vorschriften und Richtlinien.

Unter den folgenden Bedingungen miissen Sie den Monitor sofort vom
Stromnetz trennen und sich mit einem qualifizierten Wartungstechniker
in Verbindung setzen:

» Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschadigt.

» Flussigkeit wurde Uber den Monitor gegossen oder Gegenstande
sind in das Gehause gefallen.

» Der Monitor wurde Regen oder Wasser ausgesetzt.
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» Der Monitor wurde fallen gelassen oder das Gehause wurde
beschadigt.

» Der Monitor arbeitet trotz Beachtung der Bedienungsanleitung nicht
ordnungsgemaln.

» Knicken Sie das Netzkabel nicht.

* Verwenden Sie den Monitor nicht in heil3en, feuchten, staubigen oder
Oligen Bereichen.

» Decken Sie die Luftungsschlitze des Monitors nicht ab.
» Beriihren Sie die Flussigkristalle nicht, wenn der Monitor zerbrochen ist.
* Lassen Sie Vorsicht walten, wenn das Glas zerbrochen ist.

* Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr, damit die
entstehende Warme abgefiihrt werden kann. Decken
Sie die Luftungsschlitze nicht ab und stellen Sie den
Monitor nicht neben Heizkdrpern oder anderen
VORSICHT Warmequellen auf. Stellen Sie keine Gegenstande
auf den Monitor.

* Durch Ziehen des Netzkabelsteckers kann das Gerat
vom Stromnetz getrennt werden. Der Monitor muss in
der Nahe einer Steckdose aufgestellt werden, die
leicht zuganglich ist.

« Transportieren Sie den Monitor vorsichtig. Bewahren
Sie die Verpackung fiir spatere Transporte auf.

DURCH RICHTGE AUFSTELLUNG UND
EINSTELLUNG DES MONITORS KONNEN
ERMUDUNGSERSCHEINUNGEN VON AUGEN,
SCHULTERN UND NACKEN VERMIEDEN
WERDEN. BEACHTEN SIE BEI DER
AUFSTELLUNG DES MONITORS FOLGENDES:

* Optimale Leistung wird erst nach
ca. 20 Minuten Aufwéarmzeit erzielt.

» Stellen Sie den Monitor so auf, dass
sich die Oberkante des Bildschirms auf
Augenhdhe oder knapp darunter
befindet. lhre Augen sollten leicht nach
unten gerichtet sein, wenn Sie auf die
Bildschirmmitte blicken.
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Platzieren Sie den Monitor in einem Abstand von 40-70 cm von lhren
Augen. Der optimale Abstand betragt 53 cm.

Entspannen Sie lhre Augen regelmélig, indem Sie ein Objekt
fokussieren, dass sich in einer Entfernung von mindestens 6 m
befindet. Blinzeln Sie haufig.

Stellen Sie den Monitor in einem 90-Grad-Winkel zu Fenstern und
anderen Lichtquellen auf, um Blendung und Reflexionen zu
verhindern. Neigen Sie den Monitor in einem Winkel, der Reflexionen
der Deckenleuchten auf dem Bildschirm verhindert.

Ist das dargestellte Bild aufgrund von Reflexionen nur schwer lesbar,
sollten Sie einen Blendschutzfilter verwenden.

Reinigen Sie die Oberflache des LCD-Monitors mit einem
fusselfreien, weichen Tuch. Verwenden Sie weder Reinigungsmittel
noch Glasreiniger!

Stellen Sie Helligkeit und Kontrast des Monitors mit den
entsprechenden Steuerungen ein, um die Lesbarkeit zu optimieren.
Stellen Sie neben dem Monitor einen Dokumentenhalter auf.
Platzieren Sie das beim Tippen haufiger betrachtete Objekt (Monitor
oder Dokumentenhalter) direkt vor sich, damit Sie den Kopf seltener
drehen missen.

Vermeiden Sie die langerfristige Darstellung gleichbleibender Muster
auf dem Bildschirm, um Bildschatten zu vermeiden.

Lassen Sie lhre Augen regelméaf3ig untersuchen.

Ergonomie

Wir empfehlen folgendes Vorgehen, um eine ergonomisch optimale
Arbeitsumgebung einzurichten:

Verwenden Sie bei Standardsignalen die vordefinierten Gro3en- und
Positionseinstellungen.

Verwenden Sie die vordefinierte Farbeinstellung.

Verwenden Sie Signale ohne Zeilensprung (Non-Interlaced) mit einer
vertikalen Wiederholfrequenz von 60-75 Hz.

Verwenden Sie die Primérfarbe Blau nicht auf schwarzem
Hintergrund, da dies die Lesbarkeit beeintrachtigt und aufgrund des
geringen Kontrasts zu starker Ermidung der Augen fuhren kann.
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Technische Daten

Monitordaten Monitor MultiSync LCD1550V  Hinweise
LCD-Modul Diagonal: 38 cm/15 Zoll Aktivmatrix, Flussigkristall-
Sichtbare BildgroRe: 38 cm/15 Zoll anzei_ge (LCD) in D_[]nnschicht—
Native Aufldsung (Pixelzahl): 1024 x 768 transistortechnologie (TFT),

Punktabstand 0,30 mm,

200 cd/m? Weilumineszenz
typisch, Kontrastverhéltnis
300:1 typisch

Bildeingangssignal Video: 0,7 Vpp analog/75 Ohm
Sync: Externe Synchronisation: TTL-Pegel
Horizontale Synchronisation positiv/negativ
Vertikale Synchronisation positiv/negativ

Bildschirmfarben  Analogeingang: 16.194.277 Abhéngig von der
verwendeten Grafikkarte.
Synchronisationsbereich Horizontal: 31,5 kHz bis 60,0 kHz Automatisch
Vertikal: 56,2 Hz bis 75,1 Hz Automatisch

Betrachtungswinkel  Links/Rechts: + 60 °
Auf/Ab: + 45 °

Unterstitzte Auflosungen 720 x 400* : VGA-Text Einige Systeme
640 x 480*! bei 60 Hz bis 75 Hz unterstiitzen
800 x 600*! bei 56 Hz bis 75 Hz mdglicherweise nicht alle
832 x 624*! bei 75 Hz aufgefuhrten Aufldsungen.

1024 x 768*? bei 60 Hz bis 75 Hz

Nutzbare Bild- Horizontal: 304 mm/12 Zoll Abhé&ngig vom Signaltiming
schirmflache Vertikal: 228 mm/9,0 Zoll
Stromversorgung Wechselstrom 100-120 V/220-240 V mit 50/60 Hz
Nennleistung 0,4 A bei 100-120 V/0,2 A bei 220-240 V
MaRe 345,2 mm (B) x 352,0 mm (H) x 164,0 mm (T)

13,6 Zoll (B) x 13,9 Zoll (H) x 6,5 Zoll (T)
Gewicht 3,8 kg

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur: 5 °C bis 35 °C
Feuchtigkeit: 30 % bis 80 %
Hohe: 0 bis 3.050 m
Lagertemperatur: -10 °C bis +60 °C
Feuchtigkeit: 10 % bis 85 %
Hohe: 0 bis 9.500 m

*1 Interpolierte Auflésungen: Werden Aufldsungen mit weniger Punkten angezeigt als das LCD Pixel
besitzt, wird der Text méglicherweise nicht korrekt dargestellt. Dies ist fur alle derzeitigen
Flachbildschirmtechnologien normal, wenn von der Pixelzahl abweichende Auflésungen als Vollbild
angezeigt werden. Bei Flachbildschirmen entspricht ein Bildschirmpunkt einem Pixel. Um also eine
Vollbilddarstellung zu erzielen, muss die Auflésung interpoliert werden.

*2 NEC-Mitsubishi Electronics Display empfiehlt fur optimale Leistung die angegebenen
Auflésungen bei 75 Hz.

HINWEIS: Die technischen Daten kénnen ohne vorherige Ankiindigung
geéandert werden.
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Merkmale und Funktionen

Weniger Stellplatz: Ideale Losung fur Umgebungen mit Gro3en- und
Gewichtsbeschrankungen, fur die gleichwohl eine hervorragende
Bildqualitat bendtigt wird. Die geringen Mal3e des Monitors und das
geringe Gewicht erleichtern den Transport von einem Standort zu einem
anderen.

Farbsteuerungssystem: Ermdglicht die Einstellung der Farben auf
dem Bildschirm und die Anpassung der Farbtreue des Monitors an eine
Reihe von Standards.

OSM-Steuerungen (On-Screen-Manager): Sie kdnnen das Bild schnell
und einfach mit auf dem Bildschirm angezeigten Menis einstellen.

Beriihrungslose Einstellungsautomatik: Die beriihrungslose
Einstellungsautomatik nimmt beim ersten Setup die optimalen
Einstellungen fir den Monitor vor.

ErgoDesign-Merkmale: Durch Verbesserungen im Bereich der
Ergonomie wird die Arbeitsumgebung optimiert. Dies fuhrt zu
Einsparungen und schiitzt die Gesundheit der Benutzer. Beispiele sind
die OSM-Steuerungen fur schnelle und problemlose Bildkorrekturen, der
KippfuR zur Anpassung des Sichtwinkels, die geringen
Stellplatzanforderungen und die Einhaltung der MPRII- und TCO-
Richtlinien zur Emissionsreduzierung.

Plug&Play: Diese Microsoft-Loésung in den Betriebssystemen Windows
95/98/2000 erleichtert Einrichtung und Installation, da der Monitor Daten
zu seinen Merkmalen (beispielsweise Bildschirmgréf3e und unterstitzte
Auflésungen) an den Computer senden kann und die
Bildschirmdarstellung automatisch optimiert.

IPM-System (Intelligent Power Manager): Dieses System stellt
innovative Stromsparmethoden bereit, mit deren Hilfe der Monitor in
einen Modus mit geringerer Leistungsaufnahme umschaltet, wenn er
nicht genutzt wird. Dadurch kénnen zwei Drittel der Stromkosten
gespart sowie Emissionen und Kosten fir die Klimatisierung des
Arbeitsplatzes reduziert werden.

Mehrfrequenztechnologie: Automatische Anpassung des Monitors an
die Zeilen- und Bildfrequenzen der Grafikkarte. Dadurch wird immer die
geforderte Auflésung erreicht.
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FullScan-Funktion: In den meisten Auflésungen kdnnen Sie den vollen
Anzeigebereich nutzen, also mit einem gré3eren Bild arbeiten.

VESA-Standard-Montageadapter: Der MultiSync Monitor kann an
jedem Tragarm oder -bligel montiert werden, der ein 75-mm-Lochraster

nach VESA-Standard aufweist. So kdnnen kompatible
Montagevorrichtungen von Drittanbietern problemlos verwendet werden.
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Fehlerbehebung

Kein Bild

Das Signalkabel muss richtig mit Grafikkarte/Computer verbunden
sein.

Die Grafikkarte muss richtig in den Steckplatz eingesetzt sein.

Der Vacation-Schalter muss sich in der Position ON befinden. Der
Netzschalter auf der Vorderseite des Monitors und der Netzschalter
des Computers mussen sich in der Position ON bzw. EIN befinden.

Uberprifen Sie, ob ein von der verwendeten Grafikkarte unterstutzter
Modus ausgewahlt wurde. (Informationen zum Andern des
Grafikmodus finden Sie im Handbuch zur Grafikkarte bzw. zum
System.)

Uberprifen Sie, ob fiir Monitor und Grafikkarte die empfohlenen
Einstellungen vorgenommen wurden.

Prufen Sie, ob der Stecker des Signalkabels verbogen wurde oder ob
Stifte im Stecker fehlen.

Netzschalter reagiert nicht

Ziehen Sie das Netzkabel des Monitors aus der Steckdose, um den
Monitor auszuschalten und zurtickzusetzen.

Prifen Sie den Vacation-Schalter auf der rechten Seite des Monitors.

Bildschatten

Als Bildschatten wird das Phanomen bezeichnet, dass ein ,Geist"
des Bilds auf dem Bildschirm sichtbar bleibt, nachdem der Monitor
ausgeschaltet wurde. Im Unterschied zu CRT-Monitoren ist der
Bildschatten auf LCD-Monitoren nicht dauerhafter Natur.

Sie kénnen den Bildschatten beseitigen, indem Sie den Monitor
ausschalten und warten, bis der Bildschatten nicht mehr erkennbar
ist. Wurde auf dem Monitor eine Stunde lang ein festes Bild
angezeigt und bleibt ein ,Geist* dieses Bilds sichtbar, sollte der
Monitor mindestens eine Stunde ausgeschaltet werden, damit der
Bildschatten verschwindet.

HINWEIS: NEC-Mitsubishi Electronic Displays empfiehlt die

Aktivierung eines Bildschirmschoners auf allen Anzeige-
geraten, wenn sich das Bild langere Zeit nicht veréandert.
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Bild ist nicht stabil, unscharf oder verschwimmt

» Das Signalkabel muss richtig mit dem Computer verbunden sein.

* Verwenden Sie die OSM-Steuerungen zur Bildeinstellung, um das
Bild scharf zu stellen, indem Sie den Optimierungswert erhéhen oder
verringern. Wird der Anzeigemodus geéndert, miissen die OSM-
Bildeinstellungen gegebenenfalls angepasst werden.

+ Uberpriifen Sie, ob fiir Monitor und Grafikkarte die empfohlenen
Signaltimings eingestellt wurden und ob die Gerate kompatibel sind.

» |[st der Text verstimmelt, aktivieren Sie einen Videomodus ohne
Zeilensprung (Non-Interlaced) und eine Wiederholfrequenz von 60 Hz.

Die Meldung OUT OF RANGE (FREQUENZ ZU
HOCH) wird angezeigt (Bildschirm ist entweder

dunkel oder zeigt nur ein undeutliches Bild)

« Auf dem leeren Bildschirm wird die OSM-Meldung ,OUT OF RANGE
(FREQUENZ zU HOCH)" angezeigt: Die Signalfrequenz liegt
auBRerhalb des zulassigen Bereichs. Wechseln Sie in einen
unterstiitzten Modus.

Die LED am Monitor leuchtet nicht (grin oder gelb)
» Der Netzschalter muss sich in der Position EIN befinden und das
Netzkabel muss angeschlossen sein.

» Stellen Sie sicher, dass sich der Monitor nicht im Stromsparmodus
befindet (driicken Sie eine Taste oder bewegen Sie die Maus).

Bild wird nicht in der richtigen Gro3e angezeigt
» Verwenden Sie die OSM-Steuerungen fiir die Bildeinstellung, um das
Bild zu vergrol3ern bzw. verkleinern.

 Uberpriifen Sie, ob ein von der verwendeten Grafikkarte unterstiitzter
Modus ausgewahlt wurde. (Informationen zum Andern des
Grafikmodus finden Sie im Handbuch zur Grafikkarte bzw. zum
System.)

Ausgewahlte Auflésung wird nicht richtig

dargestellt

+ Offnen Sie das OSM-Menii ,Information” und tiberpriifen Sie, ob die
richtige Auflésung gewahlt wurde. Ist das nicht der Fall, wéahlen Sie
die entsprechende Option.
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TCO'99

Dies ist eine Ubersetzung des englischen TCO’99-Originaldokuments.
MultiSync LCD1550V (LA-15R02)

Herzlichen Glickwunsch! Sie haben ein nach TCO'99
zugelassenes und gekennzeichnetes Produkt
erworben! Sie verfligen jetzt Gber ein Produkt, das fir
den professionellen Einsatz entwickelt wurde.
Gleichzeitig haben Sie zur Reduzierung der
Umweltbelastung und zur weiteren Entwicklung
umweltvertraglicher elektronischer Gerate beigetragen.

Warum werden Produkte mit Umweltkennzeichen eingesetzt?

In vielen Landern stellen Umweltkennzeichen eine anerkannte Methode
dar, um die Entwicklung von Waren und Dienstleistungen zu férdern,

die die Umwelt nicht beeintrachtigen. Das Hauptproblem beim Einsatz
von Computern und anderen elektronischen Geraten besteht darin,

dass in beiden Produkttypen und bei ihrer Herstellung umweltschadigende
Substanzen bendtigt werden. Da es bisher fir die Mehrzahl elektronischer
Gerate nicht méglich ist, diese in befriedigender Weise zu recyceln, gelan-
gen die meisten dieser potentiell schadlichen Substanzen friiher oder
spater in die Umwelt.

Andere Merkmale von Computern, beispielsweise der Stromverbrauch, sind
ebenfalls vom Standpunkt der Arbeit (intern) und der Umwelt (extern) von
gro3er Bedeutung. Da alle Methoden konventioneller Energieerzeugung
negative Auswirkungen auf die Umwelt zeitigen (S&ure- und klimabeein-
flussende Emissionen, radioaktiver Abfall usw.), ist insbesondere die
Einsparung von Energie wichtig. Elektronische Geréte in Birros verbrau-
chen riesige Mengen Energie, da sie haufig den ganzen Tag laufen.

Was bedeutet die Kennzeichnung?

Dieses Produkt erfillt die Anforderungen des TCO’99-Schemas, das
Bedingungen fir die internationale Umweltkennzeichnung von Computern
formuliert. Das Kennzeichnungsschema ist Resultat einer Gemeinschafts-
arbeit der TCO (Schwedisches Biindnis hoherer Angestellter), Svenska
Naturskyddsforeningen (Schwedische Gesellschaft fur die Erhaltung der
Natur) und Statens Energimyndighet (Schwedische Energiebehdérde).

Anforderungen wurden in vielen Bereichen definiert: Umwelt, Ergonomie,
Usability (Bedienungskomfort), elektrische und magnetische Emissionen,
Stromverbrauch sowie Schutz vor Stromschlagen und Feuer.
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Umweltgesichtspunkte machen Beschrankungen hinsichtlich der Nutzung
und Freisetzung von Schwermetallen, brom- und chlorhaltigen Flamm-
schutzmitteln, FCK (Freone) und chlorhaltigen Lésungsmitteln (um nur
einige zu nennen) erforderlich. Das Produkt muss fir das Recycling
vorbereitet sein. Beim Hersteller muss ein Umweltplan existieren, der in
jedem Land einzuhalten ist, in dem das Unternehmen tétig ist. Hinsichtlich
des Stromverbrauchs sind bei Computern und Anzeigegeréten Funktionen
erforderlich, die den Stromverbrauch nach einer gewissen Zeit der
Inaktivitat reduzieren. Dies kann in mehreren Stufen erfolgen. Die zur
Wiederaktivierung des Computers erforderliche Zeit muss sich in einem fir
den Benutzer verninftigen Rahmen halten.

Gekennzeichnete Produkte miissen strikte Umweltanforderungen erfillen,
beispielsweise geringe Emissionen elektrischer und magnetischer Felder,
physische und visuelle Ergonomie und Bedienungskomfort (Usability).

Umweltschutzanforderungen
Flammschutzmittel

Flammschutzmittel befinden sich in Platinen, Kabeln, Dréhten, Geh&usen
und Ummantelungen. Sie verhindern die Ausbreitung von Feuer. Der
Kunststoff eines Computergehduses kann bis zu 30 % aus Flammschutz-
mitteln bestehen. Die meisten Flammschutzmittel enthalten Brom und Chlor
und sind mit einer anderen Gruppe von Umweltgiften verwandt (PCB), die
aufgrund der Ansammlung im Organismus (Bioakkumulation*) dem Ver-
dacht starker Gesundheitsschadigungen unterliegen, beispielsweise im
Fortpflanzungsapparat fischfressender Végel und Saugetiere. Flamm-
schutzmittel konnten in menschlichem Blut nachgewiesen werden und
einige Forscher sind der Ansicht, dass diese Mittel zu Stérungen in der
Foétusentwicklung fihren.

TCO’'99 legt fest, dass Kunststoffteile mit einem Gewicht von mehr als 25 g
keine Flammschutzmittel mit organisch gebundenem Chlor oder Brom
enthalten diurfen. In Platinen sind Flammschutzmittel zuléssig, da bislang
keine Ersatzstoffe verfiigbar sind.

Blei**

Blei findet sich in Bildréhren, Anzeigebildschirmen, Létmetallen und
Kondensatoren. Blei schadigt das zentrale Nervensystem und fiihrt in
hdheren Dosierungen zur so genannten Bleivergiftung.

TCO’'99 erlaubt die Verwendung von Blei, da bisher keine Ersatzstoffe
entwickelt wurden.
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Cadmium**

Cadmium befindet sich in Akkus und den farberzeugenden Schichten
verschiedener Anzeigegerate fir Computer. Cadmium schadigt das zentrale
Nervensystem und ist in hohen Dosen giftig.

TCO’'99 legt fest, dass Akkus, Batterien und die farberzeugenden Schichten
von Anzeigegeraten sowie die elektrischen und elektronischen Kompo-
nenten keinerlei Cadmium enthalten dirfen.

Quecksilber**
Quecksilber findet sich gelegentlich in Batterien, Relais und Schaltern,
schadigt das zentrale Nervensystem und ist in hohen Dosen giftig.

TCO’'99 legt fest, dass Batterien kein Quecksilber enthalten durfen.
AuRerdem diirfen die elektrischen und elektronischen Komponenten
von Anzeigegeraten keinerlei Quecksilber enthalten.

FCK (Freone)

FCK (Freone) werden gelegentlich zum Waschen von Platinen eingesetzt.
FCK zerlegen Ozonmolekiile und schadigen dadurch die Ozonschicht der
Stratosphare. Dies flihrt zu gesteigerter Einstrahlung ultravioletten Lichts
auf der Erde mit der Folge erhéhten Hautkrebsrisikos (malignes Melanom).

GemaR TCO’'99 durfen weder FCK noch FCKW bei Herstellung und
Verpackung des Produkts verwendet werden.

* Bioakkumulation bezeichnet die Ansammlung von Substanzen im
lebenden Organismus.

** Blei, Cadmium und Quecksilber sind bioakkumulierende Schwermetalle.

Das vollstandige Dokument mit den Umweltkriterien erhalten Sie von:
TCO Development Unit
SE-114 94 Stockholm
SCHWEDEN
Faxnummer: +46 8 782 92 07

E-Mail (Internet): development@tco.se

Aktuelle Informationen zu Produkten, die nach TCO’99 zugelassen und
gekennzeichnet sind, finden Sie in der Website unter:
http://www.tco-info.com/
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