Empowered by Innovation N EC
NEC MultiSync® P552 DST (Single Touch)

Artikelnummer: 60003378 NEC LCD 55" Large Format Display

Das MultiSync© P552 DST steht in der Tradition der Public
Display-Baureihe von NEC fiir den professionellen Einsatz.
Das Display ist flir langere Betriebszeitraume zertifiziert,
umfassend mit konkurrenzlosen Funktionen ausgestattet und
bietet eine Vielzahl an Schnittstellen, die in dieser Form kein
anderes Gerat auf dem Markt vorzuweisen hat. Die DST-
Modelle der P-Serie sind die perfekte Touch-Losung, wenn eine
zuverldssige und robuste beriihrungsempfindliche Anwendung
gefragt ist. In Verbindung mit den Einschubcomputern von
NEC ergeben sie eine formschone, praktisch kabellose Losung.

Eine ideale Losung fir interaktive Anwendungen, die in der
Lage sein missen, einzelne Berlihrungen zu verarbeiten, z. B.
Produktwerbung, Leit- und Selbstbedienungssysteme.

ATHD

= 1080p
NaViSet

KLARE VORTE".E Administrator2

DST - Dispersive Signal-Technologie - erhoht die Genauigkeit

der Beriihrungserkennung, da auf dem Bildschirm ruhende LEISTUNGSMERKMALE

Objekte sich nicht storend auswirken; bietet dem Anwender

mehr Benutzerfreundlichkeit, da kein Bedienstift erforderlich ist . Programmierbarer Umgebungslichtsensor - fiir einen geringeren Energiebedarf und

und muss weder in vertikaler (Hoch- und Querformat) noch in augenschonende Helligkeitseinstellungen.

horizontaler Ausrichtung (Tischflache) neu kalibriert werden.
. Mit dem gleichmaBigen und gesteuerten Warmemanagement kann der Nutzer mittels

3M DST-Technologie - ist sehr robust und erfordert weder manuell regelbarer Liifter die Temperatur im Bildschirm tberwachen und einstellen.
spezielle Eingabegerate noch saubere Oberflachen, denn die Warmemanagement ist unbedingt notwendig zur Gewahrleistung von Zuverlassigkeit
verwendete Technologie beruht auf ,Biegewellen*, mit deren und Langlebigkeit groBer Videowanden und erfolgskritischer Installationen.

Hilfe der Kontaktpunkt auf der Oberflache geortet wird. . Mit der Doppel-Slot-Technologie von NEC kdnnen Einschubcomputer und andere

. . . assende Gerate integriert werden, ohne dass externe Gerate verstaut werden miissen.
DST-Losungen fiir Public Displays - kdnnen mit den P g

Einschubcomputern von NEC, ohne externen Computer, . Sicherheit fiir die Zukunft, dank vollstandiger Steuerung des Bildschirm via Netzwerk

verwendet werden. Uber den Option-Slot lassen sie sich um mit der kostenlosen Software von NEC und E-Mail-Warnungen bei Problemen, wie
weitere Schnittstellen und Wiedergabegerate erweitern, ohne fehlendem Signal, Uberhitzung, Ausfall der Hintergrundbeleuchtung, usw., zu denen es
dass zusatzliche Kabel und Montageklammern nétig sind. in seltenen Fallen kommen kann.

Public Displays mit DST Touch-Technologie - lassen sich mit . Integrierte Lautsprecher sparen Montagekosten und sorgen dafiir, dass der Bildschirm
bloen Handen oder mit Handschuhen benutzen und ihre nicht mit Zusatzgeraten verstellt werden muss.

Empfindlichkeit wird durch Schmutz, Fett oder Kratzer nicht

beeintrachtigt.

Kostenfreier Download der Steuerungs- und Kontrollsoftware
NaViSet Administrator 2 - Zentralisierte Fernwartung aller
eingebundenen NEC Displays.

www.nec-display-solutions.com



NEC MultiSync® P552 DST (Single Touch

1. Power (AC in)

2. Main switch (on/off)

3. LAN with SNMP

4. Remote Control in / out

5. External control RS-232 in / out
6. DisplayPort in

7.DVlin/ out

8. HDMI in

9.RGBIn

10. RGB HV in (RGB, Component, Composite)
11. Composite in

12. Composite out

13. Audio out

14. S-Video in

15. Audio in

16. External speaker

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Benutzerdefinierte Input - Prioritét, Bildschirmschoner-Funktionen,
DICOM-Unterstiitzung, ~ Erweiterte  Liiftersteuerung,
Hardwarebasierte Farbkalibrierung mdglich, kopieren der
Bildschirmeinstellungen durch eine RS232 Schnittstelle,
Matrixspeicher, Namen des Eingangs anpassen, NaViSet
Administrator 2, 0OSD-Rotation fiir Portraitmodus, PIN als
Diebstahlsicherung, Programmierbarer Umgebungslichtsensor,
Schnelle Input-Anderung, TileMatrix (10 x 10), Zeitplaner

Energieeffizienz Umgebungslichtsensor; CO? Einspar-

Anzeige; ECOMode

DISPLAY
Panel Technologie
Nutzbare Bildfldche (B x H) [mm]
GroRe [Zoll/cm]
Seitenverhaltnis
Helligkeit (Lieferung) [cd/m?]
Kontrastverhaltnis (typ.)
Betrachtungswinkel [*]
Reaktionszeit (typ.) [ms]
Bildwiederholungsfrequenz [Hz]

SYNCHRONISATIONSRATE
Horizontalfrequenz [kHz]
Bildfrequenz [Hz]

AUFLOSUNG
Native Auflésung
Kann an digitale und analoge Eingange
angeschlossen werden (Computer)

Supported on digital inputs (Video)

KONNEKTIVITAT
Analoger Videoeingang

Digitaler Videoeingang
Analoger Audioeingang
Digitaler Audioeingang
Eingangssignalsteuerung
Analoger Videoausgang
Digitaler Videoausgang
Analoger Audioausgang
Ausgabesignalsteuerung
Fernbedienung

OPTION SLOT
Slot-Technologie

ELEKTRISCH
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]
Stand-by-Modus [W]
Power Management

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]
Lagerfeuchtigkeit [%]

Lagertemperatur [°C]

MECHANISCH
Abmessungen (B x H x T) [mm]
Gewicht [kg]
Rahmenbreite [mm]
VESA Mounting [mm]

VERFUGBARE OPTIONEN
Zubehor

Option Slot

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN
Versionen
Sicherheit und Ergonomie
Audio
Lieferumfang

Garantie

TOUCH
Schutzglas
Eingabemethode
Lichtdurchlassigkeit [%]
Reflexionsrate [%)
Treiber

Kommunikationsprotokoll

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN NEC MultiSync® P552 DST (Single Touch)

S-PVA mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung

1.209,6 x 680,4

55/1388

169

450, (600 max.)

4000:1

178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhaltnis 10:1)
8 (grey-to-grey)

60

31,56-91,1 (analog und digital)
252-85

1920 x 1080 bei 60 Hz

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1366 x 786; 1280 x 1024;
1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x
576; 720 x 400; 640 x 480

1920 x 1080i (50)16:9; 1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)
16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1920 x 1080p (50)
16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1280 x 720p (50)16:9; 1280 x 720p (59.94/60)
16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9

1 x D-sub 15 pin; 1 x S-Video; Kompositvideo (Cinch); RGBHV for PC and
Component/Composite (BNC)

7 x DVI-D (mit HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP); T x DisplayPort (HDCP)
2x Cinch (RCA); 1x 35 mm jack

1 x HOMI

Fernbedienungskabel (3,56 mm-Buchse); LAN 100 Mbit; RS232
Composite (BNC)

7 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (HDCP)

3,5 mm-Buchse

Fernbedienungskabel (3,5 mm-Buchse); RS232

Netzwerk mit SNMP; RS-232C (9-Pin D-sub) Eingang und Ausgang;
Fernbedienung, Infrarot ([optionalerlinterner/externer Sensor)

Doppel-Slot (STv1 + STv2); (STv2 kompatibel zum OPS-Standard von Intel/NEC)

255 Lieferung; 412 (max.)
<05 (ECO-Standby); < 1
VESA DPMS

+5 bis +40
20 bis 80
10 bis 90
-20 bis +60

Ohne StandfuB: 12502 x 721 x 132,4

Ohne Standfuf: 49,5

16,5 (links und rechts); 16,5 (oben und unten)
400 x 400 (FDMI); 4 Locher; M6

Lautsprecher (SP-RM1); Standfuf (ST-5220); Wandhalterung (WMS32-55 L/P);
Wandhalterung (WMS32-70)
Built-in PC; CAT 5 Receiver; DVI Daisy Chain Board; HD-SDI Board; Media Player

Frontrahmen schwarz; Gehduse schwarz

CE; RoHS

Integrierte Lautsprecher (10 W + 10 W); Optional Speakers (15 W + 15 W)
Display; Netzkabel; Schnittstellenabdeckung; VGA-Kabel; Fernbedienung (IR); CD-
ROM Bedienungsanleitungen

3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung

Chemisch gehértetes Glassubstrat

Finger; Bedienstift; Handschuhe

92 (+/-2%)

Anti-Glare-Technologie (reflexionsarm)

MicroTouch MT7 fiir MicroTouch DST (Treiber fiir Microsoft®); Windows 7;
Windows® 2000/XP/VISTA; HID-konform

USB-HID
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