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Vorstellung des NEC MultiSync LCD1510+ / LCD1510v+ D-1

Vorstellung desNEC MultiSync
L CDa1510+ / L CD1510v+

Herzlichen Glickwunsch zum Kauf Ihres NEC MultiSync LCD1510+/
LCDa1s10v+ farbtonrichtigen Monitors.

NuCycle Plastique
Ein spezielles silizium préparat fir PC Harz, welches extrem flammen
retardierend,sicher und umweltfreundlichist.

Weitwinkel-Technologie
(nur MultiSync L CD1510+)

Diese Technologie ermdglicht die Betrachtung des Bildes (Hoch- und
Querformat) ausjedem beliebigen Winkel (160 Grad) des Raumes. Der
Betrachtungswinkel betragt nach oben, unten, linksund rechtsvolle 160°.

Analog ist besser

Der MultiSync LCD1510v+ kann eine unbegrenzte Zahl an Farben in
einem unendlichen Spektrum naturgetreu darstellen. Der sehr hohe
Kontrastumfang erhoht die Farbbrillanz und verbessert die Bildschérfe
ohne dabei die Bildgeometrie zu beeinflussen.

Grof3ere Kompatibilitat

Mit dem analogen Interface ist ein Anschluf3 an spezielle Grafik- bzw.
Interface-K arten nicht erforderlich, sondern der LCD Monitor kann direkt
Uber die RGB-Signale arbeiten.

Minimierte Stellflache

Die ideale Losung auch fur kleineste Bildschirmarbeitsplétze -
hervorragende Bildqualitét bei minimaler Bildschirmgrélze und geringem
Bildschirmgewicht. Der geringe Platzbedarf und das geringe Gewicht
ermoglichen den problemlosen Transport des Gerétes von einer
Einsatzstelle zur néchsten.
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D-2 Vorstellung des NEC MultiSync LCD1510+ / LCD1510v+

Farbeinstellungsment (Color Control System)

Uber das ColorControl System konnen die Farben Ihres Bildschirmes
exakt eingestellt und die Farbintensitét einer Vielzahl von Anforderungen
angepaldt werden.

OSM (On Screen Manager)

Der On Screen Manager erlaubt eine direkte, meniigesteuerte Einstellung
individueller Bildparameter.

Ergonomisches Design

Das ergonomische Design verbessert die Arbeitsumgebung im Sinne
der menschlichen Bedirfnisse, schiitzt die Gesundheit des Benutzers
und ermdglicht finanzielle Einsparungen. Als Beispiele seien hier die
optimale Einstellung der der Bildqualitét per On Screen Manager (OSM),
der neue Standfuss, der Drehen, Schwenken und Neigen des Schirms
fur optimalen Blickwinkel erlaubt, die geringe Stellflache und die
Zertifizierung nach TCO genannt.

Drehbares Unter gestell

Mit Hilfe desdrehbaren Untergestells kann der Benutzer den Bildschirm
entsprechend individueller Erfordernisse ausrichten. Querformat fir
breite Dokumente oder Hochformat, um sich eine Seite auf dem
Bildschirm im ganzen anzusehen. Das Hochformat eignet sich dartiber
hinaus bestens fur Vollbild-Videokonferenzen.

Plug & Play

Plug & Play ist die in Windows integrierte Antwort von Microsoft bei
der Einrichtung und Installation von Peripheriegeréten. Der Monitor teilt
seine Leistungsmerkmale (wie z.B. BildschirmgrofRe und Auflésung)
direkt IThrem Computer mit, so daf von diesem automatisch das
bestmdgliche Bild eingestellt wird.
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Vorstellung des NEC MultiSync LCD1510+ / LCD1510v+ D-3

|PM-System (I ntelligent Power M anager)

Der Intelligent PowerManager (intelligenter Energieverwalter) ist eine
fortschrittliche Einrichtung zum Energiesparen. Bei Arbeitspausen am
L CD-Monitor werden 2/3 an Energie und K osten eingespart, Emissionen
reduziert und der Sauerstoffverbrauch am Arbeitsplatz wird niedriger.

Multi-Frequenz-Technologie

DieMulti-Frequenz-Technologie hat die Eigenschaft, dal3 die horizontale
und vertikale Frequenz bei alen Bildschirmauflésungen automatisch
eingestellt wird.

FullScan

FullScan hat die Eigenschaft, bei alen Bildschirmaufldsungen immer
die maximale Bildschirmfléche zu nutzen.

VESA-Standardschnittstelle

Uber diese Schnittstelle kann der MultiSync-Monitor an jeden VESA-
Standard-Montagearm bzw. Montagerahmen angeschlossen werden.
Der Monitor kann an der Wand oder zur Benutzung an umliegenden
Arbeitsplétzen an einem Arm installiert werden.
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D-4 Lieferumfang

Lieferumfang

Die folgende Ubersicht zeigt den Lieferumfang I hres neuen MultiSync
LCD Monitors:

MultiSync LCD1510+/ LCD1510v+
Monitor mit Videosignalkabel und
AC-Adapterkabel.

— NEC MultiSync LCD1510+ (Modell LA-1571HMW-1)/
NEC MultiSync LCD1510v+ (Modell LA-1573IMW-1).

— AC-Netzkabd.

— AC-Adapterkabel (Typ. A1240T01).

— Videosignakabe —15 mini D-SUB auf 15 Pin Mini D-SUB
— Bedienerhandbuch.

— NEC LCD-Setup-Software, Portrait-Software und andere
nitzliche Dateien.

Kartonund Verpackungsmateria sollten Siefir einen spéteren Transport
bzw. Versand Ihres LCD Monitors aufbewahren.
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Empfehlungen zur Benutzung D-5

Empfehlungen zur Benutzung

Um eine optimale Leistungsfahigkeit lhres LCD1510+ / LCD1510v+
Farbmonitors zu gewéhrleisten, sollten die nachfolgend aufgefihrten
Punkte bel der Aufstellung Ihres neuen Gerétes beachtet werden:

e OFFNEN SIE DEN MONITOR NICHT. Im Inneren des
Gerétes befinden sich keine Teile, die vom Benutzer selbst
gewartet werden konnen. Das Offnen oder Entfernen der
Abdeckungen konnte einen elektrischen Schlag verursachen
oder zu anderen gefahrlichen Situationen fahren.
Reparaturarbeiten durfen nur von qualifiziertem technischem
Personal durchgefihrt werden.

e Plazieren Sieden Monitor nicht an Orten, an denen er direktem
Sonnenlicht ausgesetzt wére.

* Vermeiden Sie das Eindringen von FlUssigkeiten in das Gerét
und benutzen Sieden Monitor niemalsin der Nahevon Wasser.

e Stecken Siekeinerlei Gegensténdein das Gerét. Diese konnten
gefahrliche Spannungspunkte im Geréateinneren beriihren und
einen elektrischen Schlag, Brand oder Fehlfunktionen des
Gerétes verursachen.

e Stellen Sie keine schweren Gegensténde auf das Netzkabel.
Eine Beschadigung des Netzkabels kann einen elektrischen
Schlag oder Brand verursachen.

o Stellen Siedieses Gerét niemalsauf einer unebenen, instabilen
Unterlage auf. Der Monitor konnte herunterfallen und schwer
beschéadigt werden.

e Benutzen Sie den Monitor nur in sauberer und trockener
Umgebung.

® Der Netzstecker ist das wichtigste Teil beim Abtrennen des
Monitors vom Netz. Das Gerét sollte in der Nahe einer leicht
zuganglichen Netzsteckdose installiert werden.

® Benutzen Sieden mitgelieferten AC-Adapter. Stellen Siekeine
Gegensténde auf der AC-Adapter. Der AC-Adapter darf nicht
im Freien benutzt werden.
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D-6 Empfehlungen zur Benutzung

® Die sich im Inneren des LCD Monitors befindliche
Fluoreszenzréhre beinhaltet Quecksilber. Bitte beachten Sie
bei der Entsorgung der Rohre die in Threm Land geltenden
Gesetze und Vorschriften.

* Reinigen Sieden LCD Monitor mit einem fusselfreien und nicht
kratzendem Tuch. Verwenden Sie fur die Reinigung keine
Reinigungsmittel, Glasreiniger oder Papiertiicher.

® Zur Gewdhrleistung einer optimalen L eistungsfahigkeit sollte
die Aufwarmphase vor der I nbetriebnahme des Gerétes ca. 20
Minuten betragen.

e Vermeiden Sie die Darstellung statischer Bildinformationen
Uber einen langeren Zeitraum hinweg, da sonst ein
Erhaltungseffekt der Bildinformation bei den FlUssigkristallen,
landlaufig a's Einbrennen bezeichnet, auftritt. Dieser Effekt
ist alerdings, im Gegensatz zu Bildréhren, reversibel.

¢ Vermeiden Sie Druckeinwirkungen auf die OberflachedesLCD

@ Monitors.

Unter den nachfol gend aufgef iihrten Umsténden muf3 der Monitor sofort
vom Netz getrennt und ein Service-Techniker konsultiert werden:

* \Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschadigt sind.

* Falls Flussigkeiten verschiittet wurden oder Gegenstande in
das Monitorgehduse gefalen sind.

¢ Wenn das Gerdt Regen ausgesetzt war oder mit Wasser in
Berlhrung gekommen ist.

e Wenn das Geréat bei Bedienung entsprechend des
Bedienerhandbuches nicht ordnungsgemal? funktioniert.

e Wenn der Monitor trotz Befolgung der Bedienungsanleitung
nicht ordnungsgemal3 funktionient.

VORSICHT:

e Achten Sie auf eine ausreichende Rundum-Beltftung des
Monitors, damit die Wéarme richtig entweichen kann. Die
L uftungsschlitze dirfen nicht blockiert sein und der Monitor
darf nicht in der Nahe einer Heizung oder sonstigen
Waéarmequelle aufgestelIt werden. Stellen Siekeine Gegenstande
auf den Monitor.
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Empfehlungen zur Benutzung D-7

e Der Netzstecker ist das wichtigste Teil beim Abtrennen des
Monitors vom Netz. Das Gerét sollte in der Nahe einer leicht
zuganglichen Netzsteckdose installiert werden.

e Vorsicht, wenn das Tragen des Monitors, als der Kompakte
Standplatz automatisch sich aus dehnen kann.

® Transportieren Sie den Monitor mit &uf3erster Vorsicht.
Bewahren Sie das Verpackungsmaterial fir einen
moglicherweise erneuten Transport auf.

DAMIT AUGEN, NACKEN- UND SCHULTERMUSKULATUR
BEIM ARBEITEN AM BILDSCHIRM ENTLASTET WERDEN,
BEACHTEN SIE BEIM AUFSTELLEN UND EINSTELLEN IHRES
MONITORS BITTE DIE NACHFOLGEND AUFGEFUHRTEN
HINWEISE:

e Falls der Monitor trotz korrekter Anwendung der folgenden
I nstall ationsanleitung nicht normal arbeitet.

® Der Abstand vom Auge zum Monitor sollte nicht weniger a's
40 cm und nicht mehr als 70 cm betragen. Der optimale Abstand
betragt beim MultiSync LCDa1510+ / LCD1510v+ 53 cm .

e Entspannen Sie Ihre Augen regelmal3ig durch Fixieren eines
Gegenstandesin mindestens 6 m Abstand. Blinzeln Sie oft mit
den Augen. Blinkt oft mit den Augen.

e Stellen Sieden Monitor in einem Winkel von 90° zum Fenster
und anderen Lichtquellen auf, damit Blendungen und
Reflexionen auf dem Bildschirm soweit wie moglich vermieden
werden. Stellen Sie den Schwenk-/Neigeful3 lhres Monitors so
ein, dai’ durch Deckenbel euchtung verursachte Spiegelungen
auf dem Bildschirm vermieden werden.

® Wenn reflektierendes Licht die Erkennbarkeit Ihres Monitors
erschwert, benutzen Sie einen Anti-Reflexionsfilter.

e Stellen Sie die Helligkeit und den Kontrast so ein, daf3 die
Lesbarkeit des Bildschirms erhoht ist.

® Bringen Siein der Néhe des Monitors einen Vorlagenhalter an.

* Plazieren Siedas, auf das Sie am meisten schauen (Bildschirm
oder Referenzmaterial) direkt vor sich, damit Sie den Kopf beim
Schreiben so wenig wie moglich drehen miissen.

® [ assen Sielhre Augen regel matig vom Augenarzt untersuchen.
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D-8 Installation

I nstallation

Anschluf3 an Thren PC
Der MultiSync LCD1510+/ LCDa1s10v+ farbtonrichtige Monitor ist fiir

den Einsatz an PC kompatiblen Computern ausgelegt. [ hr System verfiigt
Uber eine von zwei mdglichen Konfigurationen:

— dieVideosteuerung ist in lhrem Computer installiert

— die Videosteuerung ist eine Display-Karte (wird haufig als
Grafikkarte, Videoadapter oder Grafiktafel bezeichnet)

Beide Varianten haben einen Videoanschluf3 (oder ein CRT PORT bei
Laptops). Sollten Sie nicht sicher sein, welcher Anschluld der
VideoanschlulR ist, beziehen Sie sich bitte auf das Bedienerhandbuch
I hres Computers oder der Display-Karte.

Zum AnschluR desMonitorsan das System verfahren Sie bittewiefolgt:

1. Schaten Siedie Stromversorgung vom Computer und Monitor
aus.

2. Installieren Sie, falls erforderlich, die Display-Karte.
Einzelheiten bezlglich der Installation entnehmen Siebitte dem
mit der Display-Karte mitgelieferten Bedienerhandbuch.

3. Schlief}en Siedas 15-Pin Mini D-SUB Signalkabel am Display-
Karten-Anschluf3 in Threm Computer an. Ziehen Sie alle
Schrauben an (Abb. A.1).

4. Schliefen Sie das 15-Pin Mini D-SUB Signalkabel und das
Kabel des AC-Adapters an die entsprechenden Anschl iisse auf
der Rickseite Ihres Monitors an. Plazieren Sie das WS-
Adapterkabel unter Clip A (Abbildung C.1A).

HINWEIS: Falsch angeschl ossene Kabel kdnnen zu Unregel maldigkeiten
beim Monitorbetrieb, schlechter Bildqualitét bzw. einer Beschadigung
des LCD Moduls fuhren und somit dessen Lebensdauer verkirzen.

5. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel auf einer Seite mit
dem AC-Adapter und auf der anderen Seite mit einer
Netzsteckdose (Abbildung E.1).
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Installation D-9

6. Schalten Sie den Monitor (F.1) und den Computer ein.
Die Einrichtung Ihres MultiSync L CD-Monitors abschlief3en:
A. Stellen Sie die Auflésung auf 1024 x 768@75Hz ein.
B. Verwenden Sie die folgenden OSM-Steuerungen:
*Autom. Einstellung des Kontrastes
*Autom. Einstellung

HINWEIS: Eskann eine manuelle Einstellung der H/V-Position und der
Bild-Einstellung-H-Format/Feineinstellungssteuerungen erforderlich sein,
um die Einrichtung Ihres MultiSync-Monitors abzuschlief3en. Beziehen
Siesich hingchtlich der vollstdndigen Beschreibung der OSM-Steuerungen
auf den Abschnitt " Steuerungen” in dieser Bedienungsanleitung.

8. BeziehenSedchhingchtlichIngdlationund Betrieb dieser Software
auf die Bedienungsanleitung in der NEC LCD-Setup-Software
CD-Box.

HINWEIS: Beziehen Sie sich beim Auftreten von Stérungen bitte auf
das Kapitel “Fehlersuche” in diesem Bedienerhandbuch.
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D-10 Installation

15Pn [0
Mini D-SUB EIJ,

Macintosh
Kabeladapter
(nicht im
Lieferumfang
enthalten)

15-Pin
Mini D-SUB

I
Netzschalter

Abb. E.1

Netzkabel
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Installation D-11

Anschluf3 an Ihren PC (Macintosh)

Mit dem Macintosh-Kabeladapter ist der MultiSync LCD1510+/
LCDas10v+ Farbmonitor fir den Anschluf3an Computer der Macintosh-
Familie geeignet. Ihr System verflgt Uber eine von zwei mdglichen
Konfigurationen:

— Integrierter Videoeausgang
— NuBus-, PCI-, PDS-Display-Karte

Beide Varianten sollten denselben Videoanschiu3 haben. Sollten Sie
nicht sicher sein, welcher Anschluld der Videoanschiul? ist, beziehen
Sie sich hitte auf das Bedienerhandbuch Ihres Computers oder der
Display-Karte.

Verfahren Siewiefolgt, um Ihren MultiSync LCD Monitor an Ihr System
anzuschlief3en:

1. Schalten Sie die Stromversorgung von lhrem MultiSync LCD
Monitor und dem Macintosh-Computer aus.

2. Installieren Sie, falls erforderlich, die Display-Karte.
Einzelheiten bezliglich der Installation entnehmen Sie bitte dem
mit der Display-Karte mitgelieferten Bedienerhandbuch.

3. Schliefen Sie den MultiSync LCD1510+ oder MultiSync
LCD1s10v+ Macintosh-Kabeladapter an den Computer an
(Abb. B.1). SchliefRen Siedas 15-Pin Mini D-SUB Signal kabel
an den MultiSync LCD1510+ oder MultiSync LCD1510v+
Macintosh-Kabeladapter an (Abb. B.1). Ziehen Sie alle
Schrauben an.

4. Schliefen Sie das 15-Pin Mini D-SUB Signalkabel und das
AC-Adapterkabel an den entsprechenden Anschlul? auf der
Ruckseite des Monitors an (Abb. C.1). Plazieren Sie das WS-
Adapterkabel unter Clip A (Abbildung C.1A).

HINWEI S: Falsch angeschl ossene Kabel kdnnen zu Unregel maldigkeiten
beim Monitorbetrieb, schlechter Bildqualitét bzw. einer Beschadigung
des LCD Moduls fuhren und somit dessen L ebensdauer verkiirzen.
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D-12 Installation

5. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel auf einer Seite mit
dem AC-Adapter und auf der anderen Seite mit einer
Netzsteckdose (Abbildung D.1).

6. Schalten Sie den Monitor (E.1) und den Computer ein.
Die Einrichtung Ihres MultiSync LCD-Monitors abschlief3en:
A. Stellen Sie die Auflosung auf 1024 x 768@75Hz ein.
B. Verwenden Sie die folgenden OSM -Steuerungen:
eAutom. Einstellung des Kontrastes
eAutom. Einstellung

HINWEIS: Die Bildosition und die Bildgréf3e missen zur Beendigung
der Einrichtung lhres MultiSync Monitors moglicherweise mit den
Feinabstimmungsregeln manuell eingestellt werden.

8. Einzelheiten Uber die oben erwdhnten OSM-Regler entnehmen
Sie bitte dem Kapitel “Bedienungselemente” in diesem
Bedienerhandbuch.

Beziehen Sie sich hinsichtlich Installation und Betrieb dieser Software
auf die Bedienungsanleitung in der NEC L CD-Setup-Software CD-Box.

HINWEIS: Beziehen Sie sich beim Auftreten von Stérungen bitte auf
das Kapitel “Fehlersuche” in diesem Bedienerhandbuch.

Anheben und Senken des Bildschirms

Der Monitor kann im Hoch- oder Querformat-M odus angehoben oder
gesenkt werden.

Legen Sie die Hande auf jede Monitorseite und heben oder senken Sie
ihn auf die gewtinschte Hohe (Abbildung RL.1).

Bildschirmdrehung

Vor der Drehung muf3 der Bildschirm so weit wie mdglich angehoben
werden, damit vermieden wird, dal® der Bildschirm auf den Tisch
anschlégt oder ihre Finger eingeklemmt werden.

Legen Sie die Hande auf jede Monitorseite und heben Sie ihn auf die
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Installation D-13

hochstmagliche Position an, um den Bildschirm anzuheben (Abbildung RL.1).

Um den Bildschirm zu drehen, den Monitorbildschirm mit beiden Handen
fassen und im Uhrzei gersinn von Quer- zu Hochformat drehen oder gegen
den Uhrzeigersinn von Hoch- auf Querformat drehen (Bild R.1.)

Um die Ausrichtung des OSM-Menis zwischen Quer- und
Hochformatmodus umzuschalten, driicken Sie die RESET-Taste,
wahrend das OSM-Menl ausgeschaltet ist.

Neigen und Schwenken

Fassen Siean beiden Seiten desMonitorsan und neigen und schwenken
Sieihn Ihren Bedirfnissen entsprechend (Abb. TS.1).
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Abnehmen des Monitorful3esfiir die Montage
Vorbereiten des Monitors fir verschiedene Montagezwecke:
1. Trennen Sie alle Kabel ab.

2. Legen Sie die Hande auf jede Monitorseite und heben Sieihn
auf die htchstmégliche Position an (Abb. RL.1).

3. Legen Sie den Monitor auf eine nicht kratzende Unterlage.
(Legen Sieden Bildschirm auf eine 55 mm hohe Platte, so dali3
der Ful3 parallel zur Oberflache liegt.) (Abb. S.1)

[ T

T Abb S.1

4. Dricken Siemit lhrem Zeigefinger auf den mit " ¥ " markierten
Bereich, gleichzeitig die Abdeckung des unteren Gestells
schieben. (Abbildung S.2)

Als néchstes das Gestell anheben, die Abdeckung des unteren
Gestells abnehmen, dann die Abdeckung des oberen Gestells
abnehmen. (Abbildung S.3)

Das Gestell wieder in seine Ausgangsposition bringen, die 4
Schrauben entfernen, die den Monitor am Gestell befestigen,
und dann den Gestell-Zusammenbau abheben. (Abbildung S.4)

5. Verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge, um den Standful3
wieder zu montieren.

HINWEIS: Wenden Sie als Alternative ausschlieRRlich VESA-
kompatible Montageverfahren an.

@
il

Il

®
i

Abb 5.2 Abb .3 Abb 5.4
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D-16 Installation

Bedienungselemente

OSM Bedienungselemente

O~
OSM

o0 @%®» 0 ©

EXIT CONTROL PROCEED RESET

Mit den sich vorne am Gerét befindlichen OSM Bedienungsel ementen
werden die nachfolgend aufgefihrten Funktionen ausgefiihrt:

Um auf OSM Zugriff nehmen zu kdnnen, betétigen Sie die Steuerungstasten (<,

» , A , V) oder die PROCEED bzw. EXIT-Taste. @
Um OSM zwischen Quer- und Hochformat zu drehen, miissen Sie die RESET-
Taste druicken.
Hauptmenii Untermenu
EXIT Beendet das OSM-Menil. | Verzweigt zum OSM-
Hauptment.
CONTROL A/Y Verschiebt den Verschiebt den

hervorgehobenen Bereich | hervorgehobenen Bereich
nach oben oder unten, um | nach oben oder unten, um

einen Menupunkt einen Menupunkt
auszuwahlen. auszuwahlen.
CONTROL «/» Verschiebt den Verschiebt den Balken

hervorgehobenen Bereich | nach links oder rechts, um
nach links oder rechts, um | die Einstellung zu erhéhen

einen Meniipunkt oder zu verringern.
auszuwahlen.
PROCEED Diese Taste hat keine Aktiviert Auto Adjust
Funktion. (automatische Einstellung)
und die ALL RESET-
Funktion.
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Bedienungselemente D-17
Hauptmenu Untermeni

RESET Setzt alle Parameter Setzt alle Parameter
des hervorgehobenen des hervorgehobenen

Steuermenis auf die

Steuermenis auf die

Werkseinstellung
zurlck.

Werkseinstellung
zurlck.

HINWEIS: Wird die RESET-Taste im Haupt- oder Untermenii gedriickt,
erscheint ein Warnfenster, das hnen die Aufhebung der RESET-Funktion durch
Betétigung der EXIT-Taste erméglicht.

- Helligkeits/K ontrastregler

o

AUTO

BRIGHTNESS

Zur Einstellung der Helligkeit des Gesamtbildes und des
Bildschirmhintergrundes.

CONTRAST

Zur Einstellung der Bildhelligkeit in Abhéngigkeit zum
Hintergrund.

AUTO ADJUST CONTRAST

Korrigiert die Bilddarstellung, wenn die Videoeingange nicht
dem Standard entsprechen.

auto Automatische Bildeinstellung

78134712

Zur automatischen Einstellung der Bildposition, der
Bildbreite und Feineinstellungen.

HINWEIS: DieBildposition und die Bildgrofie missen zur
Beendigung der Einrichtung Ihres MultiSync Monitors
maoglicherweise mit den Feinabstimmungsregeln manuell
eingestel It werden.
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D-18 Bedienungselemente

Positionsregler
{} H.POSITION
Steuert die Bildbreiteinnerhalb des L CD-Anzeigebereiches.

[J V.POSITION
Steuert die Bildhéhe innerhalb des L CD-Anzeigebereiches.

o AUTO
Stellt automatisch die horizontal e und vertikal e Bildposition
innerhalb des LCD-Anzeigebereiches ein.

[—] Bildeinstellungsregler

[—] H.SIZE
Stellt die Bildbreite durch Erhdhen oder Verringern dieser
Einstellung ein.

§§*|| FINE

Verbessert die Bildschérfe, die Deutlichkeit und Bil dstabilitét
durch Erhohen oder Verringern dieser Einstellung.
HINWEIS: Der Regler fur die Feinabstimmung der
Bildeinstellungen muf3 zur Beendigung der Einrichtung I hres
MultiSync Monitor betétigt werden.

e Zur automatischen Einstellung der Bildbreite und zum
Ausfiihren der Feineinstellungen.

ColorControl System

Funf Voreinstellungen wahlen die gewinschte
Farbeinstellung. Jede Einstellung wurde werkseitig
ausgefihrt.

R, G, B: Erhéht oder verringert - abhangig von der Auswahl
- entweder den roten, griinen oder blauen Farbanteil. Die
Farbénderung erscheint auf dem Bildschirm und die Richtung
(Erhohung oder V erringerung des Farbanteils) wirdin Form
von Balken angezeigt.
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Installation D-19

= Werkzeuge

s> OSM H. POS.
OSM V. POS.
Sie kdénnen entscheiden, wo das OSM window auf dem
Bildschirm erscheinen soll. Die Wahl des OSM-Platzes
ermoglicht Thnen die manuelle Einstellung der Position
(links, rechts, oben oder unten) des OSM - Steuerungsments.

AL ALL RESET
Das Anwahlen von ALL RESET ermdglicht Ihnen die
Ruckstellung aler OSM-Einstellungen auf die werkseitig
eingestellten Werte. Einzelne Einstellungen kénnen durch
Hervorheben des Reglers, den Sie betdtigen mdchten, und
anschlief3ender Betétigung der RESET-Taste zurlickgestel It

werden.

€@ Information

Zeigt die gegenwértige Displayauflésung und
Frequenzeinstellung des Monitors an.

HINWEIS: Der Modus sollte nur dann gedndert werden,
wenn eine Auflésung vom Monitor nicht erkannt wird. Der
Benutzer kann auf die geeignete Auflésung umstellen, indem
zunachst die Modus-Informationen und dann die
entsprechende Funktion (Erhéhung oder Verringerung)
angewahlt wird (nur LCD1510V +).

Synch.-Typ: Wenn Sie die « oder » Taste driicken,

wahrend TYPE hervorgehoben wird, schaltet die
Synchronisationsart zwischen Separate Sync und Sync On
Green (nur LCD1510V+).

Edgel ock-Steuerung: Wenn Sie lhren Monitor nicht mit
einem Standard-Timing betreiben, erscheinen Bilder
maoglicherweise dunkler als normal oder haben
Farbverzerrungen. Die Edgel ock-Steuerung stellt Bilder auf
ihren normalen Zustand ein (nur LCD1510+).

Auflésungshinweis: Da das Display fir andere Auflésungen geeignet
ist, wie mit allen flachen Displays, hat es eine fixe Pixelmatrix und ist
somit am besten mit seiner urspriinglichen Auflésung (1024 x 768)
verwendbar. Weitere Informationen kénnen Sie der Displaykarte oder
dem Systemhandbuch entnehmen.
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D-20 Bedienungselemente

OSM LOCK OUT

Der OSM LOCK OUT-Regler versperrt den Zugriff zualen
OSM-Steuerungsfunktionen. Beim Versuch, die OSM-
Regler im LOCK OUT-Modus zu aktivieren, erscheint ein
Bild, das anzeigt, dal3 die OSM-Regler gesperrt sind.

e Halten Sie zum Aktivieren des LOCK OUT-Modus

gleichzeitig die PROCEED und ¥ -Taste gedriickt. Das
OSM-Fenster erscheint.

e Halten Sie zum Aktivieren des LOCK OUT-Modus

gleichzeitig die PROCEED und A -Taste gedriickt. Das
OSM-Fenster verschwindet innerhalb von Sekunden und
die LOCK OUT-Funktion wird aktiviert.

¢ Driicken Sie zum Entaktivieren desLOCK OUT-Modus
gleichzeitig die PROCEED und A -Taste.
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Technische Daten D-21

Technische Daten

MultiSync L CD1510+

Anzeige: 38 cm (15 Zall) sichtbarer Bereich; Aktiv Matrix
Dunnfilm Transistor (TFT) LCD-Anzeige; 0,297 mm Dot
Pitch max. Auflésung 1024 x 768; 200 cd/m?L euchtstérke;

Kontrast 200:1.
Eingangssignal:  Video Analog 0,7 Vp-p/75 Ohm
Sync Separate Sync. TTL-Pegel
Horizontal Sync. Positiv/Negativ
Vertikal Sync. Positiv/Negativ
Composite Sync. TTL-Pegel
Positiv/Negativ
Sync. On Green video 0,7 Vp-p Positiv
und Sync. 0,3 Vp-p Negativ
Darstellbare Farben Analoges 16,777,216 Farben
Eingangssignal  (abhangig von der benutzten Grafikkarte)
Synchronisation  Horizontal 24,8 kHz bis 60,0 kHz (automatisch)
Vertikal 56,2 Hz bis 75 Hz (automatisch)
Unterstiitze Formate Querformat 720 x 400*: VGA Text

640 x 480*: 60 Hz bis 75 Hz
800 x 600*: 56 Hz bis 75 Hz
832 x 624*: 75 Hz

1024 x 768**: 60 Hz bis 75 Hz

Hochformat 480 x 640*: 60 Hz bis 75 Hz
600 x 800*: 56 Hz bis 75 Hz
624 x 832%: 75 Hz
768 x 1024**: 60 Hz bis 75 Hz

Aktivanzeige***  Querformat Horizontal: 304 mm
Vertikal: 228 mm
Hochformat Horizontal: 228 mm
Vertikal 304 mm
Netzspannung AC 100-120V / 220-240 V 50/60 Hz
Stromaufnahme 0,7A @100-120V /0,4 A @ 220- 240V
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D-22 Technische Daten

Abmessungen Querformat 381 mm (B) x 393 mm (H) x 202 mm (T)
Hochformat 312 mm (B) x 428 mm (H) x 202 mm (T)
Hoheneinstellung 55 mm

Gewicht 6,8 kg
Betriebsbedingungen Temperatur 5°Chis+35°C
Luftfeuchtigkeit: 30% bis 80%
Lagerbedingungen  Temperatur -10° C his+ 60° C
Luftfeuchtigkeit 10% bhis 85%

* Interpolierte Auflésungen: Wenn Auflésungen gezeigt werden, die niedriger
sind als die Pixelzahl des LCD-Moduls, dann konnen Texte in anderer Form
erscheinen. Diesist normal und notwendig fur alle derzeitigen Flachbildschirm-
Technologien, wenn nicht maschinenabhéngige (non-native) Auflésungen auf
dem vollen Bildschirm dargestellt werden. Bei Flachbildschirm-Technologien
entspricht ein Dot (Punkt) auf dem Bildschirm einem Pixel. Um also Auflésungen
auf einen vollen Bildschirm (Full Screen) zu erweitern, ist eine Interpolation der
Auflésung erforderlich.

** yon NEC empfohlene Auflésung bei 75 Hz fur optimale Bildqualitét.

*** Der aktive sichtbare Bereich ist abhangig vom Eingangssignal.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Technische Daten D-23

Technische Daten

MultiSync L CDa15s10v+

Anzeige: 38 cm (15 Zall) sichtbarer Bereich; Aktiv Matrix
Dunnfilm Transistor (TFT) LCD-Anzeige; 0,297 mm Dot
Pitch max. Auflésung 1024 x 768; 200 cd/m?L euchtstérke;

Kontrast 200:1.
Eingangssignal:  Video Analog 0,7 Vp-p/75 Ohm
Sync Separate Sync. TTL-Pegel
Horizontal Sync. Positiv/Negativ
Vertikal Sync. Positiv/Negativ
Composite Sync. TTL-Pegel
Positiv/Negativ
Sync. On Green video 0,7 Vp-p Positiv
und Sync. 0,3 Vp-p Negativ
Darstellbare Farben Analoges unbegrenzte Anzahl von Farben
Eingangssignal  (abhangig von der benutzten Grafikkarte)
Synchronisation  Horizontal 24,8 kHz bis 60,0 kHz (automatisch)
Vertikal 56,2 Hz bis 85,1 Hz (automatisch)
Unterstiitze Formate Querformat 720 x 400*: VGA Text

640 x 480*: 60 Hz bis 85 Hz
800 x 600*: 56 Hz bis 85 Hz
832 x 624*: 75 Hz

1024 x 768**: 60 Hz bis 75 Hz

Hochformat 480 x 640*: 60 Hz bis85 Hz
600 x 800*: 56 Hz bis 85 Hz
624 x 832%: 75 Hz
768 x 1024**: 60 Hz bis 75 Hz

Aktivanzeige***  Querformat Horizontal: 304 mm
Vertikal: 228 mm
Hochformat Horizontal: 228 mm
Vertikal 304 mm
Netzspannung AC 100-120V / 220-240 V 50/60 Hz
Stromaufnahme 0,7A @100-120V /0,4 A @ 220- 240V
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D-24 Technische Daten

Abmessungen Querformat 381 mm (B) x 393 mm (H) x 202 mm (T)
Hochformat 312 mm (B) x 428 mm (H) x 202 mm (T)
Hoheneinstellung 55 mm

Gewicht 6,8 kg
Betriebsbedingungen Temperatur 5°Chis+35°C
Luftfeuchtigkeit: 30% bis 80%
Lagerbedingungen  Temperatur -10° C his+ 60° C
Luftfeuchtigkeit 10% bhis 85%

* |nterpolierte Auflosungen: Werden Auflésungen benutzt, die niedriger sind
as die physikalische Auflésung des LCD Moduls, kénnen Texte unscharf und
Linien zufett angezeigt werden. Bei allen aktuellen LCD Monitorenist esnormal
und Ublich, dafd ein Dot einem Punkt (Pixel) entspricht, so dai3 bei kleineren
Auflésungen, die Full Screen angezeigt werden, die Auflésung interpoliert werden
muli3. Entspricht die interpolierte Auflésung nicht exakt einem Vielfachen der
physikalischen Auflésung, kbnnen bei der mathematischen Interpolation, gleiche
Linien dicker als andere erscheinen.

** yon NEC empfohlene Auflésung bei 75 Hz fur optimale Bildqualitét.

*** Der aktive sichtbare Bereich ist abhangig vom Eingangssignal.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Fehlersuche/Abhilfe D-25

Fehler suche/Abhilfe

Stérung Notwendige Uber priifungen

KeinBild - Das Signalkabel mui3 fest an der/den Display-Karte/
Computer angeschlossen sein.

- Die Display-Karte sollte vollsténdig in den Schlitz
eingeschoben sein.

- DieNetzschalter von Monitor und Computer missen
in ON-Stellung stehen.

- Stellen Sie sicher, dal3 sowohl auf der Display-Karte
als auch verwendeten System ein unterstiitzer Modus
angewahit wordenist. (Lesen Sieim Bedienerhandbuch
der Display-Karte oder des Computers nach.)

- Prifen Sie die Kompatibildt und empfohlenen
Einstellungen des Computers und der Display-Karte.

- Untersuchen Sie den Signalkabelanschlufd auf
verbogene Steckkontakte.

Keine Funktion | Trennen Sie das Netzkabel des Monitors von der

der Netztaste Netzsteckdose ab, um den Monitor auszuschalten und
zurlickzustellen, oder driicken Sie gleichzeitig die
RESET und Netztasten.

Nachbildwirkung | Von Nachbildwirkung spricht man dann, wenn ein
“Geister”-bild auch noch nach Ausschalten des
Monitors auf dem Bildschirm zu sehen ist. Im
Gegensatz zu CRT-Monitorenist die Nachbildwirkung
bei LCD Monitoren nicht permanent vorhanden. Zur
Verminderung des Nachbildeffektes, sollten Sie den
Monitor so lange ausschalten, wie zuvor ein Bild
sichtbar war. War auf dem Monitor eine Stunde lang
ein Bild zu sehen und es erscheint jetzt der “Geist”
dieses Bildes, so schalten Sie den Monitor fir eine
Stunde lang aus, um das Bild zu |6schen.
HINWEIS: Wie bei allen PC-Displaygeréten
empfiehlt NEC die regelméaRige Benutzung eines
Bildschirmschoners wahrend der Arbeitspausen.
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D-26 Fehlersuche/Abhilfe

Stérung Notwendige Uber priifungen

DasBild ist - Das Signalkabel muR3 fest an der/den Display-Karte/
unstabil, Computer angeschlossen sein.

unscharf oder - Nutzen Sie den OSM-Menipunkt |mage Adjust und
scheint unscharf stellen Sie das Bild mit Hilfe des

oder scheint zu Feinabstimmungsreglersein, bises scharf und klar ist.
schwimmen Nach einem Wechsel des Display-Modus muf3 diese

Einstellung eventuell wiederholt werden.

- Prifen Sie die Kompatibilat und empfohlenen
Einstellungen des Computers und der Display-Karte.
- Wenn der Text unleserlich ist, wechseln Sie den
Videomodus auf Non-Interlaced und die
Bildwiederholrate auf 75Hz.

DasLED am - Bringen Sie den Netzschalter des Monitors in ON-
Monitor leuchtet Position.

nicht (die Farben - Stellen Sie sicher, dal3 sich der Computer nicht im
griin oder amber sind | Energiesparmodus befindet. (Bertihren Siedie Tastatur
nicht erkennbar) oder die Maus.)

DasBild hat Wéhlen Sieim OSM-Informationsmenii €9 Edgel_ock
einen Grinstich Funktion und driicken Sie die <€ oder » Steuerungstaste

(LCD1510+).

Wahlen Sieim OSM-Informationsmenti €9 “TYPE”
und driicken Sie die <« oder » Steuerungstaste
(LCD1510v+).

Das Bild wird - VergrofRern bzw. verkleinern Sie das Bild mit den
nicht in richtiger OSM-Bildgrofie-Reglern.

GroRe dargestellt | - Stellen Siesicher, dal3 sowohl auf der Display-Karte
as auch verwendeten System ein unterstiitzer Modus
sowie Signaltiming angewahlt worden ist. (Lesen Sie
im Bedienerhandbuch der Display-Karte oder des
Computers nach.)

Die angewdahite Wahlen Sie die Display-Auflésung im OSM-
Auflésung wird Informationsmenii €9 aus, um zu bestétigen, daR die
nicht richtig geeignete Auflésung ausgewahlt wurde. Falls nicht,
wiedergegeben wahlen Sie die entsprechende Funktion, durch

Betatigung der <« oder » Steuerungstaste an.
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